










PLANTA CUBIERTA

SECTOR P.P.-1 PARCELA IT-5A
UBRIQUE (CADIZ)

PA-72

LEYENDA SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN.

NOTA :  LAS SEÑALES DE EVACUACION Y DE LAS MEDIDAS DE 
PROTECCION CONTRA INCENDIOS SERAN NORMALIZADAS SEGUN 
LAS NORMAS UNE-23033, UNE-23034 Y UNE-23035.

SEÑAL FOTOLUMINISCENTE " EVACUACUACION DESCENDENTE " 
FABRICADA EN POLIESTIRENO DE 1MM DE ESPESOR COLOR VERDE.

POLIESTIRENO DE 1MM DE ESPESOR COLOR VERDE. 
SEÑAL FOTOLUMINISCENTE " SALIDA " FABRICADA EN 



DIMENSIONES

INODOROS LAVABOS

BARRERAS ARQUITECTONICAS
CUMPLIMIENTO DE DIMENSIONES DE UTILIZACIÓN

GIROS Y PASOS

PASILLOS

PASOS DE PUERTAS

BARRAS MOVILES EN INODOROS

UTILIZACIONES EN ASEOS

ATENCIÓN AL PUBLICO - MOSTRADORES

PA-73



MURO CORTINA MC-5

MURO CORTINA MC-6 DETALLES DE CARPINTERIA
MUROS CORTINAA-74

MURO CORTINA MC-7

DETALLES PERFILERIA MURO CORTINA
SISTEMA FW50+ DE SCHÜCO

MURO CORTINA MC-8, MC-9 y MC-10

MC-9

MC-8MC-10

FABRICACION. MONTAJE Y HERRAJES SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE.

NOTA:



DETALLES DE CARPINTERIA
MAMPARAS PASARELAA-75

FABRICACION. MONTAJE Y HERRAJES SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE.
LAS COTAS REPRESENTADAS EN ESTE PLANO SON ORIENTATIVAS, COMPROBAR EN OBRA ANTES DE SU 

NOTA:

CARPINTERIA EN ALUMINIO LACADO CON EL SELLO EUROPEO DE CALIDAD QUALICOAT.



DETALLES DE CARPINTERIA
PUERTAS CONTRAINCENDIOSA-76

FABRICACION. MONTAJE Y HERRAJES SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE.
LAS COTAS REPRESENTADAS EN ESTE PLANO SON ORIENTATIVAS, COMPROBAR EN OBRA ANTES DE SU 

NOTA:





DETALLES DE CARPINTERIA
PUERTAS METALICA Y TALLERA-78

FABRICACION. MONTAJE Y HERRAJES SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE.
LAS COTAS REPRESENTADAS EN ESTE PLANO SON ORIENTATIVAS, COMPROBAR EN OBRA ANTES DE SU 

NOTA:

CARPINTERIA EN ALUMINIO LACADO CON EL SELLO EUROPEO DE CALIDAD QUALICOAT.

C

SECCION TRANSVERSAL C-CPUERTA TIPO P-1
C



RED DE SERVICIO

DISTRIBUCION GENERAL PLANTA PRIMERA
DISTRIBUCION GENERAL PLANTA BAJA

DISTRIBUCION GENERAL PLANTA SEMISOTANO

LEYENDA
INCENDIO

EN CASO DE

ROMPASE

DE 25 mm. L= 20 Mts.
BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

EXTINTOR MANUAL CO2EXTINTOR MANUAL DE POLVO

II−86

EDIFICIO EXISTENTE

EDIFICIO EXISTENTE



SISTEMA DE ALARMAS 

DISTRIBUCION GENERAL PLANTA PRIMERADISTRIBUCION GENERAL PLANTA BAJADISTRIBUCION GENERAL PLANTA SEMISOTANO

LEYENDA

II−87

EDIFICIO EXISTENTE EDIFICIO EXISTENTE

DE INCENDIOS 
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1.374"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 1 CARACTERIZACION DEL SUELO                                      
SUBCAPÍTULO  1.01 CONTROL DE CALIDAD                                              

APARTADO +APARTAT  1.01.01 HORMIGONES                                                      

01.01.01.01 Ud  ROTURA A COMPR. HORMIGON/4 PROB. (OC)                           
Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, cono de
Abrams, fabricación, conservación en cámara húmeda, refrendado y
rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., dos a los 7 días, y dos a
los 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por to-
ma, según UNE 83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resulta-
dos. Medida la unidad ejecutada.

segun EHE 54 54,00
          54,00

APARTADO +APARTAT  1.01.02 ACEROS                                                          

01.01.02.01 Ud  ENSAYO DE BARRAS CORRUGADAS CERTIFICADO (OC)                  
Toma de dos probetas por cada diametro de longitud 40 t, verificación
del cumplimiento de la sección equivalente, características geométri-
cas de sus resaltos, límites elástico y de carga y alargamiento de rotu-
ra , y ensayo de doblado- desdoblado, según normas UNE
36068/36065. Medido la familia de diametros.

segun EHE 8 8,00
          8,00

01.01.02.02 Ud  ENSAYO DE MALLAS ACERO ELECTROSOLDADAS (OC)                 
Toma de una probeta por cada diametro y cada 40 t, verificación del
cumplimiento de la sección equivalente, características geométricas
de sus resaltos (UNE-36092) y ensayos de  resistencia a tracción
(UNE 36088) y arrancamiento de nudo soldado (UNE-36462). Medido
la probeta.

segun EHE 6 6,00
          6,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT  1.01.03 INSTALACIONES Y PRUEBAS ESPECIALES       

01.01.03.01 Ud  RESISTENCIA A PRESION Y ESTANQ. EN TUBERIAS                     
Ensayo de estanqueidad de la red y prueba de presión de la instala-
ción de fontanería según Normas Básicas y Normas de la compañía
suministradora. Medida la red ensayada.

5 5,00
          5,00

01.01.03.02 Ud  RESIST.MECANICAS TUBOS DE EVAC.                                 
Ensayo para la determinación de las resistencias mecánicas de una
tubería de evacuación, de diámetro hasta 500 mm., con la resistencia
al aplastamiento del tubo, y la resistencia a flexión, según PPTG TSP;
incluso emisión del acta de resultados. Medida la unidad ejecutada.

5 5,00
          5,00

01.01.03.03 Ud  CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA EDIFICACIÓN                          
Control de ejecución de las obras de edificación. Movimiento de tie-
rras, rellenos, cimentación , estructura, Albañilería, Revestimiento,
Acabados, etc..., según Normas Básicas. Tecnológicas y UNE. Medido
los meses de duración de la obra.

18 18,00
          18,00

01.01.03.04 Ud  CONTROL DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES                       
Control de ejecución de las instalaciones. En edificación según nor-
mas de obligado cumplimiento y/o especificaciones particulares del
proyecto en: fontanería, saneamiento, ventilación,climatización, alum-
brado, gas, ascensores, propano, instalaciones especiales, según
Normas Básicas. Tecnológicas y UNE. Medido los meses de duración
de las instalaciones.

15 15,00
          15,00

01.01.03.05 Ud  PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO/DETECCIÓN DE INCENDIOS             
prueba de funcionamiento y detección de incendios de las instalacio-
nes contraincendios. Medida la prueba realizada.

1 1,00
          1,00

01.01.03.06 Ud  PRUEBAS FUNCIONAMIENTO TELECOM., VOZ Y DATOS                  
prueba de funcionamiento de las instalaciones de telecomunicacio-
nes, voz y datos. Medida la prueba realizada.

1 1,00
          1,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

01.01.03.07 Ud  PRUEBAS FUNCIONAMIENTO ASCENSOR Y MONTACARGAS          
prueba de funcionamiento del ascensor y montacargas. Medida la
prueba realizada.

5 5,00
          5,00

01.01.03.08 Ud  PRUEBAS FUNCIONAMIENTO CLIMATIZACIÓN-AIRE ACOND.          
prueba de funcionamiento de la instalaciones de aire acondicionado.
Medida la prueba realizada.

5 5,00
          5,00

01.01.03.09 Ud  PRUEBAS FUNCIONAMIENTO INST. ELECT. BAJA TENSIÓN             
pruebas finales de funcionamiento de la instalaciones de electricidad
en Baja Tensión. Medida la prueba realizada.

5 5,00
          5,00

APARTADO +APARTAT  1.01.04 FÁBRICAS                                                        

01.01.04.01 Ud  FÁBRICAS DE LADRILLO PERFORADO NO VISTO                         
Conjunto de ensayos a un ladrillo perforado: eflorescencias (UNE
67029), resistencia a compresión (UNE 67026) y absorción de agua
(UNE 67027). Medido el conjunto de ensayos realizado a cada tipo de
ladrillo.

2 2,00
2 2,00

          4,00

01.01.04.02 Ud  FÁBRICAS DE LADRILLO HUECOS                                     
Conjunto de ensayos a un ladrillo hueco: eflorescencias (UNE 67029),
resistencia a compresión (UNE 67026) y absorción de agua (UNE
67027). Medido el conjunto de ensayos realizado a cada tipo de ladri-
llo.

2 2,00
2 2,00

          4,00

01.01.04.03 Ud  FÁBRICAS DE LADRILLO VISTO                                      
Conjunto de ensayos a un ladrillo visto:  eflorescencias (UNE 67029),
resistencia a compresión (UNE 67026) y absorción de agua (UNE
67027). Medido el conjunto de ensayos realizado a cada tipo de ladri-
llo.

2 2,00
          2,00
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APARTADO +APARTAT  1.01.05 REVESTIMIENTOS CONTÍNUOS                              

01.01.05.01 Ud  VISITA DETERMINAR CUANTÍA H. CUARZO                             
Ud. visita de inspección para determinar cuantía de solera de hormi-
gón cuarzo.

1 1,00
          1,00

01.01.05.02 Ud  ENSAYOS A UN MORTERO DE CEMENTO                                 
Ensayo de resistencia a compresión y adherencia al soporte (3 deter-
minaciones en obra según UNE 83822) de un mortero. Medida la uni-
dad realizada.

1 1,00
          1,00

01.01.05.03 Ud  ENSAYOS A UN MORTERO DE YESO                                    
Visita para medición de Dureza Shore C. (cien puntos por visita según
UNE 102039) de un yeso. Medida la unidad realizada.

1 1,00
1 1,00

          2,00

01.01.05.04 Ud  ENSAYOS A UN MORTERO MONOCAPA                                   
Visita para determincaión de la permeabilidad,espesor y adherencia al
soporte (3 determinaciones en obra según UNE 83822) de un mortero
monocapa. Medida la unidad realizada.

1 1,00
          1,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT  1.01.06 ALICATADOS Y APLACADOS                                   

01.01.06.01 Ud  ENSAYOS BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL                              
Conjunto de ensayos a unas baldosas de piedra natural: resistencia
al deslizamiento (UNE ENV 12633/03). Medido la unidad ensayada.

1 1,00
1 1,00

          2,00

01.01.06.02 Ud  ENSAYOS BALDOSAS CERÁMICAS                                      
Conjunto de ensayos a unas baldosas cerámicas: resistencia al desli-
zamiento (UNE ENV 12633/03). Medido la unidad ensayada.

GRES 2 2,00
ALICATADO 1 1,00

          3,00

APARTADO +APARTAT  1.01.07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES      

01.01.07.01 Ud  DENSIDAD APARENTE Y DIMENSIONES DE AISLANTES
TÉRMICOS           

Ensayo de espesor de capa y densidad aparente de un aislante térmi-
co según UNE 53215/91.  Medida la unidad realizada.

1 1,00
1 1,00

          2,00

01.01.07.02 Ud  ENSAYOS DE UNA LÁMINA ASFÁLTICA                                 
Conjunto de ensayos a una lámina impermeabilizante:  tracción y alar-
gamiento de rotura, espesor (UNE-EN 184-1),  resistencia al calor (80º
C y 70º C) (UNE104281), plegabilidad a 0º C y 25º C y determinación
de la absorción de agua (UNE 104201). Medido la unida.

1 1,00
          1,00

01.01.07.03 Ud  STANQUEIDAD Y EVACUACIÓN DE AGUAS DE UNA CUBIERTA.
(OC)         

Prueba de estanqueidad y evacuación de agua con comprobación de
humedades en los planos inferiores de forjado (ensayo "in situ" por
inundación durante 24 horas o lluvia simulada durante 48 horas) se-
gún S/QB-90. Medido la prueba realizada.

7 7,00
          7,00
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APARTADO +APARTAT  1.01.08 CARPINTERIAS                                                    

01.01.08.01 Ud  ENSAYO PERFILES DE ALUMINIO                                     
Ensayo del espesor del anodizado, según UNE 38017-82; incluso
emisión del acta de resultados. Medida la unidad ejecutada.

2 2,00
          2,00

01.01.08.02 Ud  ENSAYO PRODUCTOS DE MADERA                                      
Conjunto de ensayos de determincación de la humedad por deseca-
ción (UNE 56529), peso específico (UNE 56531), higroscopicidad
(UNE 56532), contracción lineal y volumétrica (UNE 56533) y resist. a
la hienda (UNE 56539). Medida la unidad ejecutada.

1 1,00
          1,00

APARTADO +APARTAT  1.01.09 PINTURAS                                                        

01.01.09.01 Ud  ENSAYOS A UNA PINTURA PLÁSTICA                                  
Conjunto de ensayos a una pintura plástica consistiendo en pruebas
de secado y endurecimiento (MELC 1273), contenido de plásticos y re-
sinas y materia fija y volatil (UNE 48090), determinación del poder cu-
briente (UNE 48098), determinación de la densidad (UNE 48098) y de
la flexibilidad (MELC-1293). Medido el conjunto de pruebas realizadas.

4 4,00
          4,00
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CAPÍTULO 2 EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                  
SUBCAPÍTULO  2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01.01 M3  EXC.DESM.TIER.CONSISTENCIA MEDIA                                
Excavación, en desmonte, de tierras de consistencia media, realizada
con medios mecánicos, incluso transporte de tierras a vertedero auto-
rizado a una distancia máxima de 5 km. Medida en perfil natural.

resto 1 182,85 182,85
edificio+patio1 1 1.233,21 1,00 1.233,21

1 1.122,66 0,60 673,60
1 208,00 0,40 83,20

          2.172,86

02.01.02 M3  SUBBASE COMPACTADA                                              
Firme de subbase de distintos espesores, comprendiendo extendido
por medios mecánicos en tongadas de 25cm, regado y compactado
con medios mecánicos, con un 95% proctor modificado, incluso p.p.
de compactado del terreno natural existente con el mismo Proctor que
la subbase, extendido ,refino de la superficie final y ensayos. Medida la
superficie ejecutada.

1 1.122,66 1,00 1.122,66
1 206,53 1,00 206,53
1 303,65 0,50 151,83
1 466,95 0,50 233,48

          1.714,50

02.01.03 M3  EXC.Y VAC.TER.CONS.ZAPATAS                                      
Excavación y vaciado de tierras en terreno de consistencia media para
zapatas y zuncho, con perfilado de laterales y nivelación del fondo, in-
cluso transporte de tierras a vertedero autorizado. Medida en perfil na-
tural.

1 3,00 3,00 1,50 13,50
1 70,00 0,40 0,50 14,00

          27,50



1.394"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 5 CERRAMIENTOS                                                    
SUBCAPÍTULO  5.01 EDIFICIO                                                        

APARTADO +APARTAT  5.01.01 ALBAÑILERÍA                                                     

05.01.01.01 M2  FAB.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x19                                  
Fábrica de bloques huecos cerámicos Termoarcilla de 30x19x19 cm.
de baja densidad constituídos por mezcla de arcilla, esferas de polies-
tireno expandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos
con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, i/formación de din-
teles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6. Medida a cinta
corrida deduciendo el 50 % de los huecos superiores a 3 m2.

1 2.400,95 2.400,95
          2.400,95

05.01.01.02 M2  FAB.LADRILLO ½ p. HUECO TRIPLE                                  
Fábrica de ladrillo hueco triple de 25x12x8 cm. de ½ pie de espesor re-
cibido con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxi-
liares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida la superficie ejecutada a cinta
corrida.

1 3,30 3,53 11,65
1 4,08 3,53 14,40
1 4,10 3,53 14,47
1 3,41 3,53 12,04
1 3,86 3,53 13,63
1 6,37 3,53 22,49
1 7,33 3,53 25,87
1 5,10 3,53 18,00
1 6,26 3,53 22,10
1 2,68 3,23 8,66
1 11,63 3,23 37,56
1 2,51 3,23 8,11
1 3,94 3,23 12,73
1 7,03 3,23 22,71
1 7,34 3,23 23,71
1 6,23 3,23 20,12
1 8,36 3,23 27,00
1 13,52 3,23 43,67
1 4,10 3,23 13,24
1 5,14 3,23 16,60
1 17,10 3,23 55,23
1 4,96 3,23 16,02
1 2,68 3,23 8,66
1 20,60 3,23 66,54

          535,21



1.395"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

05.01.01.03 M2  TABIQU.PLADUR METAL 15/70/15-600                                
Tabique  de placa de yeso Pladur o similar formado por 2 placas de 15
mm. de espesor, atornilladas a una estructura de acero galvanizado
de 70 mm. y dimensión total 100 mm. fijado al suelo y techo con torni-
llos de acero y montantees cada 600 mm., i/tratamiento de huecos, re-
planteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas
con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones y limpieza,
s/NTE/PTP, medido a cinta corrida.

1 2,39 3,53 8,44
1 1,30 3,53 4,59
1 4,56 3,53 16,10
1 2,56 3,53 9,04
1 2,42 3,53 8,54
1 2,13 3,53 7,52
1 8,18 3,23 26,42
1 9,83 3,23 31,75
2 2,42 3,23 15,63
1 2,45 3,23 7,91
1 2,46 3,23 7,95
1 8,50 3,23 27,46
1 5,50 3,23 17,77
1 5,80 3,23 18,73

almacenes edif. existente 2 1,50 3,23 9,69
1 1,50 2,10 3,15
1 3,00 1,00 3,00
2 2,50 3,65 18,25
1 4,95 3,65 18,07
1 5,07 3,65 18,51

          278,52

05.01.01.04 M2  TABIQU.PLADUR METAL 15/70/15WA-600                              
Tabique  de placa de yeso Pladur o similar formado por 2 placas de 15
mm. de espesor (una de ellas PLADUR W.A. o similar), atornilladas a
una estructura de acero galvanizado de 70 mm. y dimensión total 100
mm. fijado al suelo y techo con tornillos de acero y montantes cada
600 mm., i/tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecu-
ción de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso
de instalaciones y limpieza, s/NTE/PTP, medido a cinta corrida.

semisotano
1 6,31 3,53 22,27
1 4,88 3,53 17,23
2 2,13 3,53 15,04
2 0,68 3,53 4,80

baja
1 2,30 3,23 7,43
1 2,00 3,23 6,46
1 6,20 3,23 20,03
1 1,24 3,23 4,01
1 6,70 3,23 21,64



1.396"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº
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1 0,90 3,23 2,91
1 6,65 3,23 21,48
1 4,10 3,23 13,24
1 7,10 3,23 22,93
1 2,50 3,23 8,08
1 2,87 3,23 9,27

-1 4,10 3,23 -13,24
primera

1 3,76 3,23 12,14
1 5,70 3,23 18,41

          214,13

05.01.01.05 M2  TABIQU.PLADUR METAL 15WA/70/15WA-600                            
Tabique  de placa de yeso Pladur o similar formado por 2 placas de 15
mm. de espesor PLADUR W.A. o similar, atornilladas a una estructura
de acero galvanizado de 70 mm. y dimensión total 100 mm. fijado al
suelo y techo con tornillos de acero y montantes cada 600 mm., i/trata-
miento de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos,
repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones y
limpieza, s/NTE/PTP, medido a cinta corrida.

1 4,88 3,53 17,23
1 4,66 3,53 16,45
1 1,26 3,53 4,45
1 2,35 3,53 8,30
1 1,65 3,53 5,82
1 2,43 3,53 8,58
1 2,07 3,53 7,31
1 1,70 3,53 6,00
1 2,54 3,53 8,97
1 2,58 3,53 9,11
1 1,26 3,53 4,45
1 1,52 3,23 4,91
1 6,15 3,23 19,86
1 2,09 3,23 6,75
1 2,07 3,23 6,69
1 2,54 3,23 8,20
1 2,80 3,23 9,04
1 1,99 3,23 6,43
1 9,24 3,23 29,85
1 1,87 3,23 6,04
1 1,33 3,23 4,30
1 3,16 3,23 10,21
1 3,29 3,23 10,63
1 1,00 3,23 3,23
1 2,06 3,23 6,65
1 3,78 3,23 12,21
1 1,50 3,23 4,85
1 2,01 3,23 6,49
1 3,59 3,23 11,60
1 1,52 3,23 4,91
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1 1,66 3,23 5,36
1 1,06 3,23 3,42

          278,30

05.01.01.06 M2  TRASDOSADO AUTOPORTANTE 46/15-600                               
Trasdosado autoportante, ejecutado con placas tipo Pladur o similar
formado por 1 placa de 15 mm. de espesor, atornilladas a una estruc-
tura de acero galvanizado de 46 mm. y dimensión total 61 mm. fijado
al suelo y techo con tornillos de acero y montantees cada 600 mm.,
i/tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de án-
gulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instala-
ciones y limpieza, s/NTE/PTP, medido a cinta corrida.

1 3,61 6,85 24,73
1 41,81 2,40 100,34
1 7,87 5,94 46,75
1 4,88 3,43 16,74
1 4,88 1,10 5,37
1 1,81 4,53 8,20
1 26,96 1,22 32,89
1 1,70 4,72 8,02
7 3,90 3,80 103,74
1 4,85 11,77 57,08

1 9,97 11,77 117,35
2 6,61 3,20 42,30
1 6,83 3,20 21,86
1 12,78 2,40 30,67
3 3,31 6,85 68,02
1 2,94 6,85 20,14
1 2,91 6,85 19,93
1 7,81 2,40 18,74
1 0,74 0,98 0,73

1 16,35 1,58 25,83
1 16,35 1,00 16,35
1 3,14 9,00 28,26
1 46,79 4,33 202,60
1 1,04 1,50 1,56
1 22,13 1,50 33,20
1 2,71 1,50 4,07
1 23,04 2,01 46,31
1 23,04 1,91 44,01
2 1,50 4,20 12,60
1 9,15 4,78 43,74
1 1,12 4,78 5,35
1 0,80 1,58 1,26
1 21,71 1,58 34,30
1 11,62 1,58 18,36
1 12,20 2,58 31,48
1 3,90 9,00 35,10
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1 3,70 9,00 33,30
1 9,87 1,00 9,87
1 17,37 1,58 27,44
1 12,36 2,58 31,89
1 3,70 9,00 33,30

1 5,52 3,65 20,15
1 41,81 0,70 29,27
1 20,55 7,30 150,02
1 10,47 7,30 76,43
1 5,24 0,70 3,67
1 5,37 15,30 82,16
1 22,70 0,70 15,89
1 6,61 0,85 5,62
2 6,05 0,85 10,29

8 2,66 3,53 75,12
5 2,20 3,23 35,53
7 2,20 3,23 49,74
1 9,87 3,53 34,84
1 12,77 3,53 45,08
1 3,40 3,53 12,00

-1 145,01 1,00 -145,01
          1.964,58

05.01.01.07 M2  TRASDOSADO AUTOPORTANTE 46/15WA-600                             
Trasdosado autoportante, ejecutado con placas tipo Pladur WA o simi-
lar formado por 1 placa de 15 mm. de espesor, atornilladas a una es-
tructura de acero galvanizado de 46 mm. y dimensión total 61 mm. fija-
do al suelo y techo con tornillos de acero y montantees cada 600 mm.,
i/tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de án-
gulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instala-
ciones y limpieza, s/NTE/PTP, medido a cinta corrida.

-
1 7,42 3,53 26,19
1 5,32 3,53 18,78

- 1 15,12 3,23 48,84
1 6,93 3,23 22,38
1 5,42 3,23 17,51

- 1 3,50 3,23 11,31
          145,01

05.01.01.08 M2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/6 VER.                                
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento II-Z/35A y
arena de río 1/6 (M-40) en paramentos verticales de 20 mm. de espe-
sor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje, s/NTE-RPE-7. Medida la superficie ejecutada a cinta corri-
da.

2 7,41 3,53 52,31
2 6,36 3,53 44,90
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2 5,93 3,53 41,87
2 0,44 3,53 3,11
2 3,80 3,53 26,83
4 4,08 3,53 57,61
2 2,28 3,53 16,10
2 7,37 3,23 47,61
2 7,36 3,23 47,55
2 6,22 3,23 40,18
2 4,02 3,23 25,97
2 2,30 3,23 14,86
2 1,98 3,23 12,79
2 4,10 3,23 26,49
2 2,44 3,23 15,76
2 3,55 3,23 22,93
2 6,16 3,23 39,79
2 5,70 3,23 36,82
2 5,32 3,23 34,37

1 3,61 6,85 24,73
1 41,81 2,40 100,34
1 7,87 5,94 46,75
1 4,88 3,43 16,74
1 4,88 1,10 5,37
1 1,81 4,53 8,20
1 26,96 1,22 32,89
1 1,70 4,72 8,02
7 3,90 3,80 103,74
1 4,85 11,77 57,08

1 9,97 11,77 117,35
2 6,61 3,20 42,30
1 6,83 3,20 21,86
1 12,78 2,40 30,67
3 3,31 6,85 68,02
1 2,94 6,85 20,14
1 2,91 6,85 19,93
1 7,81 2,40 18,74
1 0,74 0,98 0,73

1 16,35 1,00 16,35
1 3,14 9,00 28,26
1 46,79 4,33 202,60
1 1,04 1,50 1,56
1 22,13 1,50 33,20
1 2,71 1,50 4,07
1 23,04 2,01 46,31
1 23,04 1,91 44,01
2 1,50 4,20 12,60
1 9,15 4,78 43,74
1 1,12 4,78 5,35
1 0,80 1,58 1,26
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1 21,71 1,58 34,30
1 12,20 2,58 31,48
1 3,90 9,00 35,10
1 3,70 9,00 33,30

1 12,36 2,58 31,89
1 3,70 9,00 33,30

1 5,52 3,65 20,15
1 41,81 0,70 29,27
1 20,55 7,30 150,02
1 10,47 7,30 76,43
1 5,24 0,70 3,67
1 5,37 15,30 82,16
1 22,70 0,70 15,89
1 6,61 0,85 5,62
2 6,05 0,85 10,29
2 9,87 3,53 69,68
2 12,77 3,53 90,16
2 3,40 3,53 24,00

          2.567,47

05.01.01.09 Ml  FORMACION PELDAÑO LADR.HUECO                                    
Formación de peldaño con ladrillo hueco, recibido con mortero M-40
(1:6). Medida según la longitud de la arista de intersección entre huella
y tabica.

62 1,60 99,20
          99,20

05.01.01.10 M2  F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.                                
Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel
fisurado de 60x60 cm. suspendido de perfilería vista lacada en blanco,
comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate
fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje
de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos.

1 24,75 24,75
1 20,97 20,97
1 384,52 384,52
1 41,96 41,96
1 70,88 70,88
1 33,97 33,97
1 22,15 22,15
1 18,66 18,66
1 13,41 13,41
1 9,09 9,09
1 70,59 70,59
1 70,67 70,67
1 70,30 70,30
1 22,86 22,86
1 50,15 50,15



1.401"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 9,15 9,15
1 9,36 9,36
1 8,41 8,41
1 45,57 45,57
5 18,30 91,50
1 19,38 19,38
1 17,61 17,61
1 20,07 20,07
1 35,05 35,05
1 30,66 30,66
1 43,01 43,01

          1.254,70

05.01.01.11 M2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO                                      
Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco en paramentos
de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones y colocación de
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

3 13,68 1,60 65,66
2 25,53 51,06
1 2,28 3,00 6,84
1 4,08 3,00 12,24
1 3,12 3,00 9,36
1 3,65 3,00 10,95
1 3,93 3,00 11,79
2 5,81 3,00 34,86
2 5,81 3,95 45,90
2 6,36 3,00 38,16
1 5,42 3,95 21,41
2 1,60 3,00 9,60
2 1,60 3,95 12,64
1 3,58 3,00 10,74

-
2 5,81 2,70 31,37
2 5,81 3,65 42,41
2 1,60 2,70 8,64
2 1,60 3,65 11,68
2 6,36 2,70 34,34
2 2,00 2,70 10,80
1 4,01 2,70 10,83

-
1 5,42 3,65 19,78
2 6,48 2,70 34,99
1 2,00 2,70 5,40
2 5,73 3,65 41,83

-
1 6,48 2,70 17,50
2 5,73 3,23 37,02
1 5,42 3,23 17,51
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          665,31

05.01.01.12 ML  TABICA PLACA CARTON YESO                                        
Tabica de placa cartón yeso tipo PLADUR o similar, de hasta 1,00 m.
de ancho. Medida la longitud ejecutada.

1 20,54 20,54
1 19,02 19,02
1 99,26 99,26
1 26,53 26,53
1 36,28 36,28
1 23,77 23,77
1 17,46 17,46
1 15,55 15,55
1 103,32 103,32
1 14,24 14,24
1 12,53 12,53
1 36,38 36,38
1 36,28 36,28
1 36,08 36,08
1 19,47 19,47
1 28,41 28,41
1 13,23 13,23
1 11,79 11,79
1 29,20 29,20
1 11,79 11,79
1 23,55 23,55
1 17,71 17,71
1 17,71 17,71
1 17,71 17,71
1 17,71 17,71
1 17,71 17,71
1 18,14 18,14
1 17,47 17,47
1 18,39 18,39
1 23,74 23,74
1 23,62 23,62
1 27,99 27,99
1 36,78 36,78
1 54,59 54,59
1 33,52 33,52
1 15,03 15,03
2 102,00 204,00
1 20,69 20,69

          1.217,19
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05.01.01.13 M2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       
Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con
esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y
desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo hue-
cos.

1 181,86 181,86
1 11,02 11,02
1 1,22 1,22
1 6,15 6,15
1 3,97 3,97
1 6,91 6,91
1 9,83 9,83
1 2,63 2,63
1 8,57 8,57 232,16

-
1 27,32 27,32
1 180,65 180,65
1 122,24 122,24
1 4,18 4,18
1 7,17 7,17
1 12,01 12,01
1 3,36 3,36
1 28,87 28,87
1 12,08 12,08
1 29,64 29,64
1 4,73 4,73
1 6,57 6,57
1 30,11 30,11 468,93

-
1 73,14 73,14
1 48,94 48,94
1 6,29 6,29
1 27,16 27,16
1 5,71 5,71
1 5,92 5,92
1 4,87 4,87
1 1,05 1,05
1 10,73 10,73 183,81

-
1 18,08 18,08

          902,98
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05.01.01.14 M2  REVESTIMIENTO ESTUCO BICAPA LISO                                
Revestimiento estuco mineral bicapa acabado con mortero de cal en
color estandard, tipo "Durexplan" ó similar, con un espesor mínimo de
5 mm., terminación en textura lisa para paramentos exteriores, sobre
enfoscado de mortero impermeabilizante tipo "Predurex" o similar, con
un espesor mínimo de 10 mm. en cualquier punto, aplicado con llana
y fratas y despiece según planos, i/p.p. de andamiaje y medios auxilia-
res, totalmente terminado, s/NTE-RPR, medido a cinta corrida.

1 1.099,14 1.099,14
          1.099,14

05.01.01.15 M2  RECIBIDO CARPIN.METALIC.VENTANAS                                
Recibido de carpintería metálica en ventanas y balcones con mortero
M-40 (1:6), incluso apertura de huecos para garras. Medido según la
medición de la carpintería.

V-1 6 4,00 1,26 30,24
V-2 1 3,00 1,26 3,78
V-3 2 2,00 0,85 3,40
V-5 39 0,80 1,26 39,31
V-6 2 0,80 0,85 1,36
V-7 19 0,50 0,43 4,09
V-8 1 3,93 1,26 4,95
V-13 1 3,93 1,26 4,95
V-14 1 2,40 1,26 3,02
V-9 1 2,40 1,26 3,02
V-4 2 1,20 1,25 3,00
V-10 2 0,50 1,00 1,00
V-11 2 0,50 1,40 1,40
V-12 2 1,40 0,50 1,40

          104,92

05.01.01.16 M2  RECIBIDO CARPIN.METALICA PUERTAS                                
Recibido de carpintería metálica en puertas con mortero M-40 (1:6), in-
cluso apertura de huecos para garras. Medido según la medición de la
carpintería.

P-14 5 0,80 2,05 8,20
P-15 1 1,84 2,05 3,77
P-3 4 1,80 2,05 14,76
P-4 1 0,82 2,05 1,68
EI-1 5 1,60 2,10 16,80
EI-2 1 1,45 2,10 3,05
EI-3 2 1,45 2,10 6,09
EI-4 1 0,92 2,10 1,93
EI-5 3 0,92 2,10 5,80

          62,08
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05.01.01.17 M2  RECIBIDO CARPIN.MADERA PUERTAS                                  
Recibido de carpintería de madera en puertas, incluso apertura de
huecos para garras y pequeño material. Medido según la medición de
la carpintería.

18 0,80 2,10 30,24
18 1,00 2,10 37,80

2 1,10 2,10 4,62
inox 23 1,00 2,10 48,30

9 1,80 2,10 34,02
          154,98

05.01.01.18 M2  RECIBIDO DE PUERTA METAL.NAVE                                   
Recibido de puerta metálica en nave, comprendiendo: izado, ayuda
grua, sujección mediante puntas de soldadura, elementos de seguri-
dad y mano de obra.

P-1 1 4,00 3,10 12,40
          12,40

05.01.01.19 Ml  RECIBIDO BARANDILLA METALICA                                    
Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero
de cemento y arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para ga-
rras, medido en su longitud.

1 2,71 2,71
1 21,61 21,61
1 0,97 0,97
1 46,95 46,95
1 1,50 1,50
1 8,83 8,83
1 1,00 1,00
1 26,16 26,16
1 2,61 2,61
1 2,49 2,49
2 4,57 1,15 10,51
2 3,58 1,15 8,23
2 2,99 1,15 6,88

12 2,00 1,15 27,60
1 1,50 1,50
2 7,62 15,24
2 8,01 16,02

          200,81

05.01.01.20 PA  AYUDA ALBAÑILERIA INST. FONT. Y SAN.                            
Ayuda de albañilería a instalación de fontanería y saneaiento, incluyen-
do mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado
de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliarefontaneria) s,
Medida la partida ejecutada.

2 2,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

          2,00

05.01.01.21 PA  AYUDA ALBAÑILERIA INST. ELECTRIC.                               
Ayuda de albañilería a instalación de electricidad, incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, reci-
bidos, limpieza, remates y medios auxiliares, Medida la partida ejecu-
tada.

2 2,00
          2,00

05.01.01.22 PA  AYUDA ALBAÑILERIA INST. CLIM. Y VENT.                           
Ayuda de albañilería a la instalación de climatización y ventilación, in-
cluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y ta-
pado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares, Medi-
da la partida ejecutada.

2 2,00
          2,00

05.01.01.23 Ud  AYUDA MONTAJE DE ASCENSORES                                     
P. alzada de ayudas para descarga de ascensor, obras de albañilería,
pintura, solería y demás costos necesarios para su puesta final en
obra y funcionamiento. Medido la unidad una vez terminado los traba-
jos.

1 1,00
          1,00

05.01.01.24 M2  FCA.1 PIE L.M.PERF.REVESTIR                                     
Fábrica de un pie de espesor, con ladrillo perforado, taladro pequeño
para revestir, recibida con mortero M-40 (1:6) con plastificante; cons-
truida según norma CTE DB-SE F. Medida la superficie ejecutada sin
deducir huecos.

1 2,75 0,75 2,06
1 0,97 0,75 0,73
1 21,61 0,75 16,21
1 46,95 0,75 35,21
1 1,50 0,75 1,13
1 8,83 0,75 6,62
1 15,45 0,75 11,59
1 5,25 1,20 6,30
1 10,55 0,40 4,22
1 11,07 0,40 4,43
1 6,61 0,40 2,64
1 5,81 0,40 2,32
2 6,05 0,40 4,84
1 9,82 1,20 11,78
1 5,35 1,20 6,42
3 6,90 1,20 24,84
1 2,06 1,20 2,47
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1 2,28 1,20 2,74
1 3,62 1,20 4,34

          150,89

05.01.01.25 m2  FALSO TECHO ALUCUBOND                                           

pasarela 1 23,14 23,14
          23,14

05.01.01.26 m2  FACHADA VENT REVES CONTINUO                                     
Fachada ventilada de revestimiento continuo, sistema STO ventec, for-
mada por estructura portante de perfiles de aluminio, aislamiento de
lana de roca,  paneles de vidrio, imprimación solarizante, enfoscado
base con armadura de fibra de vidrio, revoco de terminación, color a
elegir por la DF, Incluso p.p. deejecución de logotipo del promotor en
ambas fachadas. Medida la unidad ejecutada.

1 8,29 9,31 77,18
1 9,47 9,31 88,17

          165,35

05.01.01.27 Ud  CONEXION PASARELA AL EDIFICIO 1                                 
Obras necesarias para la conexión de la pasarela al edificio 1. Estas
obras obras consisten en: Apertura de hueco en fachada de 1.50x3.23
m, con demolición de fachada ventilada de piedra, demolición de fabri-
ca de termoarcilla, demolición de trasdosado de pladur. Instalación de
placas de anclaje para recibido de estructuras de forjados de pasarela
(apoyo articulado. Impermeabilización de encuentros entre pasarela y
edificio existente. Remates de encuentros de fachada ventilada con
pasarela, remates de encuentro en fachada de revestimiento de estu-
co con pasarela, remate de encuentro de soleria, remate de encuen-
tros de falsos techos, remates de encuentros de trasdosado de pladur
con pasarela, interconexión eléctrica, interconexión de la red de voz y
datos, interconexión del sistema contraincendios. Medida la unidad
ejecutada.

1 1,00
          1,00
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APARTADO +APARTAT  5.01.02 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES      

05.01.02.01 M2  AISL.CAP.POLIUR.30MM.ESP.MED.                                   
Aislamiento formado por capa de poliuretano proyectado de 30 mm.
de espesor medio y densidad 35kg/m3. Incluso p.p. de preparación
del paramento y limpieza; según NBE/CT-79. Medida la superficie eje-
cutada.

1 2.128,09 2.128,09
          2.128,09

05.01.02.02 M2  AISL.ACUST.PANEL LAN. VID. 45 MM.                               
Aislamiento térmico-acústico realizado con panel flexible de lanade vi-
drio y resinas de 45 mm. de espesor, para correcciones acústicas en
paramentos verticales de locales y viviendas, i/p.p. corte colocación,
medios auxiliares y costes indirectos. Medida la superficie ejecutada.

1 278,52 278,52
2 214,13 428,26
1 278,30 278,30
1 1.964,58 1.964,58
1 414,01 414,01

          3.363,67

05.01.02.03 M2  AISL.TELA REFLECTORA                                            
Aislamiento térmico realizado con tela reflectora Termoplus de
WURTH (u otro de las mismas características o superior) de espuma
de polietileno con microburbujas de aire de 4 mm. de espesor coloca-
do verticalmente en paramentos exteriores o interiores, pilares, horna-
cinas o capialzados, recibido con cinta doble, cola de contacto ó taco
para aislamiento, incluso recortes y desperdicios, totalmente termina-
do. Medida la superficie ejecutada.

1 1.449,06 1.449,06
1 146,55 146,55

-1 748,17 -748,17
          847,44

05.01.02.04 M2  AISL.PANEL LANA-ROCA DESN-20                                    
Suministro e instalación de aislamiento térmico, panel de lana de roca
desnudo de 20 mm. de espesor, tipo Rocdan 20 SA o similar, bajo for-
mado o en falsos techos, totalmente colocado. Medida la superficie
ejecutada.

desmontable 1 1.208,19 1.208,19
pladur 1 902,98 902,98

          2.111,17

05.01.02.05 Ml  SELLADO RECERCADO HUECOS FAHADA VENTILADA                     
Sellado de recercados de fachada ventilada con sellante tpo sikaflex.
Medida la longitud del recercado.
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

piedra
15 2,00 0,43 12,90
15 2,00 0,50 15,00

9 2,00 0,80 14,40
9 2,00 1,26 22,68
2 2,00 0,50 2,00
2 2,00 1,40 5,60
2 2,00 0,50 2,00
2 2,00 1,00 4,00
2 2,00 1,20 4,80
2 2,00 1,26 5,04
1 2,00 0,90 1,80
2 2,00 2,15 8,60
1 2,00 4,00 8,00
1 2,00 1,26 2,52
2 2,00 0,80 3,20
2 2,00 0,86 3,44

alucubond
26 2,00 1,26 65,52
26 2,00 0,80 41,60

3 2,00 0,90 5,40
3 2,00 2,50 15,00

          243,50

05.01.02.06 M2  COLOCACIÓN SEPARADOR GEOTEXTIL DUROTEX 300 gr/m2        
Colocación de Geotextil Durotex a base de fibras de polipropileno de
300 gr/m2, imputrescible, drenante y resistente a microorganismsos,
incluso parte proporcional de solapes y medios auxiliares. Medida la
superficie colocada

planta sotano 1 944,91 944,91
-1 28,78 -28,78
-1 6,74 -6,74
-1 10,34 -10,34
-1 9,91 -9,91
-1 3,79 -3,79

planta baja 1 918,83 918,83
-1 17,90 -17,90
-1 6,29 -6,29

planta primera 1 584,10 584,10
-1 28,68 -28,68
-1 6,74 -6,74
-1 58,27 -58,27

          2.270,40

05.01.02.07 M2  PANEL DANOPREN 500/400 POLIEST. EXTRUIDO                        
Panel de poliestireno extruido Danopren 500/400 de 4 cm. de espesor
o similar (de iguales o superiores características térmicas y de carga),
para aislamiento térmico colocado sobre forjado, incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Medido la superficie colocada.
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

planta sotano 1 944,91 944,91
planta baja 1 918,83 918,83

-1 20,68 -20,68
-1 6,74 -6,74 1.836,32

planta primera 1 584,10 584,10
-1 20,68 -20,68
-1 6,74 -6,74
-1 58,27 -58,27 498,41

          2.334,73

APARTADO +APARTAT  5.01.03 CARPINTERÍA METÁLICA                                          

05.01.03.01 M2  MARCO PUERTA ACRIST. ACERO INOX.                                
M2. Marco puerta para la colocación de vidrio, con cerco  fijo realizado
en acero inoxidable de 1,5 mm. de pared y  100x100 mm. de sección,
con junquillo de acero inoxidable para  fijación del vidrio y herrajes de
colgar  y seguridad en  acero inoxidable y pestillera electronica de
apertura.

1 hoja 25 25,00
2 hojas 12 12,00

          37,00

05.01.03.02 Ml  BARANDA ACERO INOXIDABLE 1,00 M                                 
Barandilla de acero inoxidable de 1,00 m de altura, calidad AISI 304BA,
en brillo, compuesta de tubo redondo de 50,8 mm. de diámetro para
pasamanos, pilastras con pletina 40x6 mm.  y dobles pletinas para co-
gida de vidrios 4+4, con prolongación para anclaje a elementos de fá-
brica o losas, elaborada en taller, montaje en obra (sin incluir recibido
de albañilería) según plano de detalles. Medida la longitud ejecutada.

1 26,16 26,16
1 2,61 2,61
1 2,49 2,49
2 7,62 15,24
2 8,01 16,02

12 2,00 1,15 27,60
1 1,50 1,50

          91,62

05.01.03.03 Ml  BARANDA ACERO INOXIDABLE 0,50 M                                 
Barandilla de acero inoxidable de 0,50 m de altura, calidad AISI 304BA,
en brillo, compuesta de tubo redondo de 50,8 mm. de diámetro para
pasamanos, pilastras con pletina 40x6 mm.  y dobles pletinas para co-
gida de vidrios 4+4, con prolongación para anclaje a elementos de fá-
brica o losas, elaborada en taller, montaje en obra (sin incluir recibido
de albañilería) según plano de detalles. Medida la longitud ejecutada.

1 2,71 2,71
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1 0,97 0,97
1 21,61 21,61
1 46,95 46,95
1 1,50 1,50
1 8,83 8,83

          82,57

05.01.03.04 Ml  PASAMANOS ACERO INOXIDABLE                                      
Pasamanos de acero inoxidable calidad AISI 304BA, en brillo, com-
puesta de tubo redondo de 50,8 mm. de diámetro con sujecciones se-
gún plano de detalles. Medida la longitud ejecutada.

1 1,63 1,63
2 2,39 4,78
1 2,39 2,39
2 2,14 4,28
3 2,22 6,66
6 1,50 9,00

          28,74

05.01.03.05 Ud  PERGOLA ACERO INOXIDABLE AISI 304                               
Fabricación, suministro y  montaje de pérgola en acero inoxidable AI-
SI-304 brillo, formada por tubería de 5" y 10 " según medidas y diseño
de proyecto. Medido la unidad ejecutada.

1 1,00
          1,00

05.01.03.06 M2  TOLDO LONA CON FIJACIONES DE ACERO GALVANIZADO             
Fabricación, suministro y  montaje de toldo con anclajes y herrajes en
acero galvanizado para cogida y manipulación de lona. Medida la su-
perficie ejecutada.

1 22,13 2,33 51,56
1 2,07 1,67 3,46
2 6,93 1,67 23,15
1 6,90 1,67 11,52

          89,69

05.01.03.07 Ud  FORRADO PILAR ACE.INOXI. h=10,85m                               
Forrado de pilar mediante dos secciones semicirculares de 500 mm
de diametro, de chapa de acero inoxidable esmerilada, i/p.p. de sola-
pes, tapajuntas, accesorios de fijación, y medios auxiliares. Medida la
unidad ejecutada.

11 11,00
          11,00
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05.01.03.08 Ml  FORRADO ZANCA ESCALERA ACE.INOXI.                               
Forrado de zanca de escalera metálica, de chapa de acero inoxidable
esmerilada, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, y me-
dios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

4 8,01 32,04
          32,04

APARTADO +APARTAT  5.01.04 CARPINTERÍA ALUMINIO                                           

05.01.04.01 M2  PUERTA ALUMINIO ADS 50 ROTURA DEL PUENTE TERMICO 1
HOJA         

Puerta de una hoja de aluminio lacado > 60 micras sello QUALICOAT
o anodizado > 20 micras sello EWAA/EURAS, "SISTEMA ADS 50 " con
rotura del puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida o
politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación
Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441), las des-
viaciones máximas según DIN 17615 parte 3. Con una profundidad
del cerco y de la hoja de 50 mm. con juntas estanqueidad al aire y al
agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA. Tornillería de
acero inoxidable para evitar par galvánico. Ventilación y drenaje de la
base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los
mismos por condensaciones. Escuadras interiores en las esquinas
de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes para es-
tanquizar y armar el inglete. Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero
inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio. Maneta ergonó-
mica, cerradura, tiradores. Para un acristalamiento de hasta 32mm.
(Aconsejable siempre vidrios aislantes con cámara de 12 mm). Fabri-
cados todos los componentes del "SISTEMA ADS 50 " bajo la norma
para el control de calidad ISO 9001. Sellados perimetrales con silico-
na neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la
silicona. Espacio entre el cerramiento y la carpintería aislado para evi-
tar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvanizado,
sin incluir vidrio, ayudas, medios auxiliares, ni energía. Medida la su-
perficie ejecutada.

P-14 5 0,80 2,05 8,20
P-15 1 1,84 2,05 3,77

          11,97



1.413"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

05.01.04.02 M2  PUERTA ALUMINIO ADS 50 ROTURA DEL PUENTE TERMICO 2
HOJAS        

Puerta de dos hojas de aluminio lacado > 60 micras sello QUALICOAT
o anodizado > 20 micras sello EWAA/EURAS, "SISTEMA ADS 50 " con
rotura del puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida o
politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación
Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441), las des-
viaciones máximas según DIN 17615 parte 3. Con una profundidad
del cerco y de la hoja de 50 mm. con juntas estanqueidad al aire y al
agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA. Tornillería de
acero inoxidable para evitar par galvánico. Ventilación y drenaje de la
base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los
mismos por condensaciones. Escuadras interiores en las esquinas
de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes para es-
tanquizar y armar el inglete. Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero
inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio. Maneta ergonó-
mica, cerradura, tiradores. Para un acristalamiento de hasta 32mm.
(Aconsejable siempre vidrios aislantes con cámara de 12 mm). Fabri-
cados todos los componentes del "SISTEMA ADS 50 " bajo la norma
para el control de calidad ISO 9001. Sellados perimetrales con silico-
na neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la
silicona. Espacio entre el cerramiento y la carpintería aislado para evi-
tar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvanizado,
sin incluir vidrio, ayudas, medios auxiliares, ni energía. Medida la su-
perficie ejecutada.

P-3 4 1,80 2,05 14,76
          14,76

05.01.04.03 M2  PUERTA ALUMINIO ROYAL S 70 1 HOJA CIEGA                         
Puerta de una hoja de aluminio ciega lacado > 60 micras sello QUALI-
COAT o anodizado > 20 micras sello EWAA/EURAS, "SISTEMA ROYAL
S 70 " realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al
Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441), las desvia-
ciones máximas según DIN 17615 parte 3. Con una profundidad del
cerco y de la hoja de 50 mm. con juntas estanqueidad al aire y al agua
de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA. Tornillería de acero
inoxidable para evitar par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y
perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos
por condensaciones. Escuadras interiores en las esquinas de marcos
y hojas inyectadas en cola de dos componentes para estanquizar y ar-
mar el inglete. Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y
resto de piezas de fundición de aluminio. Maneta ergonómica, cerra-
dura, tiradores. Sellados perimetrales con silicona neutra resistente a
los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona. Espacio en-
tre el cerramiento y la carpintería aislado para evitar condensaciones.
Colocada sobre premarco de acero galvanizado, sin incluir ayudas,
medios auxiliares, ni energía. Medida la superficie ejecutada.

P-4 1 0,82 2,05 1,68
          1,68
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05.01.04.04 Ud  LAMA DE AIREACIÓN 400X200 EN PUERTA DE ALUMINIO               
Lama de aireación de 400x200 mm. colocada en puerta de aluminio,
incluso apertura de hueco y materiales auxiliares. Medida la unidad
instalada.

P-5 2 2,00
          2,00
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05.01.04.06 M2  VENT. O-BAT. HORIZ. 2H ALUM. "AWS 50" ROT. P. TERM. +
FIJOS LAT.

Ventana oscilo-batiente horizontal de dos hojas con fijo o fijos laterla-
es de aluminio lacado > 60 micras con sello de calidad QUALICOAT o
anodizado > 20 micras con sello de calidad EWAA/EURAS. "SISTEMA
AWS 50" con rotura del puente térmico o similar (de iguales o superio-
res características), mediante pletinas aislantes  de poliamida o polit-
herm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al
Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441). Con una pro-
fundidad del cerco de 50 mm y 60mm.en la hoja.
CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO:
TRANSMITANCIA TERMICA                Uf=5,70 (W/m2K)
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE 2  (UNE-EN 12207)
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE 5A (UNE-EN 12208)
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE C2 (UNE-EN 12210)
Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al
aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con es-
cuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y res-
to de juntas también de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evi-
tar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los
vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensacio-
nes. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyecta-
das en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete.
Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas
de fundición de aluminio. Maneta ergonómica con caja vista u oculta.
Con herrajes AVANTEC de bisagras ocultas, batientes horizontales
con peso hasta 60Kg/hoja ancho máximo hasta 2,50m y altura máxi-
ma hasta 1,60m. Para un acristalamiento de hasta 40mm en las hojas
y 30mm en los fijos.  Fabricados todos los componentes bajo la nor-
ma para el control de calidad ISO 9001. Sellados perimetrales con sili-
cona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a
la silicona. Aislado el espacio entre el cerramiento y la carpintería para
evitar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvaniza-
do, sin incluir vidrio, ayudas, medios auxiliares, ni energía. Medida la
superficie ejecutada.

V-1 6 4,00 1,27 30,48
V-2 2 3,00 1,27 7,62

          38,10
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05.01.04.07 M2  VENT. O-BAT. HORIZ. ALUM. "AWS 50" ROT. P. TERM. .              
Ventana oscilo-batiente horizontal de aluminio lacado > 60 micras con
sello de calidad QUALICOAT o anodizado > 20 micras con sello de ca-
lidad EWAA/EURAS. "SISTEMA AWS 50" con rotura del puente térmico
o similar (de iguales o superiores características), mediante pletinas
aislantes  de poliamida o politherm; realizada con perfiles de aluminio
de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE
38337/L3441). Con una profundidad del cerco de 50 mm y 60mm.en la
hoja.
CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO:
TRANSMITANCIA TERMICA                Uf=5,70 (W/m2K)
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE 2  (UNE-EN 12207)
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE 5A (UNE-EN 12208)
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE C2 (UNE-EN 12210)
Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al
aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con es-
cuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y res-
to de juntas también de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evi-
tar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los
vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensacio-
nes. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyecta-
das en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete.
Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas
de fundición de aluminio. Maneta ergonómica con caja vista u oculta.
Con herrajes AVANTEC de bisagras ocultas, batientes horizontales
con peso hasta 60Kg/hoja ancho máximo hasta 2,50m y altura máxi-
ma hasta 1,60m. Para un acristalamiento de hasta 40mm en las hojas
y 30mm en los fijos.  Fabricados todos los componentes bajo la nor-
ma para el control de calidad ISO 9001. Sellados perimetrales con sili-
cona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a
la silicona. Aislado el espacio entre el cerramiento y la carpintería para
evitar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvaniza-
do, sin incluir vidrio, ayudas, medios auxiliares, ni energía. Medida la
superficie ejecutada.

V-3 2 2,00 0,85 3,40
          3,40



1.418"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

05.01.04.08 M2  VENT. O-BAT. HORIZ. ALUM. "AWS 50" ROT. P. TERM. + FIJO
SUP/INF 

Ventana oscilo-batiente horizontal con fijo inferior o superior de alumi-
nio lacado > 60 micras con sello de calidad QUALICOAT o anodizado >
20 micras con sello de calidad EWAA/EURAS. "SISTEMA AWS 50" con
rotura del puente térmico o similar (de iguales o superiores caracterís-
ticas), mediante pletinas aislantes  de poliamida o politherm; realizada
con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en
calidad anodizable (UNE 38337/L3441). Con una profundidad del cer-
co de 50 mm y 60mm.en la hoja.
CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO:
TRANSMITANCIA TERMICA                Uf=5,70 (W/m2K)
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE 2  (UNE-EN 12207)
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE 5A (UNE-EN 12208)
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE C2 (UNE-EN 12210)
Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al
aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con es-
cuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y res-
to de juntas también de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evi-
tar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los
vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensacio-
nes. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyecta-
das en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete.
Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas
de fundición de aluminio. Maneta ergonómica con caja vista u oculta.
Con herrajes AVANTEC de bisagras ocultas, batientes horizontales
con peso hasta 60Kg/hoja ancho máximo hasta 2,50m y altura máxi-
ma hasta 1,60m. Para un acristalamiento de hasta 40mm en las hojas
y 30mm en los fijos.  Fabricados todos los componentes bajo la nor-
ma para el control de calidad ISO 9001. Sellados perimetrales con sili-
cona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a
la silicona. Aislado el espacio entre el cerramiento y la carpintería para
evitar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvaniza-
do, sin incluir vidrio, ayudas, medios auxiliares, ni energía. Medida la
superficie ejecutada.

V-5 39 0,80 1,27 39,62
          39,62



1.419"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

05.01.04.09 M2  VENT. O-BAT. HORIZ. 1H ALUM. "AWS 50" ROT. P. TERM.             
Ventana oscilo-batiente horizontal de aluminio lacado > 60 micras con
sello de calidad QUALICOAT o anodizado > 20 micras con sello de ca-
lidad EWAA/EURAS. "SISTEMA AWS 50" con rotura del puente térmico
o similar (de iguales o superiores características), mediante pletinas
aislantes  de poliamida o politherm; realizada con perfiles de aluminio
de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE
38337/L3441). Con una profundidad del cerco de 50 mm y 60mm.en la
hoja.
CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO:
TRANSMITANCIA TERMICA                Uf=5,70 (W/m2K)
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE 2  (UNE-EN 12207)
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE 5A (UNE-EN 12208)
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE C2 (UNE-EN 12210)
Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al
aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con es-
cuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y res-
to de juntas también de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evi-
tar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los
vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensacio-
nes. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyecta-
das en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete.
Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas
de fundición de aluminio. Maneta ergonómica con caja vista u oculta.
Con herrajes AVANTEC de bisagras ocultas, batientes horizontales
con peso hasta 60Kg/hoja ancho máximo hasta 2,50m y altura máxi-
ma hasta 1,60m. Para un acristalamiento de hasta 40mm en las hojas
y 30mm en los fijos.  Fabricados todos los componentes bajo la nor-
ma para el control de calidad ISO 9001. Sellados perimetrales con sili-
cona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a
la silicona. Aislado el espacio entre el cerramiento y la carpintería para
evitar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvaniza-
do, sin incluir vidrio, ayudas, medios auxiliares, ni energía. Medida la
superficie ejecutada.

V-6 2 0,80 0,85 1,36
V-7 19 0,50 0,43 4,09

          5,45



1.420"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

05.01.04.10 M2  VENT. O-PROY. HORIZ. ALUM. "AWS 50" ROT. P. TERM. + FIJOS
PERIM 

Ventana oscilo-proyectante al exterior con fijos laterlaes, inferiores y
superiores de aluminio lacado > 60 micras con sello de calidad QUA-
LICOAT o anodizado > 20 micras con sello de calidad EWAA/EURAS.
"SISTEMA AWS 50" con rotura del puente térmico o similar (de iguales
o superiores características), mediante pletinas aislantes  de poliami-
da o politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de alea-
ción Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441). Con
una profundidad del cerco de 50 mm y 60mm.en la hoja.
CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO:
TRANSMITANCIA TERMICA                Uf=5,70 (W/m2K)
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE 2  (UNE-EN 12207)
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE 5A (UNE-EN 12208)
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE C2 (UNE-EN 12210)
Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al
aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con es-
cuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y res-
to de juntas también de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evi-
tar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los
vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensacio-
nes. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyecta-
das en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete.
Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas
de fundición de aluminio. Maneta ergonómica con caja vista u oculta.
Apertura exterior proyectante. Con herrajes AVANTEC de bisagras
ocultas, batientes horizontales con peso hasta 40Kg/hoja ancho máxi-
mo hasta 2,50m y altura máxima hasta 1,60m. Para un acristalamiento
de hasta 40mm en las hojas y 30mm en los fijos.  Fabricados todos
los componentes bajo la norma para el control de calidad ISO 9001.
Sellados perimetrales con silicona neutra resistente a los UVA sobre
cordón celular antiadherente a la silicona. Aislado el espacio entre el
cerramiento y la carpintería para evitar condensaciones. Colocada so-
bre premarco de acero galvanizado, sin incluir vidrio, ayudas, medios
auxiliares, ni energía. Medida la superficie ejecutada.

V-8 2 3,93 1,27 9,98
V-13 1 3,93 1,27 4,99
V-14 1 2,40 1,27 3,05

          18,02



1.421"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

05.01.04.11 M2  VENT. O-BAT. HORIZ. ALUM. "AWS 50" ROT. P. TERM. + FIJO
LAT/SUP 

Ventana oscilo-batiente horizontal con fijos laterales y superiores de
aluminio lacado > 60 micras con sello de calidad QUALICOAT o anodi-
zado > 20 micras con sello de calidad EWAA/EURAS. "SISTEMA AWS
50" con rotura del puente térmico o similar (de iguales o superiores
características), mediante pletinas aislantes  de poliamida o polit-
herm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al
Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441). Con una pro-
fundidad del cerco de 50 mm y 60mm.en la hoja.
CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO:
TRANSMITANCIA TERMICA                Uf=5,70 (W/m2K)
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE 2  (UNE-EN 12207)
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE 5A (UNE-EN 12208)
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE C2 (UNE-EN 12210)
Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al
aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con es-
cuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y res-
to de juntas también de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evi-
tar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los
vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensacio-
nes. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyecta-
das en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete.
Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas
de fundición de aluminio. Maneta ergonómica con caja vista u oculta.
Con herrajes AVANTEC de bisagras ocultas, batientes horizontales
con peso hasta 60Kg/hoja ancho máximo hasta 2,50m y altura máxi-
ma hasta 1,60m. Para un acristalamiento de hasta 40mm en las hojas
y 30mm en los fijos.  Fabricados todos los componentes bajo la nor-
ma para el control de calidad ISO 9001. Sellados perimetrales con sili-
cona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a
la silicona. Aislado el espacio entre el cerramiento y la carpintería para
evitar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvaniza-
do, sin incluir vidrio, ayudas, medios auxiliares, ni energía. Medida la
superficie ejecutada.

V-9 1 2,40 1,27 3,05
          3,05



1.422"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

05.01.04.12 M2  VENT. O-BAT. HORIZ ALUM. "AWS 50" ROT. P. TERM.                 
Ventana oscilo-batiente horizontal de aluminio lacado > 60 micras con
sello de calidad QUALICOAT o anodizado > 20 micras con sello de ca-
lidad EWAA/EURAS. "SISTEMA AWS 50" con rotura del puente térmico
o similar (de iguales o superiores características) mediante pletinas
aislantes  de poliamida o politherm; realizada con perfiles de aluminio
de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE
38337/L3441).
CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO:
TRANSMITANCIA TERMICA                Uf=5,70 (W/m2K)
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE 2  (UNE-EN 12207)
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE 5A (UNE-EN 12208)
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE C2 (UNE-EN 12210)
Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al
aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con es-
cuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y res-
to de juntas también de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evi-
tar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los
vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensacio-
nes. Escuadras interiores en las esquinas de marcos  inyectadas en
cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete. Para un
acristalamiento de hasta 30mm en los fijos. (Aconsejable siempre vi-
drios aislantes con cámara de 12 mm). Fabricados todos los compo-
nentes del "SISTEMA AWS 50" bajo la norma para el control de calidad
ISO 9001. Sellados perimetrales con silicona neutra resistente a los
UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona. Aislado el espa-
cio entre el cerramiento y la carpintería para evitar condensaciones.
Colocada sobre premarco de acero galvanizado, sin incluir vidrio, ayu-
das, medios auxiliares, ni energía. Medida la superficie ejecutada.

V-4 3 1,20 1,27 4,57
V-10 2 0,50 1,00 1,00
V-11 1 0,50 1,40 0,70
V-12 2 1,40 0,50 1,40

          7,67

05.01.04.13 M2  TABIQUE MONOVIDRIO 5+5 CON TAPAJUNTAS                           
Tabique con sistema modular bipanel, desmontable. Estructura inte-
rior de acero galvanizado de 0,75 mm. Estructura externa de perfiles
de aluminio extrusionado lacado en color. Acristalamiento con luna
transparente de 5+5 mm sellado por bandas flexibles de PVC. Medido
la superficie ejecutada descontando los huecos de puertas.

1 11,07 3,23 35,76
1 10,55 3,23 34,08

          69,84

05.01.04.14 M2  PERS. COMP. REVERS. AL. L. MOTOR                                
M2. Conjunto de persiana reversible para ventana, compuesto por pre-
cerco-guia de aluminio, capialzado monobloc y persiana de lamas de
aluminio laminado lacado blanco de 45x8.7 mm. y alma de 0.32 mm.
de espesor, con accionamiento motorizado, sellado de juntas y limpie-
za, con p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-3.



1.423"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 131,65 131,65
          131,65

APARTADO +APARTAT  5.01.05 VIDRIOS                                                         

05.01.05.01 M2  VIDR.LAMINAR FUERTE 4+4                                         
Vidrio laminar de seguridad fuerte compuesto por dos vidrios de 4
mm. y lámina de butiral de polivinilo traslucido, sellado con silicona in-
colora, colocado sobre carpintería, según NTE-FVE-6. Medida la su-
perficie ejecutada.

Barandillas
1 2,49 0,90 2,24
1 28,75 0,90 25,88
1 2,54 0,90 2,29
1 10,17 0,90 9,15
8 3,70 0,90 26,64
4 1,55 0,90 5,58
9 2,50 0,90 20,25
1 3,92 0,90 3,53
1 46,79 0,40 18,72
1 9,15 0,40 3,66
1 1,12 0,40 0,45
1 21,50 0,40 8,60
1 2,50 0,40 1,00
1 0,97 0,40 0,39

          128,38

05.01.05.02 M2  VIDR.LAMINAR FUERTE 5+5                                         
Vidrio laminar de seguridad fuerte compuesto por dos vidrios de 5
mm. y lámina de butiral de polivinilo traslucido, sellado con silicona in-
colora, colocado sobre carpintería, según NTE-FVE-6. Medida la su-
perficie ejecutada.

PÉRGOLA 1 75,61 1,00 75,61

          75,61

05.01.05.03 M2  VIDR.LAMINAR FUERTE 6+6                                         
Vidrio laminar de seguridad fuerte compuesto por dos vidrios de 6
mm. y lámina de butiral de polivinilo traslucido, sellado con silicona in-
colora, colocado sobre carpintería, según NTE-FVE-6. Medida la su-
perficie ejecutada.

3 3,00 2,50 22,50
          22,50



1.424"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

05.01.05.04 M2  DOBLE LUNA+CAMARA 4+4/C10/6                                     
Climalit formado por vidrio laminar 4+4 mm., cámara de aire de 10
mm. con junta plástica y vidrio de 6 mm.(con tratamiento sunguard so-
lar royal blue 20), todo el conjunto biselado, incluso colocación sobre
carpintería y sellado con silicona incolora, según NTE-FVP-8,FVE-9.
Medida la superficie ejecutada.

4 1,80 2,05 14,76
5 0,80 2,05 8,20
1 1,84 2,05 3,77
6 4,00 1,26 30,24
1 3,00 1,26 3,78
2 2,00 0,85 3,40

39 0,80 1,26 39,31
2 0,80 0,85 1,36

19 0,50 0,43 4,09
1 3,93 1,26 4,95
1 3,93 1,26 4,95
1 2,40 1,26 3,02
1 2,40 1,26 3,02
2 1,20 1,25 3,00
2 0,50 1,00 1,00
2 0,50 1,40 1,40
2 1,40 0,50 1,40
1 21,96 2,80 61,49
1 3,00 6,90 20,70
1 4,80 6,90 33,12
5 2,85 6,90 98,33
1 4,20 6,90 28,98
2 11,07 3,23 71,51
2 10,55 3,23 68,15

          513,93

05.01.05.05 m2  PUERTA LUNA PULIDA TEMPLADA, INCOLORA 2090x896x10
mm            

Puerta de luna pulida flotada y templada, incolora de 10 mm de espe-
sor, con una hoja abatible,formada por: hoja normalizada de
2090x896x10 mm con dos cantos largos redondos, dos cantos cortos
planos, dos taladros de 14 mm de diámetro muescas y taquillas para
alojamiento de herrajes, piezas de giro superior e inferior, pernios, ce-
rradura central electica de vaivén, conectana al sistema de domotica
de control de accesos, y freno en acero inoxidable; y tirador de luna
templada incolora de 10 mm, incluso ayuda de albañilería; construida
según instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada se-
gún dimensiones normalizadas.

1 hoja abatible 1 25,00 0,89 2,09 46,50
2 hojas abatibles 2 11,00 0,75 2,09 34,49
1 hoja corredera
hoja 1.5 x2.09 en edificio
existente

1 1,00 1,50 2,09 3,14

          84,13



1.415"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

05.01.04.05 M2  MURO CORTINA FW50+ DE SCHÜKO TAPETAS EXT. M 50-150
CURVO        

Muro Cortina "SISTEMA FW50+" de SCHÜKO o similar (de iguales o
superiores características), de aluminio lacado > 60 micras con sello
QUALICOAT o anodizado > 20 micras con sello EWAA/EURAS; con ro-
tura del puente térmico, con montantes de un ancho de 50mm y una
profundidad de 150mm con Ix=423,76 cm4, Wx=48,89 cm3 y travesa-
ños de un ancho de 50mm y una profundidad de 70mm con Ix=49,42
cm4, Iy=20,77 cm4, Wx=12,00cm3, Wy=8,31 cm3; La unión montan-
te-travesaño es solapada siendo los travesaños horizontales los que
se entregan en los montantes verticales para garantizar la estanquei-
dad de la  unión. Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en
aleación Al Mg Si 0,5 F22;  calidad anodizable (UNE 38337/L-3441),
las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3. Los empalmes
de montantes llevarán pieza de estanqueidad en las uniones inyecta-
das con Thiokol. Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, esta-
bles a la acción de los UVA con escuadras asímétricas vulcanizadas
de una pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se
soldará en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños.
Tornillería de acero inoxidable tipo A-2, para evitar el par galvánico. Los
montantes verticales llevarán toma de aire y nariz de drenaje como
máximo cada ocho metros.  Anclado a la estructura principal por los
montantes verticales, mediante anclajes de aluminio o acero A-42b
galvanizado en caliente, fijo con regulación tridimensional en la parte
superior y flotante en la inferior, de los que se colgarán los montante
mediante dos pasadores de M-10mm de acero inoxidable con casqui-
llos internos que impiden la deformación del perfil por apriete; los tra-
vesaños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre
dilatación. Las partes ciegas irán ventiladas y drenadas para evitar
condensaciones. Los vidrios con los cantos pulidos serán tipo doble
acristalamiento de laminar 6+6 (uno de ellos SunGuard Solar Royal
Blue 20), cámara de aire de 12 mm. y vidrio laminar 4+4 (32 mm. tota-
les), el interior en las zonas de visión y tipo Cool-lite templado de
10mm. trasdosado con panel sandwich de aluminio de 50mm. de es-
pesor relleno conLana de Roca de alta densidad 100Kg/m3, en las zo-
nas opacas (pasos de forjado). Fabricados todos los componentes
del "SISTEMA FW50+" bajo la norma para el control de calidad ISO
9001. Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra re-
sistente a los UVA sobre fondo de junta celular antiadherente a la sili-
cona. Se aislará el espacio entre el cerramiento y la carpintería para
evitar condensaciones. La apertura a colocar será una puerta correde-
ra automática de dos hojas de luz igual a la mitad del ancho del paño
donde se ubica, de vidrio laminar 6+6 sin marco. Medida la superficie
ejecutada y acristalada.CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO:
TRANSMITANCIA TERMICA                Uf=5,70 (W/m2K)
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE 2  (UNE-EN 12207)
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE 5A (UNE-EN 12208)
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE C2 (UNE-EN 12210)

1 21,96 2,80 61,49
1 3,00 6,90 20,70
1 4,80 6,90 33,12
5 2,85 6,90 98,33

recto 1 4,20 6,90 28,98
          242,62



1.425"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

05.01.05.06 m2  VINILO DECORATIVO                                               
Vinilo decoratitivo en puerta de cristal, diseño a definir por la propie-
dad. Medida la unidad instalada.

1 hoja abatible 1 25,00 0,89 2,09 46,50
2 hojas abatibles 2 11,00 0,75 2,09 34,49
1 hoja corredera
hoja 1.5 x2.09 en edificio
existente

1 1,00 1,50 2,09 3,14

          84,13

05.01.05.07 Ud  PANEL INDICATIVO DE METACRILATO TRASPARENTE                     
Unidad de panel indicativo de metacrilato transparente de
0.30x1.80x0.01. Decorado con vinilo según diseño a facilitar por la pro-
piedad. Incluso herrajes y colocación. Medida la unidad instalada.

36 36,00
          36,00



1.426"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO  5.02 EXTERIORES                                                      
05.02.01 M2  SOLADO GRANITO GRIS 1,5 cm.                                     

Solado de granito gris pulido, de 1,5 cm., recibido con mortero de ce-
mento II-Z/35A y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espe-
sor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco V-B/20 y limipieza,
s/NGE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

1 466,95 1,00 466,95
1 287,96 1,00 287,96

          754,91

05.02.02 M2  ABUJARDADO MECÁNICO GRANITO                                     
Abujardado de granito por procedimiento mecánico, i/limpieza. Medida
la superficie ejecutada.

1 466,95 1,00 466,95
1 287,96 1,00 287,96
1 5,65 1,20 6,78

          761,69

05.02.03 Ml  CENEFA MARM. BLANCO MACAEL 15CM.ANCH.3CM.ESP                
Cenefea de solería de mármol  blanco Macael de 15 cm. de anchura y
3 cm. de espesor, recibido con mortero bastardo (1:1:7), incluso enle-
chado, repaso y limpieza. Medido según la anchura libre del hueco.

1 43,12 43,12
          43,12

05.02.04 Ml  BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGO                                
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 10x20 cm.
de sección, asentado sobre base de hormigón en masa H-12,5
Nmm², incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1); construido según
NTE/RSP-17.medida la longitud ejecutada.

aparcamientos 2 55,91 111,82
1 5,00 5,00

          116,82

05.02.05 M2  SOL.BAL.HIDRAUL.DECORATIVA 40X40                                
Solado con baldosa hidráulica decorativa de 40x40 cm. en color, colo-
cada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con
mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6 (M-40), i/relleno de jun-
tas con lechada de cemento II-Z/35A 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-4, me-
dido en superficie realmente ejecutada.

aparcamientos 1 55,91 1,00 55,91
1 55,91 0,50 27,96
1 5,00 1,00 5,00

          88,87
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

05.02.06 Ml  FORMACION PELDAÑO LADRIL.H/D                                    
Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de
25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río
1/6, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

esc. patio 1 22 5,65 124,30
esc. acceso exterior 4 1,10 4,40

          128,70

05.02.07 Ml  PELDAÑO MARMOL ENEUS                                            
Forrado de peldaño de mármol ENEUS con huella y tabica de  3 y 2
cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con
mortero de cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, i/rejuntado con le-
chada de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-19, medido
en su longitud.

esc. patio 1 22 5,65 124,30
esc. acceso exterior 4 1,10 4,40

          128,70

05.02.08 M2  MESETA MARMOL ENEUS                                             
Forrado de meseta de mármol ENEUS con huella y tabica de  3 y 2 cm.
de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mor-
tero de cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, i/rejuntado con lechada
de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-19, medido la su-
perficie ejecutada.

esc. patio 1 1 5,65 1,20 6,78
esc. acceso exterior 1 1,50 1,10 1,65

          8,43

05.02.09 Ml  ABUJARDADO MECÁNICO PELDAÑOS DE PIEDRA                          
Abujardado de peldaños por procedimiento mecánico, i/limpieza. Me-
dida la superficie ejecutada.

esc. patio 1 22 5,65 124,30
          124,30

05.02.10 Ml  MARCADO PLAZA GARAJE                                            
Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una an-
chura de línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, re-
planteo y encintado. Medida la longitud ejecutada.

aparcamientos 1 49,00 49,00
21 4,50 94,50

          143,50
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

05.02.11 Ml  BARANDA ACERO INOXIDABLE 1,00 M                                 
Barandilla de acero inoxidable de 1,00 m de altura, calidad AISI 304BA,
en brillo, compuesta de tubo redondo de 50,8 mm. de diámetro para
pasamanos, pilastras con pletina 40x6 mm.  y dobles pletinas para co-
gida de vidrios 4+4, con prolongación para anclaje a elementos de fá-
brica o losas, elaborada en taller, montaje en obra (sin incluir recibido
de albañilería) según plano de detalles. Medida la longitud ejecutada.

2 2,99 1,15 6,88
1 1,15 1,15
1 1,15 1,15
1 1,16 1,15 1,33

          10,51

05.02.12 Ml  RECIBIDO BARANDILLA METALICA                                    
Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero
de cemento y arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para ga-
rras, medido en su longitud.

2 2,99 1,15 6,88
1 1,15 1,15
1 1,15 1,15
1 1,16 1,15 1,33

          10,51

05.02.13 M2  VIDR.LAMINAR FUERTE 4+4                                         
Vidrio laminar de seguridad fuerte compuesto por dos vidrios de 4
mm. y lámina de butiral de polivinilo traslucido, sellado con silicona in-
colora, colocado sobre carpintería, según NTE-FVE-6. Medida la su-
perficie ejecutada.

2 2,99 1,15 6,88
1 1,15 1,15
1 1,15 1,15
1 1,16 1,15 1,33

          10,51

05.02.14 Ud  MOTORIZACION PUERTAS CORREDERAS                                 
Suministro y colocacion de motores en puertas correderras de patio
de cerramiento de parcela, con 2 mandos por puertas.

3 3,00
          3,00

05.02.15 m2  PICADO PARAMENTOS MUROS PANTALLA                                
Picado de paramentos verticales de muros pantalla de hormigón ar-
mado, con medios mecánicos, incluso limpieza, clasificación y depó-
sito de residuos para su posterior retirada. Medida la superficie inicial.

1 398,27 398,27
1 1.383,48 1.383,48

-1 70,77 6,00 -424,62
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          1.357,13

05.02.16 m2  REGULARIZACIÓN PANTALLA CON HORMIGÓN ARMADO
GUNITADO            

M2 DE REGULARIZACIÓN DE LA PANTALLA  MEDIANTE PROYEC-
CIÓN DE HORMIGÓN GUNITADO, ARMADO CON MALLAZO
15X15X6MM. SOLDADO A LOA MICROPILOTES AKL TRESBOLILLO,
I/LIMPIEZA ANTES DEL GUNITADO CON AGUA A PRESIÓN Y MEDIOS
NECESARIOS PARA QUITAR TODAS LAS IMPUREZAS, CONECTO-
RES  PLATAFORMA DE TRABAJO Y  MEDIOS AUXILIARES PARA SU
EJECUCIÓN.
(EL ESPESOR MEDIO DE GUNITADO SERÁ DE 7 CM.  EN CASO DE
VARIAR LA PLANEIDAD DE LA PANTALLA  NO SE TENDRÁ EN CUEN-
TA LA POSIBLE DIFERENCIA EN EL VOLUMEN FINAL DEL HORMI-
GÓN GUNITADO)

1 398,270 398,270
11.383,480 1.383,480

-1 70,770 6,000 -424,620
          1.357,13

05.02.17 Ml  PASAMANOS ACERO INOXIDABLE                                      
Pasamanos de acero inoxidable calidad AISI 304BA, en brillo, com-
puesta de tubo redondo de 50,8 mm. de diámetro con sujecciones se-
gún plano de detalles. Medida la longitud ejecutada.

2 4,57 1,15 10,51
2 3,58 1,15 8,23

          18,74

05.02.18 M2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/6 VER.                                
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento II-Z/35A y
arena de río 1/6 (M-40) en paramentos verticales de 20 mm. de espe-
sor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje, s/NTE-RPE-7. Medida la superficie ejecutada a cinta corri-
da.

2 3,94 1,81 14,26
2 4,60 3,45 31,74
2 3,85 1,81 13,94
2 4,88 3,45 33,67

          93,61

05.02.19 M2  FCA.1 PIE L.M.PERF.REVESTIR                                     
Fábrica de un pie de espesor, con ladrillo perforado, taladro pequeño
para revestir, recibida con mortero M-40 (1:6) con plastificante; cons-
truida según norma CTE DB-SE F. Medida la superficie ejecutada sin
deducir huecos.

cerramiento patio 1 5,49 0,40 2,20
cerramiento parcela 1 5,75 0,60 3,45

1 4,93 0,50 2,47
          8,12
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05.02.20 M2  TABIQ.L.H.S. MORTERO M5 (1/6)                                   
Tabique de ladrillo hueco sencillo de 4 cm. de espesor recibido con
mortero M5 (1/6) con plastificante, construido según NTE/PTL. Medido
a cinta corrida.

SOBRE MURO
1 70,77 0,45 31,85
1 16,01 0,45 7,20
1 16,08 0,45 7,24
1 2,66 0,45 1,20

          47,49

05.02.21 M2  PINTURA PLASTICA LISA FACHADA                                   
Pintura acrílica plástica aplicada con rodillo, en paramentos verticales
y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con
plástico diluido y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24. Medi-
da la superficie ejecutada.

Valla TIPO-3- 1 1,20 1,00 1,20
1 0,95 1,00 0,95
1 52,66 1,00 52,66

Valla TIPO -1 1 4,13 0,50 2,07
1 5,49 0,50 2,75

edificio existente 10,00 4,15
          59,63

05.02.22 M2  CHAPADO PIZARRA 1 cm. A MEDIDA                                  
M2. Chapado de pizarra de 1 cm. de espesor, a medida, recibido con
mortero de cemento y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2, i/rejun-
tado, limpieza y p.p. de costes indirectos, según NTE-RPC-8.

sobre muros
1 70,77 2,00 0,45 63,69
1 24,00 2,00 0,45 21,60
1 72,81 72,81

en cerramientos 1 5,49 2,00 0,50 5,49
1 4,93 2,00 0,40 3,94
1 5,00 2,00 0,50 5,00

pilares 8 0,40 4,00 1,60 20,48
          193,01

05.02.23 Ml  VIERTEAGUAS DE PIZARRA 35X3 cm.                                 
Ml. Vierteaguas de pizarra, con piezas de 35x3 cm., con goterón de, al
menos, 5 mm. de ancho, recibida con mortero de cemento y arena de
río M 5 según UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas, limpieza y p.p. de
costes indirectos.

1 4,13 4,13
1 5,49 5,49
1 5,00 5,00
2 70,77 141,54
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2 24,00 48,00
          204,16

05.02.24 M2  PINTURA EXT.IMPERMEABIL.LISA                                    
Pintura impermeabilizante a base de una suspensión acuosa de co-
polimeros acrílicos con pigmentación, de aspecto liso, sobre para-
mentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento,formada por:
limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado; según
NTE/RPP-23. Medida la superficie ejecutada.

1 3,94 1,81 7,13
1 4,60 3,45 15,87
1 3,85 1,81 6,97
1 4,88 3,45 16,84
1 3,94 0,80 3,15
1 4,60 0,65 2,99
1 3,85 0,80 3,08
1 4,88 0,65 3,17

          59,20

05.02.25 M2  REPOSICIÓN DE ACERADO IGUAL AL EXISTENTE                        
Reposición de acerado igual al existente, medida la superficie ejecuta-
da

1 61,00 1,50 91,50
          91,50

05.02.26 M3  EXC.Y VAC.TER.CONS.ZAPATAS                                      
Excavación y vaciado de tierras en terreno de consistencia media para
zapatas y zuncho, con perfilado de laterales y nivelación del fondo, in-
cluso transporte de tierras a vertedero autorizado. Medida en perfil na-
tural.

tramos 29 0,40 11,60
          11,60

05.02.27 M2  ENCOFRADO PERD.TABICON L.H.D.                                   
Encofrado perdido en zunchos, zapatas y encepados formado por tabi-
cón de ladrillo hueco doble tomado con mortero M-40(1:6), incluso p.p.
de elementos complementarios; construido según EHE-08. Medida la
superficie de encofrado útil.

2 83,00 0,50 83,00
          83,00
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05.02.28 M2  FAB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 C/VT                                
Fábrica de bloques huecos de hormigón gris standard de 40x20x20
cm. colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento
II-Z/35A y arena de río 1/6, i/formación de dinteles, zunchos, jambas,
ejecución de encuentros y piezas especiales, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo huecos superio-
res a 1 m2.

1 62,58 0,40 25,03
          25,03

05.02.29 Ml  ALBARDILLA CORON.25-AN.20-ESP.                                  
Remate con piezas prefabricadas de hormigón a cara vista de 25 cm.
de anchura, recibidas con mortero M-40 (1:6), sobre fábrica de bloque
hueco de hormigón de 20 cm. de espesor incluso enlechado y limpie-
za. Medida la longitud ejecutada.

1 62,58 62,58
          62,58

05.02.30 M2  MALLA GALV.SIMPLE TORSION 50/16                                 
Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión,
trama 50/16 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de
48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm.
de diámetro, totalmente montada, i/replanteo y recibido con mortero de
cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios. Medida la
superficie ejecutada.

1 52,66 2,00 105,32
          105,32

05.02.31 Ud  FOR.PILAST.MIXT.2,17x0,4x0,4cm                                  
Formación de pilastra de 40x40 cm. de 2,17 m. de altura compuesta
por bloques de hormigón prefabricado 20x20x40 cm., macizado con
hormigón HA-25 N/mm2 y cuatro redondos de 12 mm. de diametro an-
clado a la zapata, y dos manos de pintura plastica para exteriores,
construido segun plano de detalles. Medida la unidad ejecutada.

8 8,00
          8,00

05.02.32 Ud  PILASTRAS ACERO PARA VALLA CTO H= 1,50M.                        
Fabricación, suministro y montaje de poste de 1.500 mm. (parte vista)
en acero laminado en frío en doble perfil 80x40x3 mm., separados 20
mm. para formación de junquillo de encastre para vidrio laminar de
6+6 mm.(no incluído), anclado a muro con placa de anclaje
150x150x1mm.y cuatro anclajes hilti. Medida la unidad ejecutada.

41 41,00
          41,00
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05.02.33 Ud  PILASTRAS ACERO PARA VALLA CTO H= 1,27M.                        
Fabricación, suministro y montaje de poste de 1.270 mm. (parte vista)
en acero laminado en frío en doble perfil 80x40x3 mm., separados 20
mm. para formación de junquillo de encastre para vidrio laminar de
6+6 mm.(no incluído), anclado a muro con placa de anclaje
150x150x1mm.y cuatro anclajes hilti. Medida la unidad ejecutada.

7 7,00
          7,00

05.02.34 Ud  PILASTRAS ACERO PARA VALLA CTO H= 1,55M.                        
Fabricación, suministro y montaje de poste de 1.550 mm. (parte vista)
en acero laminado en frío en doble perfil 80x40x3 mm., separados 20
mm. para formación de junquillo de encastre para vidrio laminar de
6+6 mm.(no incluído), anclado a muro con placa de anclaje
150x150x1mm.y cuatro anclajes hilti. Medida la unidad ejecutada.

9 9,00
          9,00

05.02.35 Kg  ACERO PERFIL LAMINADOS FRIO A42                                 
Acero en perfiles laminados en frío tipo a42 en elementos estructura-
les varios, incluso corte, elaboración, montaje y p.p. de elementos de
unión, lijado e imprimación con 40 micras de minio de plomo; cons-
truido según normas MV-102,104 y 107. Medido el peso nominal.

perfil inferior
acristalamiento
Valla TIPO-2

1 70,77 9,11 644,71
1 16,01 9,11 145,85
1 16,08 9,11 146,49

          937,05

05.02.36 Ml  PERFIL ALUM.LACADO ACRISTALAMIENTO                              
Perfil de aluminio lacado para fijación de paramento acristalado unido
a hueco, con sistema de anclaje de acero inoxidable, junta de estan-
queidad de neopreno, junquillos y p.p. de anclajes, según plano deta-
lles. Medida la longitud ejecutada.

Valla TIPO-2
1 70,77 70,77
1 16,01 16,01
1 16,08 16,08

          102,86

05.02.37 M2  VIDR.LAMINAR ANTIMOTIN 6+6 TRANSP.                              
Vidrio laminar antimotín compuesto por dos lunas incoloras de 6 mm.
y lámina de butiral de polivinilo transparente, sellado con silicona inco-
lora, colocado sobre carpintería, según NTE-FVE-6. Medida la superfi-
cie ejecutada.

valla tipo 2
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sobre muro 1 70,77 1,51 106,86
1 16,01 1,51 24,18
1 16,08 1,51 24,28

sobre fabrica de bloque 1 2,66 1,37 3,64
2 2,17 1,37 5,95
2 2,23 1,37 6,11
1 5,49 1,65 9,06
1 4,13 1,65 6,81
1 2,00 1,65 3,30

puertas 1 3,80 1,65 6,27
1 0,98 1,65 1,62
1 4,08 1,65 6,73
1 2,84 1,65 4,69
1 0,80 1,65 1,32
1 4,04 1,65 6,67

          217,49

05.02.38 M2  PUERTA CORRED.MARCO 80X80X4                                     
Puerta de hojas correderas formada por marco perfil tubular de
80x80x4 mm, para acristalar, zócalo chapa lisa de 1 mm. de espesor a
una cara, guía formada por pletina 80.10 con ø 20, incluso anclajes en
todo el recorrido de la puerta y parte proporcional de rodillos y perfiles
contravientos. Construida según plano de detalles. Medida la superfi-
cie ejecutada.

1 3,80 2,00 7,60
1 5,00 2,00 10,00
1 5,04 2,00 10,08

          27,68

05.02.39 M2  PUERTA ABATIBLE MARCO 80x80x4                                   
Puerta de hojas abatibles formada por marco perfil tubular de 80x80x4
mm, para acristalar, zócalo chapa lisa de 1 mm. de espesor a una ca-
ra, incluso apertura y cierre de agujeros para garras en pilastras, bisa-
gras, topes de cierre y sistema de seguridad, totalmente instalada, s/
plano de cerramiento. Medida la superficie ejecutada.

1 1,98 2,00 3,96
1 0,80 2,00 1,60

          5,56

05.02.40 M2  ESMALTE PISTOLA CERRAJERIA                                      
Esmalte sintético s/carpintería metálica, rejas o barandilla, incluso lim-
pieza, mano de imprimación y emplastecido, aparejo sintético y dos
manos de esmalte sintético a pistola. Medida la superficie ejecutada.

puertas 2 5,04 2,00 20,16
2 3,80 2,00 15,20
2 5,00 2,00 20,00
2 0,98 2,00 3,92
2 3,80 2,00 15,20
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2 0,80 2,00 3,20
cerramiento 41 0,35 1,50 21,53

7 0,35 1,27 3,11
9 0,35 1,55 4,88
1 70,77 0,25 17,69
1 16,01 0,25 4,00
1 16,08 0,25 4,02

          132,91



1.436"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 6 DIVISIONES INTERIORES                                           
SUBCAPÍTULO  6.01 CARPINTERÍA ALUMINIO                                            

06.01.01 M2  MAMP. ALUM. LACADO FORM. AISLAM.                                
M2. Mampara formada por perfiles de aluminio lacado en color, me-
diante proceso de pintado con la garantía de calidad QUALICOAT, para
acristalar con panelado de melamina y aislamiento fónico, formada
por módulos desmontables , constituída poe armadura de perfiles de
aleaciones ligeras y paneles de recubrimientos con un espesor de 16
mm o or el vidrio 5+5 mm, sistema con entrecalle entre módulos, fija-
ci´on con un sistema de cuelgue sobre la estructura principal, relleno
interior de lana mineral para absorción acústica,  i/herrajes, junquillos,
grapas y p.p. de costes indirectos.

1 82,53 3,53 291,33
-

1 26,14 3,23 84,43
-

1 86,47 3,23 279,30
          655,06
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SUBCAPÍTULO  6.02 CARPINTERÍA MADERA                                              
06.02.01 Ud  P.PASO HAYA PARA BARNIZAR                                       

Puerta de paso ciega normalizada, varios anchos, serie media, con
moldura fina (CMF) de haya sin nudos, para barnizar, incluso precerco
de pino 70x35 mm., galce ó cerco visto de DM rechapado de haya
70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de haya 70x10 mm.
en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón,
con condena, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
Medida la unidad ejecutada.

20 20,00
edificio existente 3 3,00

          23,00

06.02.02 Ud  P.PASO HAYA PARA BARNIZAR                                       
Puerta de paso ciega normalizada, varios anchos, serie media, con
moldura fina (CMF) de haya sin nudos, para barnizar, incluso precerco
de pino 70x35 mm., galce ó cerco visto de DM rechapado de haya
70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de haya 70x10 mm.
en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón,
con cerradura maestreada, totalmente montada, incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

14 14,00
          14,00

06.02.03 Ud  P.PASO HAYA PARA BARNIZAR CORREDERA                             
Puerta de paso normalizada serie media, varios anchos, moldura fina
(CMF) de haya sin nudos, para barnizar, incluso precerco de pino
70x35 mm., galce ó cerco visto de DM rechapado de haya 70x30 mm.,
tapajuntas lisos de DM rechapados de haya 70x10 mm. en ambas ca-
ras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, con condena,
totalmente montada, incluso vidrios y p.p. de medios auxiliares. Medi-
da la unidad ejecutada.

2 2,00
          2,00

06.02.04 M2  TABIQUE MÓVIL PERFILERÍA VISTA                                  
Tabique móvil con perfilería vista, compuesto por módulos con arma-
zón firme y rígido de acero abisagrados por pares, una polea en cada
módulo. Acoplado entre sí con perfilería de aluminio vertical lacado
machiembrado con juntas de neopreno, doble tablero de 16 mm. en
chapa de madera de haya, carril de suspensión en aluminio lacado y
sistema de plegado lateral bajo su propio carril. Sellado inferior y su-
perior mediante juntas flexibles de contacto. Espesor de panel de 65
mm y aislamiento de 45 DB (medida ponderada, a ejecutar ensayo en
obra). Medida la superficie vista.

TM-1 1 6,60 2,70 17,82
TM-2 1 6,40 2,70 17,28

          35,10
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06.02.05 Ud  P.PASO HAYA PARA BARNIZAR CORREDERA                             
Puerta de paso normalizada serie media, varios anchos, moldura fina
(CMF) de haya sin nudos, para barnizar, incluso precerco de pino
70x35 mm., galce ó cerco visto de DM rechapado de haya 70x30 mm.,
tapajuntas lisos de DM rechapados de haya 70x10 mm. en ambas ca-
ras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, con cerradura
maestreada, totalmente montada, incluso vidrios y p.p. de medios au-
xiliares. Medida la unidad ejecutada.

P-11 1 1,00
          1,00

06.02.06 Ml  MUEBLE SOPORTE FREGADERO TABLERO AGLOMERADO             
Mueble de cocina construido con tablero aglomerado, forrado con la-
minado plastificado, con puertas abatibles y balda inferior, o cajone-
ras, incluso herrajes, colocación y ayudas de albañilería. Acabados a
definir por la propiedad.  Medida la unidad ejecutada.

1 4,00 4,00
1 4,50 4,50
4 0,50 2,00

          10,50
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SUBCAPÍTULO  6.03 SOLADOS Y APLACADOS                                             
06.03.01 M2  RECREC.SUEL.5CM.ESP.MORT.M-80.                                  

Recrecido de suelos de 5 cm. de espesor, con mortero M-80 (1:4), in-
cluso extendido, maestreado y fratasado superficial. Medida la superfi-
cie ejecutada.

granito 1 77,57 1,00 77,57
marmol 1 2.185,45 1,00 2.185,45
gres 1 190,59 1,00 190,59
gres 1 584,95 1,00 584,95
mesetas 1 26,46 1,00 26,46

          3.065,02

06.03.02 M2  SOLADO GRANITO GRIS 1,5 cm.                                     
Solado de granito gris pulido, de 1,5 cm., recibido con mortero de ce-
mento II-Z/35A y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espe-
sor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco V-B/20 y limipieza,
s/NGE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

1 48,28 1,00 48,28
1 2,82 1,00 2,82
2 23,14 1,00 46,28
1 23,03 1,40 32,24
1 6,83 6,61 45,15
1 26,47 1,00 26,47

          201,24

06.03.03 Ml  RODAPIE GRANITO GRIS 10x2 cm                                    
Rodapié de granito gris pulido de 10x2 cm., recibido con mortero de
cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, i/rejuntado con lechada de cemen-
to blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-23, medido en su longitud.

6 1,67 10,02
3 0,56 1,68
1 2,33 2,33
1 13,87 13,87
1 0,94 0,94
1 2,06 2,06
1 1,39 1,39
1 16,42 16,42
1 2,72 2,72
1 2,52 2,52
3 16,43 49,29

          103,24

06.03.04 M2  ABUJARDADO MECÁNICO GRANITO                                     
Abujardado de granito por procedimiento mecánico, i/limpieza. Medida
la superficie ejecutada.

1 48,28 1,00 48,28
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1 2,82 1,00 2,82
2 23,14 1,00 46,28
1 23,03 1,40 32,24
1 6,83 6,61 45,15
1 26,47 1,00 26,47

          201,24

06.03.05 M2  SOLADO GRES 40X40 CM. ANTID. DAKOTA MARAZZI                     
Solado de baldosa de gres porcelámico antideslizante Marazzi Técnica
serie Graniti modelo Dakota de 40x40 cm., recibido con mortero de ce-
mento II-Z/35A y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de
río, p.p. rejuntado con lechada de cemento blanco V-B/20 y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

cubierta 1 584,95 1,00 584,95
          584,95

06.03.06 Ml  RODAPIE GRES 20 X 40 CM. DAKOTA (1/2 PIEZA CORTADA)          
Rodapié de gres porcelámico procedente de cortar 1/2 pieza de Maraz-
zi técnica serie Graniti modelo Dakota de 8 cm., rejuntado con lechada
de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido la longi-
tud realmente ejecutada.

1 134,37 134,37
          134,37

06.03.07 M2  SOLADO MARMOL ENEUS 30X60                                       
Solado de mármol Eneus de 2 cm., colocado según plano de detalles,
recibido con mortero de cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, cama
de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecuta-
da.

1 944,91 944,91
-1 13,52 -13,52
-1 1,68 -1,68
-1 7,19 -7,19
-1 8,48 -8,48
-1 11,32 -11,32
-1 3,79 -3,79
-1 9,91 -9,91
-1 25,53 -25,53
1 194,82 194,82
1 39,49 39,49
1 128,85 128,85
1 9,78 9,78
1 4,46 4,46
1 74,13 74,13
1 73,58 73,58
1 73,78 73,78
1 24,03 24,03
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1 53,33 53,33
1 9,98 9,98
1 9,83 9,83
1 50,17 50,17
1 31,85 31,85
1 25,32 25,32
1 584,10 584,10

-1 7,37 -7,37
-1 6,83 -6,83
-1 5,47 -5,47
-1 1,27 -1,27
-1 58,27 -58,27
1 13,67 13,67

          2.185,45

06.03.08 ML  RODAPIE MARM. ENEUS 10x2                                        
Rodapié de mármol Eneus de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, recibi-
do con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, i/rejuntado con
lechada de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-23, medido
en su longitud.

1 103,32 103,32
1 14,24 14,24
1 20,54 20,54
1 25,66 25,66
1 99,26 99,26
1 26,53 26,53
1 36,28 36,28
1 23,77 23,77
1 17,46 17,46
1 105,33 105,33
1 35,46 35,46
1 72,73 72,73
1 55,15 55,15
1 11,79 11,79
1 36,38 36,38
1 52,31 52,31
1 36,08 36,08
1 19,47 19,47
1 28,41 28,41
1 28,95 28,95
1 11,79 11,79
1 29,20 29,20
1 23,55 23,55
1 25,88 25,88
1 36,78 36,78
1 54,59 54,59
1 49,36 49,36
1 52,31 52,31
1 17,71 17,71
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1 17,71 17,71
1 17,71 17,71
1 18,14 18,14
1 17,47 17,47
1 18,39 18,39
1 23,74 23,74
1 33,52 33,52
1 23,62 23,62
1 27,99 27,99
1 15,03 15,03
1 26,34 26,34
1 14,76 14,76

          1.404,71

06.03.09 ML  UMBR.MARM.ENEUS.30CM.ANCH.2CM.ESP                               
Umbral de mármol Eneus de 30 cm. de anchura y 2 cm. de espesor,
recibido con mortero bastardo (1:1:7), incluso enlechado, repaso y lim-
pieza. Medido según la anchura libre del hueco.

2 1,75 3,50
2 1,75 3,50
1 1,75 1,75
3 0,85 2,55
1 1,90 1,90

          13,20

06.03.10 M2  SOLADO GRES 33x33 cm.                                           
Solado de baldosa de gres de 33x33 cm. recibido con mortero cola
con cemento blanco Pegoland y arena de río según norma UNE-EN
12004, p.p. de rodapié del mismo material  de 8 cm., rejuntado con le-
chada de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en
superficie realmente ejecutada.

1 6,15 1,00 6,15
1 6,91 1,00 6,91
1 9,83 1,00 9,83
1 2,63 1,00 2,63
1 11,02 11,02
1 25,53 25,53
1 5,30 1,00 5,30
1 7,17 1,00 7,17
1 12,01 1,00 12,01
1 3,36 1,00 3,36
1 12,08 1,00 12,08
1 29,64 1,00 29,64
1 4,73 1,00 4,73
1 6,57 1,00 6,57
1 30,11 1,00 30,11
1 5,71 1,00 5,71
1 5,92 1,00 5,92
1 4,87 1,00 4,87
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1 1,05 1,00 1,05
          190,59

06.03.11 M2  PULIDO Y ABRILLANTADO MARMOL                                    
Pulido y abrillantado de mármol "in situ" incluso retirada de lodos. Me-
dida la superficie ejecutada.

1 2.185,45 2.185,45
          2.185,45

06.03.12 M2  FACH. VENTILADA. CUARZITA NEGRA 3 CM. ESP                       
Colocación de fachada ventilada, constituida por placas de piedra de
cuarzita negra de 3 cm. de espesor, colocadas mediante perfilería me-
tálica auxiliar previo aislamiento de paramento soporte con poliuretano
proyectado, com parte proporcional de recercado en huecos de facha-
da ventilada de piezas de piedra de cuarzita negra., colocadas me-
diante perfilería metálica auxiliar oculta, y alfeízares y umbrales de
cuarzita negra de 30 cm. de anchura y 3 cm. de espesor, recibido con
mortero bastardo M-40 (1:1:7); incluso sellado de recercados de fa-
chada ventilada con sellante tpo sikaflex, i/p.p de elementos auxiliares,
tornillería, ect. Toalmente colocado y terminado. Medido sin deducir
huecos.

1 10,82 7,40 80,07
1 0,77 7,40 5,70
1 0,87 7,40 6,44
1 0,45 7,40 3,33
1 0,50 7,40 3,70
1 2,03 7,40 15,02
1 1,07 7,40 7,92
1 0,80 7,40 5,92
1 1,01 7,40 7,47
1 0,50 7,40 3,70
1 0,70 7,40 5,18
1 0,50 7,40 3,70
1 1,31 7,40 9,69
1 0,80 7,40 5,92
1 0,96 7,40 7,10
1 0,80 7,40 5,92
1 0,78 7,40 5,77
1 0,80 7,40 5,92
1 0,96 7,40 7,10
1 0,80 7,40 5,92
1 2,08 7,40 15,39
1 4,00 7,40 29,60
1 2,45 2,30 5,64
1 1,94 2,30 4,46
1 0,97 2,30 2,23
1 4,00 2,30 9,20
1 2,01 2,30 4,62
1 4,00 2,30 9,20
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1 2,01 2,30 4,62
1 0,98 2,30 2,25
1 1,94 2,30 4,46
1 3,43 2,30 7,89
1 4,02 2,30 9,25
1 1,38 3,10 4,28
1 3,00 3,10 9,30
1 1,38 3,10 4,28
1 1,01 15,38 15,53
1 2,18 15,38 33,53
1 3,23 15,38 49,68
1 0,15 15,38 2,31
2 6,35 0,83 10,54
1 6,61 0,83 5,49
1 14,60 3,95 0,50 28,84
1 4,97 3,95 19,63
1 15,15 3,95 59,84
1 4,80 3,95 0,50 9,48

2% desarrollo 1 563,03 0,02 11,26
          574,29

06.03.13 Ml  PRETILES DE CUARZITA NEGRA                                      
Pretil de cuarzita negra de 30 cm. de anchura y 3 cm. de espesor, reci-
bido con mortero bastardo M-40 (1:1:7), incluso enlechado, limpieza y
p.p. de sellado de juntas con paramentos. Medido la longitud ejecuta-
da.

1 5,41 5,41
1 6,61 6,61
2 5,36 10,72
7 1,50 2,00 21,00
1 2,29 2,29
1 6,94 6,94
1 6,88 6,88
1 6,91 6,91
1 1,70 1,70
1 9,97 9,97
1 4,85 4,85
1 1,81 1,81
1 4,88 4,88

          89,97

06.03.14 ML  RECERCADO FACH. VENT. CUARZITA NEGRA 3 CM. ESP                  
Recercado en huecos de fachada ventilada de piezas de piedra de
cuarzita negra., colocadas mediante perfilería metálica auxiliar oculta
previo aislamiento de paramento soporte con poliuretano proyectado
(no incluido), i/p.p de elementos auxiliares, tornillería, ect. Toalmente
colocado y terminado, medida la longitud ejecutada.

6 4,00 24,00
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2 3,00 6,00
2 2,00 4,00
2 1,20 2,40

13 0,80 10,40
2 0,80 1,60

19 0,50 9,50
1 3,93 3,93
1 2,40 2,40
2 0,50 1,00
2 0,50 1,00
3 1,40 4,20
1 3,93 3,93
1 2,40 2,40
4 1,80 7,20
5 0,80 4,00
1 1,84 1,84

15 2,00 0,43 12,90
15 1,00 0,50 7,50

9 1,00 0,80 7,20
9 2,00 1,26 22,68
2 1,00 0,50 1,00
2 2,00 1,40 5,60
2 1,00 0,50 1,00
2 2,00 1,00 4,00
2 1,00 1,20 2,40
2 2,00 1,26 5,04
1 1,00 0,90 0,90
2 2,00 2,15 8,60
1 1,00 4,00 4,00
2 2,00 1,26 5,04
2 1,00 0,80 1,60
2 2,00 0,86 3,44

          182,70

06.03.15 Ml  PELDAÑO MARMOL ENEUS                                            
Forrado de peldaño de mármol ENEUS con huella y tabica de  3 y 2
cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con
mortero de cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, i/rejuntado con le-
chada de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-19, medido
en su longitud.

53 1,60 84,80
56 1,85 103,60

          188,40
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06.03.16 M2  MESETA MARMOL ENEUS                                             
Forrado de meseta de mármol ENEUS con huella y tabica de  3 y 2 cm.
de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mor-
tero de cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, i/rejuntado con lechada
de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-19, medido la su-
perficie ejecutada.

6 1,60 1,86 17,86
3 1,85 1,55 8,60

          26,46

06.03.17 Ml  ZANQUIN MARMOL ENEUS                                            
Zanquín de mármol ENEUS 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con cara y
cantos pulidos a montacaballo, recibido con mortero de cemento
II-Z/35A y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento
blanco V-B/20 y limpieza s/NTE-RSR-23, medida la longitud terminada.

1 2,44 2,44
1 1,86 1,86
1 1,40 1,40
1 2,09 2,09
1 1,65 1,65
1 1,57 1,57
1 2,09 2,09
1 1,75 1,75
1 1,86 1,86
1 1,57 1,57
1 2,09 2,09
1 1,57 1,57
1 2,09 2,09
1 1,75 1,75
1 1,86 1,86
1 1,57 1,57
1 1,86 1,86
1 1,57 1,57
1 1,65 1,65
1 2,09 2,09
4 3,70 14,80
2 1,55 3,10

          54,28

06.03.18 M2  ALIC.AZU.COLOR 1ª COMPOSICIÓN A DEFINIR PORCELANOSA     
Alicatado con azulejo de color de Porcelanosa y dimensiones varias
de 1ª, composición a definir por Dirección Facultativa, recibido con
mortero cola con cemento blanco Pegoland y arena de río según nor-
ma UNE-EN 12004. de cortes, ingletes, cajillos, piezas especiales,
guardavivos, rejuntado con lechada de cemento color y limpieza, s/CN-
TE-RPA-3, medido a cinta corrida. PRECIO ADQUISICIÓN MATERIAL
60 €/M2.

1 8,19 3,00 24,57
1 9,95 3,00 29,85
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1 8,14 3,00 24,42
1 4,89 3,00 14,67
1 4,67 3,00 14,01
1 10,65 3,00 31,95
1 5,04 3,00 15,12
1 5,09 3,00 15,27
1 6,84 3,00 20,52
1 9,24 3,00 27,72
1 8,59 3,00 25,77
1 8,37 3,00 25,11
1 4,80 3,00 14,40
1 5,00 3,00 15,00
1 11,95 3,00 35,85
1 5,29 3,00 15,87
1 5,00 3,00 15,00
1 8,31 3,00 24,93
1 13,37 3,00 40,11

5,19
4,98

1 18,53 3,00 55,59
1 6,44 3,00 19,32
1 6,00 3,00 18,00
1 7,95 3,00 23,85
1 8,73 3,00 26,19
1 9,18 3,00 27,54
1 4,95 3,00 14,85
1 4,80 3,00 14,40
1 19,94 3,00 59,82
1 5,61 3,00 16,83
1 7,78 3,00 23,34
1 4,93 3,00 14,79
1 7,90 3,00 23,70
1 4,93 3,00 14,79
1 4,20 3,00 12,60
1 6,86 3,00 20,58
1 9,11 3,00 27,33
1 6,01 3,00 18,03

          861,69
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SUBCAPÍTULO  6.04 PINTURAS                                                        
06.04.01 M2  PINTURA PLASTICA COLOR MATE                                     

Pintura plástica lisa mate color en paramentos interiores horizontales
y verticales, lavable dos manos, i/lijado, mano de imprimación con
plástico diluido, plastecido, lijado y acabado, según NTE-RPP-24. Me-
dida la superficie ejecutada.

pladur 2 207,85 415,70
pladur WA 1 214,13 214,13
trasdosado 1 1.047,77 1.047,77
Enfoscado 1 1.872,90 1.872,90
Tabicas pladur 1 1.217,19 1.217,19
guarnecido 1 902,98 902,98

          5.670,67

06.04.02 M2  BARN.SINT.LIMP-LIJAD.SUP.MADERA                                 
Barniz sintético sobre paramentos de madera, formado por: limpieza y
lijado fino del soporte,mano de fondo con tapaporos, lijado fino y dos
manos de barniz; según NTE/RPP-43. Medida la superficie ejecutada.

23 0,80 2,00 2,10 77,28
14 1,00 2,00 2,10 58,80

2 1,10 2,00 2,10 9,24
1 0,80 2,00 2,10 3,36
1 35,10 2,00 70,20

          218,88

06.04.03 Kg  PINT.ESMALT.SINT. 2 MANOS                                       
Pintura de terminación sobre perfiles laminados estructurales con dos
manos de esmalte sintético intumescente (sobre soportes ignifuga-
dos con mortero o no), contenido de sólidos en volumen del 55% y
rendimiento teórico de 15,7 m3/litro, aplicada con pistola aorográfica,
con viscosidad de aplicación 20"-30", proporción de disolvente 10-15%
en volumen, boquilla de 1,5-2 mm., con 3-4 Kg/cm2 de presión y color
a elegir por la Dirección Técnica. Medido en peso nominal de los ele-
mentos estructurales pintados.

119.874,09 19.874,09
119.494,35 19.494,35

          39.368,44
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SUBCAPÍTULO  9.02 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS         

APARTADO +APARTAT  9.02.01 EXTINTORES PORTÁTILES                                      

09.02.01.01 Ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC                                  
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A-113B, de 6 kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U ó simi-
lar, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, se-
gún norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

SEMISOTANO 5 5,00
BAJA 4 4,00
PRIMERA 3 3,00

          12,00

09.02.01.02 Ud  EXTINTOR CO2 5 KG.                                              
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 70BC, con 5 kg. de agente
extintor, modelo NC-5-P o similar, con soporte y boquilla con difusor,
según norma UNE 23110.  Medida la unidad instalada.

SEMISOTANO 1 1,00
BAJA 2 2,00

          3,00

APARTADO +APARTAT  9.02.02 RED DE BIES                                                     

09.02.02.01 Pa  CONEXIÓN RED BIES EXISTENTE                                     
Partida alzada para la conexión con la red de bies existente en la par-
cela, comprendiendo parte proporcional de elementos auxiliares, de
conexión y tuberías, p.p. de obra civil, ayudas de albañilería, fontanería,
etc. Medida la partida alzada ejecutada.

1 1,00
          1,00

09.02.02.02 Ml  TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2"                                 
Tubería de acero electrosoldado negro DIN 2440 de 2" (DN-050), con
imprimación en minio electrolítico y acabado en rojo bombero, sin ca-
lorifugar, colocada en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, so-
portación, accesorios y prueba hidráulica.  Medida la longitud instala-
da.

1 52,30 52,30
1 18,60 18,60
2 5,00 10,00

          80,90
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09.02.02.03 Ml  TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/2"                                
Tubería de acero electrosoldado negro DIN 2440 de 1 1/2" (DN-040),
con imprimación en minio electrolítico y acabado en rojo bombero, sin
calorifugar, colocada en instalación de agua, incluso p.p. de uniones,
soportación, accesorios y prueba hidráulica.  Medida la longitud insta-
lada.

1 9,50 9,50
3 5,00 15,00
8 3,50 28,00

          52,50

09.02.02.04 Ud  BOCA INCENDIO DN 25 MM./20M.                                    
Ud. Boca de incendios equipada BIE formada por cabina en chapa de
acero 700x700x250mm, pintada en rojo, marco en acero cromado con
cerradura de cuadradillo de 8mm., rótulo romper en caso de incen-
dios, devanadera con toma axial abatible, válvula de 1", 20m de man-
guera semirigida y manómetro de 0 a 16kg/cm2 según norma UNE
23.403 certificado por AENOR, totalmente instalada.

3 3,00
3 3,00
2 2,00

          8,00

09.02.02.05 Pa  AYUDA INSTALACION BIE                                           
Ayudas a la instalación de bies, comprendiendo ayudas de albañilería,
electricidad, etc. Medida la partida alzada ejecutada.

1 1,00
          1,00
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APARTADO +APARTAT  9.02.03 SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIOS                  

09.02.03.01 Ud  CENTRAL DETEC. INCENDIOS 2 ZONAS                                
Central de detección de incendios convencional microprocesada,
compacta para 2 zonas. Dispone de leds para visualizar el estado del
sistema e indicación individual de la zona en alarma y avería/anula-
do/pruebas. Incorporan llave de seguridad para restringir el acceso a
ciertas funciones del sistema como la activación y paro de las sirenas,
rearme de sistema, prueba de equipos y acceso a la programación.
Equipada con dos salidas supervisadas configurables con un primer
periodo de tiempo dedicado a la confirmación del evento en la central
(0, 30, 60 y 90 segundos) y un segundo periodo de verificación antes
de la activación de las sirenas (0-10 minutos); una salida AUX de 24
Vcc para la alimentación de equipos externos (0,5 A) y dos entradas
configurables para rearme remoto, evacuación, etc. Incluye 2 baterías
de 12 Vcc 7 A, tarjeta NFS8REL y parte proporcional de cableado y co-
nexiones. Instalada y funcionando.
Modelo: NFS2, marca: NOTIFIER o similar.

1 1,00
          1,00

09.02.03.02 Ud  PULS.DISP.MANUAL ALAR.MONT.SUP.                                 
Pulsador para el disparo manual de alarma, en montaje superficial,
compuesto por caja de plástico, color rojo, con marco frontal conte-
niendo lamina de vidrio con inscripción indeleble,'rómpase en caso de
incendio', pulsador, piloto de señalización, contactor y bornas, de co-
nexión, incluso montaje y conexiones, instalado según NBE/CPI. Medi-
da la unidad instalada.

SEMISOTANO 1 1,00
BAJA 1 1,00
PRIMERA 1 1,00

          3,00

09.02.03.03 Ud  SIRENA ELECTRONICA BITONAL                                      
Sirena electrónica bitonal, tipo SK-05, con indicación acústica.  Medida
la unidad instalada.

SEMISOTANO 2 2,00
BAJA 2 2,00
PRIMERA 1 1,00

          5,00

09.02.03.04 Ud  SIRENA ELECTRON. C/PILOT.EXTER.                                 
Sirena electrónica bitonal, tipo SK-33, con indicación óptica y acústica,
para exteriores.  Medida la unidad instalada.

2 2,00
          2,00
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09.02.03.05 Pa  AYUDA INSTALACIÓN DE ALARMA                                     
Partida alzada de ayuda a la instalación de alarma de incendios, para
cableado, grúas, elementos auxiliares, etc.

1 1,00
          1,00

APARTADO +APARTAT  9.02.04 SEÑALIZACIÓN                                                    

09.02.04.01 Ud  SEÑAL POLIESTIRENO EXTINTOR                                     
Señalización en poliestireno indicador vertical de situación extintor, de
dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.

POLVO 12 12,00
CO2 3 3,00

          15,00

09.02.04.02 Ud  SEÑAL POLIESTIRENO DE 210/297 MM                                
Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso,
advertencia de peligro, prohibición, uso obligatorio, evacuación y salva-
mento, en poliestireno de 1 mm., de dimensiónes 210x297 mm.  Medi-
da la unidad instalada.

BIES 8 8,00
CENTRAL 1 1,00
PULSADOR 3 3,00
SIRENA 5 5,00
RECORRIDOS 12 12,00
SALIDAS 10 10,00
VARIOS 10 10,00

          49,00
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APARTADO +APARTAT  9.02.05 PROTECCIÓN PASIVA                                               

09.02.05.01 Ud  PUERTA C. DOS H. EI-30 1600x2000                                
Puerta cortafuegos EI2-30-C5, 1600x2000 mm., de dos hojas útiles,
construida en chapa de acero, con aislamiento interior en lana de roca
mineral, cierre automático por retenedor y selector de cierre según
normas UNE-EN y manetas interior y exterior, con posibilidad de incor-
porar bombín con cerradura de llave.  Medida la unidad instalada.

2 2,00
2 2,00
1 1,00

edificio existente 1 1,00
          6,00

09.02.05.02 Ud  PUERTA C. DOS H. EI-30 1450x2000                                
Puerta cortafuegos EI2-30-C5, 1450x2000 mm., de dos hojas útiles,
construida en chapa de acero, con aislamiento interior en lana de roca
mineral, cierre automático por retenedor y selector de cierre según
normas UNE-EN y manetas interior y exterior, con posibilidad de incor-
porar bombín con cerradura de llave.  Medida la unidad instalada.

1 1,00
edificio existente 1 1,00

          2,00

09.02.05.03 Ud  PUERTA C. DOS H. EI-45 1450x2000                                
Puerta cortafuegos EI2-45-C5, 1450x2000 mm., de dos hojas útiles,
construida en chapa de acero, con aislamiento interior en lana de roca
mineral, cierre automático por retenedor y selector de cierre según
normas UNE-EN y manetas interior y exterior, con posibilidad de incor-
porar bombín con cerradura de llave.  Medida la unidad instalada.

2 2,00
          2,00

09.02.05.04 Ud  PUERTA CORTAF. EI-30 900x2000                                   
Puerta cortafuegos EI2-30-C5, 900x2000 mm., de una hoja útil, cons-
truida en chapa de acero, con aislamiento interior en lana de roca mi-
neral, cierre automático por retenedor según normas UNE-EN y mane-
tas interior y exterior, con posibilidad de incorporar bombín con cerra-
dura de llave.  Medida la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

09.02.05.05 Ud  PUERTA CORTAF. EI-45 900x2000                                   
Puerta cortafuegos EI2-45-C5, 900x2000 mm., de una hoja útil, cons-
truida en chapa de acero, con aislamiento interior en lana de roca mi-
neral, cierre automático por retenedor según normas UNE-EN y mane-
tas interior y exterior, con posibilidad de incorporar bombín con cerra-
dura de llave.  Medida la unidad instalada.
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3 3,00
          3,00

09.02.05.06 M2  P.INTUMESCENTE S/ESTRUCT.R-60                                   
Pintura intumescente de resinas de polimerización especial sobre es-
tructura metálica con un espesor dependiente de la masividad del per-
fil, i/limpieza, con una estabilidad al fuego minima de sesenta minutos
(R-60). Medida la superficie por desarrollo del perfil.

1 15,00 1,74 26,10
2 15,00 0,70 21,00

          47,10

09.02.05.07 Ud  SELLADO IGNIFUGO PASO INSTALAC >0,5 m²                          
Sellado de huecos para el paso de instalaciones, mayores de 0,5 m²,
compuesto por revestimiento resistente al fuego Promastop imperme-
able al agua y al aceite en una lingitud correspondiente al ancho del
elemento atravesado mas 250 mm a cada lado y panel de densidad
aproximada 145 kg/m³ con un espesor total de 2x50 mm y posterior-
mente recubierto del revestimiento Promastop, para conseguir una
EI-180, incluso p.p. de pequeño material y elementos auxiliares. Medi-
da la unidad totalmente ejecutada.

3 3,00
          3,00

09.02.05.08 Ud  RETENEDOR MAGNETICO                                             

18 18,00
          18,00

09.02.05.09 Ud  FUENTE ALIMENTACION                                             

1 1,00
          1,00

09.02.05.10 Ud  REJILLAS TERMOFUSILES                                           

2 2,00
2 2,00
2 2,00 4,00

          8,00
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SUBCAPÍTULO 10.05 SEGURIDAD Y SALUD                                               

APARTADO +APARTAT 10.05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                           

10.05.01.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.  B.O.E.
30-12-74 y Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
141-151. Medida la unidad ejecutada.

15 15,00
          15,00

10.05.01.02 Ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLD.AUTOGENA                                
Pantalla de seguridad para soldador autógena, con fijación en cabeza,
(amortizable en 5 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene
del 9-3-71 Art. 141-151. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00

10.05.01.03 Ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLD.ELECTR.                                 
Pantalla de seguridad para soldador de eléctrica, con fijación en cabe-
za, (amortizable en 5 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higie-
ne del 9-3-71 Art. 141-151. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00

10.05.01.04 Ud  PANTALLA CONTRA PARTICULAS                                      
Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza,
(amortizable en 5 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene
del 9-3-71 Art. 141-151. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00

10.05.01.05 Ud  GAFAS DE PROTECCION                                             
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
141-151. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00

10.05.01.06 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amorti-
zables en 3 usos).  B.O.E. 17-8-78 y Ordenanza General de Seguridad
e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151. Medida la unidad ejecutada.

4 4,00
          4,00
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10.05.01.07 Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            
Mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos).  Ordenanza
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151 y MT-19. Medi-
da la unidad ejecutada.

6 6,00
          6,00

10.05.01.08 Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado.  Nor-
ma MT-19. Medida la unidad ejecutada.

50 50,00
          50,00

10.05.01.09 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
B.O.E. 1-9-75. Medida la unidad ejecutada.

6 6,00
          6,00

10.05.01.10 Ud  ARNES DE SEGURIDAD                                              
Cinturón de seguridad de sujección, homologado, (amortizable en 4
usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
141-145 y B.O.E. 2-9-77 y 17-3-81. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00

10.05.01.11 Ud  CINTURON SEGURIDAD P/ELECTRIC                                   
Cinturón de seguridad para la industría eléctrica, en cuero, (amortiza-
ble en 4 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71
Art. 70 y B.O.E. 17-3-81. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00

10.05.01.12 Ud  CINTURON ANTILUMBAGO                                            
Cinturón antilumbago, antivibratorio homologado, (amortizable en 4
usos).  Norma MT-13. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00

10.05.01.13 Ud  ROPA DE TRABAJO                                                 
Mono de trabajo de una pieza de algodón. Medida la unidad ejecutada.

15 15,00
          15,00
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10.05.01.14 Ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Medida la unidad eje-
cutada.

6 6,00
          6,00

10.05.01.15 Ud  CINTURON SEG. 2 PTOS. AMARRE                                    
Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amor-
tizable en 4 usos).  Norma MT-13. Medida la unidad ejecutada.

4 4,00
          4,00

10.05.01.16 Ud  DISPOSITIVO ANTICAIDA AUTOM.                                    
Dispositivo anticaida automático, homologado, (amortizable en 4
usos).  Norma MT-13. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00

10.05.01.17 Ml  CUERDA GUIA DISPOS. ANTICAIDA                                   
Cuerda para dispositivo anticaida, D=16 mm.  Norma MT-13. Medida la
longitud ejecutada.

1 100,00 100,00
          100,00

10.05.01.18 Ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Medida la uni-
dad ejecutada.

3 3,00
          3,00

10.05.01.19 UD  PARES MANGUITOS SOLDADOR                                        
Pares de manguitos para soldador. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00

10.05.01.20 Ud  PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos).  Ordenanza
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151. Medida la uni-
dad ejecutada.

3 3,00
          3,00
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10.05.01.21 Ud  PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                       
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Medida la
unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00

10.05.01.22 Ud  PAR GUANTES DE GOMA                                             
Par guantes de goma. Medida la unidad ejecutada.

20 20,00
          20,00

10.05.01.23 Ud  PAR GUANTES DE USO GENERAL                                      
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Medida la unidad eje-
cutada.

20 20,00
          20,00

10.05.01.24 UD  PARES GUANTES ANTICORTE                                         
Pares de guantes anticorte. Medida la unidad ejecutada.

20 20,00
          20,00

10.05.01.25 Ud  PAR GUANTES AISLANT.B.TENSION                                   
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en baja
tensión, (amortizables en 3 usos).  Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del 9-3-71 Art. 70. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00

10.05.01.26 Ud  PAR GUANTES AISLANT.M.TENSION                                   
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en ten-
sión de hasta 30 KV, (amortizables en 3 usos).  Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 70. Medida la unidad ejecutada.

3 3,00
          3,00

10.05.01.27 Ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            
Par de botas de agua.  Norma MT-27. Medida la unidad ejecutada.

15 15,00
          15,00
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10.05.01.28 Ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión,
(amortizables en 3 usos)..  B.O.E. 12-2-80. Medida la unidad ejecuta-
da.

15 15,00
          15,00

10.05.01.29 Ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   
Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y planti-
llas de acero flexibles, para riesgos de perforación. (amortizables en 3
usos).  MT-5. Medida la unidad ejecutada.

15 15,00
          15,00

APARTADO +APARTAT 10.05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                              

10.05.02.01 PA  REDES DE SEGURIDAD HORIZONTALES                                 
Redes de seguridad en paños nuevos a estrenar, de dimensiones ge-
neralmente de 10 ó 20x7 m., fabricadas en poliamida de alta tenaci-
dad según Norma UNE-81-650-80, con hilo de 4 mm. de diámetro teji-
dos y formando rombos anulados y termofijados de 7,5x7,5 cm. y re-
cercados perimetralmente con cuerda del mismo material de 12 mm.
de diámetro entretejido con la malla. Estarán sujetas horizontalmente
mediante mosquetones de bombero que permitan el desplazamiento
horizontal, a eslingas o cables metálicos tensados, para el exacto po-
sicionado bajo la vertical de la zona de trabajo. Se desplazará desde el
suelo mediante cuerdas de tiro situadas en ambos extremos del sen-
tido del desplazamiento. Todo necesario para cumplir el Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre. Medida la partida alzada ejecutada.

400 400,00
          400,00

10.05.02.02 Ud  COSTO MENSUAL DE CONSERVACION                                   
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de
obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª. Medida la
unidad ejecutada.

18 18,00
          18,00

10.05.02.03 Ud  VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                       
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliester reforzado con fibra
de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas,
amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. Medida la
unidad ejecutada.

200 200,00
          200,00
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10.05.02.04 Ml  RED VERTICAL PERIM. FORJADO                                     
Red vertical de poliamida de hilo D=4 mm. y malla de 75x75 mm., de 5
m. de altura en todo el perímetro del forjado a desencofrar, incluso co-
locación y desmontaje, amortizable en quince usos.  Ordenanza Gene-
ral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23. Medida la longitud
ejecutada.

1 200,00 200,00
          200,00

10.05.02.05 Ml  RED SEGURID. PERIM. FORJADO                                     
Red vertical de seguridad en módulos de 10x5 m. incluso pescante
metálico tipo horca, soporte mordaza (amort. en 20 usos) anclajes de
red, cuerdas de unión y red (amort. en 15 usos) incluso colocación y
desmontaje.  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71
Art. 21 a 23. Medida la longitud ejecutada.

1 50,00 50,00
          50,00

10.05.02.06 M2  MALLAZO PROTECCION HUECOS                                       
Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de hue-
cos, incluso colocación y desmontaje.  Ordenanza General de Seguri-
dad e Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23. Medida la superficie ejecutada.

1 20,00 1,00 20,00
          20,00
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APARTADO +APARTAT 10.05.03 EXTINCION DE INCENDIOS                                     

10.05.03.01 Ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC                                  
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A-113B, de 6 kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U ó simi-
lar, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, se-
gún norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

6 6,00
          6,00

APARTADO +APARTAT 10.05.04 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA          

10.05.04.01 Ud  INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA                                     
Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo
conectado a tierra en: railes grúa-torre, planta de hormigón, cuadros
de electricidad, etc. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00
          1,00

10.05.04.02 Ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL SGDAD                                   
Interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad, 40 A de intensidad
nominal, para instalaciones de 380 V., instalado.  Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 51. Medida la unidad ejecutada.

2 2,00
          2,00

10.05.04.03 Ud  INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIBILIDAD                              
Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA.). Medida la unidad
ejecutada.

2 2,00
          2,00
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APARTADO +APARTAT 10.05.05 INST.SEGURIDAD,HIGIENE Y BIENES                  

10.05.05.01 Ud  ALQUILER CASETA PREF. COMEDOR                                   
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra de
4,20x3,20x2,30m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pin-
tada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior
con tablero melaminado en color.  Cubierta en arco de chapa galv.
ond. reforz. con perfil de acero; fibra de vidrio de 60mm., interior con ta-
blex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de
2mm., poliestireno de 50mm., con apoyo en base  de chapa galv. de
sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2m., de chapa galv. de 1mm., re-
forz., y con poliestireno de 20mm., picaporte y cerradura.  Ventana alu-
minio anodizado corredera, contraventana de acero galv.  Instalación
elect. a 220V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40W, en-
chufe de 1500W, punto luz exterior.  Sin transporte.  Ordenanza Gene-
ral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 36. Medida la unidad ejecu-
tada.

18 18,00
          18,00

10.05.05.02 Ud  ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA                                   
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de
6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en
frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pin-
tura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero
melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con per-
sianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-
tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

18 18,00
          18,00

10.05.05.03 Ud  ALQUILER CASETA PREF. ALMACEN                                   
Mes de alquiler (t>6meses) de caseta prefabricada para almacén en
obra de 4,92x2,10x2,30m.  Estructura de chapa galvanizada.  Cubierta
y cerramiento lateral de chapa galv. ond. de 6mm. con perfil de acero,
interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrofugo de 19 mm. puerta
de acero de 1mm., de 0,50x2m pintada y cerradura.  Ventana fija de
cristal de 6mm., recercado con perfil de goma.  Sin transporte. Medida
la unidad ejecutada.

18 18,00
          18,00
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10.05.05.04 Ud  ALQUILER CASETA ASEO PEQUEÑA                                    
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de
2,50x1,70x2,30m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pin-
tada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m
de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6mm., termo
eléctrico de 50 l.;placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, to-
do de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco antideslizante,
suelo contrachapado hidrófugo antideslizante y resistente al desgaste
, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. electri.
mono. 220V con automático.  Sin transporte.  Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38-43. Medida la unidad ejecutada.

18 18,00
          18,00

10.05.05.05 Ud  LIMPIEZA Y DESINF. CASETA MES                                   
Limpieza y desinfección de caseta de obra, gasto mensual. Medida la
unidad ejecutada.

18 18,00
          18,00

10.05.05.06 M2  INSTALACION PROVIS.LOCAL COMEDOR                                
Instalación provisional de local para comedor comprendiendo: electri-
cidad, iluminación, agua,saneamiento, fregadero y grifería, terminado y
desmontado, según O.G.S.H.T. (O.M. 9-marzo-71) y R.E.B.T. Valorado
en función del numero óptimo de utilizaciones. Medida la superficie útil
de local instalado.

1 12,00 1,00 12,00
          12,00

10.05.05.07 M2  INSTALACION PROVIS.LOCAL OFICINA                                
Instalación provisional de local para Oficina comprendiendo: electrici-
dad, iluminación, agua,saneamiento, fregadero y grifería, terminado y
desmontado, según O.G.S.H.T. (O.M. 9-marzo-71) y R.E.B.T. Valorado
en función del numero óptimo de utilizaciones. Medida la superficie útil
de local instalado.

1 12,00 1,00 12,00
          12,00

10.05.05.08 M2  INSTALACION PROVIS.LOCAL ALMACÉN                                
Instalación provisional de local para Almacén comprendiendo: electri-
cidad, iluminación, agua,saneamiento, fregadero y grifería, terminado y
desmontado, según O.G.S.H.T. (O.M. 9-marzo-71) y R.E.B.T. Valorado
en función del numero óptimo de utilizaciones. Medida la superficie útil
de local instalado.

1 12,00 1,00 12,00
          12,00
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10.05.05.09 M2  INSTALACION PROVIS.LOCAL ASEOS                                  
Instalación provisional de local para aseos, comprendiendo, electrici-
dad, iluminación, agua, saneamiento, aparatos sanitarios y grifería, to-
talmente terminado y desmontado según O.G.S.H.T. (O.M. 9/3/71) valo-
rada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la superfi-
cie útil del local instalado.

1 6,20 1,00 6,20
          6,20

10.05.05.10 Ml  ACOMETIDA PROV.ELECT.A CASETA                                   
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra. Medida la lon-
gitud ejecutada.

1 4,00 4,00
          4,00

10.05.05.11 Ml  ACOMETIDA PROV.FONTA.A CASETA                                   
Acometida provisional de fontanería a caseta de obra. Medida la longi-
tud ejecutada.

1 2,00 2,00
          2,00

10.05.05.12 Ml  ACOMETIDA PROV.SANEA.A CASETA                                   
Acometida provisional de saneamiento a caseta de obra. Medida la
unidad ejecutada.

1 2,00 2,00
          2,00

10.05.05.13 Ud  TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD                                   
Transporte de caseta prefabricada a obra, hasta una distancia de 100
Km., incluso descarga y posterior recogida. Medida la unidad ejecuta-
da.

4 4,00
          4,00

10.05.05.14 Ud  CUADRO GENERAL INT.DIF.300 mA                                   
Armario tipo PLT2 dos cuerpos y hasta 26 Kw con protección, com-
puesto por: dos armarios para un abonado trifásico, brida de unión de
cuerpos, contador activa 30-90 A, caja IPC-4M practicable,
Int.Gen.Aut.4P 40A-U, IGD,4P 40 A 0,03 A; Int.Gen.Dif.2P 40 A 0,03
A;Inst.Aut.4P 32 A-U; Inst.Aut. 3P 32 A-U; Int.Aut. 3P 16 A-U; Int.Aut. 2P
82A-U; 2 Int.Aut. 16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447
3P+N+T 32 A con clavija; toma Prisinter IP 447 3P+% 32 A c/c; toma
Prisinter IP 447 3P+T 16 A c/c; dos tomas Prisinter IP 447 2P+T 16 A
c/c; cinco bornas DIN 25 mm2, i/p.p. de canaleta, borna tierra, cablea-
do y rotulos, instalado Medida la unidad ejecutada.

1 1,00
          1,00
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10.05.05.15 M2  AMUEBL.PROVISIONAL LOC.COMEDOR                                  
Amueblamiento provisional en local para comedor, comprendiendo:
mesas, asientos, calienta platos eléctrico y recipientes para desperdi-
cios. Totalmente terminado y desmontado, según O.G.S.H.T.(o.M.
9-marzo-71), valorado en función del numero óptimo de utilizaciones.
Medida la superficie útil de local amueblado.

1 12,00 1,00 12,00
          12,00

10.05.05.16 M2  AMUEBL.PROVISIONAL LOC.OFICINA                                  
Amueblamiento provisional en local para Oficina, comprendiendo: me-
sas, asientos, calienta platos eléctrico y recipientes para desperdicios.
Totalmente terminado y desmontado, según O.G.S.H.T.(o.M. 9-mar-
zo-71), valorado en función del numero óptimo de utilizaciones. Medida
la superficie útil de local amueblado.

1 12,00 1,00 12,00
          12,00

10.05.05.17 M2  AMUEBL.PROVISIONAL LOC.ASEOS                                    
Amueblamiento provisional en local para aseos, comprendiendo: per-
chas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarrollos y pape-
leras, totalmente terminado y desmontado, según
O.G.S.H.T.(0.m.9-marzo-71). Valorado en función del numero óptimo
de utilizaciones. Medida la superficie útil de local amueblado.

1 6,20 1,00 6,20
          6,20
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APARTADO +APARTAT 10.05.06 MEDICINA PREVENTIVA Y PR.AUXILIO               

10.05.06.01 Ud  BOTIQUIN INSTALADO EN OBRA                                      
Botiquín instalado en obra. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00
          1,00

10.05.06.02 Ud  REPOSICION MATERIAL SANITARIO                                   
Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra. Me-
dida la longitud ejecutada.

2 2,00
          2,00

10.05.06.03 Ud  RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO                               
Reconocimiento médico obligatorio anual. Medida la unidad ejecuta-
da.

20 20,00
          20,00

10.05.06.04 Ud  PRIM.AUX.OBRA 15 MESES                                          
Primeros auxilios en obra, a ejecutar en un plazo de 15 meses. Medi-
da la unidad por obra.

3 3,00
          3,00



1.573"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT 10.05.07 FORMACION Y REUNIONES OBL.CUMPTO        

10.05.07.01 H.  REUNION MENSUAL COMITE SEGUR.                                   
Reunión mensual del Comité de Seguridad en el Trabajo. Medida la
hora ejecutada.

6 6,00
          6,00

10.05.07.02 Ud  FORM.ESPEC.TRAB.MAT.SEG.                                        
Formación especifica de trabajadores en materia de seguridad e hi-
giene, en obra. Medida la unidad por obra.

1 1,00
          1,00

APARTADO +APARTAT 10.05.08 SEÑALIZACION                                                    

10.05.08.01 Ml  VALLA SEÑALIZACION COLGANTE                                     
Valla de señalización colgante realizada con banderola quitamiedos
de material plástico de colores rojo y blanco, reflectante, i/soporte, co-
locación y desmontaje. Medida la longitud ejecutada.

1 100,00 100,00
          100,00

10.05.08.02 Ud  BALIZA LUMINOSA INTERM.                                         
Foco de balizamiento intermitente, amortizable en cinco usos. Medida
la unidad ejecutada.

30 30,00
          30,00

10.05.08.03 Ud  SEÑAL STOP I/SOPORTE                                            
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte
de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 1,2 m. de altura, amortizable
en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontaje. Medida la unidad ejecutada.

10 10,00
          10,00

10.05.08.04 Ud  SEÑAL CUADRADA I/SOPORTE                                        
Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte
de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 1,2 m. de altura, amortizable
en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontaje. Medida la unidad ejecutada.

15 15,00
          15,00
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10.05.08.05 Ud  CINTA SEÑALIZACION BICOLOR                                      
Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso
colocación y desmontaje. Rollo de 250 mts.

1 500,00 500,00
          500,00
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CAPÍTULO 1 CARACTERIZACION DEL SUELO                                      
SUBCAPÍTULO  1.01 CONTROL DE CALIDAD                                              

APARTADO +APARTAT  1.01.01 HORMIGONES                                                      

01.01.01.01 Ud  ROTURA A COMPR. HORMIGON/4 PROB. (OC)                           
Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, cono de
Abrams, fabricación, conservación en cámara húmeda, refrendado y
rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., dos a los 7 días, y dos a
los 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por to-
ma, según UNE 83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resulta-
dos. Medida la unidad ejecutada.

          54,00 40,22 2.171,88

          

TOTAL APARTADO  1.01.01....................................... 2.171,88

APARTADO +APARTAT  1.01.02 ACEROS                                                          

01.01.02.01 Ud  ENSAYO DE BARRAS CORRUGADAS CERTIFICADO (OC)                  
Toma de dos probetas por cada diametro de longitud 40 t, verificación
del cumplimiento de la sección equivalente, características geométri-
cas de sus resaltos, límites elástico y de carga y alargamiento de rotu-
ra , y ensayo de doblado- desdoblado, según normas UNE
36068/36065. Medido la familia de diametros.

          8,00 100,55 804,40

01.01.02.02 Ud  ENSAYO DE MALLAS ACERO ELECTROSOLDADAS (OC)                 
Toma de una probeta por cada diametro y cada 40 t, verificación del
cumplimiento de la sección equivalente, características geométricas
de sus resaltos (UNE-36092) y ensayos de  resistencia a tracción
(UNE 36088) y arrancamiento de nudo soldado (UNE-36462). Medido
la probeta.

          6,00 100,55 603,30

          

TOTAL APARTADO  1.01.02....................................... 1.407,70
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APARTADO +APARTAT  1.01.03 INSTALACIONES Y PRUEBAS ESPECIALES       

01.01.03.01 Ud  RESISTENCIA A PRESION Y ESTANQ. EN TUBERIAS                     
Ensayo de estanqueidad de la red y prueba de presión de la instala-
ción de fontanería según Normas Básicas y Normas de la compañía
suministradora. Medida la red ensayada.

          5,00 603,29 3.016,45

01.01.03.02 Ud  RESIST.MECANICAS TUBOS DE EVAC.                                 
Ensayo para la determinación de las resistencias mecánicas de una
tubería de evacuación, de diámetro hasta 500 mm., con la resistencia
al aplastamiento del tubo, y la resistencia a flexión, según PPTG TSP;
incluso emisión del acta de resultados. Medida la unidad ejecutada.

          5,00 201,10 1.005,50

01.01.03.03 Ud  CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA EDIFICACIÓN                          
Control de ejecución de las obras de edificación. Movimiento de tie-
rras, rellenos, cimentación , estructura, Albañilería, Revestimiento,
Acabados, etc..., según Normas Básicas. Tecnológicas y UNE. Medido
los meses de duración de la obra.

          18,00 100,55 1.809,90

01.01.03.04 Ud  CONTROL DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES                       
Control de ejecución de las instalaciones. En edificación según nor-
mas de obligado cumplimiento y/o especificaciones particulares del
proyecto en: fontanería, saneamiento, ventilación,climatización, alum-
brado, gas, ascensores, propano, instalaciones especiales, según
Normas Básicas. Tecnológicas y UNE. Medido los meses de duración
de las instalaciones.

          15,00 331,81 4.977,15

01.01.03.05 Ud  PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO/DETECCIÓN DE INCENDIOS             
prueba de funcionamiento y detección de incendios de las instalacio-
nes contraincendios. Medida la prueba realizada.

          1,00 482,64 482,64

01.01.03.06 Ud  PRUEBAS FUNCIONAMIENTO TELECOM., VOZ Y DATOS                  
prueba de funcionamiento de las instalaciones de telecomunicacio-
nes, voz y datos. Medida la prueba realizada.

          1,00 361,98 361,98

01.01.03.07 Ud  PRUEBAS FUNCIONAMIENTO ASCENSOR Y MONTACARGAS          
prueba de funcionamiento del ascensor y montacargas. Medida la
prueba realizada.

          5,00 301,65 1.508,25
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01.01.03.08 Ud  PRUEBAS FUNCIONAMIENTO CLIMATIZACIÓN-AIRE ACOND.          
prueba de funcionamiento de la instalaciones de aire acondicionado.
Medida la prueba realizada.

          5,00 583,18 2.915,90

01.01.03.09 Ud  PRUEBAS FUNCIONAMIENTO INST. ELECT. BAJA TENSIÓN             
pruebas finales de funcionamiento de la instalaciones de electricidad
en Baja Tensión. Medida la prueba realizada.

          5,00 542,96 2.714,80

          

TOTAL APARTADO  1.01.03....................................... 18.792,57

APARTADO +APARTAT  1.01.04 FÁBRICAS                                                        

01.01.04.01 Ud  FÁBRICAS DE LADRILLO PERFORADO NO VISTO                         
Conjunto de ensayos a un ladrillo perforado: eflorescencias (UNE
67029), resistencia a compresión (UNE 67026) y absorción de agua
(UNE 67027). Medido el conjunto de ensayos realizado a cada tipo de
ladrillo.

          4,00 201,10 804,40

01.01.04.02 Ud  FÁBRICAS DE LADRILLO HUECOS                                     
Conjunto de ensayos a un ladrillo hueco: eflorescencias (UNE 67029),
resistencia a compresión (UNE 67026) y absorción de agua (UNE
67027). Medido el conjunto de ensayos realizado a cada tipo de ladri-
llo.

          4,00 201,10 804,40

01.01.04.03 Ud  FÁBRICAS DE LADRILLO VISTO                                      
Conjunto de ensayos a un ladrillo visto:  eflorescencias (UNE 67029),
resistencia a compresión (UNE 67026) y absorción de agua (UNE
67027). Medido el conjunto de ensayos realizado a cada tipo de ladri-
llo.

          2,00 201,10 402,20

          

TOTAL APARTADO  1.01.04....................................... 2.011,00
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APARTADO +APARTAT  1.01.05 REVESTIMIENTOS CONTÍNUOS                              

01.01.05.01 Ud  VISITA DETERMINAR CUANTÍA H. CUARZO                             
Ud. visita de inspección para determinar cuantía de solera de hormi-
gón cuarzo.

          1,00 201,10 201,10

01.01.05.02 Ud  ENSAYOS A UN MORTERO DE CEMENTO                                 
Ensayo de resistencia a compresión y adherencia al soporte (3 deter-
minaciones en obra según UNE 83822) de un mortero. Medida la uni-
dad realizada.

          1,00 241,31 241,31

01.01.05.03 Ud  ENSAYOS A UN MORTERO DE YESO                                    
Visita para medición de Dureza Shore C. (cien puntos por visita según
UNE 102039) de un yeso. Medida la unidad realizada.

          2,00 251,38 502,76

01.01.05.04 Ud  ENSAYOS A UN MORTERO MONOCAPA                                   
Visita para determincaión de la permeabilidad,espesor y adherencia al
soporte (3 determinaciones en obra según UNE 83822) de un mortero
monocapa. Medida la unidad realizada.

          1,00 261,43 261,43

          

TOTAL APARTADO  1.01.05....................................... 1.206,60
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT  1.01.06 ALICATADOS Y APLACADOS                                   

01.01.06.01 Ud  ENSAYOS BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL                              
Conjunto de ensayos a unas baldosas de piedra natural: resistencia
al deslizamiento (UNE ENV 12633/03). Medido la unidad ensayada.

          2,00 120,66 241,32

01.01.06.02 Ud  ENSAYOS BALDOSAS CERÁMICAS                                      
Conjunto de ensayos a unas baldosas cerámicas: resistencia al desli-
zamiento (UNE ENV 12633/03). Medido la unidad ensayada.

          3,00 120,66 361,98

          

TOTAL APARTADO  1.01.06....................................... 603,30

APARTADO +APARTAT  1.01.07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES      

01.01.07.01 Ud  DENSIDAD APARENTE Y DIMENSIONES DE AISLANTES
TÉRMICOS           

Ensayo de espesor de capa y densidad aparente de un aislante térmi-
co según UNE 53215/91.  Medida la unidad realizada.

          2,00 201,10 402,20

01.01.07.02 Ud  ENSAYOS DE UNA LÁMINA ASFÁLTICA                                 
Conjunto de ensayos a una lámina impermeabilizante:  tracción y alar-
gamiento de rotura, espesor (UNE-EN 184-1),  resistencia al calor (80º
C y 70º C) (UNE104281), plegabilidad a 0º C y 25º C y determinación
de la absorción de agua (UNE 104201). Medido la unida.

          1,00 804,39 804,39

01.01.07.03 Ud  STANQUEIDAD Y EVACUACIÓN DE AGUAS DE UNA CUBIERTA.
(OC)         

Prueba de estanqueidad y evacuación de agua con comprobación de
humedades en los planos inferiores de forjado (ensayo "in situ" por
inundación durante 24 horas o lluvia simulada durante 48 horas) se-
gún S/QB-90. Medido la prueba realizada.

          7,00 402,19 2.815,33

          

TOTAL APARTADO  1.01.07....................................... 4.021,92
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APARTADO +APARTAT  1.01.08 CARPINTERIAS                                                    

01.01.08.01 Ud  ENSAYO PERFILES DE ALUMINIO                                     
Ensayo del espesor del anodizado, según UNE 38017-82; incluso
emisión del acta de resultados. Medida la unidad ejecutada.

          2,00 150,82 301,64

01.01.08.02 Ud  ENSAYO PRODUCTOS DE MADERA                                      
Conjunto de ensayos de determincación de la humedad por deseca-
ción (UNE 56529), peso específico (UNE 56531), higroscopicidad
(UNE 56532), contracción lineal y volumétrica (UNE 56533) y resist. a
la hienda (UNE 56539). Medida la unidad ejecutada.

          1,00 301,65 301,65

          

TOTAL APARTADO  1.01.08....................................... 603,29

APARTADO +APARTAT  1.01.09 PINTURAS                                                        

01.01.09.01 Ud  ENSAYOS A UNA PINTURA PLÁSTICA                                  
Conjunto de ensayos a una pintura plástica consistiendo en pruebas
de secado y endurecimiento (MELC 1273), contenido de plásticos y re-
sinas y materia fija y volatil (UNE 48090), determinación del poder cu-
briente (UNE 48098), determinación de la densidad (UNE 48098) y de
la flexibilidad (MELC-1293). Medido el conjunto de pruebas realizadas.

          4,00 583,18 2.332,72

          

TOTAL APARTADO  1.01.09....................................... 2.332,72

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  1.01.................................. 33.150,98

          

TOTAL CAPÍTULO  1 ..................................... 33.150,98
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 2 EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                  
SUBCAPÍTULO  2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01.01 M3  EXC.DESM.TIER.CONSISTENCIA MEDIA                                
Excavación, en desmonte, de tierras de consistencia media, realizada
con medios mecánicos, incluso transporte de tierras a vertedero auto-
rizado a una distancia máxima de 5 km. Medida en perfil natural.

          2.172,86 8,26 17.947,82

02.01.02 M3  SUBBASE COMPACTADA                                              
Firme de subbase de distintos espesores, comprendiendo extendido
por medios mecánicos en tongadas de 25cm, regado y compactado
con medios mecánicos, con un 95% proctor modificado, incluso p.p.
de compactado del terreno natural existente con el mismo Proctor que
la subbase, extendido ,refino de la superficie final y ensayos. Medida la
superficie ejecutada.

          1.714,50 16,35 28.032,08

02.01.03 M3  EXC.Y VAC.TER.CONS.ZAPATAS                                      
Excavación y vaciado de tierras en terreno de consistencia media para
zapatas y zuncho, con perfilado de laterales y nivelación del fondo, in-
cluso transporte de tierras a vertedero autorizado. Medida en perfil na-
tural.

          27,50 12,34 339,35

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  2.01.................................. 46.319,25

          

TOTAL CAPÍTULO  2 ..................................... 46.319,25
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 5 CERRAMIENTOS                                                    
SUBCAPÍTULO  5.01 EDIFICIO                                                        

APARTADO +APARTAT  5.01.01 ALBAÑILERÍA                                                     

05.01.01.01 M2  FAB.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x19                                  
Fábrica de bloques huecos cerámicos Termoarcilla de 30x19x19 cm.
de baja densidad constituídos por mezcla de arcilla, esferas de polies-
tireno expandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos
con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, i/formación de din-
teles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6. Medida a cinta
corrida deduciendo el 50 % de los huecos superiores a 3 m2.

          2.400,95 29,42 70.635,95

05.01.01.02 M2  FAB.LADRILLO ½ p. HUECO TRIPLE                                  
Fábrica de ladrillo hueco triple de 25x12x8 cm. de ½ pie de espesor re-
cibido con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxi-
liares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida la superficie ejecutada a cinta
corrida.

          535,21 17,26 9.237,72

05.01.01.03 M2  TABIQU.PLADUR METAL 15/70/15-600                                
Tabique  de placa de yeso Pladur o similar formado por 2 placas de 15
mm. de espesor, atornilladas a una estructura de acero galvanizado
de 70 mm. y dimensión total 100 mm. fijado al suelo y techo con torni-
llos de acero y montantees cada 600 mm., i/tratamiento de huecos, re-
planteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas
con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones y limpieza,
s/NTE/PTP, medido a cinta corrida.

          278,52 28,23 7.862,62

05.01.01.04 M2  TABIQU.PLADUR METAL 15/70/15WA-600                              
Tabique  de placa de yeso Pladur o similar formado por 2 placas de 15
mm. de espesor (una de ellas PLADUR W.A. o similar), atornilladas a
una estructura de acero galvanizado de 70 mm. y dimensión total 100
mm. fijado al suelo y techo con tornillos de acero y montantes cada
600 mm., i/tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecu-
ción de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso
de instalaciones y limpieza, s/NTE/PTP, medido a cinta corrida.

          214,13 30,43 6.515,98
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05.01.01.05 M2  TABIQU.PLADUR METAL 15WA/70/15WA-600                            
Tabique  de placa de yeso Pladur o similar formado por 2 placas de 15
mm. de espesor PLADUR W.A. o similar, atornilladas a una estructura
de acero galvanizado de 70 mm. y dimensión total 100 mm. fijado al
suelo y techo con tornillos de acero y montantes cada 600 mm., i/trata-
miento de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos,
repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones y
limpieza, s/NTE/PTP, medido a cinta corrida.

          278,30 31,93 8.886,12

05.01.01.06 M2  TRASDOSADO AUTOPORTANTE 46/15-600                               
Trasdosado autoportante, ejecutado con placas tipo Pladur o similar
formado por 1 placa de 15 mm. de espesor, atornilladas a una estruc-
tura de acero galvanizado de 46 mm. y dimensión total 61 mm. fijado
al suelo y techo con tornillos de acero y montantees cada 600 mm.,
i/tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de án-
gulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instala-
ciones y limpieza, s/NTE/PTP, medido a cinta corrida.

          1.964,58 20,89 41.040,08

05.01.01.07 M2  TRASDOSADO AUTOPORTANTE 46/15WA-600                             
Trasdosado autoportante, ejecutado con placas tipo Pladur WA o simi-
lar formado por 1 placa de 15 mm. de espesor, atornilladas a una es-
tructura de acero galvanizado de 46 mm. y dimensión total 61 mm. fija-
do al suelo y techo con tornillos de acero y montantees cada 600 mm.,
i/tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de án-
gulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instala-
ciones y limpieza, s/NTE/PTP, medido a cinta corrida.

          145,01 21,69 3.145,27

05.01.01.08 M2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/6 VER.                                
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento II-Z/35A y
arena de río 1/6 (M-40) en paramentos verticales de 20 mm. de espe-
sor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje, s/NTE-RPE-7. Medida la superficie ejecutada a cinta corri-
da.

          2.567,47 13,30 34.147,35

05.01.01.09 Ml  FORMACION PELDAÑO LADR.HUECO                                    
Formación de peldaño con ladrillo hueco, recibido con mortero M-40
(1:6). Medida según la longitud de la arista de intersección entre huella
y tabica.

          99,20 15,22 1.509,82
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05.01.01.10 M2  F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.                                
Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel
fisurado de 60x60 cm. suspendido de perfilería vista lacada en blanco,
comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate
fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje
de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos.

          1.254,70 15,81 19.836,81

05.01.01.11 M2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO                                      
Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco en paramentos
de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones y colocación de
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

          665,31 9,12 6.067,63

05.01.01.12 ML  TABICA PLACA CARTON YESO                                        
Tabica de placa cartón yeso tipo PLADUR o similar, de hasta 1,00 m.
de ancho. Medida la longitud ejecutada.

          1.217,19 19,81 24.112,53

05.01.01.13 M2  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       
Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con
esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y
desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo hue-
cos.

          902,98 16,03 14.474,77

05.01.01.14 M2  REVESTIMIENTO ESTUCO BICAPA LISO                                
Revestimiento estuco mineral bicapa acabado con mortero de cal en
color estandard, tipo "Durexplan" ó similar, con un espesor mínimo de
5 mm., terminación en textura lisa para paramentos exteriores, sobre
enfoscado de mortero impermeabilizante tipo "Predurex" o similar, con
un espesor mínimo de 10 mm. en cualquier punto, aplicado con llana
y fratas y despiece según planos, i/p.p. de andamiaje y medios auxilia-
res, totalmente terminado, s/NTE-RPR, medido a cinta corrida.

          1.099,14 42,15 46.328,75

05.01.01.15 M2  RECIBIDO CARPIN.METALIC.VENTANAS                                
Recibido de carpintería metálica en ventanas y balcones con mortero
M-40 (1:6), incluso apertura de huecos para garras. Medido según la
medición de la carpintería.

          104,92 15,16 1.590,59
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05.01.01.16 M2  RECIBIDO CARPIN.METALICA PUERTAS                                
Recibido de carpintería metálica en puertas con mortero M-40 (1:6), in-
cluso apertura de huecos para garras. Medido según la medición de la
carpintería.

          62,08 15,16 941,13

05.01.01.17 M2  RECIBIDO CARPIN.MADERA PUERTAS                                  
Recibido de carpintería de madera en puertas, incluso apertura de
huecos para garras y pequeño material. Medido según la medición de
la carpintería.

          154,98 15,16 2.349,50

05.01.01.18 M2  RECIBIDO DE PUERTA METAL.NAVE                                   
Recibido de puerta metálica en nave, comprendiendo: izado, ayuda
grua, sujección mediante puntas de soldadura, elementos de seguri-
dad y mano de obra.

          12,40 12,25 151,90

05.01.01.19 Ml  RECIBIDO BARANDILLA METALICA                                    
Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero
de cemento y arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para ga-
rras, medido en su longitud.

          200,81 12,71 2.552,30

05.01.01.20 PA  AYUDA ALBAÑILERIA INST. FONT. Y SAN.                            
Ayuda de albañilería a instalación de fontanería y saneaiento, incluyen-
do mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado
de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliarefontaneria) s,
Medida la partida ejecutada.

          2,00 2.219,77 4.439,54

05.01.01.21 PA  AYUDA ALBAÑILERIA INST. ELECTRIC.                               
Ayuda de albañilería a instalación de electricidad, incluyendo mano de
obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, reci-
bidos, limpieza, remates y medios auxiliares, Medida la partida ejecu-
tada.

          2,00 3.329,66 6.659,32

05.01.01.22 PA  AYUDA ALBAÑILERIA INST. CLIM. Y VENT.                           
Ayuda de albañilería a la instalación de climatización y ventilación, in-
cluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y ta-
pado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares, Medi-
da la partida ejecutada.

          2,00 1.664,83 3.329,66
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05.01.01.23 Ud  AYUDA MONTAJE DE ASCENSORES                                     
P. alzada de ayudas para descarga de ascensor, obras de albañilería,
pintura, solería y demás costos necesarios para su puesta final en
obra y funcionamiento. Medido la unidad una vez terminado los traba-
jos.

          1,00 1.042,80 1.042,80

05.01.01.24 M2  FCA.1 PIE L.M.PERF.REVESTIR                                     
Fábrica de un pie de espesor, con ladrillo perforado, taladro pequeño
para revestir, recibida con mortero M-40 (1:6) con plastificante; cons-
truida según norma CTE DB-SE F. Medida la superficie ejecutada sin
deducir huecos.

          150,89 29,70 4.481,43

05.01.01.25 m2  FALSO TECHO ALUCUBOND                                           

          23,14 166,85 3.860,91

05.01.01.26 m2  FACHADA VENT REVES CONTINUO                                     
Fachada ventilada de revestimiento continuo, sistema STO ventec, for-
mada por estructura portante de perfiles de aluminio, aislamiento de
lana de roca,  paneles de vidrio, imprimación solarizante, enfoscado
base con armadura de fibra de vidrio, revoco de terminación, color a
elegir por la DF, Incluso p.p. deejecución de logotipo del promotor en
ambas fachadas. Medida la unidad ejecutada.

          165,35 166,85 27.588,65

05.01.01.27 Ud  CONEXION PASARELA AL EDIFICIO 1                                 
Obras necesarias para la conexión de la pasarela al edificio 1. Estas
obras obras consisten en: Apertura de hueco en fachada de 1.50x3.23
m, con demolición de fachada ventilada de piedra, demolición de fabri-
ca de termoarcilla, demolición de trasdosado de pladur. Instalación de
placas de anclaje para recibido de estructuras de forjados de pasarela
(apoyo articulado. Impermeabilización de encuentros entre pasarela y
edificio existente. Remates de encuentros de fachada ventilada con
pasarela, remates de encuentro en fachada de revestimiento de estu-
co con pasarela, remate de encuentro de soleria, remate de encuen-
tros de falsos techos, remates de encuentros de trasdosado de pladur
con pasarela, interconexión eléctrica, interconexión de la red de voz y
datos, interconexión del sistema contraincendios. Medida la unidad
ejecutada.

          1,00 4.345,00 4.345,00

          

TOTAL APARTADO  5.01.01....................................... 357.134,13
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT  5.01.02 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES      

05.01.02.01 M2  AISL.CAP.POLIUR.30MM.ESP.MED.                                   
Aislamiento formado por capa de poliuretano proyectado de 30 mm.
de espesor medio y densidad 35kg/m3. Incluso p.p. de preparación
del paramento y limpieza; según NBE/CT-79. Medida la superficie eje-
cutada.

          2.128,09 5,00 10.640,45

05.01.02.02 M2  AISL.ACUST.PANEL LAN. VID. 45 MM.                               
Aislamiento térmico-acústico realizado con panel flexible de lanade vi-
drio y resinas de 45 mm. de espesor, para correcciones acústicas en
paramentos verticales de locales y viviendas, i/p.p. corte colocación,
medios auxiliares y costes indirectos. Medida la superficie ejecutada.

          3.363,67 7,12 23.949,33

05.01.02.03 M2  AISL.TELA REFLECTORA                                            
Aislamiento térmico realizado con tela reflectora Termoplus de
WURTH (u otro de las mismas características o superior) de espuma
de polietileno con microburbujas de aire de 4 mm. de espesor coloca-
do verticalmente en paramentos exteriores o interiores, pilares, horna-
cinas o capialzados, recibido con cinta doble, cola de contacto ó taco
para aislamiento, incluso recortes y desperdicios, totalmente termina-
do. Medida la superficie ejecutada.

          847,44 5,49 4.652,45

05.01.02.04 M2  AISL.PANEL LANA-ROCA DESN-20                                    
Suministro e instalación de aislamiento térmico, panel de lana de roca
desnudo de 20 mm. de espesor, tipo Rocdan 20 SA o similar, bajo for-
mado o en falsos techos, totalmente colocado. Medida la superficie
ejecutada.

          2.111,17 8,30 17.522,71

05.01.02.05 Ml  SELLADO RECERCADO HUECOS FAHADA VENTILADA                     
Sellado de recercados de fachada ventilada con sellante tpo sikaflex.
Medida la longitud del recercado.

          243,50 17,28 4.207,68

05.01.02.06 M2  COLOCACIÓN SEPARADOR GEOTEXTIL DUROTEX 300 gr/m2        
Colocación de Geotextil Durotex a base de fibras de polipropileno de
300 gr/m2, imputrescible, drenante y resistente a microorganismsos,
incluso parte proporcional de solapes y medios auxiliares. Medida la
superficie colocada

          2.270,40 1,49 3.382,90



1.614"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

05.01.02.07 M2  PANEL DANOPREN 500/400 POLIEST. EXTRUIDO                        
Panel de poliestireno extruido Danopren 500/400 de 4 cm. de espesor
o similar (de iguales o superiores características térmicas y de carga),
para aislamiento térmico colocado sobre forjado, incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Medido la superficie colocada.

          2.334,73 14,61 34.110,41

          

TOTAL APARTADO  5.01.02....................................... 98.465,93

APARTADO +APARTAT  5.01.03 CARPINTERÍA METÁLICA                                          

05.01.03.01 M2  MARCO PUERTA ACRIST. ACERO INOX.                                
M2. Marco puerta para la colocación de vidrio, con cerco  fijo realizado
en acero inoxidable de 1,5 mm. de pared y  100x100 mm. de sección,
con junquillo de acero inoxidable para  fijación del vidrio y herrajes de
colgar  y seguridad en  acero inoxidable y pestillera electronica de
apertura.

          37,00 279,68 10.348,16

05.01.03.02 Ml  BARANDA ACERO INOXIDABLE 1,00 M                                 
Barandilla de acero inoxidable de 1,00 m de altura, calidad AISI 304BA,
en brillo, compuesta de tubo redondo de 50,8 mm. de diámetro para
pasamanos, pilastras con pletina 40x6 mm.  y dobles pletinas para co-
gida de vidrios 4+4, con prolongación para anclaje a elementos de fá-
brica o losas, elaborada en taller, montaje en obra (sin incluir recibido
de albañilería) según plano de detalles. Medida la longitud ejecutada.

          91,62 262,18 24.020,93

05.01.03.03 Ml  BARANDA ACERO INOXIDABLE 0,50 M                                 
Barandilla de acero inoxidable de 0,50 m de altura, calidad AISI 304BA,
en brillo, compuesta de tubo redondo de 50,8 mm. de diámetro para
pasamanos, pilastras con pletina 40x6 mm.  y dobles pletinas para co-
gida de vidrios 4+4, con prolongación para anclaje a elementos de fá-
brica o losas, elaborada en taller, montaje en obra (sin incluir recibido
de albañilería) según plano de detalles. Medida la longitud ejecutada.

          82,57 202,40 16.712,17

05.01.03.04 Ml  PASAMANOS ACERO INOXIDABLE                                      
Pasamanos de acero inoxidable calidad AISI 304BA, en brillo, com-
puesta de tubo redondo de 50,8 mm. de diámetro con sujecciones se-
gún plano de detalles. Medida la longitud ejecutada.

          28,74 124,92 3.590,20



1.615"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

05.01.03.05 Ud  PERGOLA ACERO INOXIDABLE AISI 304                               
Fabricación, suministro y  montaje de pérgola en acero inoxidable AI-
SI-304 brillo, formada por tubería de 5" y 10 " según medidas y diseño
de proyecto. Medido la unidad ejecutada.

          1,00 25.201,00 25.201,00

05.01.03.06 M2  TOLDO LONA CON FIJACIONES DE ACERO GALVANIZADO             
Fabricación, suministro y  montaje de toldo con anclajes y herrajes en
acero galvanizado para cogida y manipulación de lona. Medida la su-
perficie ejecutada.

          89,69 279,82 25.097,06

05.01.03.07 Ud  FORRADO PILAR ACE.INOXI. h=10,85m                               
Forrado de pilar mediante dos secciones semicirculares de 500 mm
de diametro, de chapa de acero inoxidable esmerilada, i/p.p. de sola-
pes, tapajuntas, accesorios de fijación, y medios auxiliares. Medida la
unidad ejecutada.

          11,00 1.563,06 17.193,66

05.01.03.08 Ml  FORRADO ZANCA ESCALERA ACE.INOXI.                               
Forrado de zanca de escalera metálica, de chapa de acero inoxidable
esmerilada, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, y me-
dios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

          32,04 144,00 4.613,76

          

TOTAL APARTADO  5.01.03....................................... 126.776,94



1.616"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT  5.01.04 CARPINTERÍA ALUMINIO                                           

05.01.04.01 M2  PUERTA ALUMINIO ADS 50 ROTURA DEL PUENTE TERMICO 1
HOJA         

Puerta de una hoja de aluminio lacado > 60 micras sello QUALICOAT
o anodizado > 20 micras sello EWAA/EURAS, "SISTEMA ADS 50 " con
rotura del puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida o
politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación
Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441), las des-
viaciones máximas según DIN 17615 parte 3. Con una profundidad
del cerco y de la hoja de 50 mm. con juntas estanqueidad al aire y al
agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA. Tornillería de
acero inoxidable para evitar par galvánico. Ventilación y drenaje de la
base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los
mismos por condensaciones. Escuadras interiores en las esquinas
de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes para es-
tanquizar y armar el inglete. Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero
inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio. Maneta ergonó-
mica, cerradura, tiradores. Para un acristalamiento de hasta 32mm.
(Aconsejable siempre vidrios aislantes con cámara de 12 mm). Fabri-
cados todos los componentes del "SISTEMA ADS 50 " bajo la norma
para el control de calidad ISO 9001. Sellados perimetrales con silico-
na neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la
silicona. Espacio entre el cerramiento y la carpintería aislado para evi-
tar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvanizado,
sin incluir vidrio, ayudas, medios auxiliares, ni energía. Medida la su-
perficie ejecutada.

          11,97 379,75 4.545,61



1.617"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

05.01.04.02 M2  PUERTA ALUMINIO ADS 50 ROTURA DEL PUENTE TERMICO 2
HOJAS        

Puerta de dos hojas de aluminio lacado > 60 micras sello QUALICOAT
o anodizado > 20 micras sello EWAA/EURAS, "SISTEMA ADS 50 " con
rotura del puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida o
politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación
Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441), las des-
viaciones máximas según DIN 17615 parte 3. Con una profundidad
del cerco y de la hoja de 50 mm. con juntas estanqueidad al aire y al
agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA. Tornillería de
acero inoxidable para evitar par galvánico. Ventilación y drenaje de la
base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los
mismos por condensaciones. Escuadras interiores en las esquinas
de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes para es-
tanquizar y armar el inglete. Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero
inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio. Maneta ergonó-
mica, cerradura, tiradores. Para un acristalamiento de hasta 32mm.
(Aconsejable siempre vidrios aislantes con cámara de 12 mm). Fabri-
cados todos los componentes del "SISTEMA ADS 50 " bajo la norma
para el control de calidad ISO 9001. Sellados perimetrales con silico-
na neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la
silicona. Espacio entre el cerramiento y la carpintería aislado para evi-
tar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvanizado,
sin incluir vidrio, ayudas, medios auxiliares, ni energía. Medida la su-
perficie ejecutada.

          14,76 409,73 6.047,61

05.01.04.03 M2  PUERTA ALUMINIO ROYAL S 70 1 HOJA CIEGA                         
Puerta de una hoja de aluminio ciega lacado > 60 micras sello QUALI-
COAT o anodizado > 20 micras sello EWAA/EURAS, "SISTEMA ROYAL
S 70 " realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al
Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441), las desvia-
ciones máximas según DIN 17615 parte 3. Con una profundidad del
cerco y de la hoja de 50 mm. con juntas estanqueidad al aire y al agua
de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA. Tornillería de acero
inoxidable para evitar par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y
perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos
por condensaciones. Escuadras interiores en las esquinas de marcos
y hojas inyectadas en cola de dos componentes para estanquizar y ar-
mar el inglete. Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y
resto de piezas de fundición de aluminio. Maneta ergonómica, cerra-
dura, tiradores. Sellados perimetrales con silicona neutra resistente a
los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona. Espacio en-
tre el cerramiento y la carpintería aislado para evitar condensaciones.
Colocada sobre premarco de acero galvanizado, sin incluir ayudas,
medios auxiliares, ni energía. Medida la superficie ejecutada.

          1,68 292,85 491,99

05.01.04.04 Ud  LAMA DE AIREACIÓN 400X200 EN PUERTA DE ALUMINIO               
Lama de aireación de 400x200 mm. colocada en puerta de aluminio,
incluso apertura de hueco y materiales auxiliares. Medida la unidad
instalada.



1.618"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

          2,00 41,33 82,66

05.01.04.05 M2  MURO CORTINA FW50+ DE SCHÜKO TAPETAS EXT. M 50-150
CURVO        

Muro Cortina "SISTEMA FW50+" de SCHÜKO o similar (de iguales o
superiores características), de aluminio lacado > 60 micras con sello
QUALICOAT o anodizado > 20 micras con sello EWAA/EURAS; con ro-
tura del puente térmico, con montantes de un ancho de 50mm y una
profundidad de 150mm con Ix=423,76 cm4, Wx=48,89 cm3 y travesa-
ños de un ancho de 50mm y una profundidad de 70mm con Ix=49,42
cm4, Iy=20,77 cm4, Wx=12,00cm3, Wy=8,31 cm3; La unión montan-
te-travesaño es solapada siendo los travesaños horizontales los que
se entregan en los montantes verticales para garantizar la estanquei-
dad de la  unión. Realizado con perfiles de aluminio de extrusión en
aleación Al Mg Si 0,5 F22;  calidad anodizable (UNE 38337/L-3441),
las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3. Los empalmes
de montantes llevarán pieza de estanqueidad en las uniones inyecta-
das con Thiokol. Gomas de apoyo y acristalamiento de EPDM, esta-
bles a la acción de los UVA con escuadras asímétricas vulcanizadas
de una pieza de EPDM pegadas a la base de los perfiles a las que se
soldará en frío las gomas de apoyo de los montantes y travesaños.
Tornillería de acero inoxidable tipo A-2, para evitar el par galvánico. Los
montantes verticales llevarán toma de aire y nariz de drenaje como
máximo cada ocho metros.  Anclado a la estructura principal por los
montantes verticales, mediante anclajes de aluminio o acero A-42b
galvanizado en caliente, fijo con regulación tridimensional en la parte
superior y flotante en la inferior, de los que se colgarán los montante
mediante dos pasadores de M-10mm de acero inoxidable con casqui-
llos internos que impiden la deformación del perfil por apriete; los tra-
vesaños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre
dilatación. Las partes ciegas irán ventiladas y drenadas para evitar
condensaciones. Los vidrios con los cantos pulidos serán tipo doble
acristalamiento de laminar 6+6 (uno de ellos SunGuard Solar Royal
Blue 20), cámara de aire de 12 mm. y vidrio laminar 4+4 (32 mm. tota-
les), el interior en las zonas de visión y tipo Cool-lite templado de
10mm. trasdosado con panel sandwich de aluminio de 50mm. de es-
pesor relleno conLana de Roca de alta densidad 100Kg/m3, en las zo-
nas opacas (pasos de forjado). Fabricados todos los componentes
del "SISTEMA FW50+" bajo la norma para el control de calidad ISO
9001. Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra re-
sistente a los UVA sobre fondo de junta celular antiadherente a la sili-
cona. Se aislará el espacio entre el cerramiento y la carpintería para
evitar condensaciones. La apertura a colocar será una puerta correde-
ra automática de dos hojas de luz igual a la mitad del ancho del paño
donde se ubica, de vidrio laminar 6+6 sin marco. Medida la superficie
ejecutada y acristalada.CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO:
TRANSMITANCIA TERMICA                Uf=5,70 (W/m2K)
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE 2  (UNE-EN 12207)
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE 5A (UNE-EN 12208)
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE C2 (UNE-EN 12210)

          242,62 249,84 60.616,18



1.619"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

05.01.04.06 M2  VENT. O-BAT. HORIZ. 2H ALUM. "AWS 50" ROT. P. TERM. +
FIJOS LAT.

Ventana oscilo-batiente horizontal de dos hojas con fijo o fijos laterla-
es de aluminio lacado > 60 micras con sello de calidad QUALICOAT o
anodizado > 20 micras con sello de calidad EWAA/EURAS. "SISTEMA
AWS 50" con rotura del puente térmico o similar (de iguales o superio-
res características), mediante pletinas aislantes  de poliamida o polit-
herm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al
Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441). Con una pro-
fundidad del cerco de 50 mm y 60mm.en la hoja.
CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO:
TRANSMITANCIA TERMICA                Uf=5,70 (W/m2K)
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE 2  (UNE-EN 12207)
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE 5A (UNE-EN 12208)
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE C2 (UNE-EN 12210)
Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al
aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con es-
cuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y res-
to de juntas también de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evi-
tar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los
vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensacio-
nes. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyecta-
das en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete.
Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas
de fundición de aluminio. Maneta ergonómica con caja vista u oculta.
Con herrajes AVANTEC de bisagras ocultas, batientes horizontales
con peso hasta 60Kg/hoja ancho máximo hasta 2,50m y altura máxi-
ma hasta 1,60m. Para un acristalamiento de hasta 40mm en las hojas
y 30mm en los fijos.  Fabricados todos los componentes bajo la nor-
ma para el control de calidad ISO 9001. Sellados perimetrales con sili-
cona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a
la silicona. Aislado el espacio entre el cerramiento y la carpintería para
evitar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvaniza-
do, sin incluir vidrio, ayudas, medios auxiliares, ni energía. Medida la
superficie ejecutada.

          38,10 301,80 11.498,58



1.620"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

05.01.04.07 M2  VENT. O-BAT. HORIZ. ALUM. "AWS 50" ROT. P. TERM. .              
Ventana oscilo-batiente horizontal de aluminio lacado > 60 micras con
sello de calidad QUALICOAT o anodizado > 20 micras con sello de ca-
lidad EWAA/EURAS. "SISTEMA AWS 50" con rotura del puente térmico
o similar (de iguales o superiores características), mediante pletinas
aislantes  de poliamida o politherm; realizada con perfiles de aluminio
de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE
38337/L3441). Con una profundidad del cerco de 50 mm y 60mm.en la
hoja.
CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO:
TRANSMITANCIA TERMICA                Uf=5,70 (W/m2K)
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE 2  (UNE-EN 12207)
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE 5A (UNE-EN 12208)
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE C2 (UNE-EN 12210)
Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al
aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con es-
cuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y res-
to de juntas también de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evi-
tar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los
vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensacio-
nes. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyecta-
das en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete.
Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas
de fundición de aluminio. Maneta ergonómica con caja vista u oculta.
Con herrajes AVANTEC de bisagras ocultas, batientes horizontales
con peso hasta 60Kg/hoja ancho máximo hasta 2,50m y altura máxi-
ma hasta 1,60m. Para un acristalamiento de hasta 40mm en las hojas
y 30mm en los fijos.  Fabricados todos los componentes bajo la nor-
ma para el control de calidad ISO 9001. Sellados perimetrales con sili-
cona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a
la silicona. Aislado el espacio entre el cerramiento y la carpintería para
evitar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvaniza-
do, sin incluir vidrio, ayudas, medios auxiliares, ni energía. Medida la
superficie ejecutada.

          3,40 294,81 1.002,35



1.621"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

05.01.04.08 M2  VENT. O-BAT. HORIZ. ALUM. "AWS 50" ROT. P. TERM. + FIJO
SUP/INF 

Ventana oscilo-batiente horizontal con fijo inferior o superior de alumi-
nio lacado > 60 micras con sello de calidad QUALICOAT o anodizado >
20 micras con sello de calidad EWAA/EURAS. "SISTEMA AWS 50" con
rotura del puente térmico o similar (de iguales o superiores caracterís-
ticas), mediante pletinas aislantes  de poliamida o politherm; realizada
con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en
calidad anodizable (UNE 38337/L3441). Con una profundidad del cer-
co de 50 mm y 60mm.en la hoja.
CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO:
TRANSMITANCIA TERMICA                Uf=5,70 (W/m2K)
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE 2  (UNE-EN 12207)
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE 5A (UNE-EN 12208)
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE C2 (UNE-EN 12210)
Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al
aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con es-
cuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y res-
to de juntas también de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evi-
tar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los
vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensacio-
nes. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyecta-
das en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete.
Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas
de fundición de aluminio. Maneta ergonómica con caja vista u oculta.
Con herrajes AVANTEC de bisagras ocultas, batientes horizontales
con peso hasta 60Kg/hoja ancho máximo hasta 2,50m y altura máxi-
ma hasta 1,60m. Para un acristalamiento de hasta 40mm en las hojas
y 30mm en los fijos.  Fabricados todos los componentes bajo la nor-
ma para el control de calidad ISO 9001. Sellados perimetrales con sili-
cona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a
la silicona. Aislado el espacio entre el cerramiento y la carpintería para
evitar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvaniza-
do, sin incluir vidrio, ayudas, medios auxiliares, ni energía. Medida la
superficie ejecutada.

          39,62 274,82 10.888,37



1.622"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

05.01.04.09 M2  VENT. O-BAT. HORIZ. 1H ALUM. "AWS 50" ROT. P. TERM.             
Ventana oscilo-batiente horizontal de aluminio lacado > 60 micras con
sello de calidad QUALICOAT o anodizado > 20 micras con sello de ca-
lidad EWAA/EURAS. "SISTEMA AWS 50" con rotura del puente térmico
o similar (de iguales o superiores características), mediante pletinas
aislantes  de poliamida o politherm; realizada con perfiles de aluminio
de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE
38337/L3441). Con una profundidad del cerco de 50 mm y 60mm.en la
hoja.
CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO:
TRANSMITANCIA TERMICA                Uf=5,70 (W/m2K)
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE 2  (UNE-EN 12207)
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE 5A (UNE-EN 12208)
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE C2 (UNE-EN 12210)
Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al
aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con es-
cuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y res-
to de juntas también de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evi-
tar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los
vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensacio-
nes. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyecta-
das en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete.
Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas
de fundición de aluminio. Maneta ergonómica con caja vista u oculta.
Con herrajes AVANTEC de bisagras ocultas, batientes horizontales
con peso hasta 60Kg/hoja ancho máximo hasta 2,50m y altura máxi-
ma hasta 1,60m. Para un acristalamiento de hasta 40mm en las hojas
y 30mm en los fijos.  Fabricados todos los componentes bajo la nor-
ma para el control de calidad ISO 9001. Sellados perimetrales con sili-
cona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a
la silicona. Aislado el espacio entre el cerramiento y la carpintería para
evitar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvaniza-
do, sin incluir vidrio, ayudas, medios auxiliares, ni energía. Medida la
superficie ejecutada.

          5,45 556,64 3.033,69



1.623"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

05.01.04.10 M2  VENT. O-PROY. HORIZ. ALUM. "AWS 50" ROT. P. TERM. + FIJOS
PERIM 

Ventana oscilo-proyectante al exterior con fijos laterlaes, inferiores y
superiores de aluminio lacado > 60 micras con sello de calidad QUA-
LICOAT o anodizado > 20 micras con sello de calidad EWAA/EURAS.
"SISTEMA AWS 50" con rotura del puente térmico o similar (de iguales
o superiores características), mediante pletinas aislantes  de poliami-
da o politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de alea-
ción Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441). Con
una profundidad del cerco de 50 mm y 60mm.en la hoja.
CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO:
TRANSMITANCIA TERMICA                Uf=5,70 (W/m2K)
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE 2  (UNE-EN 12207)
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE 5A (UNE-EN 12208)
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE C2 (UNE-EN 12210)
Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al
aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con es-
cuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y res-
to de juntas también de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evi-
tar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los
vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensacio-
nes. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyecta-
das en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete.
Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas
de fundición de aluminio. Maneta ergonómica con caja vista u oculta.
Apertura exterior proyectante. Con herrajes AVANTEC de bisagras
ocultas, batientes horizontales con peso hasta 40Kg/hoja ancho máxi-
mo hasta 2,50m y altura máxima hasta 1,60m. Para un acristalamiento
de hasta 40mm en las hojas y 30mm en los fijos.  Fabricados todos
los componentes bajo la norma para el control de calidad ISO 9001.
Sellados perimetrales con silicona neutra resistente a los UVA sobre
cordón celular antiadherente a la silicona. Aislado el espacio entre el
cerramiento y la carpintería para evitar condensaciones. Colocada so-
bre premarco de acero galvanizado, sin incluir vidrio, ayudas, medios
auxiliares, ni energía. Medida la superficie ejecutada.

          18,02 224,85 4.051,80



1.624"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

05.01.04.11 M2  VENT. O-BAT. HORIZ. ALUM. "AWS 50" ROT. P. TERM. + FIJO
LAT/SUP 

Ventana oscilo-batiente horizontal con fijos laterales y superiores de
aluminio lacado > 60 micras con sello de calidad QUALICOAT o anodi-
zado > 20 micras con sello de calidad EWAA/EURAS. "SISTEMA AWS
50" con rotura del puente térmico o similar (de iguales o superiores
características), mediante pletinas aislantes  de poliamida o polit-
herm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al
Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441). Con una pro-
fundidad del cerco de 50 mm y 60mm.en la hoja.
CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO:
TRANSMITANCIA TERMICA                Uf=5,70 (W/m2K)
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE 2  (UNE-EN 12207)
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE 5A (UNE-EN 12208)
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE C2 (UNE-EN 12210)
Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al
aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con es-
cuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y res-
to de juntas también de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evi-
tar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los
vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensacio-
nes. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyecta-
das en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete.
Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inoxidable y resto de piezas
de fundición de aluminio. Maneta ergonómica con caja vista u oculta.
Con herrajes AVANTEC de bisagras ocultas, batientes horizontales
con peso hasta 60Kg/hoja ancho máximo hasta 2,50m y altura máxi-
ma hasta 1,60m. Para un acristalamiento de hasta 40mm en las hojas
y 30mm en los fijos.  Fabricados todos los componentes bajo la nor-
ma para el control de calidad ISO 9001. Sellados perimetrales con sili-
cona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a
la silicona. Aislado el espacio entre el cerramiento y la carpintería para
evitar condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvaniza-
do, sin incluir vidrio, ayudas, medios auxiliares, ni energía. Medida la
superficie ejecutada.

          3,05 274,82 838,20



1.625"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

05.01.04.12 M2  VENT. O-BAT. HORIZ ALUM. "AWS 50" ROT. P. TERM.                 
Ventana oscilo-batiente horizontal de aluminio lacado > 60 micras con
sello de calidad QUALICOAT o anodizado > 20 micras con sello de ca-
lidad EWAA/EURAS. "SISTEMA AWS 50" con rotura del puente térmico
o similar (de iguales o superiores características) mediante pletinas
aislantes  de poliamida o politherm; realizada con perfiles de aluminio
de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE
38337/L3441).
CLASIFICACION  S/CODIGO TECNICO:
TRANSMITANCIA TERMICA                Uf=5,70 (W/m2K)
PERMEABILIDAD AL AIRE                  CLASE 2  (UNE-EN 12207)
ESTANQUEIDAD AL AGUA                CLASE 5A (UNE-EN 12208)
RESISTENCIA AL VIENTO                   CLASE C2 (UNE-EN 12210)
Con precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al
aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con es-
cuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y res-
to de juntas también de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evi-
tar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los
vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensacio-
nes. Escuadras interiores en las esquinas de marcos  inyectadas en
cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete. Para un
acristalamiento de hasta 30mm en los fijos. (Aconsejable siempre vi-
drios aislantes con cámara de 12 mm). Fabricados todos los compo-
nentes del "SISTEMA AWS 50" bajo la norma para el control de calidad
ISO 9001. Sellados perimetrales con silicona neutra resistente a los
UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona. Aislado el espa-
cio entre el cerramiento y la carpintería para evitar condensaciones.
Colocada sobre premarco de acero galvanizado, sin incluir vidrio, ayu-
das, medios auxiliares, ni energía. Medida la superficie ejecutada.

          7,67 149,90 1.149,73

05.01.04.13 M2  TABIQUE MONOVIDRIO 5+5 CON TAPAJUNTAS                           
Tabique con sistema modular bipanel, desmontable. Estructura inte-
rior de acero galvanizado de 0,75 mm. Estructura externa de perfiles
de aluminio extrusionado lacado en color. Acristalamiento con luna
transparente de 5+5 mm sellado por bandas flexibles de PVC. Medido
la superficie ejecutada descontando los huecos de puertas.

          69,84 201,23 14.053,90

05.01.04.14 M2  PERS. COMP. REVERS. AL. L. MOTOR                                
M2. Conjunto de persiana reversible para ventana, compuesto por pre-
cerco-guia de aluminio, capialzado monobloc y persiana de lamas de
aluminio laminado lacado blanco de 45x8.7 mm. y alma de 0.32 mm.
de espesor, con accionamiento motorizado, sellado de juntas y limpie-
za, con p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-3.

          131,65 368,33 48.490,64

          

TOTAL APARTADO  5.01.04....................................... 166.791,31



1.626"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT  5.01.05 VIDRIOS                                                         

05.01.05.01 M2  VIDR.LAMINAR FUERTE 4+4                                         
Vidrio laminar de seguridad fuerte compuesto por dos vidrios de 4
mm. y lámina de butiral de polivinilo traslucido, sellado con silicona in-
colora, colocado sobre carpintería, según NTE-FVE-6. Medida la su-
perficie ejecutada.

          128,38 35,52 4.560,06

05.01.05.02 M2  VIDR.LAMINAR FUERTE 5+5                                         
Vidrio laminar de seguridad fuerte compuesto por dos vidrios de 5
mm. y lámina de butiral de polivinilo traslucido, sellado con silicona in-
colora, colocado sobre carpintería, según NTE-FVE-6. Medida la su-
perficie ejecutada.

          75,61 38,45 2.907,20

05.01.05.03 M2  VIDR.LAMINAR FUERTE 6+6                                         
Vidrio laminar de seguridad fuerte compuesto por dos vidrios de 6
mm. y lámina de butiral de polivinilo traslucido, sellado con silicona in-
colora, colocado sobre carpintería, según NTE-FVE-6. Medida la su-
perficie ejecutada.

          22,50 43,87 987,08

05.01.05.04 M2  DOBLE LUNA+CAMARA 4+4/C10/6                                     
Climalit formado por vidrio laminar 4+4 mm., cámara de aire de 10
mm. con junta plástica y vidrio de 6 mm.(con tratamiento sunguard so-
lar royal blue 20), todo el conjunto biselado, incluso colocación sobre
carpintería y sellado con silicona incolora, según NTE-FVP-8,FVE-9.
Medida la superficie ejecutada.

          513,93 84,61 43.483,62

05.01.05.05 m2  PUERTA LUNA PULIDA TEMPLADA, INCOLORA 2090x896x10
mm            

Puerta de luna pulida flotada y templada, incolora de 10 mm de espe-
sor, con una hoja abatible,formada por: hoja normalizada de
2090x896x10 mm con dos cantos largos redondos, dos cantos cortos
planos, dos taladros de 14 mm de diámetro muescas y taquillas para
alojamiento de herrajes, piezas de giro superior e inferior, pernios, ce-
rradura central electica de vaivén, conectana al sistema de domotica
de control de accesos, y freno en acero inoxidable; y tirador de luna
templada incolora de 10 mm, incluso ayuda de albañilería; construida
según instrucciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada se-
gún dimensiones normalizadas.

          84,13 417,42 35.117,54



1.627"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

05.01.05.06 m2  VINILO DECORATIVO                                               
Vinilo decoratitivo en puerta de cristal, diseño a definir por la propie-
dad. Medida la unidad instalada.

          84,13 20,38 1.714,57

05.01.05.07 Ud  PANEL INDICATIVO DE METACRILATO TRASPARENTE                     
Unidad de panel indicativo de metacrilato transparente de
0.30x1.80x0.01. Decorado con vinilo según diseño a facilitar por la pro-
piedad. Incluso herrajes y colocación. Medida la unidad instalada.

          36,00 36,50 1.314,00

          

TOTAL APARTADO  5.01.05....................................... 90.084,07

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  5.01.................................. 839.252,38



1.628"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO  5.02 EXTERIORES                                                      
05.02.01 M2  SOLADO GRANITO GRIS 1,5 cm.                                     

Solado de granito gris pulido, de 1,5 cm., recibido con mortero de ce-
mento II-Z/35A y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espe-
sor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco V-B/20 y limipieza,
s/NGE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

          754,91 60,23 45.468,23

05.02.02 M2  ABUJARDADO MECÁNICO GRANITO                                     
Abujardado de granito por procedimiento mecánico, i/limpieza. Medida
la superficie ejecutada.

          761,69 10,69 8.142,47

05.02.03 Ml  CENEFA MARM. BLANCO MACAEL 15CM.ANCH.3CM.ESP                
Cenefea de solería de mármol  blanco Macael de 15 cm. de anchura y
3 cm. de espesor, recibido con mortero bastardo (1:1:7), incluso enle-
chado, repaso y limpieza. Medido según la anchura libre del hueco.

          43,12 28,43 1.225,90

05.02.04 Ml  BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGO                                
Bordillo prefabricado de hormigón H-400 achaflanado, de 10x20 cm.
de sección, asentado sobre base de hormigón en masa H-12,5
Nmm², incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1); construido según
NTE/RSP-17.medida la longitud ejecutada.

          116,82 14,09 1.645,99

05.02.05 M2  SOL.BAL.HIDRAUL.DECORATIVA 40X40                                
Solado con baldosa hidráulica decorativa de 40x40 cm. en color, colo-
cada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con
mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6 (M-40), i/relleno de jun-
tas con lechada de cemento II-Z/35A 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-4, me-
dido en superficie realmente ejecutada.

          88,87 23,38 2.077,78

05.02.06 Ml  FORMACION PELDAÑO LADRIL.H/D                                    
Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de
25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río
1/6, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

          128,70 15,22 1.958,81



1.629"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

05.02.07 Ml  PELDAÑO MARMOL ENEUS                                            
Forrado de peldaño de mármol ENEUS con huella y tabica de  3 y 2
cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con
mortero de cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, i/rejuntado con le-
chada de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-19, medido
en su longitud.

          128,70 61,42 7.904,75

05.02.08 M2  MESETA MARMOL ENEUS                                             
Forrado de meseta de mármol ENEUS con huella y tabica de  3 y 2 cm.
de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mor-
tero de cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, i/rejuntado con lechada
de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-19, medido la su-
perficie ejecutada.

          8,43 108,15 911,70

05.02.09 Ml  ABUJARDADO MECÁNICO PELDAÑOS DE PIEDRA                          
Abujardado de peldaños por procedimiento mecánico, i/limpieza. Me-
dida la superficie ejecutada.

          124,30 10,69 1.328,77

05.02.10 Ml  MARCADO PLAZA GARAJE                                            
Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una an-
chura de línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, re-
planteo y encintado. Medida la longitud ejecutada.

          143,50 2,11 302,79

05.02.11 Ml  BARANDA ACERO INOXIDABLE 1,00 M                                 
Barandilla de acero inoxidable de 1,00 m de altura, calidad AISI 304BA,
en brillo, compuesta de tubo redondo de 50,8 mm. de diámetro para
pasamanos, pilastras con pletina 40x6 mm.  y dobles pletinas para co-
gida de vidrios 4+4, con prolongación para anclaje a elementos de fá-
brica o losas, elaborada en taller, montaje en obra (sin incluir recibido
de albañilería) según plano de detalles. Medida la longitud ejecutada.

          10,51 262,18 2.755,51

05.02.12 Ml  RECIBIDO BARANDILLA METALICA                                    
Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero
de cemento y arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para ga-
rras, medido en su longitud.

          10,51 12,71 133,58
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05.02.13 M2  VIDR.LAMINAR FUERTE 4+4                                         
Vidrio laminar de seguridad fuerte compuesto por dos vidrios de 4
mm. y lámina de butiral de polivinilo traslucido, sellado con silicona in-
colora, colocado sobre carpintería, según NTE-FVE-6. Medida la su-
perficie ejecutada.

          10,51 35,52 373,32

05.02.14 Ud  MOTORIZACION PUERTAS CORREDERAS                                 
Suministro y colocacion de motores en puertas correderras de patio
de cerramiento de parcela, con 2 mandos por puertas.

          3,00 914,19 2.742,57

05.02.15 m2  PICADO PARAMENTOS MUROS PANTALLA                                
Picado de paramentos verticales de muros pantalla de hormigón ar-
mado, con medios mecánicos, incluso limpieza, clasificación y depó-
sito de residuos para su posterior retirada. Medida la superficie inicial.

          1.357,13 12,68 17.208,41

05.02.16 m2  REGULARIZACIÓN PANTALLA CON HORMIGÓN ARMADO
GUNITADO            

M2 DE REGULARIZACIÓN DE LA PANTALLA  MEDIANTE PROYEC-
CIÓN DE HORMIGÓN GUNITADO, ARMADO CON MALLAZO
15X15X6MM. SOLDADO A LOA MICROPILOTES AKL TRESBOLILLO,
I/LIMPIEZA ANTES DEL GUNITADO CON AGUA A PRESIÓN Y MEDIOS
NECESARIOS PARA QUITAR TODAS LAS IMPUREZAS, CONECTO-
RES  PLATAFORMA DE TRABAJO Y  MEDIOS AUXILIARES PARA SU
EJECUCIÓN.
(EL ESPESOR MEDIO DE GUNITADO SERÁ DE 7 CM.  EN CASO DE
VARIAR LA PLANEIDAD DE LA PANTALLA  NO SE TENDRÁ EN CUEN-
TA LA POSIBLE DIFERENCIA EN EL VOLUMEN FINAL DEL HORMI-
GÓN GUNITADO)

          1.357,13 20,85 28.296,16

05.02.17 Ml  PASAMANOS ACERO INOXIDABLE                                      
Pasamanos de acero inoxidable calidad AISI 304BA, en brillo, com-
puesta de tubo redondo de 50,8 mm. de diámetro con sujecciones se-
gún plano de detalles. Medida la longitud ejecutada.

          18,74 124,92 2.341,00

05.02.18 M2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/6 VER.                                
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento II-Z/35A y
arena de río 1/6 (M-40) en paramentos verticales de 20 mm. de espe-
sor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje, s/NTE-RPE-7. Medida la superficie ejecutada a cinta corri-
da.

          93,61 13,30 1.245,01
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05.02.19 M2  FCA.1 PIE L.M.PERF.REVESTIR                                     
Fábrica de un pie de espesor, con ladrillo perforado, taladro pequeño
para revestir, recibida con mortero M-40 (1:6) con plastificante; cons-
truida según norma CTE DB-SE F. Medida la superficie ejecutada sin
deducir huecos.

          8,12 29,70 241,16

05.02.20 M2  TABIQ.L.H.S. MORTERO M5 (1/6)                                   
Tabique de ladrillo hueco sencillo de 4 cm. de espesor recibido con
mortero M5 (1/6) con plastificante, construido según NTE/PTL. Medido
a cinta corrida.

          47,49 12,29 583,65

05.02.21 M2  PINTURA PLASTICA LISA FACHADA                                   
Pintura acrílica plástica aplicada con rodillo, en paramentos verticales
y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de fondo con
plástico diluido y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24. Medi-
da la superficie ejecutada.

          59,63 2,79 166,37

05.02.22 M2  CHAPADO PIZARRA 1 cm. A MEDIDA                                  
M2. Chapado de pizarra de 1 cm. de espesor, a medida, recibido con
mortero de cemento y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2, i/rejun-
tado, limpieza y p.p. de costes indirectos, según NTE-RPC-8.

          193,01 44,35 8.559,99

05.02.23 Ml  VIERTEAGUAS DE PIZARRA 35X3 cm.                                 
Ml. Vierteaguas de pizarra, con piezas de 35x3 cm., con goterón de, al
menos, 5 mm. de ancho, recibida con mortero de cemento y arena de
río M 5 según UNE-EN 998-2, i/sellado de juntas, limpieza y p.p. de
costes indirectos.

          204,16 32,68 6.671,95

05.02.24 M2  PINTURA EXT.IMPERMEABIL.LISA                                    
Pintura impermeabilizante a base de una suspensión acuosa de co-
polimeros acrílicos con pigmentación, de aspecto liso, sobre para-
mentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento,formada por:
limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado; según
NTE/RPP-23. Medida la superficie ejecutada.

          59,20 3,01 178,19

05.02.25 M2  REPOSICIÓN DE ACERADO IGUAL AL EXISTENTE                        
Reposición de acerado igual al existente, medida la superficie ejecuta-
da

          91,50 20,73 1.896,80
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

05.02.26 M3  EXC.Y VAC.TER.CONS.ZAPATAS                                      
Excavación y vaciado de tierras en terreno de consistencia media para
zapatas y zuncho, con perfilado de laterales y nivelación del fondo, in-
cluso transporte de tierras a vertedero autorizado. Medida en perfil na-
tural.

          11,60 12,34 143,14

05.02.27 M2  ENCOFRADO PERD.TABICON L.H.D.                                   
Encofrado perdido en zunchos, zapatas y encepados formado por tabi-
cón de ladrillo hueco doble tomado con mortero M-40(1:6), incluso p.p.
de elementos complementarios; construido según EHE-08. Medida la
superficie de encofrado útil.

          83,00 14,25 1.182,75

05.02.28 M2  FAB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 C/VT                                
Fábrica de bloques huecos de hormigón gris standard de 40x20x20
cm. colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento
II-Z/35A y arena de río 1/6, i/formación de dinteles, zunchos, jambas,
ejecución de encuentros y piezas especiales, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo huecos superio-
res a 1 m2.

          25,03 37,06 927,61

05.02.29 Ml  ALBARDILLA CORON.25-AN.20-ESP.                                  
Remate con piezas prefabricadas de hormigón a cara vista de 25 cm.
de anchura, recibidas con mortero M-40 (1:6), sobre fábrica de bloque
hueco de hormigón de 20 cm. de espesor incluso enlechado y limpie-
za. Medida la longitud ejecutada.

          62,58 11,63 727,81

05.02.30 M2  MALLA GALV.SIMPLE TORSION 50/16                                 
Cercado con entelado metálico galvanizado de malla simple torsión,
trama 50/16 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de
48 mm. de diámetro y tornapuntas tubo acero galvanizado de 32 mm.
de diámetro, totalmente montada, i/replanteo y recibido con mortero de
cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios. Medida la
superficie ejecutada.

          105,32 8,88 935,24

05.02.31 Ud  FOR.PILAST.MIXT.2,17x0,4x0,4cm                                  
Formación de pilastra de 40x40 cm. de 2,17 m. de altura compuesta
por bloques de hormigón prefabricado 20x20x40 cm., macizado con
hormigón HA-25 N/mm2 y cuatro redondos de 12 mm. de diametro an-
clado a la zapata, y dos manos de pintura plastica para exteriores,
construido segun plano de detalles. Medida la unidad ejecutada.

          8,00 138,41 1.107,28
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05.02.32 Ud  PILASTRAS ACERO PARA VALLA CTO H= 1,50M.                        
Fabricación, suministro y montaje de poste de 1.500 mm. (parte vista)
en acero laminado en frío en doble perfil 80x40x3 mm., separados 20
mm. para formación de junquillo de encastre para vidrio laminar de
6+6 mm.(no incluído), anclado a muro con placa de anclaje
150x150x1mm.y cuatro anclajes hilti. Medida la unidad ejecutada.

          41,00 89,25 3.659,25

05.02.33 Ud  PILASTRAS ACERO PARA VALLA CTO H= 1,27M.                        
Fabricación, suministro y montaje de poste de 1.270 mm. (parte vista)
en acero laminado en frío en doble perfil 80x40x3 mm., separados 20
mm. para formación de junquillo de encastre para vidrio laminar de
6+6 mm.(no incluído), anclado a muro con placa de anclaje
150x150x1mm.y cuatro anclajes hilti. Medida la unidad ejecutada.

          7,00 89,25 624,75

05.02.34 Ud  PILASTRAS ACERO PARA VALLA CTO H= 1,55M.                        
Fabricación, suministro y montaje de poste de 1.550 mm. (parte vista)
en acero laminado en frío en doble perfil 80x40x3 mm., separados 20
mm. para formación de junquillo de encastre para vidrio laminar de
6+6 mm.(no incluído), anclado a muro con placa de anclaje
150x150x1mm.y cuatro anclajes hilti. Medida la unidad ejecutada.

          9,00 89,25 803,25

05.02.35 Kg  ACERO PERFIL LAMINADOS FRIO A42                                 
Acero en perfiles laminados en frío tipo a42 en elementos estructura-
les varios, incluso corte, elaboración, montaje y p.p. de elementos de
unión, lijado e imprimación con 40 micras de minio de plomo; cons-
truido según normas MV-102,104 y 107. Medido el peso nominal.

          937,05 3,31 3.101,64

05.02.36 Ml  PERFIL ALUM.LACADO ACRISTALAMIENTO                              
Perfil de aluminio lacado para fijación de paramento acristalado unido
a hueco, con sistema de anclaje de acero inoxidable, junta de estan-
queidad de neopreno, junquillos y p.p. de anclajes, según plano deta-
lles. Medida la longitud ejecutada.

          102,86 0,38 39,09

05.02.37 M2  VIDR.LAMINAR ANTIMOTIN 6+6 TRANSP.                              
Vidrio laminar antimotín compuesto por dos lunas incoloras de 6 mm.
y lámina de butiral de polivinilo transparente, sellado con silicona inco-
lora, colocado sobre carpintería, según NTE-FVE-6. Medida la superfi-
cie ejecutada.

          217,49 51,78 11.261,63
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05.02.38 M2  PUERTA CORRED.MARCO 80X80X4                                     
Puerta de hojas correderas formada por marco perfil tubular de
80x80x4 mm, para acristalar, zócalo chapa lisa de 1 mm. de espesor a
una cara, guía formada por pletina 80.10 con ø 20, incluso anclajes en
todo el recorrido de la puerta y parte proporcional de rodillos y perfiles
contravientos. Construida según plano de detalles. Medida la superfi-
cie ejecutada.

          27,68 75,73 2.096,21

05.02.39 M2  PUERTA ABATIBLE MARCO 80x80x4                                   
Puerta de hojas abatibles formada por marco perfil tubular de 80x80x4
mm, para acristalar, zócalo chapa lisa de 1 mm. de espesor a una ca-
ra, incluso apertura y cierre de agujeros para garras en pilastras, bisa-
gras, topes de cierre y sistema de seguridad, totalmente instalada, s/
plano de cerramiento. Medida la superficie ejecutada.

          5,56 76,39 424,73

05.02.40 M2  ESMALTE PISTOLA CERRAJERIA                                      
Esmalte sintético s/carpintería metálica, rejas o barandilla, incluso lim-
pieza, mano de imprimación y emplastecido, aparejo sintético y dos
manos de esmalte sintético a pistola. Medida la superficie ejecutada.

          132,91 6,27 833,35

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  5.02.................................. 172.228,59

          

TOTAL CAPÍTULO  5 ..................................... 1.011.480,97



1.635"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 6 DIVISIONES INTERIORES                                           
SUBCAPÍTULO  6.01 CARPINTERÍA ALUMINIO                                            

06.01.01 M2  MAMP. ALUM. LACADO FORM. AISLAM.                                
M2. Mampara formada por perfiles de aluminio lacado en color, me-
diante proceso de pintado con la garantía de calidad QUALICOAT, para
acristalar con panelado de melamina y aislamiento fónico, formada
por módulos desmontables , constituída poe armadura de perfiles de
aleaciones ligeras y paneles de recubrimientos con un espesor de 16
mm o or el vidrio 5+5 mm, sistema con entrecalle entre módulos, fija-
ci´on con un sistema de cuelgue sobre la estructura principal, relleno
interior de lana mineral para absorción acústica,  i/herrajes, junquillos,
grapas y p.p. de costes indirectos.

          655,06 162,76 106.617,57

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  6.01.................................. 106.617,57
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SUBCAPÍTULO  6.02 CARPINTERÍA MADERA                                              
06.02.01 Ud  P.PASO HAYA PARA BARNIZAR                                       

Puerta de paso ciega normalizada, varios anchos, serie media, con
moldura fina (CMF) de haya sin nudos, para barnizar, incluso precerco
de pino 70x35 mm., galce ó cerco visto de DM rechapado de haya
70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de haya 70x10 mm.
en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón,
con condena, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
Medida la unidad ejecutada.

          23,00 201,56 4.635,88

06.02.02 Ud  P.PASO HAYA PARA BARNIZAR                                       
Puerta de paso ciega normalizada, varios anchos, serie media, con
moldura fina (CMF) de haya sin nudos, para barnizar, incluso precerco
de pino 70x35 mm., galce ó cerco visto de DM rechapado de haya
70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de haya 70x10 mm.
en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón,
con cerradura maestreada, totalmente montada, incluso p.p. de me-
dios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

          14,00 240,67 3.369,38

06.02.03 Ud  P.PASO HAYA PARA BARNIZAR CORREDERA                             
Puerta de paso normalizada serie media, varios anchos, moldura fina
(CMF) de haya sin nudos, para barnizar, incluso precerco de pino
70x35 mm., galce ó cerco visto de DM rechapado de haya 70x30 mm.,
tapajuntas lisos de DM rechapados de haya 70x10 mm. en ambas ca-
ras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, con condena,
totalmente montada, incluso vidrios y p.p. de medios auxiliares. Medi-
da la unidad ejecutada.

          2,00 240,67 481,34

06.02.04 M2  TABIQUE MÓVIL PERFILERÍA VISTA                                  
Tabique móvil con perfilería vista, compuesto por módulos con arma-
zón firme y rígido de acero abisagrados por pares, una polea en cada
módulo. Acoplado entre sí con perfilería de aluminio vertical lacado
machiembrado con juntas de neopreno, doble tablero de 16 mm. en
chapa de madera de haya, carril de suspensión en aluminio lacado y
sistema de plegado lateral bajo su propio carril. Sellado inferior y su-
perior mediante juntas flexibles de contacto. Espesor de panel de 65
mm y aislamiento de 45 DB (medida ponderada, a ejecutar ensayo en
obra). Medida la superficie vista.

          35,10 396,75 13.925,93
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06.02.05 Ud  P.PASO HAYA PARA BARNIZAR CORREDERA                             
Puerta de paso normalizada serie media, varios anchos, moldura fina
(CMF) de haya sin nudos, para barnizar, incluso precerco de pino
70x35 mm., galce ó cerco visto de DM rechapado de haya 70x30 mm.,
tapajuntas lisos de DM rechapados de haya 70x10 mm. en ambas ca-
ras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, con cerradura
maestreada, totalmente montada, incluso vidrios y p.p. de medios au-
xiliares. Medida la unidad ejecutada.

          1,00 240,67 240,67

06.02.06 Ml  MUEBLE SOPORTE FREGADERO TABLERO AGLOMERADO             
Mueble de cocina construido con tablero aglomerado, forrado con la-
minado plastificado, con puertas abatibles y balda inferior, o cajone-
ras, incluso herrajes, colocación y ayudas de albañilería. Acabados a
definir por la propiedad.  Medida la unidad ejecutada.

          10,50 130,35 1.368,68

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  6.02.................................. 24.021,88
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SUBCAPÍTULO  6.03 SOLADOS Y APLACADOS                                             
06.03.01 M2  RECREC.SUEL.5CM.ESP.MORT.M-80.                                  

Recrecido de suelos de 5 cm. de espesor, con mortero M-80 (1:4), in-
cluso extendido, maestreado y fratasado superficial. Medida la superfi-
cie ejecutada.

          3.065,02 7,00 21.455,14

06.03.02 M2  SOLADO GRANITO GRIS 1,5 cm.                                     
Solado de granito gris pulido, de 1,5 cm., recibido con mortero de ce-
mento II-Z/35A y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espe-
sor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco V-B/20 y limipieza,
s/NGE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

          201,24 60,23 12.120,69

06.03.03 Ml  RODAPIE GRANITO GRIS 10x2 cm                                    
Rodapié de granito gris pulido de 10x2 cm., recibido con mortero de
cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, i/rejuntado con lechada de cemen-
to blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-23, medido en su longitud.

          103,24 22,29 2.301,22

06.03.04 M2  ABUJARDADO MECÁNICO GRANITO                                     
Abujardado de granito por procedimiento mecánico, i/limpieza. Medida
la superficie ejecutada.

          201,24 10,69 2.151,26

06.03.05 M2  SOLADO GRES 40X40 CM. ANTID. DAKOTA MARAZZI                     
Solado de baldosa de gres porcelámico antideslizante Marazzi Técnica
serie Graniti modelo Dakota de 40x40 cm., recibido con mortero de ce-
mento II-Z/35A y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de
río, p.p. rejuntado con lechada de cemento blanco V-B/20 y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

          584,95 38,51 22.526,42

06.03.06 Ml  RODAPIE GRES 20 X 40 CM. DAKOTA (1/2 PIEZA CORTADA)          
Rodapié de gres porcelámico procedente de cortar 1/2 pieza de Maraz-
zi técnica serie Graniti modelo Dakota de 8 cm., rejuntado con lechada
de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido la longi-
tud realmente ejecutada.

          134,37 15,35 2.062,58
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06.03.07 M2  SOLADO MARMOL ENEUS 30X60                                       
Solado de mármol Eneus de 2 cm., colocado según plano de detalles,
recibido con mortero de cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, cama
de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecuta-
da.

          2.185,45 46,27 101.120,77

06.03.08 ML  RODAPIE MARM. ENEUS 10x2                                        
Rodapié de mármol Eneus de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, recibi-
do con mortero de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, i/rejuntado con
lechada de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-23, medido
en su longitud.

          1.404,71 8,26 11.602,90

06.03.09 ML  UMBR.MARM.ENEUS.30CM.ANCH.2CM.ESP                               
Umbral de mármol Eneus de 30 cm. de anchura y 2 cm. de espesor,
recibido con mortero bastardo (1:1:7), incluso enlechado, repaso y lim-
pieza. Medido según la anchura libre del hueco.

          13,20 36,50 481,80

06.03.10 M2  SOLADO GRES 33x33 cm.                                           
Solado de baldosa de gres de 33x33 cm. recibido con mortero cola
con cemento blanco Pegoland y arena de río según norma UNE-EN
12004, p.p. de rodapié del mismo material  de 8 cm., rejuntado con le-
chada de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en
superficie realmente ejecutada.

          190,59 28,89 5.506,15

06.03.11 M2  PULIDO Y ABRILLANTADO MARMOL                                    
Pulido y abrillantado de mármol "in situ" incluso retirada de lodos. Me-
dida la superficie ejecutada.

          2.185,45 5,30 11.582,89

06.03.12 M2  FACH. VENTILADA. CUARZITA NEGRA 3 CM. ESP                       
Colocación de fachada ventilada, constituida por placas de piedra de
cuarzita negra de 3 cm. de espesor, colocadas mediante perfilería me-
tálica auxiliar previo aislamiento de paramento soporte con poliuretano
proyectado, com parte proporcional de recercado en huecos de facha-
da ventilada de piezas de piedra de cuarzita negra., colocadas me-
diante perfilería metálica auxiliar oculta, y alfeízares y umbrales de
cuarzita negra de 30 cm. de anchura y 3 cm. de espesor, recibido con
mortero bastardo M-40 (1:1:7); incluso sellado de recercados de fa-
chada ventilada con sellante tpo sikaflex, i/p.p de elementos auxiliares,
tornillería, ect. Toalmente colocado y terminado. Medido sin deducir
huecos.

          574,29 180,37 103.584,69
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06.03.13 Ml  PRETILES DE CUARZITA NEGRA                                      
Pretil de cuarzita negra de 30 cm. de anchura y 3 cm. de espesor, reci-
bido con mortero bastardo M-40 (1:1:7), incluso enlechado, limpieza y
p.p. de sellado de juntas con paramentos. Medido la longitud ejecuta-
da.

          89,97 36,72 3.303,70

06.03.14 ML  RECERCADO FACH. VENT. CUARZITA NEGRA 3 CM. ESP                  
Recercado en huecos de fachada ventilada de piezas de piedra de
cuarzita negra., colocadas mediante perfilería metálica auxiliar oculta
previo aislamiento de paramento soporte con poliuretano proyectado
(no incluido), i/p.p de elementos auxiliares, tornillería, ect. Toalmente
colocado y terminado, medida la longitud ejecutada.

          182,70 59,18 10.812,19

06.03.15 Ml  PELDAÑO MARMOL ENEUS                                            
Forrado de peldaño de mármol ENEUS con huella y tabica de  3 y 2
cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con
mortero de cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, i/rejuntado con le-
chada de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-19, medido
en su longitud.

          188,40 61,42 11.571,53

06.03.16 M2  MESETA MARMOL ENEUS                                             
Forrado de meseta de mármol ENEUS con huella y tabica de  3 y 2 cm.
de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, recibido con mor-
tero de cemento II-Z/35A y arena de miga 1/6, i/rejuntado con lechada
de cemento blanco V-B/20 y limpieza, s/NTE-RSR-19, medido la su-
perficie ejecutada.

          26,46 108,15 2.861,65

06.03.17 Ml  ZANQUIN MARMOL ENEUS                                            
Zanquín de mármol ENEUS 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con cara y
cantos pulidos a montacaballo, recibido con mortero de cemento
II-Z/35A y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento
blanco V-B/20 y limpieza s/NTE-RSR-23, medida la longitud terminada.

          54,28 18,94 1.028,06

06.03.18 M2  ALIC.AZU.COLOR 1ª COMPOSICIÓN A DEFINIR PORCELANOSA     
Alicatado con azulejo de color de Porcelanosa y dimensiones varias
de 1ª, composición a definir por Dirección Facultativa, recibido con
mortero cola con cemento blanco Pegoland y arena de río según nor-
ma UNE-EN 12004. de cortes, ingletes, cajillos, piezas especiales,
guardavivos, rejuntado con lechada de cemento color y limpieza, s/CN-
TE-RPA-3, medido a cinta corrida. PRECIO ADQUISICIÓN MATERIAL
60 €/M2.

          861,69 73,22 63.092,94
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TOTAL SUBCAPÍTULO  6.03.................................. 389.166,58
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SUBCAPÍTULO  6.04 PINTURAS                                                        
06.04.01 M2  PINTURA PLASTICA COLOR MATE                                     

Pintura plástica lisa mate color en paramentos interiores horizontales
y verticales, lavable dos manos, i/lijado, mano de imprimación con
plástico diluido, plastecido, lijado y acabado, según NTE-RPP-24. Me-
dida la superficie ejecutada.

          5.670,67 7,06 40.034,93

06.04.02 M2  BARN.SINT.LIMP-LIJAD.SUP.MADERA                                 
Barniz sintético sobre paramentos de madera, formado por: limpieza y
lijado fino del soporte,mano de fondo con tapaporos, lijado fino y dos
manos de barniz; según NTE/RPP-43. Medida la superficie ejecutada.

          218,88 7,84 1.716,02

06.04.03 Kg  PINT.ESMALT.SINT. 2 MANOS                                       
Pintura de terminación sobre perfiles laminados estructurales con dos
manos de esmalte sintético intumescente (sobre soportes ignifuga-
dos con mortero o no), contenido de sólidos en volumen del 55% y
rendimiento teórico de 15,7 m3/litro, aplicada con pistola aorográfica,
con viscosidad de aplicación 20"-30", proporción de disolvente 10-15%
en volumen, boquilla de 1,5-2 mm., con 3-4 Kg/cm2 de presión y color
a elegir por la Dirección Técnica. Medido en peso nominal de los ele-
mentos estructurales pintados.

          39.368,44 0,33 12.991,59

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  6.04.................................. 54.742,54

          

TOTAL CAPÍTULO  6 ..................................... 574.548,57
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SUBCAPÍTULO  9.02 INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS         

APARTADO +APARTAT  9.02.01 EXTINTORES PORTÁTILES                                      

09.02.01.01 Ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC                                  
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A-113B, de 6 kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U ó simi-
lar, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, se-
gún norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

          12,00 47,52 570,24

09.02.01.02 Ud  EXTINTOR CO2 5 KG.                                              
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 70BC, con 5 kg. de agente
extintor, modelo NC-5-P o similar, con soporte y boquilla con difusor,
según norma UNE 23110.  Medida la unidad instalada.

          3,00 92,40 277,20

          

TOTAL APARTADO  9.02.01....................................... 847,44

APARTADO +APARTAT  9.02.02 RED DE BIES                                                     

09.02.02.01 Pa  CONEXIÓN RED BIES EXISTENTE                                     
Partida alzada para la conexión con la red de bies existente en la par-
cela, comprendiendo parte proporcional de elementos auxiliares, de
conexión y tuberías, p.p. de obra civil, ayudas de albañilería, fontanería,
etc. Medida la partida alzada ejecutada.

          1,00 910,07 910,07

09.02.02.02 Ml  TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2"                                 
Tubería de acero electrosoldado negro DIN 2440 de 2" (DN-050), con
imprimación en minio electrolítico y acabado en rojo bombero, sin ca-
lorifugar, colocada en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, so-
portación, accesorios y prueba hidráulica.  Medida la longitud instala-
da.

          80,90 25,96 2.100,16

09.02.02.03 Ml  TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/2"                                
Tubería de acero electrosoldado negro DIN 2440 de 1 1/2" (DN-040),
con imprimación en minio electrolítico y acabado en rojo bombero, sin
calorifugar, colocada en instalación de agua, incluso p.p. de uniones,
soportación, accesorios y prueba hidráulica.  Medida la longitud insta-
lada.

          52,50 20,59 1.080,98



1.701"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

09.02.02.04 Ud  BOCA INCENDIO DN 25 MM./20M.                                    
Ud. Boca de incendios equipada BIE formada por cabina en chapa de
acero 700x700x250mm, pintada en rojo, marco en acero cromado con
cerradura de cuadradillo de 8mm., rótulo romper en caso de incen-
dios, devanadera con toma axial abatible, válvula de 1", 20m de man-
guera semirigida y manómetro de 0 a 16kg/cm2 según norma UNE
23.403 certificado por AENOR, totalmente instalada.

          8,00 394,49 3.155,92

09.02.02.05 Pa  AYUDA INSTALACION BIE                                           
Ayudas a la instalación de bies, comprendiendo ayudas de albañilería,
electricidad, etc. Medida la partida alzada ejecutada.

          1,00 522,28 522,28

          

TOTAL APARTADO  9.02.02....................................... 7.769,41

APARTADO +APARTAT  9.02.03 SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIOS                  

09.02.03.01 Ud  CENTRAL DETEC. INCENDIOS 2 ZONAS                                
Central de detección de incendios convencional microprocesada,
compacta para 2 zonas. Dispone de leds para visualizar el estado del
sistema e indicación individual de la zona en alarma y avería/anula-
do/pruebas. Incorporan llave de seguridad para restringir el acceso a
ciertas funciones del sistema como la activación y paro de las sirenas,
rearme de sistema, prueba de equipos y acceso a la programación.
Equipada con dos salidas supervisadas configurables con un primer
periodo de tiempo dedicado a la confirmación del evento en la central
(0, 30, 60 y 90 segundos) y un segundo periodo de verificación antes
de la activación de las sirenas (0-10 minutos); una salida AUX de 24
Vcc para la alimentación de equipos externos (0,5 A) y dos entradas
configurables para rearme remoto, evacuación, etc. Incluye 2 baterías
de 12 Vcc 7 A, tarjeta NFS8REL y parte proporcional de cableado y co-
nexiones. Instalada y funcionando.
Modelo: NFS2, marca: NOTIFIER o similar.

          1,00 441,04 441,04

09.02.03.02 Ud  PULS.DISP.MANUAL ALAR.MONT.SUP.                                 
Pulsador para el disparo manual de alarma, en montaje superficial,
compuesto por caja de plástico, color rojo, con marco frontal conte-
niendo lamina de vidrio con inscripción indeleble,'rómpase en caso de
incendio', pulsador, piloto de señalización, contactor y bornas, de co-
nexión, incluso montaje y conexiones, instalado según NBE/CPI. Medi-
da la unidad instalada.

          3,00 98,40 295,20
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

09.02.03.03 Ud  SIRENA ELECTRONICA BITONAL                                      
Sirena electrónica bitonal, tipo SK-05, con indicación acústica.  Medida
la unidad instalada.

          5,00 95,81 479,05

09.02.03.04 Ud  SIRENA ELECTRON. C/PILOT.EXTER.                                 
Sirena electrónica bitonal, tipo SK-33, con indicación óptica y acústica,
para exteriores.  Medida la unidad instalada.

          2,00 132,74 265,48

09.02.03.05 Pa  AYUDA INSTALACIÓN DE ALARMA                                     
Partida alzada de ayuda a la instalación de alarma de incendios, para
cableado, grúas, elementos auxiliares, etc.

          1,00 630,62 630,62

          

TOTAL APARTADO  9.02.03....................................... 2.111,39

APARTADO +APARTAT  9.02.04 SEÑALIZACIÓN                                                    

09.02.04.01 Ud  SEÑAL POLIESTIRENO EXTINTOR                                     
Señalización en poliestireno indicador vertical de situación extintor, de
dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.

          15,00 11,40 171,00

09.02.04.02 Ud  SEÑAL POLIESTIRENO DE 210/297 MM                                
Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso,
advertencia de peligro, prohibición, uso obligatorio, evacuación y salva-
mento, en poliestireno de 1 mm., de dimensiónes 210x297 mm.  Medi-
da la unidad instalada.

          49,00 8,03 393,47

          

TOTAL APARTADO  9.02.04....................................... 564,47
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT  9.02.05 PROTECCIÓN PASIVA                                               

09.02.05.01 Ud  PUERTA C. DOS H. EI-30 1600x2000                                
Puerta cortafuegos EI2-30-C5, 1600x2000 mm., de dos hojas útiles,
construida en chapa de acero, con aislamiento interior en lana de roca
mineral, cierre automático por retenedor y selector de cierre según
normas UNE-EN y manetas interior y exterior, con posibilidad de incor-
porar bombín con cerradura de llave.  Medida la unidad instalada.

          6,00 417,80 2.506,80

09.02.05.02 Ud  PUERTA C. DOS H. EI-30 1450x2000                                
Puerta cortafuegos EI2-30-C5, 1450x2000 mm., de dos hojas útiles,
construida en chapa de acero, con aislamiento interior en lana de roca
mineral, cierre automático por retenedor y selector de cierre según
normas UNE-EN y manetas interior y exterior, con posibilidad de incor-
porar bombín con cerradura de llave.  Medida la unidad instalada.

          2,00 387,16 774,32

09.02.05.03 Ud  PUERTA C. DOS H. EI-45 1450x2000                                
Puerta cortafuegos EI2-45-C5, 1450x2000 mm., de dos hojas útiles,
construida en chapa de acero, con aislamiento interior en lana de roca
mineral, cierre automático por retenedor y selector de cierre según
normas UNE-EN y manetas interior y exterior, con posibilidad de incor-
porar bombín con cerradura de llave.  Medida la unidad instalada.

          2,00 387,16 774,32

09.02.05.04 Ud  PUERTA CORTAF. EI-30 900x2000                                   
Puerta cortafuegos EI2-30-C5, 900x2000 mm., de una hoja útil, cons-
truida en chapa de acero, con aislamiento interior en lana de roca mi-
neral, cierre automático por retenedor según normas UNE-EN y mane-
tas interior y exterior, con posibilidad de incorporar bombín con cerra-
dura de llave.  Medida la unidad instalada.

          1,00 265,26 265,26

09.02.05.05 Ud  PUERTA CORTAF. EI-45 900x2000                                   
Puerta cortafuegos EI2-45-C5, 900x2000 mm., de una hoja útil, cons-
truida en chapa de acero, con aislamiento interior en lana de roca mi-
neral, cierre automático por retenedor según normas UNE-EN y mane-
tas interior y exterior, con posibilidad de incorporar bombín con cerra-
dura de llave.  Medida la unidad instalada.

          3,00 265,26 795,78

09.02.05.06 M2  P.INTUMESCENTE S/ESTRUCT.R-60                                   
Pintura intumescente de resinas de polimerización especial sobre es-
tructura metálica con un espesor dependiente de la masividad del per-
fil, i/limpieza, con una estabilidad al fuego minima de sesenta minutos
(R-60). Medida la superficie por desarrollo del perfil.
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          47,10 30,81 1.451,15

09.02.05.07 Ud  SELLADO IGNIFUGO PASO INSTALAC >0,5 m²                          
Sellado de huecos para el paso de instalaciones, mayores de 0,5 m²,
compuesto por revestimiento resistente al fuego Promastop imperme-
able al agua y al aceite en una lingitud correspondiente al ancho del
elemento atravesado mas 250 mm a cada lado y panel de densidad
aproximada 145 kg/m³ con un espesor total de 2x50 mm y posterior-
mente recubierto del revestimiento Promastop, para conseguir una
EI-180, incluso p.p. de pequeño material y elementos auxiliares. Medi-
da la unidad totalmente ejecutada.

          3,00 156,72 470,16

09.02.05.08 Ud  RETENEDOR MAGNETICO                                             

          18,00 167,28 3.011,04

09.02.05.09 Ud  FUENTE ALIMENTACION                                             

          1,00 408,65 408,65

09.02.05.10 Ud  REJILLAS TERMOFUSILES                                           

          8,00 114,71 917,68

          

TOTAL APARTADO  9.02.05....................................... 11.375,16

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  9.02.................................. 22.667,87

          

TOTAL CAPÍTULO  9 ..................................... 29.331,60
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 10.05 SEGURIDAD Y SALUD                                               

APARTADO +APARTAT 10.05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                           

10.05.01.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado.  B.O.E.
30-12-74 y Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
141-151. Medida la unidad ejecutada.

          15,00 3,75 56,25

10.05.01.02 Ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLD.AUTOGENA                                
Pantalla de seguridad para soldador autógena, con fijación en cabeza,
(amortizable en 5 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene
del 9-3-71 Art. 141-151. Medida la unidad ejecutada.

          3,00 15,17 45,51

10.05.01.03 Ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLD.ELECTR.                                 
Pantalla de seguridad para soldador de eléctrica, con fijación en cabe-
za, (amortizable en 5 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higie-
ne del 9-3-71 Art. 141-151. Medida la unidad ejecutada.

          3,00 25,79 77,37

10.05.01.04 Ud  PANTALLA CONTRA PARTICULAS                                      
Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza,
(amortizable en 5 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene
del 9-3-71 Art. 141-151. Medida la unidad ejecutada.

          3,00 16,34 49,02

10.05.01.05 Ud  GAFAS DE PROTECCION                                             
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
141-151. Medida la unidad ejecutada.

          3,00 3,11 9,33

10.05.01.06 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amorti-
zables en 3 usos).  B.O.E. 17-8-78 y Ordenanza General de Seguridad
e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151. Medida la unidad ejecutada.

          4,00 14,00 56,00

10.05.01.07 Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            
Mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos).  Ordenanza
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151 y MT-19. Medi-
da la unidad ejecutada.

          6,00 3,49 20,94
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10.05.01.08 Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado.  Nor-
ma MT-19. Medida la unidad ejecutada.

          50,00 0,85 42,50

10.05.01.09 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
B.O.E. 1-9-75. Medida la unidad ejecutada.

          6,00 9,73 58,38

10.05.01.10 Ud  ARNES DE SEGURIDAD                                              
Cinturón de seguridad de sujección, homologado, (amortizable en 4
usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
141-145 y B.O.E. 2-9-77 y 17-3-81. Medida la unidad ejecutada.

          3,00 94,83 284,49

10.05.01.11 Ud  CINTURON SEGURIDAD P/ELECTRIC                                   
Cinturón de seguridad para la industría eléctrica, en cuero, (amortiza-
ble en 4 usos).  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71
Art. 70 y B.O.E. 17-3-81. Medida la unidad ejecutada.

          3,00 94,83 284,49

10.05.01.12 Ud  CINTURON ANTILUMBAGO                                            
Cinturón antilumbago, antivibratorio homologado, (amortizable en 4
usos).  Norma MT-13. Medida la unidad ejecutada.

          3,00 21,52 64,56

10.05.01.13 Ud  ROPA DE TRABAJO                                                 
Mono de trabajo de una pieza de algodón. Medida la unidad ejecutada.

          15,00 16,51 247,65

10.05.01.14 Ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Medida la unidad eje-
cutada.

          6,00 6,96 41,76

10.05.01.15 Ud  CINTURON SEG. 2 PTOS. AMARRE                                    
Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amor-
tizable en 4 usos).  Norma MT-13. Medida la unidad ejecutada.

          4,00 44,33 177,32
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10.05.01.16 Ud  DISPOSITIVO ANTICAIDA AUTOM.                                    
Dispositivo anticaida automático, homologado, (amortizable en 4
usos).  Norma MT-13. Medida la unidad ejecutada.

          3,00 303,35 910,05

10.05.01.17 Ml  CUERDA GUIA DISPOS. ANTICAIDA                                   
Cuerda para dispositivo anticaida, D=16 mm.  Norma MT-13. Medida la
longitud ejecutada.

          100,00 7,40 740,00

10.05.01.18 Ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Medida la uni-
dad ejecutada.

          3,00 18,12 54,36

10.05.01.19 UD  PARES MANGUITOS SOLDADOR                                        
Pares de manguitos para soldador. Medida la unidad ejecutada.

          3,00 13,23 39,69

10.05.01.20 Ud  PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos).  Ordenanza
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151. Medida la uni-
dad ejecutada.

          3,00 12,83 38,49

10.05.01.21 Ud  PAR GUANTES PARA SOLDADOR                                       
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Medida la
unidad ejecutada.

          3,00 9,73 29,19

10.05.01.22 Ud  PAR GUANTES DE GOMA                                             
Par guantes de goma. Medida la unidad ejecutada.

          20,00 1,69 33,80

10.05.01.23 Ud  PAR GUANTES DE USO GENERAL                                      
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Medida la unidad eje-
cutada.

          20,00 3,75 75,00

10.05.01.24 UD  PARES GUANTES ANTICORTE                                         
Pares de guantes anticorte. Medida la unidad ejecutada.

          20,00 3,49 69,80
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10.05.01.25 Ud  PAR GUANTES AISLANT.B.TENSION                                   
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en baja
tensión, (amortizables en 3 usos).  Ordenanza General de Seguridad e
Higiene del 9-3-71 Art. 70. Medida la unidad ejecutada.

          3,00 40,26 120,78

10.05.01.26 Ud  PAR GUANTES AISLANT.M.TENSION                                   
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en ten-
sión de hasta 30 KV, (amortizables en 3 usos).  Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 70. Medida la unidad ejecutada.

          3,00 48,83 146,49

10.05.01.27 Ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            
Par de botas de agua.  Norma MT-27. Medida la unidad ejecutada.

          15,00 9,20 138,00

10.05.01.28 Ud  PAR DE BOTAS AISLANTES                                          
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión,
(amortizables en 3 usos)..  B.O.E. 12-2-80. Medida la unidad ejecuta-
da.

          15,00 32,28 484,20

10.05.01.29 Ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   
Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y planti-
llas de acero flexibles, para riesgos de perforación. (amortizables en 3
usos).  MT-5. Medida la unidad ejecutada.

          15,00 56,78 851,70

          

TOTAL APARTADO 10.05.01...................................... 5.247,12
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APARTADO +APARTAT 10.05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                              

10.05.02.01 PA  REDES DE SEGURIDAD HORIZONTALES                                 
Redes de seguridad en paños nuevos a estrenar, de dimensiones ge-
neralmente de 10 ó 20x7 m., fabricadas en poliamida de alta tenaci-
dad según Norma UNE-81-650-80, con hilo de 4 mm. de diámetro teji-
dos y formando rombos anulados y termofijados de 7,5x7,5 cm. y re-
cercados perimetralmente con cuerda del mismo material de 12 mm.
de diámetro entretejido con la malla. Estarán sujetas horizontalmente
mediante mosquetones de bombero que permitan el desplazamiento
horizontal, a eslingas o cables metálicos tensados, para el exacto po-
sicionado bajo la vertical de la zona de trabajo. Se desplazará desde el
suelo mediante cuerdas de tiro situadas en ambos extremos del sen-
tido del desplazamiento. Todo necesario para cumplir el Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre. Medida la partida alzada ejecutada.

          400,00 1,37 548,00

10.05.02.02 Ud  COSTO MENSUAL DE CONSERVACION                                   
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de
obra, considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª. Medida la
unidad ejecutada.

          18,00 116,60 2.098,80

10.05.02.03 Ud  VALLA DE OBRA REFLECTANTE                                       
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliester reforzado con fibra
de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas,
amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. Medida la
unidad ejecutada.

          200,00 21,33 4.266,00

10.05.02.04 Ml  RED VERTICAL PERIM. FORJADO                                     
Red vertical de poliamida de hilo D=4 mm. y malla de 75x75 mm., de 5
m. de altura en todo el perímetro del forjado a desencofrar, incluso co-
locación y desmontaje, amortizable en quince usos.  Ordenanza Gene-
ral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23. Medida la longitud
ejecutada.

          200,00 3,83 766,00

10.05.02.05 Ml  RED SEGURID. PERIM. FORJADO                                     
Red vertical de seguridad en módulos de 10x5 m. incluso pescante
metálico tipo horca, soporte mordaza (amort. en 20 usos) anclajes de
red, cuerdas de unión y red (amort. en 15 usos) incluso colocación y
desmontaje.  Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71
Art. 21 a 23. Medida la longitud ejecutada.

          50,00 18,73 936,50
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10.05.02.06 M2  MALLAZO PROTECCION HUECOS                                       
Mallazo electrosoldado 15x15 cm. D=4 mm. para protección de hue-
cos, incluso colocación y desmontaje.  Ordenanza General de Seguri-
dad e Higiene del 9-3-71 Art. 21 a 23. Medida la superficie ejecutada.

          20,00 2,50 50,00

          

TOTAL APARTADO 10.05.02...................................... 8.665,30

APARTADO +APARTAT 10.05.03 EXTINCION DE INCENDIOS                                     

10.05.03.01 Ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC                                  
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A-113B, de 6 kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U ó simi-
lar, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, se-
gún norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

          6,00 47,52 285,12

          

TOTAL APARTADO 10.05.03...................................... 285,12

APARTADO +APARTAT 10.05.04 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA          

10.05.04.01 Ud  INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA                                     
Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo
conectado a tierra en: railes grúa-torre, planta de hormigón, cuadros
de electricidad, etc. Medida la unidad ejecutada.

          1,00 191,29 191,29

10.05.04.02 Ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL SGDAD                                   
Interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad, 40 A de intensidad
nominal, para instalaciones de 380 V., instalado.  Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 51. Medida la unidad ejecutada.

          2,00 97,65 195,30

10.05.04.03 Ud  INTERRUPTOR DIF. ALTA SENSIBILIDAD                              
Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA.). Medida la unidad
ejecutada.

          2,00 121,96 243,92

          

TOTAL APARTADO 10.05.04...................................... 630,51



1.741"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT 10.05.05 INST.SEGURIDAD,HIGIENE Y BIENES                  

10.05.05.01 Ud  ALQUILER CASETA PREF. COMEDOR                                   
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra de
4,20x3,20x2,30m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pin-
tada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior
con tablero melaminado en color.  Cubierta en arco de chapa galv.
ond. reforz. con perfil de acero; fibra de vidrio de 60mm., interior con ta-
blex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de
2mm., poliestireno de 50mm., con apoyo en base  de chapa galv. de
sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2m., de chapa galv. de 1mm., re-
forz., y con poliestireno de 20mm., picaporte y cerradura.  Ventana alu-
minio anodizado corredera, contraventana de acero galv.  Instalación
elect. a 220V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40W, en-
chufe de 1500W, punto luz exterior.  Sin transporte.  Ordenanza Gene-
ral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 36. Medida la unidad ejecu-
tada.

          18,00 132,88 2.391,84

10.05.05.02 Ud  ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA                                   
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de
6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en
frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pin-
tura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero
melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con per-
sianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-
tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

          18,00 154,64 2.783,52

10.05.05.03 Ud  ALQUILER CASETA PREF. ALMACEN                                   
Mes de alquiler (t>6meses) de caseta prefabricada para almacén en
obra de 4,92x2,10x2,30m.  Estructura de chapa galvanizada.  Cubierta
y cerramiento lateral de chapa galv. ond. de 6mm. con perfil de acero,
interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrofugo de 19 mm. puerta
de acero de 1mm., de 0,50x2m pintada y cerradura.  Ventana fija de
cristal de 6mm., recercado con perfil de goma.  Sin transporte. Medida
la unidad ejecutada.

          18,00 108,26 1.948,68
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

10.05.05.04 Ud  ALQUILER CASETA ASEO PEQUEÑA                                    
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de
2,50x1,70x2,30m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pin-
tada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m
de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6mm., termo
eléctrico de 50 l.;placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, to-
do de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco antideslizante,
suelo contrachapado hidrófugo antideslizante y resistente al desgaste
, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, inst. electri.
mono. 220V con automático.  Sin transporte.  Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38-43. Medida la unidad ejecutada.

          18,00 139,20 2.505,60

10.05.05.05 Ud  LIMPIEZA Y DESINF. CASETA MES                                   
Limpieza y desinfección de caseta de obra, gasto mensual. Medida la
unidad ejecutada.

          18,00 195,06 3.511,08

10.05.05.06 M2  INSTALACION PROVIS.LOCAL COMEDOR                                
Instalación provisional de local para comedor comprendiendo: electri-
cidad, iluminación, agua,saneamiento, fregadero y grifería, terminado y
desmontado, según O.G.S.H.T. (O.M. 9-marzo-71) y R.E.B.T. Valorado
en función del numero óptimo de utilizaciones. Medida la superficie útil
de local instalado.

          12,00 28,92 347,04

10.05.05.07 M2  INSTALACION PROVIS.LOCAL OFICINA                                
Instalación provisional de local para Oficina comprendiendo: electrici-
dad, iluminación, agua,saneamiento, fregadero y grifería, terminado y
desmontado, según O.G.S.H.T. (O.M. 9-marzo-71) y R.E.B.T. Valorado
en función del numero óptimo de utilizaciones. Medida la superficie útil
de local instalado.

          12,00 83,87 1.006,44

10.05.05.08 M2  INSTALACION PROVIS.LOCAL ALMACÉN                                
Instalación provisional de local para Almacén comprendiendo: electri-
cidad, iluminación, agua,saneamiento, fregadero y grifería, terminado y
desmontado, según O.G.S.H.T. (O.M. 9-marzo-71) y R.E.B.T. Valorado
en función del numero óptimo de utilizaciones. Medida la superficie útil
de local instalado.

          12,00 25,16 301,92
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10.05.05.09 M2  INSTALACION PROVIS.LOCAL ASEOS                                  
Instalación provisional de local para aseos, comprendiendo, electrici-
dad, iluminación, agua, saneamiento, aparatos sanitarios y grifería, to-
talmente terminado y desmontado según O.G.S.H.T. (O.M. 9/3/71) valo-
rada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la superfi-
cie útil del local instalado.

          6,20 96,44 597,93

10.05.05.10 Ml  ACOMETIDA PROV.ELECT.A CASETA                                   
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra. Medida la lon-
gitud ejecutada.

          4,00 140,98 563,92

10.05.05.11 Ml  ACOMETIDA PROV.FONTA.A CASETA                                   
Acometida provisional de fontanería a caseta de obra. Medida la longi-
tud ejecutada.

          2,00 124,38 248,76

10.05.05.12 Ml  ACOMETIDA PROV.SANEA.A CASETA                                   
Acometida provisional de saneamiento a caseta de obra. Medida la
unidad ejecutada.

          2,00 103,19 206,38

10.05.05.13 Ud  TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD                                   
Transporte de caseta prefabricada a obra, hasta una distancia de 100
Km., incluso descarga y posterior recogida. Medida la unidad ejecuta-
da.

          4,00 215,41 861,64

10.05.05.14 Ud  CUADRO GENERAL INT.DIF.300 mA                                   
Armario tipo PLT2 dos cuerpos y hasta 26 Kw con protección, com-
puesto por: dos armarios para un abonado trifásico, brida de unión de
cuerpos, contador activa 30-90 A, caja IPC-4M practicable,
Int.Gen.Aut.4P 40A-U, IGD,4P 40 A 0,03 A; Int.Gen.Dif.2P 40 A 0,03
A;Inst.Aut.4P 32 A-U; Inst.Aut. 3P 32 A-U; Int.Aut. 3P 16 A-U; Int.Aut. 2P
82A-U; 2 Int.Aut. 16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447
3P+N+T 32 A con clavija; toma Prisinter IP 447 3P+% 32 A c/c; toma
Prisinter IP 447 3P+T 16 A c/c; dos tomas Prisinter IP 447 2P+T 16 A
c/c; cinco bornas DIN 25 mm2, i/p.p. de canaleta, borna tierra, cablea-
do y rotulos, instalado Medida la unidad ejecutada.

          1,00 3.046,09 3.046,09
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10.05.05.15 M2  AMUEBL.PROVISIONAL LOC.COMEDOR                                  
Amueblamiento provisional en local para comedor, comprendiendo:
mesas, asientos, calienta platos eléctrico y recipientes para desperdi-
cios. Totalmente terminado y desmontado, según O.G.S.H.T.(o.M.
9-marzo-71), valorado en función del numero óptimo de utilizaciones.
Medida la superficie útil de local amueblado.

          12,00 39,45 473,40

10.05.05.16 M2  AMUEBL.PROVISIONAL LOC.OFICINA                                  
Amueblamiento provisional en local para Oficina, comprendiendo: me-
sas, asientos, calienta platos eléctrico y recipientes para desperdicios.
Totalmente terminado y desmontado, según O.G.S.H.T.(o.M. 9-mar-
zo-71), valorado en función del numero óptimo de utilizaciones. Medida
la superficie útil de local amueblado.

          12,00 39,45 473,40

10.05.05.17 M2  AMUEBL.PROVISIONAL LOC.ASEOS                                    
Amueblamiento provisional en local para aseos, comprendiendo: per-
chas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarrollos y pape-
leras, totalmente terminado y desmontado, según
O.G.S.H.T.(0.m.9-marzo-71). Valorado en función del numero óptimo
de utilizaciones. Medida la superficie útil de local amueblado.

          6,20 18,00 111,60

          

TOTAL APARTADO 10.05.05...................................... 21.379,24
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APARTADO +APARTAT 10.05.06 MEDICINA PREVENTIVA Y PR.AUXILIO               

10.05.06.01 Ud  BOTIQUIN INSTALADO EN OBRA                                      
Botiquín instalado en obra. Medida la unidad ejecutada.

          1,00 30,37 30,37

10.05.06.02 Ud  REPOSICION MATERIAL SANITARIO                                   
Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra. Me-
dida la longitud ejecutada.

          2,00 58,34 116,68

10.05.06.03 Ud  RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO                               
Reconocimiento médico obligatorio anual. Medida la unidad ejecuta-
da.

          20,00 65,86 1.317,20

10.05.06.04 Ud  PRIM.AUX.OBRA 15 MESES                                          
Primeros auxilios en obra, a ejecutar en un plazo de 15 meses. Medi-
da la unidad por obra.

          3,00 426,93 1.280,79

          

TOTAL APARTADO 10.05.06...................................... 2.745,04
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APARTADO +APARTAT 10.05.07 FORMACION Y REUNIONES OBL.CUMPTO        

10.05.07.01 H.  REUNION MENSUAL COMITE SEGUR.                                   
Reunión mensual del Comité de Seguridad en el Trabajo. Medida la
hora ejecutada.

          6,00 80,19 481,14

10.05.07.02 Ud  FORM.ESPEC.TRAB.MAT.SEG.                                        
Formación especifica de trabajadores en materia de seguridad e hi-
giene, en obra. Medida la unidad por obra.

          1,00 6.523,42 6.523,42

          

TOTAL APARTADO 10.05.07...................................... 7.004,56

APARTADO +APARTAT 10.05.08 SEÑALIZACION                                                    

10.05.08.01 Ml  VALLA SEÑALIZACION COLGANTE                                     
Valla de señalización colgante realizada con banderola quitamiedos
de material plástico de colores rojo y blanco, reflectante, i/soporte, co-
locación y desmontaje. Medida la longitud ejecutada.

          100,00 9,74 974,00

10.05.08.02 Ud  BALIZA LUMINOSA INTERM.                                         
Foco de balizamiento intermitente, amortizable en cinco usos. Medida
la unidad ejecutada.

          30,00 15,33 459,90

10.05.08.03 Ud  SEÑAL STOP I/SOPORTE                                            
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte
de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 1,2 m. de altura, amortizable
en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontaje. Medida la unidad ejecutada.

          10,00 50,53 505,30

10.05.08.04 Ud  SEÑAL CUADRADA I/SOPORTE                                        
Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte
de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 1,2 m. de altura, amortizable
en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontaje. Medida la unidad ejecutada.

          15,00 59,70 895,50
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10.05.08.05 Ud  CINTA SEÑALIZACION BICOLOR                                      
Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso
colocación y desmontaje. Rollo de 250 mts.

          500,00 1,87 935,00

          

TOTAL APARTADO 10.05.08...................................... 3.769,70

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05................................. 49.726,59
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CUADRO DE PRECIOS AGRUPADO POR CAPÍTULOS 
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RESUMEN CUADRO DE PRECIOS 
  
Capítulo Resumen Importe 
 
 C01 CARACTERIZACION DEL SUELO ............................................ 33.150,98 
 -S0101 -CONTROL DE CALIDAD 33.150,98 
 --S010101 --HORMIGONES 2.171,88 
 --S010102 --ACEROS 1.407,70 
 --S010103 --INSTALACIONES Y PRUEBAS ESPECIALES 18.792,57 
 --S010104 --FÁBRICAS 2.011,00 
 --S010105 --REVESTIMIENTOS CONTÍNUOS 1.206,60 
 --S010106 --ALICATADOS Y APLACADOS 603,30 
 --S010107 --AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 4.021,92 
 --S010108 --CARPINTERIAS 603,29 
 --S010109 --PINTURAS 2.332,72 
 C02 EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................... 46.319,25 
 -S0201 -MOVIMIENTO DE TIERRAS 46.319,25 
 C03 ESTRUCTURA............................................................................ 552.007,56 
 -S0301 -CIMENTACIÓN 167.049,67 
 -S0302 -ESTRUCTURA 384.957,89 
 C04 CUBIERTA.................................................................................. 189.345,53 
 -S0401 -CUBIERTA 189.345,53 
 C05 CERRAMIENTOS ....................................................................... 1.011.480,97 
 -S0501 -EDIFICIO 839.252,38 
 --S050101 --ALBAÑILERÍA 357.134,13 
 --S050102 --AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 98.465,93 
 --S050103 --CARPINTERÍA METÁLICA 126.776,94 
 --S050104 --CARPINTERÍA ALUMINIO 166.791,31 
 --S050105 --VIDRIOS 90.084,07 
 -S0502 -EXTERIORES 172.228,59 
 C06 DIVISIONES INTERIORES......................................................... 574.548,57 
 -S0601 -CARPINTERÍA ALUMINIO 106.617,57 
 -S0602 -CARPINTERÍA MADERA 24.021,88 
 -S0603 -SOLADOS Y APLACADOS 389.166,58 
 -S0604 -PINTURAS 54.742,54 
 C07 INSTALACIONES ELECTRICAS ............................................... 531.981,81 
 -S0701 -INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN 86.076,56 
 --S070101 --ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN 14.776,66 
 --S070102 --OBRA CIVIL MEDIA TENSIÓN 12.060,73 
 --S070103 --EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN 39.334,25 
 --S070104 --EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN 3.377,01 
 --S070105 --BATERIA CONDENSADORES 14.005,16 
 --S070106 --TIERRAS, SEGURIDAD Y ACCESORIOS 2.522,75 
 -S0702 -INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 445.905,25 
 --S070201 --DERIVACIÓN INDIVIDUAL 130.060,65 
 --S070202 --C.G.B.T. 31.059,07 
 --S070203 --LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN C.S. 34.082,32 
 --S070204 --C.S.2. RED 3.773,64 
 --S070205 --C.S.2.ASISTIDO 3.237,17 
 --S070206 --C.S.3. RED 5.135,11 
 --S070207 --C.S.3.ASISTIDO 5.781,52 
 --S070208 --C.S.4.MAQUINAS A/A 6.188,31 
 --S070S09 --C.S.5.CALDERAS 1.376,80 
 --S070210 --C.S.ASCENSOR 1.446,47 
 --S070211 --ALUMBRADO EXTERIOR 24.816,35 
 --S070212 --ALUMBRADO GENERAL 76.194,70 
 --S070213 --ALUMBRADO EMERGENCIA 13.723,30 
 --S070214 --FUERZA 72.401,64 
 --S070215 --BATERIA COND. Y GRUPO ELECTR. 36.628,20 
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RESUMEN CUADRO DE PRECIOS  
  
Capítulo Resumen Importe 
 
 C08 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO...................................... 89.279,46 
 -S0801 -RED DE SANEAMIENTO 25.089,46 
 --S080101 --RED SANEAMIENTO PLUVIAL 14.436,54 
 --S080102 --RED SANEAMIENTO RESIDUAL 7.569,25 
 --S080103 --RED PRODUCTOS QUIMICOS 3.083,67 
 -S0802 -INSTALACIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA 64.190,00 
 C09 INFRAESTRUCTURAS DE EQUIPAMIENTO............................ 29.331,60 
 -S0901 -PUESTA A TIERRA 6.663,73 
 -S0902 -INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 22.667,87 
 --S090201 --EXTINTORES PORTÁTILES 847,44 
 --S090202 --RED DE BIES 7.769,41 
 --S090203 --SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIOS 2.111,39 
 --S090204 --SEÑALIZACIÓN 564,47 
 --S090205 --PROTECCIÓN PASIVA 11.375,16 
 C10 OTROS ....................................................................................... 813.403,85 
 -S1001 -INST. VOZ-DATOS y CCTV 162.981,23 
 --S100101 --CCTV 20.884,65 
 --S100102 --VOZ Y DATOS 142.096,58 
 -S1002 -INSTALACIÓN TELEVISIÓN 1.691,93 
 -S1003 -INST. CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 344.834,41 
 --S100301 --UNIDADES INTERIORES 63.602,25 
 --S100302 --UNIDADES EXTERIORES 152.771,04 
 --S100303 --TUBERÍAS FRIGORÍFICAS 24.214,68 
 --S100304 --INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL 7.173,97 
 --S100305 --CONTROLES Y VÁLVULAS SISTEMAS VRF 16.761,40 
 --S100306 --REGULACIÓN Y CONTROL SALA EXP. MATERIA PRIMA / 2.451,93 
 LABORATORIO 
 --S100307 --CONDUCTOS Y DIFUSIÓN 20.628,11 
 --S100308 --VENTILACIÓN CLIMATIZACIÓN 42.193,18 
 --S100309 --VENTILACIÓN ASEOS 7.299,40 
 --S100310 --VARIOS 2.003,05 
 --S100311 --CORTINA DE AIRE 5.735,40 
 -S1004 -MAQUINARIA-ASCENSOR 55.464,93 
 -S1005 -SEGURIDAD Y SALUD 49.726,59 
 --S100501 --PROTECCIONES INDIVIDUALES 5.247,12 
 --S100502 --PROTECCIONES COLECTIVAS 8.665,30 
 --S100503 --EXTINCION DE INCENDIOS 285,12 
 --S100504 --PROTECCION INSTALACION ELECTRICA 630,51 
 --S100505 --INST.SEGURIDAD,HIGIENE Y BIENES 21.379,24 
 --S100506 --MEDICINA PREVENTIVA Y PR.AUXILIO 2.745,04 
 --S100507 --FORMACION Y REUNIONES OBL.CUMPTO 7.004,56 
 --S100508 --SEÑALIZACION 3.769,70 
 -S1006 -DOMOTICA 191.643,53 
 --S100601 --DOMOTICA 35.630,87 
 --S100602 --MULTIMEDIA 136.435,81 
 --S100603 --CONTROL DE ACCESOS Y PRESENCIA 19.576,85 
 -S1007 -INST. AIRE COMPRIMIDO 7.061,23 
 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL................... 3.870.849,58 
 13,00 % Gastos generales...........................  503.210,45 
 6,00 % Beneficio industrial.........................  232.250,97 

 TOTAL PRESUPUESTO....................  4.606.311,00 
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Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL 
TRESCIENTOS ONCE EUROS. 
 
   Jerez de la Fra., Diciembre de 2010 
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RESUMEN CUADRO DE PRECIOS ARQUITECTO 
  
Capítulo Resumen Importe 
 
 C01 CARACTERIZACION DEL SUELO ............................................ 33.150,98 
 -S0101 -CONTROL DE CALIDAD 33.150,98 
 --S010101 --HORMIGONES 2.171,88 
 --S010102 --ACEROS 1.407,70 
 --S010103 --INSTALACIONES Y PRUEBAS ESPECIALES 18.792,57 
 --S010104 --FÁBRICAS 2.011,00 
 --S010105 --REVESTIMIENTOS CONTÍNUOS 1.206,60 
 --S010106 --ALICATADOS Y APLACADOS 603,30 
 --S010107 --AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 4.021,92 
 --S010108 --CARPINTERIAS 603,29 
 --S010109 --PINTURAS 2.332,72 
 C02 EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................... 46.319,25 
 -S0201 -MOVIMIENTO DE TIERRAS 46.319,25  
 C05 CERRAMIENTOS ....................................................................... 1.011.480,97 
 -S0501 -EDIFICIO 839.252,38 
 --S050101 --ALBAÑILERÍA 357.134,13 
 --S050102 --AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 98.465,93 
 --S050103 --CARPINTERÍA METÁLICA 126.776,94 
 --S050104 --CARPINTERÍA ALUMINIO 166.791,31 
 --S050105 --VIDRIOS 90.084,07 
 -S0502 -EXTERIORES 172.228,59 
 C06 DIVISIONES INTERIORES......................................................... 574.548,57 
 -S0601 -CARPINTERÍA ALUMINIO 106.617,57 
 -S0602 -CARPINTERÍA MADERA 24.021,88 
 -S0603 -SOLADOS Y APLACADOS 389.166,58 
 -S0604 -PINTURAS 54.742,54 
 C09 INFRAESTRUCTURAS DE EQUIPAMIENTO............................ 22.667,87 
 -S0902 -INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 22.667,87 
 --S090201 --EXTINTORES PORTÁTILES 847,44 
 --S090202 --RED DE BIES 7.769,41 
 --S090203 --SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIOS 2.111,39 
 --S090204 --SEÑALIZACIÓN 564,47 
 --S090205 --PROTECCIÓN PASIVA 11.375,16 
 C10 OTROS .......................................................................................  49.726,59 
-S1005 -SEGURIDAD Y SALUD 49.726,59 
 --S100501 --PROTECCIONES INDIVIDUALES 5.247,12 
 --S100502 --PROTECCIONES COLECTIVAS 8.665,30 
 --S100503 --EXTINCION DE INCENDIOS 285,12 
 --S100504 --PROTECCION INSTALACION ELECTRICA 630,51 
 --S100505 --INST. SEGURIDAD, HIGIENE Y BIENES 21.379,24 
 --S100506 --MEDICINA PREVENTIVA Y PR. AUXILIO 2.745,04 
 --S100507 --FORMACION Y REUNIONES OBL. CUMPTO 7.004,56 
 --S100508 --SEÑALIZACION 3.769,70 
 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL................... 1.737.894,23 
 13,00 % Gastos generales...........................  225.926,25 
 6,00 % Beneficio industrial.........................   104.273,65 

 TOTAL PRESUPUESTO....................  2.068.094,13 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y 
CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS. 
       
         Jerez de la Fra., Diciembre de 2010 
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RESUMEN PRESUPUESTO 
  
Capítulo Resumen Importe 
 
  
 C01 CARACTERIZACION DEL SUELO ............................................ 33.150,98 
  
 C02 EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................... 46.319,25 
  
 C03 ESTRUCTURA............................................................................ 552.007,56 
  
 C04 CUBIERTA.................................................................................. 189.345,53 
  
 C05 CERRAMIENTOS ....................................................................... 1.011.480,97 
  
 C06 DIVISIONES INTERIORES......................................................... 574.548,57 
  
 C07 INSTALACIONES ELECTRICAS ............................................... 531.981,81 
  
 C08 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO...................................... 89.279,46 
  
 C09 INFRAESTRUCTURAS DE EQUIPAMIENTO............................ 29.331,60 
  
 C10 OTROS ....................................................................................... 813.403,85 
 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL................... 3.870.849,58 
 13,00 % Gastos generales...........................  503.210,45 
 6,00 % Beneficio industrial.........................  232.250,97 

 TOTAL PRESUPUESTO....................  4.606.311,00 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL 
TRESCIENTOS ONCE EUROS. 
 
    Jerez de la Fra., Diciembre de 2010 
 
 
LA PROPIEDAD EL ARQUITECTO  EL INGENIERO INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
Fdo.: Cristobal de Piña Menaya Fdo.: Alvaro Osborne Gutiérrez Fdo.: Joaquín Osborne Gutiérrez 
NIF.: 44.031.498-E Colegiado nº 550   Colegiado nº 4336 



 
 

 
 
 

 Ref. 10859 
 

Hoja nº 1762

RESUMEN PRESUPUESTO ARQUITECTO 
  
Capítulo Resumen Importe 
 
 C01 CARACTERIZACION DEL SUELO ............................................ 33.150,98 
  
 C02 EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................... 46.319,25 
  
 C05 CERRAMIENTOS ....................................................................... 1.011.480,97 
 
 C06 DIVISIONES INTERIORES......................................................... 574.548,57 
  
 C09 INFRAESTRUCTURAS DE EQUIPAMIENTO............................ 22.667,87 
 
 C10 OTROS .......................................................................................  49.726,59 
 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL................... 1.737.894,23 
 13,00 % Gastos generales...........................  225.926,25 
 6,00 % Beneficio industrial.........................   104.273,65 

 TOTAL PRESUPUESTO....................  2.068.094,13 
 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y 
CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS. 
       
         Jerez de la Fra., Diciembre de 2010 
  
 
LA PROPIEDAD  EL ARQUITECTO   
 
 
 
 
 
Fdo.: Cristobal de Piña Menaya  Fdo.: Alvaro Osborne Gutiérrez  
NIF.: 44.031.498-E  Colegiado nº 550    
 
 
 




