






















PLANTA GENERAL  CASTILLETES DE CUBIERTAS

MAQUINARIA PLANTA CUBIERTA

SITUACIÓN DE MÁQUINAS CONDENSADORAS

IE-123

SECTOR P.P.-1 PARCELA IT-5A
UBRIQUE (CÁDIZ)

LEYENDA

EDIFICACION EXISTENTE

DETALLE UBICACIÓN DE MÁQUINAS

LEYENDA UNIDADES

EL INGENIERO
INDUSTRIAL

LA PROPIEDAD

FUNDACIÓN CENTRO



EXCAVACIÓN

SITUAR EL MÓDULO DE HORMIGÓN CENTRADO
EN LA EXCAVACIÓN, DEJANDO 50 cm. POR SU
FRENTE Y SU PARTE POSTERIOR, PARA PERMITIR 

NOTA:

LA EXTRACCIÓN DE LOS ÚTILES DE IZADO.

cliente, y deberá estar realizado  con anterioridad a la instalación del centro según
- El lecho de arena de 150 milímetros  de espesor mínimo, será por cuenta  del

entre el eje longitudinal o transversal del foso y el eje longitudinal del vehículo pesado
- La zona de ubicación del centro poseerá un espacio libre que permita una distancia

el acceso de un camión-grúa de características: PMA=47 T; TARA=16 T; CARGA=31 T.
- Deberá existir un camino hasta la zona de ubicación del centro suficiente para

más alejado de 7 m. si se emplea camión-grúa y de 14 m. si se utiliza góndola más
grúa, de forma que no existan obstáculos que impidan la descarga de los materiales
y el montaje del centro. (Ver catálogo. Para distancias menores, consultar)

se indica en el dibujo superior.

VISTA DE LA EXCAVACIÓN

NIVEL DEL TERRENO
TERMINADO

55 CENTÍMETROS.

55 cm

LA ALTURA DE LA EXCAVACIÓN SERÁ  DE
UNA VEZ COLOCADO EL LECHO DE ARENA

DE 15 CENTÍMETROS (MÍNIMO)
LECHO DE ARENA DE RÍO LAVADA Y NIVELADA

DIMENSIONES MÍNIMAS DE EXCAVACIÓN

DETALLE DE PICA

LEYENDA

MASTER DE SITUACIÓN

PERFIL IZQUIERDOALZADO PRINCIPAL
SECCIÓN

PLANTA

PERFIL DERECHO

PERFIL POSTERIOR

ESQUEMA UNIFILAR C.T.

TIERRA DE SERVICIO

TIERRA DE PROTECCIÓN

IE-115

EL INGENIERO
INDUSTRIAL

LA PROPIEDAD

FUNDACIÓN CENTRO



LEYENDA
INTERRUPTOR
DIFERENCIAL

INTERRUPTOR
AUTOMATICO

CONTACTOR

SECCIONADOR

ESQUEMAS UNIFILARES -I-IE-125

C.G.B.T
390.000W

EL INGENIERO
INDUSTRIAL

LA PROPIEDAD

FUNDACIÓN CENTRO

C.S.2 ASISTIDO
20.776W

C.S.2 RED
24.214W RELOJ TEMPORIZADOR

C.S.3 RED
40.998W



ESQUEMAS UNIFILARES -II-IE-126

C.S. ASCENSOR
17.015 W.

C.S. SALA DE CALDERAS
4.600 W.

C.S.4
96.535 W.

C.S. 3 ASISTIDO
53.929 W.

LEYENDA
INTERRUPTOR
DIFERENCIAL

INTERRUPTOR
AUTOMATICO

CONTACTOR

SECCIONADOR

RELOJ TEMPORIZADOR
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CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN CIENTÍFICO-
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1.381"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 3 ESTRUCTURA                                                      
SUBCAPÍTULO  3.01 CIMENTACIÓN                                                     

03.01.01 M2  LAMINA POLIET.SUBBASE CIMENTAC.                                 
Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de ci-
mentación, incluso p.p. de solapes. Medida la superficie terminada.

edificio 1 1.122,66 1,00 1.122,66
.
bajo soleras exteriores 1 1.314,00 1.314,00

          2.436,66

03.01.02 M3  HORM. HM-20/B/20/IIa CIMIENTOS                                  
Hormigón de limpieza HM-20/B/20/IIa en cimientos, con árido rodado
de diámetro máximo 20mm., cemento II.-/35.(PA-350) y consistencia
blanda, elaborado, transportado y puesto en obra según instrucción
CTE y EHE. Medido el volumen teórico ejecutado.

edificio 1 1.122,66 1,00 0,10 112,27
.
+ 1m perimetral 1 166,08 1,00 0,10 16,61

1 83,00 0,10 0,44 3,65
          132,53

03.01.03 M2  ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACION                                   
Encofrado y desencofrado con madera suelta en losas de cimenta-
ción, considerando 4 posturas. Según NTE-EME. Medida la superficie
de encofrado útil.

perimetro losa 1 63,95 0,50 31,98
ascensor 1 6,20 1,20 7,44

          39,42

03.01.04 M2  ENCOF.CURV. MAD. LOSAS CIMENTACION                              
Encofrado curvo y desencofrado con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas. Según NTE-EME. Medida la su-
perficie de encofrado útil.

perimetro losa 1 102,13 0,50 51,07
ascensor 1 3,60 1,20 4,32

          55,39

03.01.05 M2  ENCOFRADO PERD.TABICON L.H.D.                                   
Encofrado perdido en zunchos, zapatas y encepados formado por tabi-
cón de ladrillo hueco doble tomado con mortero M-40(1:6), incluso p.p.
de elementos complementarios; construido según EHE-08. Medida la
superficie de encofrado útil.

ascensor 1 12,64 1,10 13,90
          13,90
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

03.01.06 Kg  ACERO CORRUGADO B-500-S                                         
Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE. Medido el peso nominal.

losa 150.519,70 1,00 50.519,70
18 43,76 1,00 787,68
12 166,71 1,00 2.000,52
10 16,69 1,00 166,90

1 363,12 1,00 363,12
33 1,50 0,89 44,06
80 1,50 0,89 106,80

20% solapes 153.988,78 0,20 10.797,76
en exteriores del edificio

4 83,00 0,92 305,44
4 83,00 1,20 0,23 91,63

8% solapes 1 397,07 0,08 31,77
          65.215,38

03.01.07 M3  HORM.HA-30/B/20/IIa+Qb LOSAS CIM.                               
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb en losas con árido rodado de diámetro
máximo 20 mm., cemento II.-/35.(PA-350) y consistencia blanda, ela-
borado, transportado y puesto en obra según instrucción EHE, incluso
p.p. de limpieza de fondos, picado y curado. Medido el volumen teórico
ejecutado.

losa 1 1.122,66 1,00 0,50 561,33
muro 2 9,79 0,40 1,10 8,62

          569,95

03.01.08 M2  SOLERA HORM.HA-25/B/20/IIa,15cm ESPESOR                         
Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa ,
elaborado en planta, incluso colocación (sin incluir) de mallazo de
acero electrosoldado en reticula, a 1/3 del espesor, conectores en jun-
ta de construcción, parte proporcional de formación de pendientes,
vertido, extendido y vibrado, y encofrado y desencofrado. Nivelado se-
gún planos y construido según CTE y EHE. Medida la superficie ejecu-
tada.

patios 1 287,96 1,00 287,96
1 466,95 1,00 466,95

aparcamiento 1 559,10 1,00 559,10
          1.314,01

03.01.09 M2  MALLAZO 15x15 cm. ø 8 mm.                                       
Mallazo electrosolado con acero corrugado de D=8 mm. en cuadricula
15x15 cm. Totalmente colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Se-
gún EHE-08. Medida la superficie ejecutada.

1 1.314,01 1.314,01
solapes 1 1.314,01 0,15 197,10

          1.511,11
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

03.01.10 M2  TRA.SUP.SOL.HORM.CUARZO.GRIS 5 kg/m2                            
Tratamiento superficial de acabado de solera de hormigón con mine-
rales extraduros de cuarzo en la relación de 5 Kg/m² ,  ejecutado si-
multáneamente con la solera, fratasado mecánicamente y pigmentado
en masa, color gris, pulimentado y limpieza. Medida la superficie eje-
cutada.

solera aparcamientos 1 55,43 8,00 443,44
          443,44

03.01.11 Ml  CORTE Y SELLADO JUNTA RETRACCION                                
Corte de junta de retracción en pavimento industrial, hasta 2/3 del es-
pesor de la solera y sellado con masilla de poliuretano. Medida la lon-
gitud ejecutada.

aparcamientos 1 55,43 55,43
7 8,00 56,00

          111,43

03.01.12 Ml  JUNTA SOLERA-PARAMENTO                                          
Formación de junta con lámina de poliestireno expandido de 10 mm.
de espesor y 20 cms. de anchura en encuentro de solera con para-
mentos. Incluso mano de obra de colocación. Medida la longitud eje-
cutada.

patio 1 287,96 0,70 201,57
1 466,95 0,70 326,87

aparcamiento 1 303,65 0,50 151,83
          680,27

03.01.13 M2  REPOSICIÓN DE ACERADO IGUAL AL EXISTENTE                        
Reposición de acerado igual al existente, medida la superficie ejecuta-
da

1 61,00 1,50 91,50
          91,50

03.01.14 M3  HORM.HA-25/B/20/IIa ZAP. ENCEP.ZUN.                             
Hormigón HA-25/B/20/IIa en zapatas, encepados y zunchos con árido
rodado de diámetro máximo 20 mm., cemento II-./35.(PA-350) y con-
sistencia blanda, elaborado, transportado y puesto en obra según ins-
trucción CTE y EHE-08, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y
curado. Medido el volumen teórico ejecutado.

medianera 1 52,66 0,40 0,50 10,53
cerramiento parcela 1 9,50 0,40 0,50 1,90

1 9,60 0,40 0,50 1,92
cerramiento patio 1 11,19 0,40 0,50 2,24

          16,59
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SUBCAPÍTULO  3.02 ESTRUCTURA                                                      
03.02.01 M2  E.H. Y FORJ.RETICUL 75X75 CANTO 30+5                            

Forjado reticular 75X75 cm. y canto de 35 cm. (5 cm. son de compre-
sión) con bloque de hormigón 60x20x30 cm. y hormigón HA-25/B/20/I
25 N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en
central, 25 kg. de acero B-500-S por M² y parte proporcional de pilares,
encofrado y desencofrado, totalmente terminado, carga total Q=12,70
KN/m², según EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.

baja 1 928,56 928,56
primera 1 614,53 614,53
cubierta 1 642,36 642,36

          2.185,45

03.02.02 M2  MALLAZO 20x20 cm. ø 5 mm.                                       
Mallazo electrosolado con acero corrugado de D=5 mm. en cuadricula
20x20 cm. Totalmente colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Se-
gún EHE. Medida la superficie ejecutada.

baja 1 928,56 928,56
primera 1 614,53 614,53
cubierta 1 642,36 642,36

          2.185,45

03.02.03 M2  ENCOFR. MADERA VIGAS DE CUELGUE                                 
Encofrado y desencofrado de vigas de cuelgue con tablero formado
por tabla machihembrada de madera de pino de 22 mm., confecciona-
dos previamente, consdierando 8 posturas. Normas NTE-EME. Medi-
da la superficie de encofrado útil.

2 24,49 0,45 22,04
1 24,49 0,30 7,35
4 1,43 0,35 2,00
2 1,43 0,40 1,14
6 1,43 0,35 3,00
3 1,43 0,65 2,79
2 1,43 0,35 1,00
1 1,43 0,70 1,00
2 1,43 0,35 1,00
1 1,43 0,85 1,22
2 3,70 0,35 2,59
1 3,70 0,40 1,48
2 1,60 11,25 36,00
2 0,25 11,25 5,63

          88,24
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03.02.04 M3  HORM.HA-25/B/20/IIA VIGAS                                       
Hormigón HA-25/B/20/IIa en vigas con árido rodado de diámetro máxi-
mo 20 mm., cemento II.-/35.(PA-350) y consistencia blanda, elaborado,
transportado y puesto en obra según instrucción EHE y CTE, incluso
p.p. de limpieza de fondos, picado y curado. Medido el volumen teórico
ejecutado.

1 24,49 0,30 0,45 3,31
2 1,43 0,43 0,35 0,43
3 1,43 0,65 0,35 0,98
1 1,43 0,70 0,35 0,35
1 1,43 0,85 0,35 0,43
1 3,70 0,40 0,35 0,52
1 0,25 11,25 1,60 4,50

          10,52

03.02.05 M2  ENC. Y DESENC. LOSAS                                            
Encofrado y desencofrado de losa armada, con tablero formado por ta-
bla machihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados
previamente, consdierando 8 posturas i/p.p de encofrado de laterales.
Medida la superficie de encofrado útil.

1 37,50 37,50
2 6,05 0,25 3,03
1 5,81 0,25 1,45
1 6,62 0,25 1,66

          43,64

03.02.06 M3  HORM.HA-25/B/20/IIA LOSAS                                       
Hormigón HA-25/B/20/IIa en losas con árido rodado de diámetro máxi-
mo 20 mm., cemento II.-/35.(PA-350) y consistencia blanda, elaborado,
transportado y puesto en obra según instrucción EHE incluso p.p. de
limpieza de fondos, picado y curado. Medido el volumen teórico ejecu-
tado.

castillete 1 37,50 0,25 9,38
          9,38

03.02.07 Kg  ACERO CORRUGADO B-500-S ESTRUCTURA                              
Acero corrugado B-500 S en estructuras, cortado, doblado, armado y
colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Medido el peso nominal.

acero en estructura -1 2.135,52 25,00 -53.388,00
1113.145,68 113.145,68

muro ascensor 1 1,60 11,25 40,00 720,00
          60.477,68
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03.02.08 M2  ENCOFR. MADERA LOSAS INCLINADAS                                 
Encofrado y desencofrado de losa armada inclinadas con tablero for-
mado por tabla machihembrada de madera de pino de 22 mm., con-
feccionados previamente, consdierando 8 posturas i/p.p de encofrado
de laterales. Medida la superficie de encofrado útil.

1 7,77 5,25 40,79
1 3,75 1,60 6,00
1 0,55 1,60 0,88
3 5,60 1,60 26,88
2 4,65 1,60 14,88
2 4,70 1,60 15,04
1 4,55 1,60 7,28

          111,75

03.02.09 M3  HORM.HA-25/B/20/IIA LOSAS INCLINADAS                            
Hormigón HA-25/B/20/IIa en losas inclinadas con árido rodado de diá-
metro máximo 20 mm., cemento II.-/35.(PA-350) y consistencia blanda,
elaborado, transportado y puesto en obra según instrucción EHE y
CTE, incluso p.p. de limpieza de fondos, picado y curado. Medido el vo-
lumen teórico ejecutado.

1 7,77 5,25 0,25 10,20
1 3,75 1,60 0,25 1,50
3 5,60 1,60 0,25 6,72
2 4,65 1,60 0,25 3,72
2 4,70 1,60 0,25 3,76
1 4,55 1,60 0,25 1,82

          27,72

03.02.10 Kg  ACERO CORRUGADO B-500-S ESCALERAS                               
Acero corrugado B-500 S en escaleras, cortado, doblado, armado y co-
locado en obra, incluso p.p. de despuntes. Medido el peso nominal.

4 21,92 2,55 223,58
4 21,92 1,63 142,92

163 1,10 0,41 73,51
11 53,87 0,92 545,16
11 57,13 0,92 578,16

152 3,70 0,64 359,94
12% solapes 1 1.868,70 0,12 224,24

          2.147,51
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03.02.11 M2  FORJADO MIXTO PERFRISA                                          
Forjado mixto realizado a base de plancha metálica nervada galvaniza-
da perfil PL-59/150 de 0,7 mm. de espesor, con losa de hormigón
HA-25 N/mm² de 60 mm. de espesor, árido de diámetro máximo 12
mm., con una plasticidad de 3 a 5 cm. del cono de Abrams, elaborado
en central, incluso armadura negativa formada por redondos de diá-
metro 12 mm. y 1,24 m. de longitud cada 20 cm., calidad AEH 500 N,
mallazo electrosoldado de 4 mm. de diámetro en retícula de 200x300
mm., calidad AEH 500 T con p.p. de apeos, totalmente terminado se-
gún normas NTC y EHE-98. Medida de fuera a fuera deduciendo hue-
cos.

pasarela
2 25,50 1,00 51,00

          51,00

03.02.12 Kg  ACERO LAM.FORMACION PLACAS                                      
Acero laminado en formación de placas de anclajes, incluso corte, ela-
boración y montaje y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañile-
ría, construído s/normas EA-95, NTE/EAV y CTE-D8 ACERO. Medido el
peso nominal.

pasarela
400X400X15 12 18,81 1,00 225,72
4 anclajes ø 120 40 0,55 2,47 54,34
orejones 6 7,05 1,00 42,30
escalera TIPO 2
4000X400X15 8 18,81 1,00 150,48
4 anclajes ø 120 32 0,55 2,47 43,47
cubierta ligera
100X100X10 zuncho 18 0,79 1,00 14,22
4 anclajes ø 12 72 0,35 0,89 22,43
3% soldadura 1 552,97 0,03 16,59
5% despuntes 1 552,97 0,05 27,65

          597,20

03.02.13 Kg  ACERO PER.LAMIN.CAL.VIGAS SOLD.                                 
Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante
unión soldada, incluso corte y elaboración, montaje, lijado, imprima-
ción antioxidante y p.p. de soldadura,previa limpieza de bordes, pleti-
nas, casquillos y piezas especiales; construido según CTE-D8 ACE-
RO. Medido el peso nominal.

pasarela
  HEB -320 2 10,91 127,00 2.771,14

2 11,53 127,00 2.928,62
  IPE-140 18 2,14 12,90 496,91
  IPE-100 12 3,23 8,10 313,96

12 2,87 8,10 278,96
escalera TIPO 2
  2 UPN-240 2 8,54 66,40 1.134,11

2 9,69 66,40 1.286,83
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cubierta ligera
IPE 180 2 11,15 18,80 419,24
2-IPE 360 2 14,79 57,10 1.689,02
IPN-140 2 11,87 14,40 341,86

2 12,46 14,40 358,85
2 12,84 14,40 369,79
2 13,56 14,40 390,53
2 13,87 14,40 399,46
2 14,18 14,40 408,38
2 14,67 14,40 422,50
2 15,11 14,40 435,17
2 14,68 14,40 422,78
2 16,21 14,40 466,85

refuerzo cerramiento 7 6,95 52,48 2.553,15
1 8,29 52,48 435,06
1 9,47 52,48 496,99

3% soldadura 113.174,15 0,03 395,22
5% despuntes 113.174,15 0,05 658,71

          19.874,09

03.02.14 Kg  ACERO PERFIL LAMINADOS FRIO S 235 JR                            
Acero en perfiles laminados en frío tipo S 235 JR en elementos estruc-
turales varios, incluso corte, elaboración, montaje y p.p. de elementos
de unión, lijado e imprimación antioxidante; construido según normas
EA-95, NTE/EAV y CTE-D8 ACERO. Medido el peso nominal.

16 0,47 5,69 42,79
12 4,93 6,07 359,10
22 1,25 2,91 80,03
18 0,43 2,91 22,52
12 6,97 10,31 862,33
12 11,62 6,07 846,40
35 1,29 2,91 131,39
36 0,46 2,91 48,19
29 7,26 10,31 2.170,67
12 1,56 11,63 217,71
12 1,01 11,63 140,96

5 17,23 11,63 1.001,92
5 12,14 11,63 705,94
5 18,01 11,63 1.047,28
3 16,92 32,00 1.624,32
1 11,65 32,00 372,80
1 17,41 32,00 557,12
4 415,61 1,00 1.662,44
4 298,68 1,00 1.194,72
4 456,28 1,00 1.825,12
4 1,23 2,91 14,32
6 0,59 2,91 10,30
1 24,52 2,91 71,35

17 0,58 2,91 28,69
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17 0,96 2,91 47,49
3 17,03 2,91 148,67
3 11,87 2,91 103,63
1 17,74 2,91 51,62
1 10,16 2,91 29,57

26 8,68 2,91 656,73
38 7,50 2,91 829,35
72 0,85 2,91 178,09
22 2,53 2,91 161,97
24 1,52 2,91 106,16
72 1,32 2,91 276,57
38 1,64 2,91 181,35
38 1,27 2,91 140,44

PLACAS
150X150X10 34 1,81 1,00 61,54
ø12 136 0,32 0,89 38,73
3% SOLDADURA
EN OBRA 118.050,31 0,03 541,51
5% DESPUNTES Y
RETRACEO 118.050,31 0,05 902,52

          19.494,35

03.02.15 M2  ENCOFRADO MADERA PILARES VISTO                                  
Encofrado de madera en pilares para hormigón visto incluso trata-
miento previo del tablero,limpieza, aplicación del desencofrante, y p.p.
de elementos complementarios para su estabilidad,estanquidad y
adecuada ejecución; construido según EHE-98 y NTE/EME. Medida la
superficie de encofrado útil.

portico entrada 4 0,30 3,00 3,60
          3,60

03.02.16 M2  ENCOFR.VISTO MADERA EN JACEN.                                   
Encofrado y desencofrado de jácenas con tablero formado por tabla
machihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados pre-
viamente, considerando una postura. Normas NTE-EME. Medida la su-
perficie de encofrado útil.

portico entrada 3 0,30 5,00 4,50
          4,50

03.02.17 M2  ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO                                      
Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por ta-
bla machihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados
previamente, consdierando una postura. Normas NTE-EME. Medida la
superficie de encofrado útil.

1 16,69 3,10 51,74
1 21,96 1,00 21,96

          73,70
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03.02.18 KG  ACERO DUREZA NATURAL AEH 400                                    
Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo AEH 400 N/F para
elementos estructurales varios, incluso corte, labrado, colocación y
p.p. de atado con alambre recocido y separadores; puesto en obra se-
gún EH-91 y NTE/EH. Medido en peso nominal.

12 4,00 0,89 42,72
40 1,15 0,22 10,12

6 6,00 0,89 32,04
46 1,15 0,22 11,64
32 1,15 0,22 8,10

1 104,62 0,08 8,37
1 1.750,00 1.750,00

          1.862,99

03.02.19 M2  MALLAZO 15x15 cm. ø 6 mm.                                       
Mallazo electrosolado con acero corrugado de D=6 mm. en cuadricula
15x15 cm. Totalmente colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Se-
gún EHE-98. Medida la superficie ejecutada.

2 16,69 3,10 103,48
2 21,96 1,70 74,66

15% solapes 1 178,14 0,15 26,72
          204,86

03.02.20 M3  HORMIGON HA-25/P/25/IIa EN PILARES                              
Hormigón HA-25/P/25/IIa en pilares, con árido rodado de diámetro má-
ximo 25 mm.,cemento II.-/35.(PA-350)y consistencia plástica; elabora-
do, transportado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos,
vibrado y curado; construido según EHE-98 y NTE/eh. Medido el volu-
men teórico ejecutado.

portico entrada 2 3,00 0,30 0,30 0,54
1 5,00 0,30 0,30 0,45

          0,99

03.02.21 M3  HORM.HA-25/B/25/IIa LOSAS CIM.                                  
Hormigón HA-25/B/25/IIa en losas con árido rodado de diámetro máxi-
mo 25 mm., cemento II.-/35.(PA-350) y consistencia blanda, elaborado,
transportado y puesto en obra según instrucción EHE-98 incluso p.p.
de limpieza de fondos, picado y curado. Medido el volumen teórico eje-
cutado.

1 16,69 3,10 0,20 10,35
1 21,96 1,70 0,20 7,47

          17,82
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CAPÍTULO 4 CUBIERTA                                                        
SUBCAPÍTULO  4.01 CUBIERTA                                                        

04.01.01 Pa  AYUDA GRUA PARA ESTRUCTURAS                                     
Ayuda de grúa para el izado y apuntalado de perfiles de acero lamina-
do en caliente en estructuras, con p.p. de elementos auxiliares. Medi-
da la partida alzada.

1 1,00
          1,00

04.01.02 Kg  ACERO LAM.FORMACION PLACAS                                      
Acero laminado en formación de placas de anclajes, incluso corte, ela-
boración y montaje y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañile-
ría, construído s/normas EA-95, NTE/EAV y CTE-D8 ACERO. Medido el
peso nominal.

56,98 0,05
56,98 0,03

16 0,42 0,89 5,98
4 0,82 1,00 3,28

40 0,39 0,89 13,88
10 3,59 1,00 35,90

          59,04

04.01.03 Ml  REMATE CHAPA 333x0,6 mm.                                        
Remate de chapa de acero prelacado de desarrollo 333 mm y 0,6 mm.
de espesor, incluso parte proporcional de accesorios, medios auxilia-
res  y colocación según plano de detalles. Incluso p.p. de redes y de-
más medidas de seguridad. Medida la longitud ejecutada.

babero 1 16,83 16,83
bisel 1 16,42 16,42

          33,25

04.01.04 Ml  CANALON DE CHAPA 833x0,8 mm.                                    
Canalón de chapa de acero de desarrollo 833x0,8 mm. en prelacado
parte proporcional de elementos de fijación a base de tornillos galva-
nizados, roscas o remaches, embalajes , medios auxiliares y coloca-
ción. Incluso p.p. de redes y demás medidas de seguridad. Medida la
longitud ejecutada.

1 17,42 17,42
1 11,65 11,65

          29,07
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04.01.05 M2  FACHADA CHAPA GRECADA PRELACADA                                 
Fachada de chapa grecada de acero prelacado de las características
especificadas a continuación, parte proporcional de elementos de fija-
ción a base de tornillos galvanizados y roscas o remaches, chapas
cortas, embalaje y colocación y medios auxliares. Medida en verdade-
ra magnitud.

1 11,65 1,00 11,65
1 17,41 0,85 14,80

contraforro 1 16,85 0,85 14,32
          40,77

04.01.06 M2  CUBIERTA PANEL 50 mm.                                           
Cubierta formada por panel metálico aislante autoportante de chapa
prelacada de 0,5 mm. de espesor, aislamiento de espuma de poliure-
tano  de densidad 40 Kg/cm3 y 50 mm. de espesor, parte proporcinal
de elementos de fijación a base de tornillos prelacados, tuercas o re-
maches, embalaje y montaje. Medida en verdadera magnitud.

1 17,37 16,35 284,00
          284,00

04.01.07 M2  FALDON AZ.TRAN.H.15CM.2MEMB.BET.                                
Faldón de azotea transitable formado por: barrera de vapor de base
asfáltica, capa de hormigón aligerado de 15 cm de espesor medio, ca-
pa de planchas de poliestireno expandido machiembradas, capa de
mortero de regularización, imprimación asfáltica en paramentos verti-
cales, regolas y cazoleta, complejo laminar formado por dos membra-
nas de betún modificado de 4 mm. Con armadura de polietileno con-
trapeadas a cubrejuntas y soldadas; capa de mortero de protección.
Según NBE-QB-90 y UNE-104. Medido en proyección horizontal.

1 26,47 1,00 26,47
1 2,82 1,00 2,82
1 48,28 1,00 48,28
1 584,95 1,00 584,95
2 23,14 1,00 46,28
1 23,03 1,40 32,24
1 6,83 6,61 45,15

10% zabaletas 1 786,19 0,10 78,62
          864,81

04.01.08 M2  FACHADA PANEL COMPOSITE                                         
Fachda de panel composite de 4 mm. de espesor, parte proporcional
de elementos de fijación a base de tornillos galvanizados y roscas o
remaches, chapas cortas, embalaje y colocación y medios auxliares.
Medida en verdadera magnitud.

6 10,55 0,60 37,98
6 2,55 0,60 9,18
6 11,07 0,60 39,85
3 23,14 1,00 69,42
1 3,70 9,00 33,30
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1 12,36 2,58 31,89
1 17,37 0,80 13,90
1 17,37 1,58 27,44
1 9,87 1,00 9,87
1 3,70 9,00 33,30
1 3,90 9,00 35,10
1 12,20 2,58 31,48
1 11,62 0,80 9,30
1 21,71 0,80 17,37
1 0,80 0,80 0,64
1 11,62 1,58 18,36
1 21,71 1,58 34,30
1 12,43 1,58 19,64
1 0,80 1,58 1,26
1 0,92 1,58 1,45
1 1,12 4,78 5,35
1 9,15 4,78 43,74
2 1,50 4,20 12,60
1 23,04 1,91 44,01
1 23,04 2,01 46,31
1 2,71 1,50 4,07
1 22,13 1,50 33,20
1 1,04 1,50 1,56
1 46,79 4,33 202,60
1 3,14 9,00 28,26
2 16,35 0,86 28,12
1 16,35 1,00 16,35
1 16,35 0,80 13,08
1 16,35 1,58 25,83
1 3,50 2,13 7,46
2 16,89 3,30 111,47
2 16,89 0,40 13,51
2 3,30 0,40 2,64
1 3,14 0,63 1,98

2% dearrollos 1 1.094,03 0,02 21,88
          1.139,05
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CAPÍTULO 7 INSTALACIONES ELECTRICAS                                        
SUBCAPÍTULO  7.01 INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN                                  

APARTADO +APARTAT  7.01.01 ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN                                  

07.01.01.01 Ml  CONDUC. Al. 3x240 mm2 RHZ1 18/30KV.SUBTER                       
Conductor de Aluminio unipolar aislado para una tensión de 18/30 kV
con una sección de 240 mm2, en instalación enterrada bajo tubo (sin
incluir)  incluso parte proporcional de pequeño material de conexiona-
do y mano de obra de instalación y montaje. Medida la longitud ejecu-
tada.

6 30,00 180,00
          180,00

07.01.01.02 Ml  CANALIZACION M/T BAJO CALZADA                                   
Canalización para red eléctrica en media tensión bajo calzada previs-
ta, compuesta por 3 tubos de polietileno de 160mm. de diametro, colo-
cados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y 90 cm. de profundidad
en acera, incluso excavación de zanjas y relleno con arena los 30 cm.
inferiores cubierto con placas de PE  y con productos de excavación
compactados mecánicamente en capas de 15cm hasta un 95% proc-
tor modificado el resto, con cinta de PE señalizadora a 25cm de pro-
fundidad colocadas, incluso cintas de señalización. Medida la longitud
ejecutada.

3 30,00 90,00
          90,00

07.01.01.03 Ud  ARQUETA TIPO CSE A-2                                            
Arqueta de 1,17x0,62x1,4 m., tipo A-2 de C.S.E., formada por fábrica de
ladrillo macizo de 1 pie de espesor, solera de hormigón H-100, tapa
de hormigón H-175 con cerco de perfil laminado L 60.60.6, incluso ex-
cavacion. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00
          1,00

07.01.01.04 Ud  ARQUETA TIPO CSE A-1                                            
Arqueta de 0,625x0,535x1,4 m., tipo A-1 de C.S.E., formada por fábrica
de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, solera de hormigón H-100, ta-
pa de hormigón H-175 con cerco de perfil laminado L 60.60.6, incluso
excavacion. Medida la unidad ejecutada.

2 2,00
          2,00
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07.01.01.05 Ud  EMPALMES MEDIA TENSIÓN  1x240 mm2 AL                            
Ud. de juego de tres  empalmes tripolares para cable de media ten-
sión 18/30 kV 1x240mm2 Al, instalados según indicaciones de la com-
pañia suministradora de energía, descubrir lineas de doble circuito
existente en punto de conexión, recuperar conductores, y entubar por
nuevo trazado, incluso ayudas de albañileria y excavaciones. Medida la
unidad instalada.

2 2,00
          2,00

APARTADO +APARTAT  7.01.02 OBRA CIVIL MEDIA TENSIÓN                                   

07.01.02.01 Ud  EXCAV.EDIF.MOD.6,81x3,1x0,725 m                                 
Excavación de un foso para alojar edificio  modular de hormigon para
Centro de Transformación, de dimensiones 6,81 x 3,10 x 0,725m, in-
cluso lecho de arena nivelada de 15 cm de espesor, (quedando una
profundidad de foso libre de 0,575 m) y acondicionamiento perimetral
del terreno una vez montado el edificio. Medidia la unidad ejecutada.

1 1,00
          1,00

07.01.02.02 M3  SUBBASE COMPACTADA                                              
Firme de subbase de distintos espesores, comprendiendo extendido
por medios mecánicos en tongadas de 25cm, regado y compactado
con medios mecánicos, con un 95% proctor modificado, incluso p.p.
de compactado del terreno natural existente con el mismo Proctor que
la subbase, extendido ,refino de la superficie final y ensayos. Medida la
superficie ejecutada.

1 5,65 2,00 0,90 10,17
          10,17

07.01.02.03 Ud  EDIF.PREF.HORM. 6.080 x 2.380 x 3.045 mm. PFU-5 ORMAZABAL
Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura mo-
nobloque, de hormigón armado, tipo PFU-5, de Ormazabal o similar,
de dimensiones generales aproximadas 6080 mm de largo por 2380
mm de fondo por 3045 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus ele-
mentos exteriores según RU-1303A, transporte, montaje y accesorios,
apertura de huecos pasacables lateral, separación compañia-abona-
do. Instalado según instrucciones del fabricante y de la Dirección Téc-
nica. Medida la unidad instalada.

1 1,00
          1,00
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07.01.02.04 M2  ACERADO PERIMETRAL                                              
Acerado perimetral de loseta hidráulica de 20 x 20 cm. sobre solera de
hormigón, recibida con mortero de cemento, con parte proporcional de
bordillo de hormigón prefabricado, enlechado y limpieza. Medida la
unidad ejecutada.

1 5,50 2,00 11,00
          11,00

07.01.02.05 Ud  TOMA TIERRA (PICA) SOLD. ALUMINOTERMICA                         
Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, ca-
ble de cobre desnudo de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura
aluminotérmica. ITC-BT 18. Medido unidad de pica ejecutada.

1 1,00
          1,00

07.01.02.06 Ud  ARQUETA CONEX. P.A.T. POLIESTER 245x245 MM.                     
Arqueta de conexión de puesta a tierra de 245x245mm y tapa de
210mm de diametro fabricada en  fabricadas en Poliéster reforzado
con fibra de vidrio autoextinguible, punto de puesta a tierra, incluso ex-
cavación, relleno, transporte de las tierras sobrantes a vertedero y co-
nexiones; construida e instalada según NTE/IEP-6 y rebt. Medida la
unidad terminada.

1 1,00
          1,00
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APARTADO +APARTAT  7.01.03 EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN                                 

07.01.03.01 Ud. CELDA DE LINEA                                                  
Cabina de entrada o salida de linea marca Ormazabal modelo CGM-
COSMOS o similar, modular de aislamiento y corte en gas, extensibles
"in situ" a derecha e izquierda, sin necesidad de reponer gas, con las
siguientes características:
·       Un = 24 kV
·       In = 400/630 A
·       Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm
Equipada con interruptor-seccionador en SF6 (Hexafluoruro de azufre),
seccionador de  puesta a tierra, indicadores de presencia de tensión,
juego de barras tripolar y botellas terminales, incluso transporte, en-
clavamiento con cerradura, mano de obra y material complementario.
Realizada según instrucciones del fabricante y de la Dirección Técni-
ca.Medida la unidad totalmente instalada.

3 3,00
          3,00

07.01.03.02 Ud  CELDA DE REMONTE                                                
Cabina de remonte  marca Ormazabal modelo CGM o similar, incluso
transporte,  mano de obra  de instalación y montaje, material comple-
mentario. Realizada según instrucciones del fabricante y de la Direc-
ción Técnica. Medida la unidad totalmente instalada.

1 1,00
          1,00

07.01.03.03 Ud. CELDA DE PROTECCIÓN                                             
Cabina de protección con fusibles  marca Ormazabal modelo CGM-
COSMOS o similar, modular de aislamiento y corte en gas, con las si-
guientes características:
·       Un = 24 kV
·       In = 400/630 A
·       Dimensiones: 470mm / 735 mm / 1740 mm
·       Mando fusibles: manual tipo BR
Totalmente instalada, mano de obra y material complementario. Reali-
zada según instrucciones del fabricante y de la Dirección Técnica.Me-
dida la unidad totalmente instalada.

1 1,00
          1,00
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07.01.03.04 Ud. CELDA DE MEDIDA                                                 
Cabina de protección con fusibles  marca Ormazabal modelo CGM o
similar, modular de aislamiento y corte en gas, con las siguientes ca-
racterísticas:
·       Un = 24 kV
·       Dimensiones: 800mm / 1025 mm / 1740 mm
Se incluyen en la celda tres (3) transformadores de tensión y tres (3)
transformadores de intensidad, para la medición de la energía eléctri-
ca consumida, con las características detalladas en la Memoria.
Totalmente instalada, mano de obra y material complementario. Reali-
zada según instrucciones del fabricante y de la Dirección Técnica.Me-
dida la unidad totalmente instalada.

1 1,00
          1,00

07.01.03.05 Ud. PUENTES M.T. TRANSFORMADOR                                      
Juego de puentes trifásicos para conexión de celdas a trafo en Media
Tensión tipo DHZ 18/30 kV,240mm2 de aluminio, incluso conos difu-
sores, mano de obra de conexión y montaje y mateiral complementa-
rio. Medida la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.01.03.06 Ud. TRANSFORMADOR ACEITE 30kV 630KVA                                
Transformador trifásico reductor de tensión, según las normas citadas
en la Memoria con neutro accesible en el secundario, de potencia 630
kVA y refrigeración natural en baño de aceite, de tensión primaria 30 kV
y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11, de
tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de +/- 2,5%,
+/-5%, + 7,5%.
Se incluye también una protección con Termómetro, terminales, acce-
sorios, transporte, montaje y conexionado. Medida la unidad instalada.

1 1,00
          1,00
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APARTADO +APARTAT  7.01.04 EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN                                   

07.01.04.01 Ud  PNTE.SALID.BT.TRF. 630KVA 3x(3x240)+2x240 mm2                   
Juego de puentes trifásicos para salida de trafo en Baja Tensión, tipo
RV0.6/1kV de sección de fase en 3x240 mm2 y sección del neutro en
2x240 mm2 en aluminio, incluso los correspondientes terminales,
mano de obra de instalación y montaje y material complementario. Me-
dida la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.01.04.02 Ud  CUADRO BAJA TENSIÓN 4 SALIDAS                                   
Ud. cuadro de baja tensión de ocho salidas con unidad funcional des-
tinada a alojar los elementos de medida y protección de los servicios
del centro de transformación, bases portafusibles tripolares desco-
nectables en carga equipados con fusibles adecuados a las salidas,
incluso transporte, pp piezas y elementos de montaje y sujeción. Medi-
da la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

APARTADO +APARTAT  7.01.05 BATERIA CONDENSADORES                                  

07.01.05.01 Ud  BATERIA DE COND. B.T.                                           
Bateria automatica de condensadores de KVAr / 400 V / 50Hz, inclui-
das sus conexiones al cuadro de mando y protección, incluso mano
de obra de instalación y montaje, piezas especiales y material comple-
mentario. Medida la unidad instalada y comprobada.

1 1,00
          1,00
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APARTADO +APARTAT  7.01.06 TIERRAS, SEGURIDAD Y ACCESORIOS               

07.01.06.01 Ud  TIERRAS DE SERVICIO PICAS ALINEADAS                             
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior reali-
zada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las tie-
rras de protección.
Características:
·Geometría: Picas alineadas
·Profundidad: 0,5 m
·Número de picas: 4
·Longitud de picas: 2 metros
·Distancia entre picas: 2 metros
La resistencia  a  tierra  de  esta  pica  debe  ser menor de 20 Ohm.,
disponiéndose de cuántas picas se necesiten para alcanzar dicha ci-
fra
Medida la unidad instalada

INCLUIDO 1 1,00
          1,00

07.01.06.02 Ud  TIERRAS INTERIORES PROTECCIÓN                                   
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transfor-
mación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y co-
nectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así
como una caja general de tierra de protección según las normas de la
compañía suministradora.

INCLUIDO 1 1,00
          1,00

07.01.06.03 Ud  TIERRAS EXTERIORES SERVICIO                                     
Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transforma-
ción, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conecta-
do al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio se-
gún las normas de la compañía suministradora.

INCLUIDO 1 1,00
          1,00

07.01.06.04 Ud  TIERRAS EXTERIORES PROT. ANILLO                                 
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, debidamente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo de 50mm2.
El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14mm
de diámetro.
Características:
Geometría:  forma  de anillo de 9x5 mts., enterrado, de cobre desnudo
a 0,5 mts. de  profundidad y con un total  de  8 picas situadas a tres
metros una de otra
Profundidad: 0,5 m
Longitud de picas: 2 metros

Medida la unidad ejecutada.
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INCLUIDO 1 1,00
          1,00

07.01.06.05 Ud  BANQUETA AISLANTE                                               
Banqueta aislante para operaciones de mantenimiento en el Centro
de Transformación con un nivel de aislamiento de 30 kv. Medida la uni-
dad suministrada.

INCLUIDO 1 1,00
          1,00

07.01.06.06 Ud  PAR DE GUANTES AISLANTES                                        
Par de guantes aislantes de maniobra para operaciones de manteni-
miento y maniobra en el Centro de Transformación con un nivel de ais-
lamiento de 30 kv. Medida la unidad suministrada.

INCLUIDO 1 1,00
          1,00

07.01.06.07 Ud  PERTIGA DE MANIOBRA                                             
Ud. pertiga de maniobra homologada. Medida la unidad instalada

2 2,00
          2,00

07.01.06.08 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente
extintor, modelo NC-5-P o similar, con soporte y boquilla con difusor.
Medida la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.01.06.09 Ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC                                  
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A-113B, de 6 kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U ó simi-
lar, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, se-
gún norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

INCLUIDO 1 1,00
          1,00

07.01.06.10 Ud  BOTIQUIN                                                        
Botiquín primeroa auxilios. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00
          1,00

07.01.06.11 Ud  PLACA DE PELIGRO                                                
Placa regalmenteria de PELIGRO DE MUERTE para Centro de Trans-
formación . Medida la unidad colocada.
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INCLUIDO 2 2,00
          2,00

07.01.06.12 Ud  PLACA PRIMEROS AUXILIOS                                         
Placa regalmenteria de PRIMEROS AUXILIOS para Centro de Transfor-
mación . Medida la unidad colocada.

INCLUIDO 1 1,00
          1,00

07.01.06.13 Ud  TERMOMET.ESFERA PROT.TRAFO                                      
Termómetro para protección térmica de transformador, incorporado en
el mismo, incluso sus conexiones a la alimentación y al elemento dis-
parador de la protección correspondiente, debidamente protegidas
contra sobreintensidades,mano de obra de instalación, pequeño ma-
terial y material complementario. Medida la unidad instalada.

INCLUIDO 2 2,00
          2,00

07.01.06.14 Ud  PUNTO LUZ TRAFO                                                 
Punto de luz dible, en montaje superficial, adecuado para proporcionar
un nivel de iluminación suficiente para la revisión  y manejo del centro
de transformación, instalado con cable de cobre de 1.5 mm2  de sec-
ción nominal, aislado con tubo de PVC. rígido de 12 mm. de diámetro y
1mm. de pared, interruptor de corte bipolar,formado por caja estanca,
mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles
de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayu-
das de albañilería y conexiones; construido según R.E.B.T. Medida la
unida instalada.

INCLUIDO 1 1,00
          1,00

07.01.06.15 Ud  PUNTO LUZ EMERG.TRAFO                                           
Punto de luz de emergencia para la señalización de los accesos al
centro de transformación, instalado con cable de cobre de 1.5 mm2
de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC. flexible de
12 mm. de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de
albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 48; construido según rebt.
Medida la unidad instalada.

INCLUIDO 1 1,00
          1,00

07.01.06.16 Ud  CIERRE DE HABITACULO DE TRAFO                                   
Cierre de metálico en chapa de acero para la protección contra contac-
tos en el transformador, con mirilla, incluso ayudas de albañilería, ma-
no de obra de colocación y pequeño material. Medida la unidad insta-
lada.

1 1,00
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          1,00

07.01.06.17 Ud  CIERRE DE MALLA SEPARACIÓN ABONADO                              
Cierre de metálico en malla de acero para separación abonado/com-
pañia, con puerta de acceso y cierre por dos cerrojos, incluso ayudas
de albañilería, mano de obra de colocación y pequeño material. Medi-
da la unidad instalada.

1 1,00
          1,00
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SUBCAPÍTULO  7.02 INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN                                   

APARTADO +APARTAT  7.02.01 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                         

07.02.01.01 M3  ZANJA CANALIZ.ELEC i/RELLEN,COMP                                
Zanja para canalización eléctrica incluyendo los trabajos de excava-
ción en terrenos de tipo medio y posterior relleno y compactación de
los mismos con tierras procedentes de la excavación. Medido el volu-
men ejecutado.

1 75,00 0,50 0,60 22,50
conexion edificio existente 1 57,00 57,00

1 30,00 30,00
          109,50

07.02.01.02 Ml  TUBO PVC 160 mm. CANALIZ. ELÉCT.                                
Tubo de PVC corrugado de diámetro 160 mm. colocado en zanja de
distribución de líneas eléctricas, siguiendo normas de la compañía
suministradora.

3 75,00 225,00
conexion edificio existente 3 57,00 171,00

3 30,00 90,00
          486,00

07.02.01.03 Ud  ARQUETA 60x60x60 PASO/DERIV.                                    
Arqueta 60x60x60 cm. libres, para paso, derivación ó toma de tierra,
i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón H-100 Kg/cm2, alzados de
fábrica de ladrillo macizo ½ pie, enfoscada interiormente con mortero
de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, con cerco y tapa cuadrada
60x60 en fundición. Medida la unidad ejecutada.

5 5,00
conexion edificio existente 4 4,00

          9,00

07.02.01.04 Ml  DER. 3X(1X240) +2X(1X120) P.C. Cu Rz1-K                         
Derivación individual trifásica con tres cables de cobre para pública
concurrencia Rz1-K de 240 mm2 y dos de 120 mm2 de sección para
una tensión de 0,6/1Kv, empotrado y aislado con tubo de PVC corruga-
do de D=225/gp. 5., incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de al-
bañilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longi-
tud ejecutada desde el C.T. hasta el C.G.B.T.

enterrada 3 70,00 210,00
3 57,00 171,00
3 30,00 90,00

          471,00
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APARTADO +APARTAT  7.02.02 C.G.B.T.                                                        

07.02.02.01 Ud  ENVOLVENTE C.G.B.T.+ PUERTAS                                    
Instalación de envolvente para C.G.B.T. en montaje supeficial formada
por  módulos compuestos por base y techo, panel ciego, panel modu-
lar, kit perfil DIN, embarrado con previsión para grupo electrógeno, tra-
vesaño posterior, puerta transparente, tapaventana, soportes de fija-
ción a pared y soporte de bornas, incluso colocación y conexión de in-
terruptores y p.p. de ayudas de albañilería, pequño material y elemen-
tos complementarios. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.02.02 Ud  PROTECCIÓN DE SOBRETENSIÓN TIPO 1                               
Protección de sobretensión para cuadro eléctrico tipo 1. Medido la uni-
dad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.02.03 Ud  SISTEMA DE CONTROL Y DIAGNÓSTICO DE RED                         
Sistema de control y diagnóstico de redes eléctricas compuesta por
un analizador de red y cuatro trazos de alta precisión. Medida la unidad
instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.02.04 Ud  OMNIPOLAR 4 X 800A                                              
Interruptor omnipolar 4 x 800A. Medido la unidad instalada.

2 2,00
          2,00

07.02.02.05 Ud  OMNIPOLAR 4 X 200A                                              
Interruptor omnipolar 4 x 200A. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.02.06 Ud  OMNIPOLAR 4 X 200A REGULABLE A 180A                             
Interruptor omnipolar 4 x 200A. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.02.07 Ud  OMNIPOLAR 4 X 160A                                              
Interruptor omnipolar 4 x 160A. Medido la unidad instalada.

2 2,00
          2,00



1.461"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

07.02.02.08 Ud  OMNIPOLAR 4 X 100A                                              
Interruptor omnipolar 4 x 100A. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.02.09 Ud  OMNIPOLAR 4 X 80A                                               
Interruptor omnipolar 4 x 80A. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.02.10 Ud  OMNIPOLAR 4 x 50A                                               
Interruptor omnipolar 4 x 50A. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.02.11 Ud  OMNIPOLAR 4 x 40A                                               
Interruptor omnipolar 4 x 40A. Medido la unidad instalada.

2 2,00
          2,00

07.02.02.12 Ud  OMNIPOLAR 4 x 25A                                               
Interruptor omnipolar 4 x 25A. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.02.13 Ud  DIFERENCIAL 4 X 160A 30 mA                                      
Interruptor diferencial  4 x 160A 30mA. Medido la unidad instalada.

2 2,00
          2,00

07.02.02.14 Ud  DIFERENCIAL 4 X 40A 30 mA                                       
interruptor diferencial  4 x 40A 30mA. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.02.15 Ud  DIFERENCIAL 4 X 25A 300 mA                                      

3 3,00
          3,00

07.02.02.16 Ud  DIFERENCIAL 4 X 25A 30 mA                                       
interruptor diferencial  4 x 25A 30mA. Medido la unidad instalada.

4 4,00



1.462"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

          4,00

07.02.02.17 Ud  DIFERENCIAL 2 X 40A 30 mA                                       
interruptor diferencial  2 x 40A 30mA. Medido la unidad instalada.

2 2,00
          2,00

07.02.02.18 Ud  DIFERENCIAL 2 X 25A 30 mA                                       
interruptor diferencial  2 x 25A 30mA. Medido la unidad instalada.

3 3,00
          3,00

07.02.02.19 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 40A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 40A. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.02.20 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 32A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 32A. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.02.21 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 25A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 25A. Medido la unidad instalada.

3 3,00
          3,00

07.02.02.22 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 20A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 20A. Medido la unidad instalada.

6 6,00
          6,00

07.02.02.23 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 16A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 16A. Medido la unidad instalada.

2 2,00
          2,00

07.02.02.24 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 25A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 25A. Medido la unidad instalada.

4 4,00
          4,00
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07.02.02.25 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 20A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 20A. Medido la unidad instalada.

6 6,00
          6,00

07.02.02.26 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 16A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 16A. Medido la unidad instalada.

11 11,00
          11,00

07.02.02.27 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 10A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 10A. Medido la unidad instalada.

19 19,00
          19,00

07.02.02.28 Ud  RELOJ 24 H                                                      
Interruptor horario 24 H. Medido la unidad instalada.

7 7,00
          7,00

07.02.02.29 Ud  MINUTERO                                                        
Minutero escalera E232 electrónico de 1 a 12 min. Medida la unidad
instalada.

1 1,00
          1,00
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APARTADO +APARTAT  7.02.03 LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN C.S.                             

07.02.03.01 Ml  LÍNEA AL. 3X(1X95) +2X(1X50) P.C. Cu Rz1-K(AS+) EI90 75 EMP. 
Línea de alimentación, instalado con tres cables de cobre para pública
concurrencia Rz1-K(AS+) de 95 mm2 y dos de 50 mm2 de sección pa-
ra una tensión de 0,6/1Kv, empotrado y aislado con tubo EI90., incluso
p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según
NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud ejecutada.

1 52,00 52,00
          52,00

07.02.03.02 Ml  LÍNEA AL. 3X(1X70)+2X(1X35) P.C. Cu Rz1-K PVC 63 EMP.           
Línea de alimentación, instalado con tres cables de cobre para pública
concurrencia Rz1-K de 70 mm2 y dos de 35 mm2 de sección para una
tensión de 0,6/1Kv, empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado
de D=63/gp. 5., incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañi-
lería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud
ejecutada.

1 123,00 123,00
          123,00

07.02.03.03 Ml  LÍNEA AL. 3X(1X35)+2X(1X16) Cu Rz1-K PVC 50 SUP.                
Línea de alimentación, instalado con tres cables de cobre de 35 mm2
y dos de 16 mm2 de sección para una tensión de 0,6/1Kv, aislado bajo
tubo de PVC rígido D=50/gp. 5., incluso p.p. de cajas de derivación y
ayudas de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Mon-
tado en superficie. Medida la longitud ejecutada.

1 54,00 54,00
          54,00

07.02.03.04 Ml  LÍNEA AL. 3X(1X25)+2X(1X16) Cu Rz1-K PVC 40 SUP.                
Línea de alimentación, instalado con tres cables de cobre de 25 mm2
y dos de 16 mm2 de sección para una tensión de 0,6/1Kv, aislado bajo
tubo de PVC rígido D=40/gp. 5., incluso p.p. de cajas de derivación y
ayudas de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Mon-
tado en superficie. Medida la longitud ejecutada.

1 62,00 62,00
          62,00

07.02.03.05 Ml  LÍNEA AL. 5X(1X10) P.C. CU 0,6/1KV PVC 32 EMP.                  
Circuito trifásico instalado con cinco cables de cobre para pública con-
currencia Rz1-K de 10 mm2 de sección para una tensión de 0,6/1Kv,
empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado de D=32/gp. 5., inclu-
so p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido se-
gún NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud ejecutada.

1 85,00 85,00
          85,00
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07.02.03.06 Ml  CIRC. 4X(1X6)+1X(1x16) Cu 0,6/1Kv PVC 32 EMP.                   
Circuito trifásico instalado con cinco cables de cobre de 6 mm2 de
sección para una tensión de 0,6/1Kv, empotrado y aislado con tubo de
PVC corrugado de D=32/gp. 5., incluso p.p. de cajas de derivación y
ayudas de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Me-
dida la longitud ejecutada.

1 98,00 98,00
1 74,00 74,00
1 53,00 53,00

          225,00

APARTADO +APARTAT  7.02.04 C.S.2. RED                                                      

07.02.04.01 Ud  CUADRO ELÉCTRICO EMP. DE 84 ELEMENTOS                           
Instalación de cuadro eléctrico para 84 elementos, compuesto por ca-
ja metálica con tapa para montaje empotrado, incluso colocación y co-
nexión de interruptores, placas soportes, peines, bloques de tierra, so-
portes para fijación de cables,  pequño material y elementos comple-
mentarios y p.p. de ayudas de albañilería. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.04.02 Ud  PROTECCIÓN DE SOBRETENSIÓN TIPO 2                               
Protección de sobretensión para cuadro eléctrico tipo 2 compuesta por
descargador y base porta fusibles. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.04.03 Ud  OMNIPOLAR 4 x 50A                                               
Interruptor omnipolar 4 x 50A. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.04.04 Ud  DIFERENCIAL 4 X 25A 30 mA                                       
interruptor diferencial  4 x 25A 30mA. Medido la unidad instalada.

4 4,00
          4,00

07.02.04.05 Ud  DIFERENCIAL 2 X 40A 30 mA                                       
interruptor diferencial  2 x 40A 30mA. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00
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07.02.04.06 Ud  DIFERENCIAL 2 X 25A 300 mA                                      
interruptor diferencial  2 x 25A 300mA. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.04.07 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 32A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 32A. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.04.08 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 25A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 25A. Medido la unidad instalada.

3 3,00
          3,00

07.02.04.09 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 20A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 20A. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.04.10 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 16A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 16A. Medido la unidad instalada.

2 2,00
          2,00

07.02.04.11 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 16A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 16A. Medido la unidad instalada.

6 6,00
          6,00

07.02.04.12 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 10A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 10A. Medido la unidad instalada.

4 4,00
          4,00
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APARTADO +APARTAT  7.02.05 C.S.2.ASISTIDO                                                  

07.02.05.01 Ud  CUADRO ELÉCTRICO EMP. 72 ELEMENTOS                              
Instalación de cuadro eléctrico para 72 elementos, compuesto por ca-
ja metálica con tapa para montaje empotrado, incluso colocación y co-
nexión de interruptores, placas soportes, peines, bloques de tierra, so-
portes para fijación de cables,  pequño material y elementos comple-
mentarios y p.p. de ayudas de albañilería. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.05.02 Ud  PROTECCIÓN DE SOBRETENSIÓN TIPO 2                               
Protección de sobretensión para cuadro eléctrico tipo 2 compuesta por
descargador y base porta fusibles. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.05.03 Ud  OMNIPOLAR 4 x 40A                                               
Interruptor omnipolar 4 x 40A. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.05.04 Ud  DIFERENCIAL 4 X 25A 300 mA                                      

2 2,00
          2,00

07.02.05.05 Ud  DIFERENCIAL 2 X 40A 300 mA                                      
interruptor diferencial  2 x 40A 30mA. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.05.06 Ud  DIFERENCIAL 2 X 40A 30 mA                                       
interruptor diferencial  2 x 40A 30mA. Medido la unidad instalada.

3 3,00
          3,00

07.02.05.07 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 25A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 25A. Medido la unidad instalada.

2 2,00
          2,00

07.02.05.08 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 16A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 16A. Medido la unidad instalada.

2 2,00
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          2,00

07.02.05.09 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 10A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 10A. Medido la unidad instalada.

9 9,00
          9,00

07.02.05.10 Ud  MINUTERO                                                        
Minutero escalera E232 electrónico de 1 a 12 min. Medida la unidad
instalada.

2 2,00
          2,00

APARTADO +APARTAT  7.02.06 C.S.3. RED                                                      

07.02.06.01 Ud  CUADRO ELÉCTRICO EMP. + DE 100 ELEMENTOS                        
Instalación de cuadro eléctrico para más de 100 elementos, compues-
to por caja metálica con tapa para montaje empotrado, incluso coloca-
ción y conexión de interruptores, placas soportes, peines, bloques de
tierra, soportes para fijación de cables,  pequño material y elementos
complementarios y p.p. de ayudas de albañilería. Medido la unidad
instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.06.02 Ud  PROTECCIÓN DE SOBRETENSIÓN TIPO 2                               
Protección de sobretensión para cuadro eléctrico tipo 2 compuesta por
descargador y base porta fusibles. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.06.03 Ud  OMNIPOLAR 4 X 80A                                               
Interruptor omnipolar 4 x 80A. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.06.04 Ud  DIFERENCIAL 4 X 25A 300 mA                                      

1 1,00
          1,00

07.02.06.05 Ud  DIFERENCIAL 4 X 25A 30 mA                                       
interruptor diferencial  4 x 25A 30mA. Medido la unidad instalada.

4 4,00
          4,00
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07.02.06.06 Ud  DIFERENCIAL 2 X 40A 30 mA                                       
interruptor diferencial  2 x 40A 30mA. Medido la unidad instalada.

2 2,00
          2,00

07.02.06.07 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 32A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 32A. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.06.08 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 25A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 25A. Medido la unidad instalada.

7 7,00
          7,00

07.02.06.09 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 20A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 20A. Medido la unidad instalada.

3 3,00
          3,00

07.02.06.10 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 16A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 16A. Medido la unidad instalada.

2 2,00
          2,00

07.02.06.11 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 16A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 16A. Medido la unidad instalada.

13 13,00
          13,00

07.02.06.12 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 10A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 10A. Medido la unidad instalada.

6 6,00
          6,00
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APARTADO +APARTAT  7.02.07 C.S.3.ASISTIDO                                                  

07.02.07.01 Ud  CUADRO ELÉCTRICO EMP. + DE 100 ELEMENTOS                        
Instalación de cuadro eléctrico para más de 100 elementos, compues-
to por caja metálica con tapa para montaje empotrado, incluso coloca-
ción y conexión de interruptores, placas soportes, peines, bloques de
tierra, soportes para fijación de cables,  pequño material y elementos
complementarios y p.p. de ayudas de albañilería. Medido la unidad
instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.07.02 Ud  PROTECCIÓN DE SOBRETENSIÓN TIPO 2                               
Protección de sobretensión para cuadro eléctrico tipo 2 compuesta por
descargador y base porta fusibles. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.07.03 Ud  OMNIPOLAR 4 X 100A                                              
Interruptor omnipolar 4 x 100A. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.07.04 Ud  DIFERENCIAL 4 X 25A 30 mA                                       
interruptor diferencial  4 x 25A 30mA. Medido la unidad instalada.

5 5,00
          5,00

07.02.07.05 Ud  DIFERENCIAL 4 X 25A 300 mA                                      

5 5,00
          5,00

07.02.07.06 Ud  DIFERENCIAL 2 X 40A 300 mA                                      
interruptor diferencial  2 x 40A 30mA. Medido la unidad instalada.

2 2,00
          2,00

07.02.07.07 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 25A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 25A. Medido la unidad instalada.

5 5,00
          5,00

07.02.07.08 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 20A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 20A. Medido la unidad instalada.
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5 5,00
          5,00

07.02.07.09 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 16A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 16A. Medido la unidad instalada.

7 7,00
          7,00

07.02.07.10 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 10A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 10A. Medido la unidad instalada.

22 22,00
          22,00

07.02.07.11 Ud  MINUTERO                                                        
Minutero escalera E232 electrónico de 1 a 12 min. Medida la unidad
instalada.

1 1,00
          1,00

APARTADO +APARTAT  7.02.08 C.S.4.MAQUINAS A/A                                              

07.02.08.01 Ud  CUADRO ELÉCTRICO SUP. + DE 100 ELEMENTOS                        
Instalación de cuadro eléctrico para más de 100 elementos, compues-
to por caja metálica con tapa para montaje superficial, incluso coloca-
ción y conexión de interruptores, placas soportes, peines, bloques de
tierra, soportes para fijación de cables,  pequño material y elementos
complementarios y p.p. de ayudas de albañilería. Medido la unidad
instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.08.02 Ud  PROTECCIÓN DE SOBRETENSIÓN TIPO 2                               
Protección de sobretensión para cuadro eléctrico tipo 2 compuesta por
descargador y base porta fusibles. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.08.03 Ud  OMNIPOLAR 4 X 200A REGULABLE A 180A                             
Interruptor omnipolar 4 x 200A. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.08.04 Ud  DIFERENCIAL 4 X 40A 300 mA                                      
Interruptor diferencial  4 x 40A 300mA. Medido la unidad instalada.
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2 2,00
          2,00

07.02.08.05 Ud  DIFERENCIAL 4 X 25A 300 mA                                      

9 9,00
          9,00

07.02.08.06 Ud  DIFERENCIAL 4 X 25A 30 mA                                       
interruptor diferencial  4 x 25A 30mA. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.08.07 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 32A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 32A. Medido la unidad instalada.

2 2,00
          2,00

07.02.08.08 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 20A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 20A. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.08.09 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 25A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 25A. Medido la unidad instalada.

9 9,00
          9,00

07.02.08.10 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 16A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 16A. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.08.11 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 10A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 10A. Medido la unidad instalada.

2 2,00
          2,00
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APARTADO +APARTAT  7.02.09 C.S.5.CALDERAS                                                  

07.02.09.01 Ud  CUADRO ELÉCTRICO SUP. 60 ELEMENTOS                              
Instalación de cuadro eléctrico para 60 elementos, compuesto por ca-
ja metálica con tapa para montaje superficial, incluso colocación y co-
nexión de interruptores, placas soportes, peines, bloques de tierra, so-
portes para fijación de cables,  pequño material y elementos comple-
mentarios y p.p. de ayudas de albañilería. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.09.02 Ud  PROTECCIÓN DE SOBRETENSIÓN TIPO 2                               
Protección de sobretensión para cuadro eléctrico tipo 2 compuesta por
descargador y base porta fusibles. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.09.03 Ud  OMNIPOLAR 4 x 25A                                               
Interruptor omnipolar 4 x 25A. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.09.04 Ud  DIFERENCIAL 4 X 25A 300 mA                                      

1 1,00
          1,00

07.02.09.05 Ud  DIFERENCIAL 4 X 25A 30 mA                                       
interruptor diferencial  4 x 25A 30mA. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.09.06 Ud  DIFERENCIAL 2 X 40A 30 mA                                       
interruptor diferencial  2 x 40A 30mA. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.09.07 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 16A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 16A. Medido la unidad instalada.

2 2,00
          2,00

07.02.09.08 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 16A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 16A. Medido la unidad instalada.

1 1,00



1.474"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

          1,00

07.02.09.09 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 10A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 10A. Medido la unidad instalada.

2 2,00
          2,00

APARTADO +APARTAT  7.02.10 C.S.ASCENSOR                                                    

07.02.10.01 Ud  CUADRO ELÉCTRICO SUP. 60 ELEMENTOS                              
Instalación de cuadro eléctrico para 60 elementos, compuesto por ca-
ja metálica con tapa para montaje superficial, incluso colocación y co-
nexión de interruptores, placas soportes, peines, bloques de tierra, so-
portes para fijación de cables,  pequño material y elementos comple-
mentarios y p.p. de ayudas de albañilería. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.10.02 Ud  PROTECCIÓN DE SOBRETENSIÓN TIPO 2                               
Protección de sobretensión para cuadro eléctrico tipo 2 compuesta por
descargador y base porta fusibles. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.10.03 Ud  OMNIPOLAR 4 x 40A                                               
Interruptor omnipolar 4 x 40A. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.10.04 Ud  DIFERENCIAL 4 X 40A 300 mA                                      
Interruptor diferencial  4 x 40A 300mA. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.10.05 Ud  DIFERENCIAL 4 X 25A 30 mA                                       
interruptor diferencial  4 x 25A 30mA. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.10.06 Ud  DIFERENCIAL 2 X 25A 30 mA                                       
interruptor diferencial  2 x 25A 30mA. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00
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07.02.10.07 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 40A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 40A. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.10.08 Ud  MAGNETOTERMICO 3 x 16A                                          
Interruptor magnetotérmico 3 x 16A. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.10.09 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 16A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 16A. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

07.02.10.10 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 10A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 10A. Medido la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

APARTADO +APARTAT  7.02.11 ALUMBRADO EXTERIOR                                           

07.02.11.01 Ud  PROYECTOR ASIMÉTRICO FLASH 5 HIT 0,6 250W SIM                   
Proyector asimétrico FLASH 5 de LAMP de 250 W, fabricado en inyec-
ción de aluminio gris metalizado, con cierre de cristal pyrex IP 65 con
reflector simétrico de aluminio martillado para lámpara HIT de 0,6 Kv.
Totalmente instalado incluyendo replanteo,  lámpara HIT Philips 0,6 Kv
bornas de conexión, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la
unidad instalada.

10 10,00
edificio existente 5 5,00

          15,00

07.02.11.02 Ud  PROYECTOR ASIMÉTRICO FLASH 5 HIT 0,6 400W SIM                   
Proyector asimétrico FLASH 5 de LAMP de 400 W, fabricado en inyec-
ción de aluminio gris metalizado, con cierre de cristal pyrex IP 65 con
reflector simétrico de aluminio martillado para lámpara HIT de 0,6 Kv.
Totalmente instalado incluyendo replanteo,  lámpara HIT Philips 0,6 Kv
bornas de conexión, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la
unidad instalada.

5 5,00
3 3,00

edificio existente 4 4,00
          12,00
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07.02.11.03 Ud  LUM. LAMP APLIQUE BLOC 2 x 75w                                  
Aplique interior-exterior para montaje adosado a pared marca LAMP
modelo BLOC con radiación directa-indirecta para 2 lámparas E-27 de
75w máximo cada una, totalmente instalado incluyendo replanteo,
lámparas E-27 de bajo consumo TC-TSE, bornas de conexión, acce-
sorios de anclaje y conexionado. Medida la unidad instalada.

7 7,00
9 9,00

          16,00

07.02.11.04 Ud  BAÑADOR DE PARED URBAN 65 DE 26W LAMP                           
Bañador de pared empotrado para exteriores modelo URBAN 65 de
LAMP o similar, fabricado en aluminio gris metalizado, con reflector
asimétrico para lámpara TC-D a 26W. Totalmente instalado incluyen-
do replanteo,  lámpara  TC-D a 26W bornas de conexión, accesorios
de anclaje y conexionado. Medida la unidad instalada.

5 5,00
4 4,00

          9,00

07.02.11.05 Ud  UPLIGHT EXTERIOR FIJO IP65 LAMP 20 W                            
Luminaria fija empotrable exterior en suelo, compuesta por cuerpo de
acero hermético IP65, protegido por una contracaja exterior de políme-
ro y aro superior transitable y decorativo de acero inoxidable, incluso
lámpara de 20W TC-TSE. Medida la unidad instalada.

4 4,00
          4,00

07.02.11.06 Ml  CIRC. 4X(1X6)+1X(1x16) P.C. Cu 0,6/1Kv PVC 160 ENT.             
Circuito trifásico instalado con cinco cables de cobre para pública con-
currencia Rz1-K de 6 mm2 de sección para una tensión de 0,6/1Kv,
enterrado y aislado con tubo corrugado de D=160/gp.5., incluso p.p. de
excavación de zanjas, posterior relleno y ayudas de albañilería; cons-
truido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud ejecutada.

1 97,00 97,00
1 34,00 34,00
1 68,00 68,00

          199,00

07.02.11.07 Ml  CIRC. 4X(1X6)+1X(1x16) Cu 0,6/1Kv PVC 32 EMP.                   
Circuito trifásico instalado con cinco cables de cobre de 6 mm2 de
sección para una tensión de 0,6/1Kv, empotrado y aislado con tubo de
PVC corrugado de D=32/gp. 5., incluso p.p. de cajas de derivación y
ayudas de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Me-
dida la longitud ejecutada.

1 203,00 203,00
1 115,00 115,00

          318,00
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07.02.11.08 Ml  CIRC. ALUMBRADO 3X(1X1.5) P.C. Cu 750v PVC 16 EMP.              
Circuito monofásico para "Alumbrado", instalado con tres cables de
cobre para pública concurrencia ES07Z1-K de 1.5 mm2 de sección pa-
ra una tensión de 750 V, empotrado y aislado con tubo de PVC corru-
gado de D=16/gp. 5., incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de
albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longi-
tud ejecutada.

1 87,00 87,00
1 71,00 71,00
1 81,00 81,00
1 72,00 72,00
1 63,00 63,00
1 28,00 28,00

          402,00

07.02.11.09 Ml  CIRC. 3X(1X6) P.C. Cu 750v PVC 25 EMP.                          
Circuito monofásico, instalado con tres cables de cobre para pública
concurrencia ES07Z1-K de 6 mm2 de sección para una tensión de
750 V, empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado de D=25/gp. 5.,
incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido
según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud ejecutada.

1 115,00 115,00
1 106,00 106,00
1 98,00 98,00

          319,00

07.02.11.10 Ud  ARQUETA.CONEX.P.TIER.38X50X25CM.                                
Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm. Formada por
fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, solera de hormi-
gón H-100 y tapa de hormigón H-175 con cerco de perfil laminado l
60.6; tubo de fibrocemento de 60mm. de diámetro interior y punto de
puesta a tierra, incluso excavación, relleno, transporte de las tierras
sobrantes a vertedero y conexiones; construida según NTE/IEP-6 y
rebt. Medida la unidad terminada.

8 8,00
          8,00



1.478"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT  7.02.12 ALUMBRADO GENERAL                                            

07.02.12.01 Ud  LUM. EMPOTRABLE IMPALA TBS 160 4x18W                            
Luminaria marca PHILIPS mod.TBS 160 para lámparas TL-D, con
equipo electrónico HFP, difusor prismático (ópticas C6 y difusor inclui-
dos), y carcasa de chapa de acero prelacada blanco. Totalmente insta-
lado incluyendo replanteo, lámparas fluorescentes 4x18W TL-D y bor-
nas de conexión, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la uni-
dad instalada.

8 8,00
10 10,00

8 8,00
5 5,00

10 10,00
5 5,00
8 8,00

10 10,00
5 5,00
9 9,00
2 2,00
9 9,00
6 6,00
4 4,00
4 4,00
4 4,00
3 3,00
4 4,00
4 4,00
4 4,00
4 4,00
4 4,00

          130,00

07.02.12.02 Ud  LUM. EMPOTRABLE IMPALA TBS 160 3x18W                            
Luminaria marca PHILIPS mod.TBS 160 para lámparas TL-D, con
equipo electrónico HFP, difusor prismático (ópticas C6 y difusor inclui-
dos), y carcasa de chapa de acero prelacada blanco. Totalmente insta-
lado incluyendo replanteo, lámparas fluorescentes 3x18W TL-D y bor-
nas de conexión, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la uni-
dad instalada.

9 9,00
4 4,00
2 2,00
3 3,00
2 2,00

          20,00



1.479"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

07.02.12.03 Ud  LUM. DOWNLIGHT EUROPA 2 FBS 120 2x26W                           
Luminaria Downlight color a elegir por D.F. (blanco, aluminio o dora-
da),  empotrada marca PHILIPS mod. EUROPA 2  con 2 lámparas
PL-C de 26 W y clips para fijación automática, portalámparas abatible,
formato: FBS120, provista de difusor prismático, difusor de cierre
transparenete y reflector de policarbonato metalizado y faceteado (anti-
huellas). Totalmente instalado incluyendo replanteo,  lámparas fluo-
rescentes estándar y bornas de conexión, accesorios de anclaje y co-
nexionado. Medida la unidad instalada.

4 4,00
3 3,00
1 1,00
1 1,00
5 5,00
1 1,00
3 3,00
3 3,00
2 2,00
2 2,00
5 5,00
5 5,00
2 2,00
3 3,00
2 2,00
3 3,00
2 2,00
3 3,00
2 2,00
8 8,00
8 8,00
8 8,00
6 6,00
9 9,00
8 8,00
8 8,00
8 8,00
8 8,00
8 8,00
1 1,00
1 1,00
8 8,00
8 8,00
8 8,00
1 1,00
1 1,00
9 9,00
8 8,00
8 8,00
1 1,00
1 1,00



1.480"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 1,00
          187,00

07.02.12.04 Ud  LUM. DOWNLIGHT PHILIPS LATINA 2x18W                             
Luminaria Downlight con reflector metalizado para 2 lámparas TC-D
18W, empotrado  con equipo electromagnético encapsulado y separa-
do. Fabricado en inyección de policarbonato, con el interior metalizado
por disposición al vacío y aro exterior en color blanco,  totalmente ins-
talado incluyendo lamparas, replanteo, accesorios de anclaje y cone-
xionado. Medida la unidad instalada.

2 2,00
2 2,00
1 1,00
6 6,00
6 6,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
2 2,00
1 1,00
1 1,00

          25,00

07.02.12.05 Ud  LUM. DOWNLIGHT ZADORA FIJO QBS166 1xHAL-PR50W               
Luminaria Downlight empotrada orientable de la marca PHILIPS
Mod.ZADORA FIJO para lámpara de 50W halógenas dicroicas .Medida
la unidad ejecutada.

4 4,00
4 4,00
1 1,00
2 2,00
2 2,00
1 1,00
2 2,00
3 3,00
1 1,00
4 4,00
4 4,00
1 1,00

          29,00

07.02.12.06 Ud  APLIQUE PARED POINT 2X26W TC-D                                  
Aplique interior-exterior para montaje adosado a pared marca LAMP
modelo POINT con difusor de policarbonato 2X26 W. Totalmente insta-
lado incluyendo replanteo, lámpara TC-D 2x26 W, bornas de conexión,
accesorios de anclaje y conexionado. Medida la unidad instalada.

2 2,00



1.481"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

2 2,00
2 2,00
2 2,00
2 2,00
2 2,00
2 2,00
2 2,00
2 2,00

          18,00

07.02.12.07 Ud  LUM.ESTANCA TCW 215 2X58W                                       
Luminaria estanca de alto rendimiento marca Philips modelo TCW
215 para 2 lámparas TL-D 58W. Totalmente instalado incluyendo re-
planteo,  lámparas TL-D58W, bornas de conexión, accesorios de an-
claje y conexionado. Medida la unidad instalada.

2 2,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00

          6,00

07.02.12.08 Ud  LUM.ESTANCA PACIFIC DE PHILIPS TCW 215 1X58W                    
Luminaria estanca de alto rendimiento marca Philips modelo Pacific
TCW 215 para 1 lámpara TL-D 58W. Totalmente instalado incluyendo
replanteo,  lámpara TL-D58W, bornas de conexión, accesorios de an-
claje y conexionado. Medida la unidad instalada.

1 1,00
1 1,00
1 1,00
6 6,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00

          12,00

07.02.12.09 Ud  LUM. DOWNLIGHT DUETA 100 TD 150W                                
Luminaria Downlight para lámpara CDM-TDI de 150W, empotrado  con
equipo precableado convencional de 230V en color blanco, totalmente
instalado incluyendo lampara CDM-TDI de 150W Mastercolour, replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la unidad instalada.

6 6,00
6 6,00
6 6,00

          18,00



1.482"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

07.02.12.10 Ml  CIRC. ALUMBRADO 3X(1X1.5) P.C. Cu 750v PVC 16 EMP.              
Circuito monofásico para "Alumbrado", instalado con tres cables de
cobre para pública concurrencia ES07Z1-K de 1.5 mm2 de sección pa-
ra una tensión de 750 V, empotrado y aislado con tubo de PVC corru-
gado de D=16/gp. 5., incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de
albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longi-
tud ejecutada.

1 3.820,00 3.820,00
1 1.146,00 1.146,00
1 689,00 689,00

          5.655,00

07.02.12.11 Ml  CIRC. ALUMBRADO 3X(1X2.5) P.C. Cu 750v PVC 20 EMP.              
Circuito monofásico para "Alumbrado", instalado con tres cables de
cobre para pública concurrencia ES07Z1-K de 2.5 mm2 de sección pa-
ra una tensión de 750 V, empotrado y aislado con tubo de PVC corru-
gado de D=20/gp. 5., incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de
albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longi-
tud ejecutada.

1 250,00 250,00
1 105,00 105,00
1 74,00 74,00

          429,00

07.02.12.12 Ml  CIRC. ALUMBRADO 3X(1X4) P.C. Cu 750v PVC 20 EMP.                
Circuito monofásico, instalado con tres cables de cobre para pública
concurrencia ES07Z1-K de 4 mm2 de sección para una tensión de
750 V, empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado de D=20/gp. 5.,
incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido
según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud ejecutada.

1 105,00 105,00
1 59,00 59,00

          164,00

07.02.12.13 Ml  CIRC. ALUMBRADO 3X(1X1.5) P.C. Cu 750v PVC 16 SUP.              
Circuito monofásico, instalado con tres cables de cobre para pública
concurrencia ES07Z1-K de 1.5 mm2 de sección para una tensión de
750 V, aislado bajo tubo de PVC rígido D=16/gp. 5., incluso p.p. de ca-
jas de derivación y ayudas de albañilería; construido según
NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Montado en superficie. Medida la longitud
ejecutada.

1 32,00 32,00
1 16,00 16,00

          48,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

07.02.12.14 Ud  P. LUZ SENC. SUP. Cu. 1.5MM P.C. SIMON-44 ESTANCO               
Punto de luz sencillo para pública concurrencia instalado con cable de
cobre ES07Z1-K de 1.5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo su-
perficial de PVC. rígido de 16 mm. de diámetro, incluso mecanismo Si-
món 44 superficial y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañile-
ría; construido según NTE/IEB-43 y 48 y R.E.B.T. Medida la unidad ins-
talada.

3 3,00
          3,00

07.02.12.15 Ud  P. LUZ DOBLE SUP. Cu 1.5MM P.C. SIMON-44 ESTANCO                
Punto de luz doble para pública concurrencia instalado con cable de
cobre ES07Z1-K de 1.5 mm2 de sección nominal, y aislado con tubo
superficial de PVC. rígido de 16 mm. de diámetro, incluso mecanismo
Simón 44 superficial y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañi-
lería; construido según NTE/IEB-43 y 48 y R.E.B.T. Medida la unidad
instalada.

3 3,00
          3,00

07.02.12.16 Ud  PTO. LUZ SENC.EMP.Cu.1.5MM ES07Z1-K SIMON-75                    
Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre ES07Z1-K de 1.5
mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC. flexi-
ble de 16 mm. de diámetro, incluso mecanismo Simón 75 o similar,
empotrado y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; cons-
truido según NTE/IEB-43 y 48 y R.E.B.T. Medida la unidad instalada.

21 21,00
          21,00

07.02.12.17 Ud  PTO. LUZ DOBLE EMP.Cu 1.5MM EMP. ES07Z1-K SIMON-75          
Punto de luz doble instalado con cable de cobre ES07Z1-K de 1.5
mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC. flexi-
ble de 16 mm. de diámetro, incluso mecanismo Simón 75 o similar,
empotrado y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; cons-
truido según NTE/IEB-43 y 48 y R.E.B.T. Medida la unidad instalada.

24 24,00
          24,00

07.02.12.18 Ud  PTO. LUZ MULT.EMP.Cu 1.5MM EMP. (3 LUM.) ES07Z1-K
SIMON-75      

Punto de luz múltiple (para 3 puntos de luz) instalado con cable de co-
bre ES07Z1-K de 1.5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado
con tubo de PVC. flexible de 16 mm. de diámetro, incluso mecanismo
Simón 75 o similar, empotrado y p.p. de cajas de derivación y ayudas
de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 48 y R.E.B.T. Medida la
unidad instalada.

12 12,00
          12,00
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07.02.12.19 Ud  PTO. LUZ MULT.EMP.Cu 1.5MM EMP. (4 LUM.) ES07Z1-K
SIMON-75      

Punto de luz múltiple (para 4 puntos de luz) instalado con cable de co-
bre ES07Z1-K de 1.5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado
con tubo de PVC. flexible de 16 mm. de diámetro, incluso mecanismo
Simón 75 o similar, empotrado y p.p. de cajas de derivación y ayudas
de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 48 y R.E.B.T. Medida la
unidad instalada.

8 8,00
          8,00

07.02.12.20 Ud  PTO. LUZ MULT.EMP.Cu 1.5MM EMP. (6 LUM.) ES07Z1-K
SIMON-75      

Punto de luz múltiple (para 6 puntos de luz) instalado con cable de co-
bre ES07Z1-K de 1.5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado
con tubo de PVC. flexible de 16 mm. de diámetro, incluso mecanismo
Simón 75 o similar, empotrado y p.p. de cajas de derivación y ayudas
de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 48 y R.E.B.T. Medida la
unidad instalada.

6 6,00
          6,00

07.02.12.21 Ud  PTO. LUZ MULT.EMP.Cu 1.5MM EMP. (7 LUM.) ES07Z1-K
SIMON-75      

Punto de luz múltiple (para 7 puntos de luz) instalado con cable de co-
bre ES07Z1-K de 1.5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado
con tubo de PVC. flexible de 16 mm. de diámetro, incluso mecanismo
Simón 75 o similar, empotrado y p.p. de cajas de derivación y ayudas
de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 48 y R.E.B.T. Medida la
unidad instalada.

2 2,00
          2,00

07.02.12.22 Ud  PTO LUZ CONM.DOB.Cu.1.5MM.EMP ES07Z1-K SIMON-75              
Punto de luz conmutado doble instalado con cable de cobre ES07Z1-K
de 1.5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de
PVC. flexible de 16 mm. de diámetro, incluso mecanismos Simón 75
de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas
de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 49 y R.E.B.T. Medida la
unidad instalada.

2 2,00
          2,00
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07.02.12.23 Ud  PTO LUZ CONM.MULT.Cu.1.5MM.EMP (5 LUM.) ES07Z1-K
SIMON-75       

Punto de luz conmutado múltiple (para 5 puntos de luz) instalado con
cable de cobre ES07Z1-K de 1.5 mm2 de sección nominal, empotrado
y aislado con tubo de PVC. flexible de 16 mm. de diámetro, incluso
mecanismos Simón 75 de primera calidad empotrados y p.p. de cajas
de derivación y ayudas de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y
49 y R.E.B.T. Medida la unidad instalada.

7 7,00
          7,00

07.02.12.24 Ud  PTO LUZ CONM.MULT.Cu.1.5MM.EMP (4 LUM.) ES07Z1-K
SIMON-75       

Punto de luz conmutado múltiple (para 4 puntos de luz) instalado con
cable de cobre ES07Z1-K de 1.5 mm2 de sección nominal, empotrado
y aislado con tubo de PVC. flexible de 16 mm. de diámetro, incluso
mecanismos Simón 75 de primera calidad empotrados y p.p. de cajas
de derivación y ayudas de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y
49 y R.E.B.T. Medida la unidad instalada.

2 2,00
          2,00

07.02.12.25 Ud  PULSADOR SIMÓN 75 PARA ALUMBRADO                                
Pulsador Simón Serie 75 para alumbrado, incluso cajillo, mecanismo,
conexiónado y materiales auxiliares. Medido la unidad instalada.

71 71,00
          71,00

07.02.12.26 Ud  SENSOR DE PRESENCIA FALSO TECHO                                 
Detector de presencia compacto PMK 360 WW instalado en falso te-
cho con encendido de luz al detectar movimiento, y apagado automáti-
co de la misma al dejar de detectar movimiento, incluso p.p. de peque-
ño material. Medida la unidad instalada.

17 17,00
          17,00



1.486"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT  7.02.13 ALUMBRADO EMERGENCIA                                    

07.02.13.01 Ud  EQ.AUT.AL.EMERG. 100 Lm. URA 21                                 
Equipo autónomo marca Legrand mod. URA 21 de alumbrado de
emergencia y señalización permanente, de 100  lúmenes en emer-
gencia, con lámpara fluorescente, etiquetas de señalización, para ten-
sión 220v.,incluso accesorios, fijación y conexión, instalado según
NBE-CPI y REBT. Medida la unidad instalada.

1 1,00
1 1,00
2 2,00
1 1,00
2 2,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
3 3,00
3 3,00
3 3,00
1 1,00
1 1,00
2 2,00
1 1,00
3 3,00
2 2,00
2 2,00
9 9,00
1 1,00
2 2,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00

          49,00

07.02.13.02 Ud  EQ. AUT. AL. EMERG. LEGRAND 120 Lm. URA 21                      
Equipo autónomo marca Legrand mod. URA 21 de alumbrado de
emergencia y señalización permanente, de 120 lúmenes en emergen-
cia, con lámpara fluorescente, etiquetas de señalización, para tensión
220v.,incluso accesorios, fijación y conexión, instalado según NBE-CPI
y REBT. Medida la unidad instalada.

1 1,00
1 1,00
2 2,00
2 2,00
3 3,00
1 1,00
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2 2,00
1 1,00
1 1,00
3 3,00
3 3,00
3 3,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00

          32,00

07.02.13.03 Ud  EQ. AUT. AL. EMERG. LEGRAND 210 Lm. URA 21                      
Equipo autónomo marca Legrand mod. URA 21 de alumbrado de
emergencia y señalización permanente, de 210 lúmenes en emergen-
cia, con lámpara fluorescente, etiquetas de señalización, para tensión
220v.,incluso accesorios, fijación y conexión, instalado según NBE-CPI
y REBT. Medida la unidad instalada.

2 2,00
2 2,00

11 11,00
8 8,00

          23,00

07.02.13.04 Ud  EQ. AUT. AL. EMERG. LEGRAND 90 Lm. B44                          
Luminaria autónoma estanca para montaje adosado a pared o techo
marca LEGRAND, serie B44 de 90 lúmenes, modelo 061540 para
lámpara de emergencia 6W. Totalmente instalado incluyendo replan-
teo, lámpara, bornas de conexión, accesorios de anclaje y conexiona-
do. Medida la unidad instalada.

1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00

          7,00
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07.02.13.05 Ud  EQ. AUT. AL. EMERG. LEGRAND 165 Lm. B44                         
Luminaria autónoma estanca para montaje adosado a pared o techo
marca LEGRAND, serie B44 de 165 lúmenes, modelo 061541 para
lámpara de emergencia 6W. Totalmente instalado incluyendo replan-
teo, lámpara, bornas de conexión, accesorios de anclaje y conexiona-
do. Medida la unidad instalada.

1 1,00
1 1,00
1 1,00
2 2,00
5 5,00
5 5,00

          15,00

07.02.13.06 Ml  CIRC. 3X(1X1.5) Cu 750v PVC 16 EMP.                             
Circuito monofásico, instalado con tres cables de cobre de 1.5 mm2
de sección para una tensión de 750 V, empotrado y aislado con tubo
de PVC corrugado de D=16/gp. 5., incluso p.p. de cajas de derivación y
ayudas de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Me-
dida la longitud ejecutada.

1 1.689,00 1.689,00
          1.689,00

07.02.13.07 Ml  CIRC. 3X(1X1.5) Cu 750v PVC 16 SUP.                             
Circuito monofásico, instalado con tres cables de cobre de 1.5 mm2
de sección para una tensión de 750 V, aislado bajo tubo de PVC rígido
D=16/gp. 5., incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañile-
ría; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Montado en superficie.
Medida la longitud ejecutada.

1 79,00 79,00
          79,00
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APARTADO +APARTAT  7.02.14 FUERZA                                                          

07.02.14.01 Ud. COLUMNA PARA PUESTOS DE TRABAJO (8 T. CHUKO + 1 TLF +
5 ORD)    

Columnas para puestos de trabajo. Columna de 4 compartimentos,
2,70 m marca Legrand modelo Mosaic. Fáciles de instalar por una so-
la persona. Cuerpo de aluminio muy resistente, tapas de PVC blanco.
Compartimentos diferentes para cableado. Pértiga telescópica regula-
ble en altura. Dos bases de fijación al suelo con fundas de protección.
Altura máxima al falso techo 2,70m. Altura máxima al techo 3.80m, in-
cluso accesorios, con 5 conectores informáticos, un conector de telé-
fono y  8 bases de enchufe tipo shucko, parte proporcional de cablea-
do, red de telefonía e informática, pequeño material y mano de obra de
instalación y montaje. Medida la unidad instalada.

2 2,00
10 10,00

9 9,00

2 2,00
2 2,00
2 2,00
2 2,00

2 2,00
4 4,00
4 4,00
4 4,00
6 6,00

          49,00

07.02.14.02 Ud. TOMA MULT SIMÓN CIMA PRO 3 M (4 T. CHUKO + 1 TLF + 1 ORD)
Toma multiple marca Simón CIMA PRO 3M con un conector informáti-
co, un conector de telefono, 4 bases de enchufe tipo shucko, incluso
accesorios, parte proporcional de cableado de red de telefonía e infor-
mática, caja de empotrar, placa embellacedora exterior con soporte,
pequeño material y mano de obra de instalación y montaje.Medida la
unidad instalada.

1 1,00
1 1,00

1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00

1 1,00

          7,00
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07.02.14.03 Ud. TOMA MULT SIMÓN CIMA PRO 3 M (1 T. CHUKO + 1 ORD)              
Toma multiple marca Simón CIMA PRO 3M con un conector informáti-
co, 1 base de enchufe tipo shucko,  incluso accesorios, parte propor-
cional de cableado de red de informática, caja de empotrar, placa em-
bellacedora exterior con soporte, pequeño material y mano de obra de
instalación y montaje.Medida la unidad instalada.

1 1,00
1 1,00
1 1,00

2 2,00
1 1,00

1 1,00
2 2,00

          9,00

07.02.14.04 Ud  BASE ENCH. EMPOTRADA.SIMON 75                                   
Base de enchufe bipolar con toma de tierra lateral, empotrable, meca-
nismo marca SIMÓN-75, incluso cajillo universal, marco embellece-
dor, pequeño material y mano de obra de instalación y montaje. Medi-
da la unidad instalada.

3 3,00
2 2,00
1 1,00
2 2,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
3 3,00
2 2,00
4 4,00

10 10,00
2 2,00
3 3,00
1 1,00
2 2,00
1 1,00
3 3,00
5 5,00
3 3,00
3 3,00
3 3,00
3 3,00
3 3,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00

19 19,00
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9 9,00
10 10,00

8 8,00
2 2,00
2 2,00
4 4,00
4 4,00
2 2,00
2 2,00
2 2,00
2 2,00
1 1,00
2 2,00
2 2,00
2 2,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
3 3,00
3 3,00
2 2,00
2 2,00
2 2,00
2 2,00
2 2,00
2 2,00
2 2,00

          162,00

07.02.14.05 Ud  BASE ENCH. ESTANCA SUPERFICIE SIMON 44                          
Base de enchufe SIMON-44 estanca con toma de tierra lateral, superfi-
cial, mecanismo marca SIMON-44, incluso pequeño material y mano
de obra de instalación y montaje. Medida la unidad instalada.

1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
4 4,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00

          14,00
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07.02.14.06 Ud  B.ENCH.CETAC.BJC 3P+N+TT 32 A.                                  
Base de enchufe trifasica Cetac de 3 polos + neutro + T.T. de 32 A., in-
cluso panel de sujección a pared pequeño material cableado, elemen-
tos de conexionado y mano de obra de instalación y montaje. Medida
la unidad instalada.

1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00

          7,00

07.02.14.07 Ml  CIRC. 3X(1X2.5) P.C. Cu 750v PVC 20 EMP.                        
Circuito monofásico, instalado con tres cables de cobre para pública
concurrencia ES07Z1-K de 2.5 mm2 de sección para una tensión de
750 V, empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado de D=20/gp. 5.,
incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido
según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud ejecutada.

1 1.469,50 1.469,50
1 57,20 57,20
1 412,30 412,30
1 812,60 812,60

          2.751,60

07.02.14.08 Ml  CIRC. 3X(1X6) P.C. Cu 750v PVC 25 EMP.                          
Circuito monofásico, instalado con tres cables de cobre para pública
concurrencia ES07Z1-K de 6 mm2 de sección para una tensión de
750 V, empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado de D=25/gp. 5.,
incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido
según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud ejecutada.

1 45,10 45,10
          45,10

07.02.14.09 Ml  CIRC. 5X(1X2.5) P.C. Cu 750v PVC 20 EMP.                        
Circuito trifásico instalado con cinco cables de cobre para pública con-
currencia ES07Z1-K de 2.5 mm2 de sección para una tensión de 750
V, empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado de D=20/gp. 5., in-
cluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido
según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud ejecutada.

1 120,30 120,30
1 70,90 70,90

          191,20
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07.02.14.10 Ml  CIRC. 5X(1X6) P.C. Cu 750v PVC 25 EMP.                          
Circuito trifásico instalado con cinco cables de cobre para pública con-
currencia ES07Z1-K de 6 mm2 de sección para una tensión de 750 V,
empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado de D=25/gp. 5., inclu-
so p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido se-
gún NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud ejecutada.

1 420,00 420,00
1 698,20 698,20
1 280,50 280,50
1 69,40 69,40
1 49,30 49,30

          1.517,40

07.02.14.11 Ml  CIRC. 5X(1X10) P.C. Cu 0,6/1Kv PVC 32 EMP.                      
Circuito trifásico instalado con cinco cables de cobre para pública con-
currencia Rz1-K de 16 mm2 de sección para una tensión de 0,6/1Kv,
empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado de D=40/gp. 5., inclu-
so p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido se-
gún NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud ejecutada.

1 15,70 15,70
          15,70

07.02.14.12 Ml  CIRC. 5X(1X16) P.C. Cu 0,6/1Kv PVC 40 EMP.                      
Circuito trifásico instalado con cinco cables de cobre para pública con-
currencia Rz1-K de 16 mm2 de sección para una tensión de 0,6/1Kv,
empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado de D=40/gp. 5., inclu-
so p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido se-
gún NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud ejecutada.

1 20,60 20,60
          20,60

07.02.14.13 Ml  CIRC. 3X(1X25)+2X(1X16) P.C. Cu 0,6/1Kv PVC 50 EMP.             
Circuito trifásico instalado con tres cables de cobre para pública con-
currencia Rz1-K de 25 mm2 y dos de 16 mm2 de sección para una
tensión de 0,6/1Kv, empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado
de D=50/gp. 5., incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañi-
lería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud
ejecutada.

1 24,80 24,80
          24,80

07.02.14.14 Ml  CIRC. 3X(1X35)+2X(1X16) P.C. Cu 0,6/1Kv PVC 50 EMP.             
Circuito trifásico instalado con tres cables de cobre para pública con-
currencia Rz1-K de 35 mm2 y dos de 16 mm2 de sección para una
tensión de 0,6/1Kv, empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado
de D=50/gp. 5., incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañi-
lería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud
ejecutada.
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1 21,00 21,00
          21,00

07.02.14.15 Ml  CIRC. 3X(1X50)+2X(1X25) P.C. Cu 0,6/1Kv PVC 63 EMP.             
Circuito trifásico instalado con tres cables de cobre para pública con-
currencia Rz1-K de 50 mm2 y dos de 25 mm2 de sección para una
tensión de 0,6/1Kv, empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado
de D=63/gp. 5., incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañi-
lería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud
ejecutada.

1 19,30 19,30
          19,30

07.02.14.16 Ml  CIRC. 3X(1X70)+2X(1X35) P.C. Cu 0,6/1Kv PVC 63 EMP.             
Circuito trifásico instalado con tres cables de cobre para pública con-
currencia Rz1-K de 70 mm2 y dos de 35 mm2 de sección para una
tensión de 0,6/1Kv, empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado
de D=63/gp. 5., incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañi-
lería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud
ejecutada.

1 76,90 76,90
          76,90

07.02.14.17 Ml  BANDEJA MET.PERFORADA 600X100MM                                 
Bandeja metálica perforada portacables de chapa galvanizada de di-
mensiones 600 x 100 mm, con tapa, incluso parte proporcional de so-
portes, tornillería, bisagras de unión, piezas especiales, herrajes y pe-
queño material, mano de obra de instalación y montaje y medios auxi-
liares. Construido según instrucciones del fabricante y de la Dirección
Técnica. Medida la longitud ejecutada.

189 189,00
          189,00
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APARTADO +APARTAT  7.02.15 BATERIA COND. Y GRUPO ELECTR.                     

07.02.15.01 Ud  BATERIA DE COND. B.T.                                           
Bateria automatica de condensadores de KVAr / 400 V / 50Hz, inclui-
das sus conexiones al cuadro de mando y protección, incluso mano
de obra de instalación y montaje, piezas especiales y material comple-
mentario. Medida la unidad instalada y comprobada.

1 1,00
          1,00

07.02.15.02 UD  SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRRUMPIDA                         
Sistema de alimentación interrumpida U.P.S. tri/tri on-line doble con-
versión, MGE modelo GALAXY 5000 120kVA 10 min formado por:
· Rectificador-cargador IGBT con sistema PFC.
· Inversor trifásico a transistores con tecnología PWM.
· Contactor estático para transferencia sin corte de la carga a la red.
· By-pass manual para servicio y mantenimiento.
· Filtro CEM y tarjeta de contactos secos programable
· Batería de acumuladores de plomo estanco SIN MANTENIMIENTO, la
autonomía está calculada a plena
carga, va provista de disyuntor de protección y ubicada en armarios si-
milares.
· Un monitor operador en el mismo equipo que centraliza todas las
funciones de mando y visualización de
medidas, estados e histórico de eventos
· Tarjeta de Televigilancia para supervisión permanente 24h/7d del
equipo por el Servicio Técnico de MGE, gestión de eventos/alertas, el
telediagnóstico avanzado y envío recepción del informe periodico del
funcionamiento del mismo. Medida la unidad instalada y puesta en
servicio por personal especializado.

1 1,00
          1,00

07.02.15.03 UD  GRUPO ELECTROGENO                                               
Grupo electrógeno automático marca Electra Molins tipo EMJ-200
construcción automático, motor diesel "JOHN DEERE" de 88 kW a
1.500 r.p.m., para una potencia de 110kVA, alternador trifásico "Lery
Somer" de 110 kVA tensión 400/230V frecuencia 50 Hz, cargador elec-
tronico de baterías y alternador de carga de baterías propio del motor
diesel, batería de 12V con cables terminales y desconectador, depósi-
to de combustible incorporado en bancada , con cuadro automático
por fallo de red tipo AUT-MP10E, instalado con silemblocks, silencio-
so, descarga por plenum. Incluso protecciónes de lementos móviles y
elementos muy calientes. Medida la unidad instalada según norma.

1 1,00
          1,00
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CAPÍTULO 8 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO                               
SUBCAPÍTULO  8.01 RED DE SANEAMIENTO                                              

APARTADO +APARTAT  8.01.01 RED SANEAMIENTO PLUVIAL                                 

08.01.01.01 Ud  ACOM.PVC.RED GRAL.SANEAMIENTO                                   
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general del poligono,
hasta una distancia máxima de 10 m., formada por: rotura del pavi-
mento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, colocación de tuberia de P.V.C. con
junta, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con
hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en el punto
de acometida y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecu-
tada.

1 1,00
          1,00

08.01.01.02 Ud  ACOMETIDA A POZO EXISTENTE                                      
Acometida a pozo de registro existente, formado por rotura de hueco
en pozo, colocación de tubería y tapado posterior, sin incluir tubería y
con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00
          1,00

08.01.01.03 Ud  ARQUETA PASO 70X70CM. TIERRA                                    
Arqueta de paso de 70x70 cm. y 1.00 m. de profundidad media, con
solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm. de espesor con forma-
ción de pendientes, fábrica de ladrillo macizo tosco de ½ pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento, enfoscada y bruñida por el inte-
rior con mortero de cemento, tapa de hormigón armado con cerco de
perfil laminado l 50:5 y conexión de tubos de entrada y salida, total-
mente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso la excava-
ción, relleno perimetral posterior y transporte de tierras sobrantes a
vertedero. Medida la unidad ejecutada.

6 6,00
3 3,00
1 1,00

          10,00

08.01.01.04 Ud  SUMIDERO SIFONICO ACERO INOX. 30x30                             
Sumidero sifónico de acero inoxidable, para recogida de aguas pluvia-
les ó de locales humedos, de 30x30 cm., totalmente instalado y cone-
xionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño ma-
terial de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo. Me-
dida la unidad ejecutada.

7 7,00
1 1,00
8 8,00
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6 6,00
          22,00

08.01.01.05 Ud  IMBORN.REJ.ABAT.MOD.ONDA ANTIR.75x30                            
Imbornal de hormigón prefabricado de 75x30 cm., y 67 cm. de profun-
didad, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm.
de espesor y rejillla de fundición abatible modelo onda y antirrobo, con
marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado, incluso la ex-
cavación, el relleno perimetral y la retirada de productos sobrantes a
vertedero autorizado; construido según ordenanza municipal. Medida
la unidad ejecutada.

6 6,00
          6,00

08.01.01.06 Ud  POZO REGISTRO D=80cm. H=1,5m + SIFON                            
Pozo de registro sifónico de 80 cm. de diámetro interior y de 150 cm.
de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de
1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón HA-25, ligeramente armada con mallazo; enfosca-
do y bruñido por el interior, con mortero de cemento, incluso con p.p.
de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y forma-
ción de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la ta-
pa de hierro fundido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxilia-
res, incluido la excavación y el relleno perimetral posterior. Medida la
unidad ejecutada.

1 1,00
          1,00

08.01.01.07 Ml  INCREMENTO PROFUND.POZO D=80                                    
Incremento de profundidad para pozos de 80 cm. de diámetro interior,
construidos con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, enfoscado y bruñido por el interior,
con mortero de cemento, y con p.p. de medios auxiliares, y recibido de
pates, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral posterior.
Medida la longitud ejecutada.

2 2,00
          2,00

08.01.01.08 Ud  TAPA POZO TRAFICO PESADO                                        
Suministro y colocación de tapa de fundición ductil clase D-400, indi-
cándose en la tapa la identificción del fabricante, clase de resistencia,
norma de referencia EN-124, marca del organismo de certificación y
texto de saneamiento y escudo del Excmo. ayuntamiento de la locali-
dad, con sellado de juntas con mortero de cemento, p.p. de medios
auxiliares y ayudas de albañileria. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00
          1,00
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08.01.01.09 Ml  COL. COLGADO DE PVC. DIAM.NOMINAL 110MM                         
Colector colgado de PVC. reforzado de 110 mm. de diámetro nominal,
incluso sellado de uniones, pasos de forjado, abrazaderas y p.p. de
piezas especiales, construido según NTE/ISS-6. Medida la longitud
terminada.

1 2,00 1,85 3,70
1 4,30 1,85 7,96
1 3,70 1,85 6,85
1 2,00 1,85 3,70
1 1,50 1,85 2,78
1 1,00 1,85 1,85

- 6 2,00 1,85 22,20
1 3,00 1,85 5,55

-
          54,59

08.01.01.10 Ml  COL. COLGADO DE PVC. DIAM.NOMINAL 160MM                         
Colector colgado de PVC. reforzado de 160 mm. de diámetro nominal,
incluso sellado de uniones, pasos de forjado, abrazaderas y p.p. de
piezas especiales, construido según NTE/ISS-6. Medida la longitud
terminada.

1 5,50 1,85 10,18
- 1 3,80 1,85 7,03

          17,21

08.01.01.11 Ml  COL. COLGADO DE PVC. DIAM.NOMINAL 125MM                         
Colector colgado de PVC. reforzado de 125 mm. de diámetro nominal,
incluso sellado de uniones, pasos de forjado, abrazaderas y p.p. de
piezas especiales, construido según NTE/ISS-6. Medida la longitud
terminada.

1 3,80 1,85 7,03
          7,03

08.01.01.12 Ml  COL. COLGADO DE PVC. DIAM.NOMINAL 200MM                         
Colector colgado de PVC. reforzado de 200 mm. de diámetro nominal,
incluso sellado de uniones, pasos de forjado, abrazaderas y p.p. de
piezas especiales, construido según NTE/ISS-6. Medida la longitud
terminada.

1 3,80 1,85 7,03
          7,03

08.01.01.13 Ml  COL. ENTER.TUB PVC ø 110 MM. UNION JUNTA ELAST.                 
Colector enterrado para saneamiento de tubería presión de PVC de
110 mm. de diámetro nominal con sistema de unión por junta elástica,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de
piezas especiales, excavación en tierras y transporte de tierras so-
brantes a vertedero. Medido entre ejes de arquetas.
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1 1,00 2,37 2,37
1 1,50 2,37 3,56
1 4,80 2,37 11,38
1 4,80 2,37 11,38
1 4,00 2,37 9,48
1 1,00 2,37 2,37

          40,54

08.01.01.14 Ml  COL. ENTER.TUB PVC ø 160 MM. UNION JUNTA ELAST.                 
Colector enterrado para saneamiento de tubería presión de PVC de
160 mm. de diámetro nominal con sistema de unión por junta elástica,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de
piezas especiales, excavación en tierras y transporte de tierras so-
brantes a vertedero. Medido entre ejes de arquetas.

1 5,50 2,37 13,04
1 6,50 2,37 15,41
1 2,00 2,37 4,74
1 6,00 2,37 14,22

          47,41

08.01.01.15 Ml  COL. ENTER.TUB PVC ø 200 MM. UNION JUNTA ELAST.                 
Colector enterrado para saneamiento de tubería presión de PVC de
200 mm. de diámetro nominal con sistema de unión por junta elástica,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de
piezas especiales, excavación en tierras y transporte de tierras so-
brantes a vertedero. Medido entre ejes de arquetas.

1 1,10 2,37 2,61
1 6,00 2,37 14,22
1 20,00 20,00

          36,83

08.01.01.16 Ml  COL. ENTER.TUB PVC ø 250 MM. UNION JUNTA ELAST.                 
Colector enterrado para saneamiento de tubería presión de PVC de
250 mm. de diámetro nominal con sistema de unión por junta elástica,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de
piezas especiales, excavación en tierras y transporte de tierras so-
brantes a vertedero. Medido entre ejes de arquetas.

1 7,50 2,37 17,78
1 6,50 2,37 15,41
1 6,00 2,37 14,22

          47,41

08.01.01.17 Ml  COL. ENTER.TUB PVC ø 315 MM. UNION JUNTA ELAST.                 
Colector enterrado para saneamiento de tubería presión de PVC de
315 mm. de diámetro nominal con sistema de unión por junta elástica,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de
piezas especiales, excavación en tierras y transporte de tierras so-
brantes a vertedero. Medido entre ejes de arquetas.
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1 6,60 2,37 15,64
1 6,00 2,37 14,22

          29,86

08.01.01.18 Ml  BAJANTE PVC. REFOR.D-NOM.110MM.                                 
Bajante de PVC. Reforzado, de 110 mm. de diámetro nominal, incluso
sellado de uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas es-
peciales; construido según NTE/ISS-43. Medida la longitud terminada.

1 3,65 3,65
1 3,65 3,65
1 3,65 3,65
1 3,95 3,95

          14,90

08.01.01.19 Ml  BAJANTE PVC. REFOR.D-NOM.160MM.                                 
Bajante de PVC. Reforzado de 160 mm. de diámetro nominal, incluso
sellado de uniones, pasos de forjado, abrazaderas y p.p. de piezas es-
peciales, construido según NTE/ISS-43. Medida la longitud terminada.

1 3,65 3,65
1 3,65 3,65
1 3,95 3,95

          11,25

08.01.01.20 Ml  BAJANTE PVC. REFOR.D-NOM.125MM.                                 
Bajante de PVC. Reforzado, de 125 mm. de diámetro nominal, incluso
sellado de uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas es-
peciales; construido según NTE/ISS-43. Medida la longitud terminada.

1 3,65 3,65
1 3,65 3,65
1 3,95 3,95

          11,25

08.01.01.21 Ml  BAJANTE PVC. REFOR.D-NOM.200 MM                                 
Bajante de PVC. Reforzado de 200 mm. de diámetro nominal, incluso
sellado de uniones, pasos de forjado, abrazaderas y p.p. de piezas es-
peciales, construido según NTE/ISS-43. Medida la longitud terminada.

1 3,65 3,65
1 3,95 3,95

          7,60



1.501"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT  8.01.02 RED SANEAMIENTO RESIDUAL                              

08.01.02.01 Ud  ACOM.PVC.RED GRAL.SANEAMIENTO                                   
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general del poligono,
hasta una distancia máxima de 10 m., formada por: rotura del pavi-
mento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, colocación de tuberia de P.V.C. con
junta, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con
hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en el punto
de acometida y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecu-
tada.

1 1,00
          1,00

08.01.02.02 Ud  ACOMETIDA A POZO EXISTENTE                                      
Acometida a pozo de registro existente, formado por rotura de hueco
en pozo, colocación de tubería y tapado posterior, sin incluir tubería y
con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00
          1,00

08.01.02.03 Ud  ARQUETA SIFONICA 60x60x65 cm.                                   
Arqueta sifónica registrable de 60x60x65 cm. de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de ½ pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón
en masa H-100, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de ce-
mento, con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con ta-
pa de hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00
          1,00

08.01.02.04 Ud  ARQUETA PASO 60X60CM. TIERRA                                    
Arqueta de paso de 60x60 cm. y 1.00 m. de profundidad media, forma-
da por solera de hormigón en masa H-100 de 15 cm. de espesor con
formación de pendientes; fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2
pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con
cerco de perfil laminado l 50:5 y conexión de tubos de entrada y salida,
incluso excavación en tierras, relleno y transporte de tierras sobrantes
a vertedero; construido según NTE/ISS-51. Medida la unidad termina-
da.

5 5,00
          5,00



1.502"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

08.01.02.05 Ud  POZO REGISTRO D=80cm. H=1,5m.                                   
Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 150 cm. de profun-
didad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón HA-25, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñi-
do por el interior, con mortero de cemento, incluso con p.p. de recibido
de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de bro-
cal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hierro
fundido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, incluido la
excavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecuta-
da.

2 2,00
          2,00

08.01.02.06 Ud  SUMIDERO SIFONICO PVC 30x30                                     
Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales ó de lo-
cales humedos, de 30x30 cm., totalmente instalado y conexionado a la
red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de aga-
rre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo. Medida la uni-
dad ejecutada.

5 5,00
          5,00

08.01.02.07 Ml  COL.ENTER.TUB PVC D-NOM.110 MM.                                 
Colector enterrado de tubería presión de PVC. 4 kg/cm2  de 110 mm.
de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de es-
pesor, incluso p.p. de piezas especiales, excavación en tierras y trans-
porte de tierras sobrantes a vertedero. Medido entre ejes de arquetas.

1 8,20 2,37 19,43
1 3,30 2,37 7,82
1 3,20 2,37 7,58
1 3,50 2,37 8,30
1 2,40 2,37 5,69

          48,82

08.01.02.08 Ml  BAJANTE PVC. REFOR.D-NOM.110MM.                                 
Bajante de PVC. Reforzado, de 110 mm. de diámetro nominal, incluso
sellado de uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas es-
peciales; construido según NTE/ISS-43. Medida la longitud terminada.

1 3,65 3,65
2 3,65 7,30
2 3,95 7,90

          18,85



1.503"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

08.01.02.09 Ml  COL. ENTER.TUB PVC ø 315 MM. UNION JUNTA ELAST.                 
Colector enterrado para saneamiento de tubería presión de PVC de
315 mm. de diámetro nominal con sistema de unión por junta elástica,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de
piezas especiales, excavación en tierras y transporte de tierras so-
brantes a vertedero. Medido entre ejes de arquetas.

1 1,50 2,37 3,56
1 19,00 2,37 45,03

          48,59

08.01.02.10 Ml  COL. COLGADO DE PVC. DIAM.NOMINAL 110MM                         
Colector colgado de PVC. reforzado de 110 mm. de diámetro nominal,
incluso sellado de uniones, pasos de forjado, abrazaderas y p.p. de
piezas especiales, construido según NTE/ISS-6. Medida la longitud
terminada.

1 7,00 1,85 12,95
1 3,70 1,85 6,85

- 1 4,00 0,62 2,48
1 10,50 0,62 6,51
1 6,00 0,62 3,72
1 10,50 0,62 6,51
1 4,00 0,62 2,48
1 5,50 0,62 3,41
1 3,00 0,62 1,86
1 7,50 0,62 4,65
1 4,50 0,62 2,79
1 4,00 0,62 2,48
1 1,80 0,62 1,12

          57,81

08.01.02.11 ud  BOTE SIFONICO                                                   

22 22,00
          22,00



1.504"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT  8.01.03 RED PRODUCTOS QUIMICOS                                  

08.01.03.01 Ml  COL.ENTER.TUB PVC D-NOM.110 MM.                                 
Colector enterrado de tubería presión de PVC. 4 kg/cm2  de 110 mm.
de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de es-
pesor, incluso p.p. de piezas especiales, excavación en tierras y trans-
porte de tierras sobrantes a vertedero. Medido entre ejes de arquetas.

1 2,80 2,37 6,64
1 2,30 2,37 5,45
1 2,80 2,37 6,64
1 1,60 2,37 3,79

          22,52

08.01.03.02 Ml  COL.ENTER.TUB.PVC D-NOM.160 MM.                                 
Colector enterrado de tubería presión de PVC. 4 kg/cm2  de 160 mm.
de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de es-
pesor, incluso p.p. de piezas especiales, excavación en tierras y trans-
porte de tierras sobrantes a vertedero. Medido entre ejes de arquetas.

1 5,40 2,37 12,80
1 6,50 2,37 15,41
1 6,30 2,37 14,93
1 8,00 2,37 18,96
1 2,30 2,37 5,45

          67,55

08.01.03.03 Ud  ARQUETA PASO 60X60CM. TIERRA                                    
Arqueta de paso de 60x60 cm. y 1.00 m. de profundidad media, forma-
da por solera de hormigón en masa H-100 de 15 cm. de espesor con
formación de pendientes; fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2
pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con
cerco de perfil laminado l 50:5 y conexión de tubos de entrada y salida,
incluso excavación en tierras, relleno y transporte de tierras sobrantes
a vertedero; construido según NTE/ISS-51. Medida la unidad termina-
da.

5 5,00
          5,00

08.01.03.04 Ud  SUMIDERO SIFONICO ACERO INOX. 30x30                             
Sumidero sifónico de acero inoxidable, para recogida de aguas pluvia-
les ó de locales humedos, de 30x30 cm., totalmente instalado y cone-
xionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño ma-
terial de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo. Me-
dida la unidad ejecutada.

5 5,00
          5,00



1.505"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

08.01.03.05 Ud  DEPOSITO 1.00X1.00X1.00 HA                                      
Deposito de 1.00 mx1.00m y 1.00 m de profundidad, formado por losa
y muro de  Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb en losas con árido rodado de
diámetro máximo 20 mm., cemento II.-/35.(PA-350) y consistencia
blanda, inuso excavacion, limpieza de fondos, picado y curado. Acero
corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obral. En-
cofrado perdido, formado por tabicón de ladrillo hueco doble tomado
con mortero M-40(1:6), incluso con colocación de cerco y tapa de hor-
migón armado prefabricada, para su registro, totalmente terminada y
conectada.

1 1,00
          1,00



1.506"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO  8.02 INSTALACIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA                    
08.02.01 Ud  ACOMETIDA 40 mm.POLIETIL. 1 1/4"                                

Acometida a la red general municipal de agua potable ., realizada con
tubo de polietileno de 40 mm. 1 1/4" de diámetro, de alta densidad y
para 16 atmósferas de presión máxima con collarin de toma de fundi-
ción, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado,  total-
mente terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
Medida la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

08.02.02 Ud  CONTADOR 3/4" EN ARMARIO 20 mm.                                 
Contador de agua de 3/4", colocado en armario de acometida, y cone-
xionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, inclu-
so instalación de dos llaves de corte de esfera de 20 mm., grifo de
purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente mon-
tado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Mº de Indus-
tria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. Medida la unidad insta-
lada.

1 1,00
          1,00

08.02.03 Ud  ARMARIO MONOLITO MOD. CONTADOR                                  
Armario monolito  para el alojamiento del modulo de contador, cons-
truido con fábrica de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de ce-
mento, enfoscado por el exterior con mortero de cemento, totalmente
terminado y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00
          1,00

08.02.04 Ud  TAPA CONTADOR NORMAS COMP. SUMINIST.                            
Suministro y colocación de tapa de contador, aprobada por la compa-
ñia suministradora, incluido recibido de albañileria y medios auxilia-
res. Medida la unidad totalmente instalada.

1 1,00
          1,00

08.02.05 ml  TUBERÍA UPONOR WIRSBO-PEX 40 x 3.7 mm                           
Tubería Uponor Wirsbo-PEX o similar de polietileno reticulado por el
método Engel (Peróxido) según Norma UNE-EN ISO 15875, de 40 x
3.7 mm de diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas
y locales comerciales para agua fría y caliente, sin protección superfi-
cial, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy plástico, instalada y
funcionando según normativa vigente. Medida la longitud ejecutada.

1 6,50 6,50
1 16,85 16,85
1 5,00 5,00



1.507"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

1 12,68 12,68
1 15,00 15,00

          56,03

08.02.06 ml  TUBERÍA UPONOR WIRSBO-PEX 32 x 2.9 mm                           
Tubería Uponor Wirsbo-PEX o similar de polietileno reticulado por el
método Engel (Peróxido) según Norma UNE-EN ISO 15875, de 32 x
2.9 mm de diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas
y locales comerciales para agua fría y caliente, sin protección superfi-
cial, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy plástico, instalada y
funcionando según normativa vigente. Medida la longitud ejecutada.

1 5,60 5,60
1 11,50 11,50
1 12,60 12,60
1 39,40 39,40

          69,10

08.02.07 ml  TUBERÍA UPONOR WIRSBO-PEX 25 x 2.3 mm                           
Tubería Uponor Wirsbo-PEX o similar de polietileno reticulado por el
método Engel (Peróxido) según Norma UNE-EN ISO 15875, de 25 x
2.3 mm de diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas
y locales comerciales para agua fría y caliente, sin protección superfi-
cial, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy plástico, instalada y
funcionando según normativa vigente. Medida la longitud ejecutada.

1 5,70 5,70
1 18,70 18,70

          24,40

08.02.08 ml  TUBERÍA UPONOR WIRSBO-PEX 40 x 3.7 mm + AISLAM.                
Tubería Uponor Wirsbo-PEX o similar de polietileno reticulado por el
método Engel (Peróxido) según Norma UNE-EN ISO 15875, de 40 x
3.7 mm de diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas
y locales comerciales para agua fría y caliente, con aislamiento super-
ficial de coquillas de 35-45 mm. tipo armaflex SH, p.p. de accesorios
Uponor Quick & Easy plástico, instalada y funcionando según normati-
va vigente. Medida la longitud ejecutada.

1 9,20 9,20
1 10,40 10,40
1 5,00 5,00
1 5,10 5,10
1 5,40 5,40

          35,10



1.508"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

08.02.09 ml  TUBERÍA UPONOR WIRSBO-PEX 32 x 2.9 mm + AISLAM.                
Tubería Uponor Wirsbo-PEX o similar de polietileno reticulado por el
método Engel (Peróxido) según Norma UNE-EN ISO 15875, de 32 x
2.9 mm de diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas
y locales comerciales para agua fría y caliente, con aislamiento super-
ficial de coquillas de 35-45 mm. tipo armaflex SH, p.p. de accesorios
Uponor Quick & Easy plástico, instalada y funcionando según normati-
va vigente. Medida la longitud ejecutada.

1 13,40 13,40
1 12,20 12,20

          25,60

08.02.10 ml  TUBERÍA UPONOR WIRSBO-PEX 25 x 2.3 mm + AISLAM.                
Tubería Uponor Wirsbo-PEX o similar de polietileno reticulado por el
método Engel (Peróxido) según Norma UNE-EN ISO 15875, de 25 x
2.3 mm de diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas
y locales comerciales para agua fría y caliente, con aislamiento super-
ficial de coquillas de 35-45 mm. tipo armaflex SH, p.p. de accesorios
Uponor Quick & Easy plástico, instalada y funcionando según normati-
va vigente. Medida la longitud ejecutada.

1 2,30 2,30
1 2,00 2,00
1 4,60 4,60
1 39,80 39,80
1 12,40 12,40
1 18,70 18,70

          79,80

08.02.11 ml  TUBERÍA UPONOR WIRSBO-PEX 20 x 1.9 mm + AISLAM.                
Tubería Uponor Wirsbo-PEX o similar de polietileno reticulado por el
método Engel (Peróxido) según Norma UNE-EN ISO 15875, de 20 x
1.9mm de diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas
y locales comerciales para agua fría y caliente, con aislamiento super-
ficial de coquillas de 35-45 mm. tipo armaflex SH, p.p. de accesorios
Uponor Quick & Easy plástico, instalada y funcionando según normati-
va vigente. Medida la longitud ejecutada.

1 4,80 4,80
1 10,50 10,50
1 12,50 12,50
1 19,93 19,93
1 7,00 7,00
1 6,30 6,30
1 34,40 34,40
1 4,10 4,10
1 3,30 3,30
1 10,20 10,20

          113,03



1.509"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

08.02.12 Ud  INST.AGUA F/C.ASEO c/LAV+INOD.                                  
Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, re-
alizada con tuberías de polietileno extrusionado, PEX, para la red de
agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desa-
gües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con
sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de
PVC de 110 mm. y manguetón para enlace al inodoro, totalmente ter-
minada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desa-
gües, se entregan con tapones. Medida la unidad instalada.

1 1,00
2 2,00
1 1,00

          4,00

08.02.13 Ud  INSTALACION FONTANERIA PEX/PVC                                  
Instalación de fontanería realizada con tuberías de polietileno extrusio-
nado, PEX, para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC
serie C para la red de desagües, con los diámetros necesarios para
cada punto de servicio, dando servicio a los siguientes elementos que
a continuación se relacionan. Totalmente terminada, sin aparatos sa-
nitarios y con p.p. de redes interiores de ascendentes y bajantes, sifo-
nes individuales, incluso p.p. de bajantes de PVC de 125 mm. de diá-
metro y mangetón para enlace al inodoro. Las tomas de agua y los de-
sagües, se entregarán con tapones. Medida la unidad instalada.

1 1,00
1 1,00

1 1,00

1 1,00
          4,00

08.02.14 Ud  INSTALACION FONTANERIA PEX/PVC                                  
Instalación de fontanería realizada con tuberías de polietileno extrusio-
nado, PEX, para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC
serie C para la red de desagües, con los diámetros necesarios para
cada punto de servicio, dando servicio a los siguientes elementos que
a continuación se relacionan. Totalmente terminada, sin aparatos sa-
nitarios y con p.p. de redes interiores de ascendentes y bajantes, sifo-
nes individuales, incluso p.p. de bajantes de PVC de 125 mm. de diá-
metro y mangetón para enlace al inodoro. Las tomas de agua y los de-
sagües, se entregarán con tapones. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1 1,00

1 1,00
          3,00



1.510"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

08.02.15 Ud  INSTALACION FONTANERIA PEX/PVC                                  
Instalación de fontanería realizada con tuberías de polietileno extrusio-
nado, PEX, para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC
serie C para la red de desagües, con los diámetros necesarios para
cada punto de servicio, dando servicio a los siguientes elementos que
a continuación se relacionan. Totalmente terminada, sin aparatos sa-
nitarios y con p.p. de redes interiores de ascendentes y bajantes, sifo-
nes individuales, incluso p.p. de bajantes de PVC de 125 mm. de diá-
metro y mangetón para enlace al inodoro. Las tomas de agua y los de-
sagües, se entregarán con tapones. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1 1,00
          2,00

08.02.16 Ud  INSTALACION FONTANERIA PEX/PVC                                  
Instalación de fontanería realizada con tuberías de polietileno extrusio-
nado, PEX, para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC
serie C para la red de desagües, con los diámetros necesarios para
cada punto de servicio, dando servicio a los siguientes elementos que
a continuación se relacionan. Totalmente terminada, sin aparatos sa-
nitarios y con p.p. de redes interiores de ascendentes y bajantes, sifo-
nes individuales, incluso p.p. de bajantes de PVC de 125 mm. de diá-
metro y mangetón para enlace al inodoro. Las tomas de agua y los de-
sagües, se entregarán con tapones. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1 1,00
          2,00

08.02.17 Ud  INSTALACION FONTANERIA PEX/PVC                                  
Instalación de fontanería realizada con tuberías de polietileno extrusio-
nado, PEX, para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC
serie C para la red de desagües, con los diámetros necesarios para
cada punto de servicio, dando servicio a los siguientes elementos que
a continuación se relacionan. Totalmente terminada, sin aparatos sa-
nitarios y con p.p. de redes interiores de ascendentes y bajantes, sifo-
nes individuales, incluso p.p. de bajantes de PVC de 125 mm. de diá-
metro y mangetón para enlace al inodoro. Las tomas de agua y los de-
sagües, se entregarán con tapones. Medida la unidad instalada.

1 1,00
          1,00



1.511"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

08.02.18 Ud  INSTALACION FONTANERIA PEX/PVC                                  
Instalación de fontanería realizada con tuberías de polietileno extrusio-
nado, PEX, para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC
serie C para la red de desagües, con los diámetros necesarios para
cada punto de servicio, dando servicio a los siguientes elementos que
a continuación se relacionan. Totalmente terminada, sin aparatos sa-
nitarios y con p.p. de redes interiores de ascendentes y bajantes, sifo-
nes individuales, incluso p.p. de bajantes de PVC de 125 mm. de diá-
metro y mangetón para enlace al inodoro. Las tomas de agua y los de-
sagües, se entregarán con tapones. Medida la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

08.02.19 Ud  INSTALACION FONTANERIA PEX/PVC                                  
Instalación de fontanería realizada con tuberías de polietileno extrusio-
nado, PEX, para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC
serie C para la red de desagües, con los diámetros necesarios para
cada punto de servicio, dando servicio a los siguientes elementos que
a continuación se relacionan. Totalmente terminada, sin aparatos sa-
nitarios y con p.p. de redes interiores de ascendentes y bajantes, sifo-
nes individuales, incluso p.p. de bajantes de PVC de 125 mm. de diá-
metro y mangetón para enlace al inodoro. Las tomas de agua y los de-
sagües, se entregarán con tapones. Medida la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

08.02.20 Ud  INSTALACION FONTANERIA PEX/PVC                                  
Instalación de fontanería realizada con tuberías de polietileno extrusio-
nado, PEX, para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC
serie C para la red de desagües, con los diámetros necesarios para
cada punto de servicio, dando servicio a los siguientes elementos que
a continuación se relacionan. Totalmente terminada, sin aparatos sa-
nitarios y con p.p. de redes interiores de ascendentes y bajantes, sifo-
nes individuales, incluso p.p. de bajantes de PVC de 125 mm. de diá-
metro y mangetón para enlace al inodoro. Las tomas de agua y los de-
sagües, se entregarán con tapones. Medida la unidad instalada.

1 1,00
          1,00
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08.02.21 Ud  LAV.62x48 S.ALTA.BLA.G.MONOMA.                                  
Lavabo de porcelana vitrificada blanco modelo Galassia Plus 60, para
colocar sobre encimera encimera de marmol ó similar (sin incluir),
con grifo mezclador electronico, con conexión a corriente, gama alta,
con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de de-
sagüe de 32 mm., llaves de escuadra de ½" cromadas, y latiguillos fle-
xibles de 20 cm. y de ½", totalmente instalado y funcionando. Medida la
unidad instalada.

22 22,00
          22,00

08.02.22 Ud  INODORO SUSPENDIDO S.NORMAL, BLANCO                             
Inodoro suspendido de porcelana vitrificada blanco, de tanque oculto
en pared, colocado mediante armazón oculto en pared, incluso sella-
do con silicona, y compuesto por: taza, sistema integrado de anclaje y
tanque oculto marca grohe, mecanismo de descarga en acero inoxida-
ble de dos botones y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero
de caida retardada, totalmente instalado, incluso con llave de escua-
dra de ½" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de ½", funcionando.
(El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe). Medida
la unidad instalada.

19 19,00
          19,00

08.02.23 Ud  URITO DOMESTICO G.TEMPOR.BLANCO                                 
Urito doméstico de porcelana vitrificada blanco, modelo Bellavista Ma-
re, dotado de tapa lacada, y colocado mediante anclajes de fijación a
la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de
unión, instalado con grifo electronico para urinarios para urinarios,
empotrado en pared, incluso enlace de ½" y llave de escuadra de ½"
cromada, funcionando. Medida la unidad instalada.

9 9,00
          9,00

08.02.24 Ud  VERTEDERO PORC.48X50 G.PARED                                    
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de re-
jilla de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifo de pa-
red convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando.
(El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe). Medida la uni-
dad instalada.

3 3,00
          3,00



1.513"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

08.02.25 Ud  P.DUCHA PORC.80x80 BLA.G.MBLO.                                  
Plato de ducha de porcelana, de 80x80 cm., blanco, con griferia mez-
cladora exterior monobloc, con ducha teléfono de caudal regulable, fle-
xible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de de-
sagüe sifónica, con salida horizontal de 40 mm., totalmente instalada y
funcionando. Medida la unidad instalada.

3 3,00
          3,00

08.02.26 Ud  FREG.RED.90x48 1SEN+ESC G.MMDO.                                 
Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm., de 1 seno y escurridor
redondos, para colocar encastrado en encimera ó similar (sin incluir),
con grifo mezclador monomando, con caño giratorio, aireador y enla-
ces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de
40 mm., llaves de escuadra de ½" cromadas, y latiguillos flexibles de
20 cm. y de ½", totalmente instalado y funcionando. Medida la unidad
instalada.

2 2,00
          2,00

08.02.27 Ud  DUCHA PARA MINUSVÁLIDOS.                                        
Ducha para minusválidos, compuesta por griferia mezcladora exterior
monobloc, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado,
incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 40 mm.,
totalmente instalada y funcionando. Medida la unidad instalada.

2 2,00
          2,00

08.02.28 Ud  FREGADERO 1 SENO PORCELANA VITRIFICADA                          
Fregadero 1 seno porcelana vitrificada en color blanco de 50x70, con
rebosadero integrado, orificios de desagüe y grifo dos aguas de pedal.
Incluso colocación sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad
colocada y en funcionamiento.

4 4,00
          4,00

08.02.29 Ud  LLAVE DE ESFERA DE 3/4" 20 mm.                                  
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.)
de diámetro, de latón niquelado ó de PVC, colocada mediante unión
roscada, soldada ó pegada, totalmente equipada, instalada y funcio-
nando. Medida la unidad instalada.

1 1,00
1 1,00
1 1,00

          3,00
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08.02.30 Ud  ENCIMERA MARMOL 120 cm. P/1 SENO                                
Suministro y colocación de encimera de marmol o silestone, a elegir
por la propiedad, de 120 cm. de largo, y 2 cm. de grueso, con faldón
frontal de 15 cm., pulida y con los bordes biselados, incluso con agu-
jero para la instalación posterior de un lavabo de 1 seno, totalmente
montada con los anclajes precisos, y sellada con silicona. Medida la
unidad instalada.

1 1,00
2 2,00
3 3,00
1 4,00 4,00
1 4,50 4,50

          14,50

08.02.31 Ud  ENCIMERA MARMOL 2 LAVABOS                                       
Suministro y colocación de encimera de marmol nacional, de 1,50 m.
de largo y 2 cms. de grueso, con faldón frontal de 15 cms., pulida y con
los bordes biselados, incluso agujeros para la instalación de dos la-
vabos. Totalmente montada con los anclajes precisos. Medida la uni-
dad instalada.

9 9,00
          9,00

08.02.32 Ud  ASIDERO MINUSVALIDO                                             
Asidero para minusvalido compuesto de una barra fija y otra abatible
en acero inoxidable. Medida la unidad ejecutada.

4 4,00
          4,00

08.02.33 Ud  ASIDERO A. INOX. MIN 90º 400X800                                
Asidero para minusvalido compuesto de una barra fija en ángulo a 90
º de longitud 800+400 mm. en acero inoxidable. Medida la unidad eje-
cutada.

2 2,00
          2,00

08.02.34 Ud  ASIENTO ABATIBLE PARA DUCHA                                     
Ud. Asiento abatible para duchas de 39x50 cm. modelo Prestobar 210
fabricada en nylon fundido con alma de aluminio de 35 mm. de diáme-
tro exterior en color blanco, instalado.

2 2,00
          2,00

08.02.35 Ud  DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO                                    
Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido de acero inixi-
dable en baño, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y to-
talmente instalado. Medida la unidad instalada.
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14 14,00
5 5,00

          19,00

08.02.36 Ud  SECAMANOS AUTOMATICO ELECTRONICO                                
Secamanos automático electrónico por aire caliente, de acero inoxida-
ble, con regulador de tiempos, motor de 100 W. y resistencia eléctrica
de 2000 W. Con relé térmico de protección y un caudal de 3 m3. Por
minuto, p.p. de pequeño material, colocación y ayuda de albañilería.
Medida la unidad ejecutada.

14 14,00
          14,00

08.02.37 Ud  PORTARROLLO ACERO INOXIDABLE                                    
Portarrollos de acero inoxidable. Medida la unidad instalada.

19 19,00
          19,00

08.02.38 Ud  PERCHA EN ACERO INOXIDABLE                                      
Percha en acero inoxidable recibida mediante tacos de plástico y torni-
llos. Medida la unidad instalada.

23 23,00
          23,00

08.02.39 Ud  PORTAESCOBILLAS ACERO INOXIDABLE                                
Portaescobillas de acero inoxidable. Medida la unidad instalada.

19 19,00
          19,00
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08.02.40 Pa  INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA                          
Partida alzada para el suministro y colocación de la instalación de
agua caliente sanitaria del edificio estudiado, comprendiendo:
        -Suministro e instalación de 10 captadores solares planos de la
marca comercial TERMICOL, modelo T20S con absorbedor selectivo,
medidas 2105x950x82 mm, superficie útil 1,9 m², conexiones parale-
las en los lados largos del captador, especialmente desarrollado para
la climatología del sur de Europa, incluso accesorios de montaje y fija-
ción a la estructura para cubierta plana, conjunto de conexiones hi-
dráulicas entre captadores solares térmicos, líquido de relleno para
captador solar térmico, válvula de seguridad, purgador, válvulas de
corte y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Totalmente montado, conexionado y probado, (incluye colocación y
fijación del captador, realización de las conexiones hidráulicas, protec-
ción del elemento frente a golpes y salpicaduras, según documenta-
ción del proyecto).
        -Suministro e instalación de red de distribución de agua para cir-
cuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubería de
cobre rígido con pared de 1 mm de espesor, de diferentes diámetros,
según cálculo, colocada superficialmente, con aislamiento mediante
coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta
con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de
elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios ne-
cesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, cone-
xionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería, (incluye replanteo
de la tubería, marcado de los soportes, colocación de pasamuros, an-
claje de los soportes, colocación y fijación de tuberías, pruebas de
servicio, colocación del aislamiento, protección del elemento frente a
golpes y salpicaduras).
        -Suministro e instalación de Interacumulador de la marca comer-
cial TERMICOL, modelo AT1000 ESI, con estación solar integrada, ais-
lamiento de pliuretano de alta densidad libre de cfc, incluida conexio-
nes hidráulicas y elementos auxiliares válvulas de corte, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento, totalmente colocado y probado, (incluye replanteo, conexión a
la red de distribución, pruebas de servicio, protección de los elemen-
tos frente a golpes y salpicaduras).
        -Suministro e instalación de vasos de expansión cerrados nece-
sarios para el correcto funcionamiento del sistema, con capacidad de
25 l, incluso elementos de montaje y conexión necesarios para su co-
rrecto funcionamiento, totalmente montados, conexionados y proba-
dos, sin incluir ayudas de albañilería, (incluye replanteo, conexión a la
red de distribución, pruebas de servicio y protección del elemento fren-
te a golpes y salpicaduras).
        -Suministro e instalación de circuito de apoyo de producción de
ACS formado por caldera estanca de gas-oil de 45 kW de potencia tér-
mica útil, de la marca comercial FERROLI, modelo ATLAS 42 KI 130,
incluso salida de gases con tubería coaxial, con acumulador incorpo-
rado de 130 litros, incluso tuberías de conexión, instalada según RITE,
(incluye replanteo, fijación y conexión a la red de los elementos de re-
gulación y control, pruebas de servicio, limpieza y protección de las
unidades).
        - Suministro e instalación de depósito de gas-oil para el funciona-
miento de la caldera, TANK IN TANK, de la marca comercial SCHUTZ,
galvanizado de 750 liltros, incluso instalación completa de gasoil, suo-
niendo que está a 3 metros máximo de la caldera, (incluye replanteo,
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fijación y conexión con todos los elementos, pruebas de servicio, lim-
pieza y protección de las unidades).
Medido la partida alzada ejecutada.

1 1,00
          1,00
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CAPÍTULO 9 INFRAESTRUCTURAS DE EQUIPAMIENTO                    
SUBCAPÍTULO  9.01 PUESTA A TIERRA                                                 

09.01.01 Ml  TOMA TIERRA ESTRUCTURA SOLD. ALUMINOT.                          
Toma de tierra a estructura en terreno para edificios, con cable de co-
bre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. con
conexión mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18. Medido la
longitud realizada.

1 185,00 185,00
9 4,00 36,00

          221,00

09.01.02 Ud  TOMA TIERRA (PICA) SOLD. ALUMINOTERMICA                         
Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, ca-
ble de cobre desnudo de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura
aluminotérmica. ITC-BT 18. Medido unidad de pica ejecutada.

9 9,00
          9,00

09.01.03 Ud  ARQUETA CONEX. P.A.T. POLIESTER 245x245 MM.                     
Arqueta de conexión de puesta a tierra de 245x245mm y tapa de
210mm de diametro fabricada en  fabricadas en Poliéster reforzado
con fibra de vidrio autoextinguible, punto de puesta a tierra, incluso ex-
cavación, relleno, transporte de las tierras sobrantes a vertedero y co-
nexiones; construida e instalada según NTE/IEP-6 y rebt. Medida la
unidad terminada.

1 1,00
          1,00

09.01.04 Ud  TIERRA EQUIPOT. PARA MASAS (C. BAÑOS Y MÁQUINAS)             
Tierra equipotencial para masas (maquinaria y baños), realizado con
conductor de 4 mm2. sin protección mecánica y 2,5 mm2. con protec-
ción mecánica, conexionando las canalizaciones metálicas existentes
y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás
elementos conductores accesibles de acuerdo al Reglamento Electro-
técnico para Baja Tensión actualmente en vigor. ITC-BT 18. Medida la
unidad terminada.

18 18,00
          18,00
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CAPÍTULO 10 OTROS                                                           
SUBCAPÍTULO 10.01 INST. VOZ-DATOS y CCTV                                          

APARTADO +APARTAT 10.01.01 CCTV                                                            

10.01.01.01 Ud  CÁMARA GOLMAR DOMO CDN-4095                                     
Cámara marca Golmar modelo Domo antivandálico CDN-4095. Inte-
gra óptica varifocal autoiris, proporciona excelente rendimiento incluso
con baja iluminación. Óptica incorporada de 4-9 mm. Incorpora la últi-
ma tecnología DPS para el control de contraluces, balance de blancos
y ganancia automática. Incorpora leds infrarrojos que permiten visión
nocturna con total claridad. Alcance máximo de los leds de 10m. Incor-
pora célula fotoeléctrica para la activación automática de los LEDS.
Mecanismo de ajuste horizontal/vertical manual. Estructura resistente
al agua, tornillos de acero inoxidables IP67. Función antidesmontaje.
Chasis de aluminio. Fuente de alimentación de 12VDC/1A. Medida la
unidad suministrada.

PLANTA SEMISÓTANO 6 6,00
PLANTA BAJA 3 3,00
PLANTA PRIMERA 5 5,00

          14,00

10.01.01.02 Ud  MONITOR DE TFT 19" STM-19LV                                     
Monitor de TFT 19" STM-19LV con resolución de 1280 x 1024 a 75Hz,
contraste 700 : 1, brillo 300cd/m2, tiempo de respuesta 8ms. Entradas
en bucle activo (loop-through) BNC 2, S-Video y RGB. Altavoces incor-
porados y vidrio protector. Medido la unidad suministrada.

CONTROL 4 4,00
          4,00

10.01.01.03 Ud  VIDEOGRABADOR DVX500 DE 16 CÁMARAS                              
Videograbador DVX500 de 16 cámaras con 500 Gb de disco duro in-
cluido. Con 100 IPS a repartir entre las cámaras conectadas al graba-
dor. Incluye software de gestión y configuración así como software de
gestión y configuración remota. 1 salida analógica de vídeo formato
1x1 o multiplexada, con posibilidad de trabajar con 1 CIF y/o 2 CIF. Me-
dido la unidad suministrada.

CONTROL 1 1,00
          1,00
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10.01.01.04 Ud  TECLADO CONTROL + JOYSTICK HID2404CZP CM9760-DMR-X    
Teclado de control con joystick, pantalla LCD de velocidad variable,
control de domos, programación preposiciones y rutas, 3 x RS-485 y
fuente de alimentación incluida. Se puede usar de tres modos de fun-
cionamiento diferentes: expandidor de teclado, expandidor de cámara
o fusionador de datos.
 Conecta hasta cuatro teclados CM9760-KBD a un puerto de datos.
 Encamina hasta 64 cámaras PTZ desde un puerto de datos.
 Permite que hasta cuatro conmutadores de matriz, DVR o teclados di-
rectos compartan el control de hasta 32 cámaras PTZ.
Medido la unidad suministrada.

CONTROL 1 1,00
          1,00

10.01.01.05 Ud  MATER. Y TRABAJOS DE CABLEADO Y CONEXIONADO CCTV.       
Materiales y trabajos para cableado y conexionado de CCTV del edifi-
cio, incluyendo suministro de materiales y trabajos requeridos para la
instalación y conexionado de cableado de bus / backbone, elementos
de campo y líneas de maniobra entre cuadros eléctricos y de control
de acuerdo con los componentes del proyecto, para tramos en falsos
techos tubo de PVC corrugado y reforzado y para tramos vistos tubo de
PVC rígido, cajas de derivación/registro (tipo estanca de superficie allí
donde proceda su instalación). Medida la unidad ejecutada.

EDIFICIO 1 1,00

          1,00

10.01.01.06 Ud  TRABAJOS INGENIERÍA, PROGRAM. Y PUESTA EN MARCHA
CCTV           

Trabajos de ingeniería, programación y puesta en marcha de las ins-
talaciones de CCTV, comprendiendo desarrollo, de forma consensua-
da con la Dir. Facultativa y/o representantes de la Propiedad, del pro-
yecto de CCCTV en cuanto a las necesidades del sistema y solucio-
nes generales, replanteo técnico de la arquitectura de comunicacio-
nes correspondiente al edificio objeto, programación de controladores
para la implementación de las regulaciones, automatizaciones y ges-
tión del sistema, diseño de las pantallas gráficas de supervisión con
puntos de interacción con el sistema para los puestos de control,
puesta en marcha del sistema de CCTV, documentación final de obra
y curso de formación para personal designado a la explotación del sis-
tema. Medida la unidad.

1 1,00
          1,00

10.01.01.07 Ml  BANDEJA MET.PERFORADA 600X100MM                                 
Bandeja metálica perforada portacables de chapa galvanizada de di-
mensiones 600 x 100 mm, con tapa, incluso parte proporcional de so-
portes, tornillería, bisagras de unión, piezas especiales, herrajes y pe-
queño material, mano de obra de instalación y montaje y medios auxi-
liares. Construido según instrucciones del fabricante y de la Dirección
Técnica. Medida la longitud ejecutada.
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3 55,00 165,00
          165,00

APARTADO +APARTAT 10.01.02 VOZ Y DATOS                                                     

10.01.02.01 Ud  ARQUETA REGISTRO SEGÚN NORMA COMPAÑIA                           
Arqueta de registro normalizada tipo según compañía suministradora,
formada por excavación de tierras, extracción a los bordes, carga y
transporte, compactación del fondo al 95% proctor normal. Solera y pa-
redes de hormigón H-150 con armadura AEH-400, encofrado y desen-
cofrado, enfoscado interior con mortero M-20(1:8), incluso formación
de pendiente sobre solera, desagüe y embocaduras de tuberías, cer-
co metálico y tapa, construida según normas de la compañía suminis-
tradora. Medida la unidad ejecutada.

2 2,00
          2,00

10.01.02.02 Ud  TAPA ARQ.TELEFONICA SEGÚN NORMA COMPAÑIA                        
Suministro de Tapa para arqueta de canalización de distribución tele-
fónica normalizada por Telefónica de España, S.A. con la denomina-
ción  tipo según compañía suministradora. Colocada según recomen-
daciones de la Cia. Telefonica y  de la Dirección Técnica. Medida la
unidad colcocada.

2 2,00
          2,00

10.01.02.03 Ml  CANALIZ.TELEF.4 COND.PVC.63 mm                                  
Canalización telefónica realizada con cuatro conductos de tubería lige-
ra de PVC. de 63 mm. de diámetro, incluso guías de alambre galvani-
zado, solera y envoltura de hormigón en masa H-125, con un espesor
total de 19 cm. Construida según norma de la compañía suministra-
dora. Medida la longitud ejecutada.

1 30,00 30,00
          30,00

10.01.02.04 Ml  CABLE DE 25 PARES                                               
Cable multipolar con cubierta metaloplástica para red de distribución
de calibre 0.405 mm. diametro formado por 25 pares de cobre electro-
litico recocido y aislamiento de polietileno coloreado, con cubierta EAP,
incluso p.p de conexionado, regletas y accesorios para su total instala-
ción . Medida la longitud instalada.

4 18,00 72,00
          72,00



1.528"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

10.01.02.05 Ud  ARMARIO RACK                                                    
Armario Rack en RITI para red de distribución. Armario Rack de suelo
1700 de 19", 42U 600 F600, zócalo y 10 guías laterales, equipado RAL
7035, con los siguientes elementos de conmutación: Grupo ventilador,
4 ventiladores. Paneles RDSI 50 x RJ45, UTP cat.3, LSA-PLUS, (3
uds.). Panel RDSI 25 x RJ45, UTP cat.6, LSA-PLUS, (1 ud). Panel +
módulos Siemens/Corning UTP cat.6, 24 módulos (1 ud.). Bandeja
completa de fibra óptica, 12 ST/ST, 62.5/125 (2 ud.). Bandeja porta ele-
mentos de electrónica de red, (1 ud.). Regleta de 5 enchufes Schuhos,
(2 ud.). Paneles ciegos, (5 ud.). Paneles guía (4 ud.). Pequeño mate-
rial, grupos de fijación, porta etiquetas, etc. Medida la unidad instalada.

PLANTA SEMISOTANO 1 1,00
          1,00

10.01.02.06 Ud  ARMARIO RACK                                                    
Armario Rack para red de distribución. Armario Rack de suelo 1700 de
19", 42U 600 F600, zócalo y 10 guías laterales, equipado RAL 7035,
con los siguientes elementos de conmutación: Grupo ventilador, 4
ventiladores. Paneles RDSI 50 x RJ45, UTP cat.6, LSA-PLUS, (4 uds.).
Panel + módulos Siemens/Corning UTP cat.6, 24 módulos (2 ud.).
Bandeja completa de fibra óptica, 12 ST/ST, 62.5/125 (1 ud.). Bandeja
porta elementos de electrónica de red, (1 ud.). Regleta de 5 enchufes
Schuhos, (2 ud.). Paneles ciegos, (5 ud.). Paneles guía (4 ud.). Peque-
ño material, grupos de fijación, porta etiquetas, etc. Medida la unidad
instalada.

PLANTA BAJA 2 2,00
          2,00
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10.01.02.07 Ud  EQUIPO SERVIDOR INFORMATICO                                     
Equipo servidor, compuesto por chasis y circuiteria interior para conec-
tar hasta 70puestos. Medida la unidad instalada.
características:
Base    Dual Core AMD Opteron™ 2210; 1.8GHz, 2X1MB Cache, 95W,
1Ghz HyperTransport
Procesador adicional    Dual Core AMD Opteron™ 2210; 1.8GHz,
2X1MB Cache, 95W, 1Ghz HyperTransport
Memoria         8GB DDR2 667MHz Memory - 1CPU (4x2GB dual rank
DIMMs)
Teclado         No se necesita teclado
Disquetera/Unidades externas    No Floppy Disk Drive required
Tarjetas de red         NIC Gb Ethernet de un solo puerto Broadcom®
NetXtreme II 5708 con TOE, Cu, PCIe
Unidad óptica   No CD/DVD required
Documentos de envío     PE2970 Spanish documentation and rack po-
wer cord
Segunda unidad de disco duro    146GB, SAS, 2.5-inch, 10.000 rpm
Hard Drive
Asistencia técnica estándar     Garantía base
Servicios de asistencia         3 años de BASIC Support, sólo en horario
laboral, respuesta in situ al sig. día laborable
Servicios de Instalación        Sin instalación
Conectividad Raid       C1 - Motherboard SAS/SATA, no RAID, 1-4 Hard
drives connected to add-in SAS5i controller
Fuente de alimentación  Dos fuentes de alimentación Hot-Plug para
redundancia
Adaptadores de bus host/tarjetas de interfaz    Emulex LPe1150, Tarje-
ta de HBA PCI - Express de canal de fibra de un solo puerto a 4 Gbps
Administración de sistemas      Software OpenManage cargado, sin
CD ni documentación
Tercera unidad de disco duro    80GB 5.400 rpm 2.5-inch SATA Hard
Drive
Placas posteriores      1x8 Backplane for Energy Optimized Chassis
with 2.5-inch Hard Drives
Guías para montaje en rack      Guías de rack no incluidas
Información sobre el pedido     Petición de PowerEdge - España
Habilitación del motor de descarga TCP/IP       Motor de carga TCP/IP
de puerto dual Broadcom no habilitado
Primera tarjeta controladora de RAID o SCSI     SAS 5/i Integrated Con-
troller Card for SATA and SAS Hard Drives (no RAID support)
Sistema operativo instalado en fábrica  Microsoft Windows Server 2003
R2, Enterprise Edition with 25 Client Licenses (incl. CD&doc)-Spanish
Primera unidad de disco duro    146GB, SAS, 2.5-inch, 10.000 rpm
Hard Drive
Bezel frontal   No Bezel Option
Microsoft SQL Server    Microsoft® SQL Server™ 2005 Workgroup Edi-
tion with 5 Client Licenses - English
Software de copia de seguridad Symantec         Symantec Backup Exec
11d - Multi Server Suite
Fuentes de alimentación ininterrumpibles        APC Smart-UPS 1500i,
980Watt, rack mounted (2U)

SALA SERVIDOR 1 1,00
          1,00
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10.01.02.08 Ud  CENTRAL TELEFONICA                                              
Central Telefónica Digital de Siemens, modelo Hicom 150 H Office
Pro. Conexión a la red IP mediante módulos HG1500 opcionalmente.
En una capacidad de 01 acceso primario 30B+D, 08 líneas analógi-
cas, 72 extensiones digitales Upoe y 16 extensiones, multiplado, bate-
ría de emergencia y 2 cables de salida V24. Medida la unidad instala-
da.

SALA SERVIDOR 1 1,00
          1,00

10.01.02.09 Ud  OPERADORA                                                       
Operadora en PC para Hicom 150H, software, adaptador de control,
cables de conexión y PC. Medida la unidad instalada.

CONTROL 1 1,00
          1,00

10.01.02.10 Ud  REPARTIDOR P680                                                 
Repartidor principal en RITI, tipo Krone P680 con regletas de corte y
prueba para 100 pares, incluso regletas, guías y sujeción. Medida la
unidad instalada.

2 2,00
          2,00

10.01.02.11 Ud  REPARTIDOR P300                                                 
Repartidor principal en RITI, tipo Krone P300 con regletas de corte y
prueba para 50 pares, incluso regletas, guías y sujeción. Medida la
unidad instalada.

4 4,00
          4,00

10.01.02.12 Ud  SWITCH LS-3026T                                                 
Swicth LS-3026T, 24 10/100BASE-T 2 10/100/1000BASE-T (AC 220V),

3 3,00
          3,00

10.01.02.13 Ud  TERMINAL OPTISET                                                
Terminal Optiset Mémory, display, manos libres y agenda electrónica
de 300 tarjetas de visitas, con conexiones para dos adaptadores, te-
clas de libre programación. Medida la unidad instalada.

3 3,00
          3,00
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10.01.02.14 Ud  TERMINAL TELEFONICO DIGITAL O.ST.                               
Terminal Telefónico digital de SIEMENS, modelo Optipoint500 Stan-
dard con las siguientes prestaciones:
DisplayManos libres full duplex
8 teclas programables con doble programación (tecla shift)
1 puerto para adaptadores
1 puerto USB
Teclado con acceso a programación de usuario
Incluyendo cableado hasta el punto de telefóno cercano.
Medida la unidad instalada

4 4,00
          4,00

10.01.02.15 Ud  TERMINAL TELEFONICO DIGITAL O.EC.                               
Terminal Telefónico digital de SIEMENS, modelo Optipoint500 Eco-
nomy con las siguientes prestaciones:
Display
Semi-Manos libres
8 teclas programables con doble programación (tecla shift)
Incluyendo cableado hasta el punto de telefóno cercano.
Medida la unidad instalada

20 20,00
          20,00

10.01.02.16 Ud  TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO                                   
Terminal Telefónico analógico de SIEMENS, modelo Euroset2015 con
las siguientes prestaciones:
DisplayManos libres full duplex
16 teclas de marcación directa
Incluyendo cableado hasta el punto de telefóno cercano.
Medida la unidad instalada

3 3,00
          3,00

10.01.02.17 Ml  CABLE COAXIAL TRANSP.SEÑAL ORD. UTP CAT 6                       
Cable coaxial para el transporte de señal de ordenadores UTP cat 6,
incluso tubo corrugado PVC de 32 mm. de diámetro y parte proporcio-
nal de cajas de registro, pequeño material y mano de obra de montaje
e instalación. Medida la longitud ejecutada.

VOZ 1 4.550,00 4.550,00
DATOS 1 4.550,00 4.550,00

          9.100,00
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10.01.02.18 Ml  BANDEJA MET.PERFORADA 600X100MM                                 
Bandeja metálica perforada portacables de chapa galvanizada de di-
mensiones 600 x 100 mm, con tapa, incluso parte proporcional de so-
portes, tornillería, bisagras de unión, piezas especiales, herrajes y pe-
queño material, mano de obra de instalación y montaje y medios auxi-
liares. Construido según instrucciones del fabricante y de la Dirección
Técnica. Medida la longitud ejecutada.

1 60,00 60,00
1 60,00 60,00
1 60,00 60,00

          180,00

10.01.02.19 Ud  FINALIZACIÓN PUNTOS DE RED EN PANEL PARCHEO                     
Finalización de los cables de red CAT6 en panel de parcheo situado
en sala servidor, hasta 400 puntos. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00
          1,00

10.01.02.20 Ud  FINALIZACIÓN PUNTOS RJ11 EN PANEL PARCHEO                       
Finalización de los cables de telefonía RJ11 en panel de parcheo si-
tuado en sala del servidor, Hasta 300 puntos. Medida la unidad ejecu-
tada.

1 1,00
          1,00

10.01.02.21 Ud  ENLACE FIBRA OPTICA                                             
Enlace 4 fibras ópticas multimodo 50mc. Enlace multiple con fibra óp-
tica entre el servidor del edificio existente y el servidor del nuevo edifi-
cio. Medida la unidad ejecutada..

1 1,00
          1,00

10.01.02.22 Ud  ARMARIO P42U                                                    
Armario 42u 1000x600, sin pdu ni ventilación, incluso instalación. Me-
dida la unidad instlada y en funcionamiento.

1 1,00
          1,00

10.01.02.23 Ud  DELL POWER CONNRCT 5448                                         
 Instalación de Dell Power connect 5448. Incluso instalación y tres
años de garantia. Medida la unidad instalada.

2 2,00
          2,00
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10.01.02.24 Ud  SFP+TRANSCEIVER                                                 
Instalación SFP+Transceiver,Short-Reach, Multimode, LC-LC. Medida
la unidad instalada y en funcionamiento.

4 4,00
          4,00

10.01.02.25 Ud  ANALISIS DE RED                                                 
Verificación y cetificación de red. Una vez se ha finalizado la instalación
de la red local se realizará la verificación (mapeado de l cableado,
comprobación de la longitud, conexionado y su continuidad entre extre-
mos) y certificación (basada en las propiedades de transmisión físi-
cas: par cercano, perdida por inserción atenuación-, perdida por retor-
no, etc. La comprobación cumple con cualquier aplicación, se basa en
los estándares marcados por los diferentes tipos de cable utilizados.)

1 248,00 248,00
          248,00
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SUBCAPÍTULO 10.02 INSTALACIÓN TELEVISIÓN                                          
10.02.01 Ud  ANTENA UHF + FM + MASTIL                                        

Ud. Equipo de captación y preamplificación de señales de TV terrenal y
FM formado por antenas TELEVES UHF 1425 GAMA DIGITAL 17 dB,
TELEVÉS FM 1201 circular y amplificador de mástil blindado más
fuente de alimentación 24 V, con mástil de 3000x45x2 mm. de tubo de
acero galvanizado, incluso anclajes, cable T-100 plus negro Cu 6,7
mm cubierta PE 30,5 dB/2150 MHz o similares, y conductor de tierra de
25 mm2 hasta equipos de cabecera y material de sujeción, completa-
mente instalado.

CUBIERTA 1 1,00
          1,00

10.02.02 Ud  TOMA R-TV+SAT - SIMON-75                                        
Toma para TV-FM incluyendo la toma TV-FM SIMON-75, cajillo univer-
sal, caja de mecanismo y marco embellecedor de la serie SIMON-75,
pequeño material y mano de obra de instalación y montaje. Medida la
unidad instalada.

PLANTA SEMISOTANO
OFICCE 1 1,00
.
PLANTA BAJA
HALL 1 1,00
ZONA BIBLIOTECA 2 2,00
.
PLANTA PRIMERA
HALL ESPERA 1 1,00
SALA DE REUNIONES 1 1,00
OFFICE 1 1,00

          7,00

10.02.03 Ml  CABLE + CANAL. USUARIO TELEVES T-100                            
Ml. Cable coaxial blanco para interiores TELEVES T-100 plus (28,7
dB/100 m a 2150 MHz) o similar, desde el Punto de Acceso al Usuario
(PAU), hasta la Base de Acceso Terminal, para sistemas de TV terre-
nal, FM y TV satélite analógica y digital bajo tubo corrugado empotrado
de PVC M 32/gp5. Medida la longitud ejecutada.

1 152,00 152,00
1 164,00 164,00
1 127,00 127,00

          443,00

10.02.04 Ud  DERIVADOR 4 SALIDAS TELEVÉS 5444                                

P. CUBIERTA 1 1,00
          1,00



1.535"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

10.02.05 Ud  DISTRIBUIOR 3 SALIDAS TELEVÉS 5436                              

2 2,00
2 2,00

          4,00

10.02.06 Ud  DISTRIBUIOR 4 SALIDAS TELEVÉS 5437                              

1 1,00
1 1,00
1 1,00

          3,00
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SUBCAPÍTULO 10.03 INST. CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                           

APARTADO +APARTAT 10.03.01 UNIDADES INTERIORES                                          

10.03.01.01 Ud  UNIDAD INT.DE TRATAMIENTO AIRE  DAHUO1-1.600M3/H DAIKIN  
Unidad interior tipo CONDUCTO de Tratamiento de aire marca Daikin
ó similar, modelo DAHU01-00-00 caudal de aire 1.600m3/h, compues-
ta por filtro de aire G4, bateria de frio potencia total 6,0kw y potencia
sensible 4,38kw, humidificador ,ventilador de impulsión centrífugo y to-
ma de retorno en la parte trasera, incluso p.p. desagües de las máqui-
nas, conexión electrica y de control (cables y tubos no incluidos) ayuda
de albañilería y soportes. Medida la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

10.03.01.02 Ud  UNIDAD INT. CONDUCTO BAJA PRES. SPW-U185XH DE 5.60KW
SANYO ECO-I

nidad interior tipo CONDUCTO baja presión marca Sanyo ó similar,
modelo SPW-U255XH de 5.60kW de capacidad de refrigeración opera-
cion con gas R410A, filtro de aire, incluso p.p. desagües de las máqui-
nas, conexión electrica y de control (cables y tubos no incluidos) ayuda
de albañilería y soportes. Medida la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

10.03.01.03 Ud  UNIDAD INT.CASSETTE SPW-X095XH DE 2.80KW 4 VIAS SANYO
ECO-I     

Unidad interior tipo CASSETTE marca Sanyo ó similar, modelo
SPW-X095XH de 2,80 kW. de capacidad de refrigeración y 3,20 kW. de
calefacción, para operacion con gas R410A, incluso  panel decorativo,
p.p. desagües de las máquinas, conexión electrica y de control (cables
y tubos no incluidos) ayuda de albañilería y soportes. Medida la unidad
instalada.

2 2,00
          2,00

10.03.01.04 Ud  UNIDAD INT.CASSETTE SPW-X125XH DE 3.60KW 4 VIAS SANYO
ECO-I     

Unidad interior tipo CASSETTE marca Sanyo ó similar, modelo
SPW-X125XH de 3,60 kW. de capacidad de refrigeración y 4,20 kW. de
calefacción, para operacion con gas R410A, incluso  panel decorativo,
p.p. desagües de las máquinas, conexión electrica y de control (cables
y tubos no incluidos) ayuda de albañilería y soportes. Medida la unidad
instalada.

1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
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1 1,00
1 1,00

          7,00

10.03.01.05 Ud  UNIDAD INT.CASSETTE SPW-X165XH DE 4,50KW 4 VIAS SANYO
ECO-I     

Unidad interior tipo CASSETTE marca Sanyo ó similar, modelo
SPW-X165XH de 4,50 kW. de capacidad de refrigeración y 5,0 kW. de
calefacción, para operacion con gas R410A, incluso  panel decorativo,
p.p. desagües de las máquinas, conexión electrica y de control (cables
y tubos no incluidos) ayuda de albañilería y soportes. Medida la unidad
instalada.

1 1,00
1 1,00
1 1,00

          3,00

10.03.01.06 Ud  UNIDAD INT.CASSETTE SPW-X185XH DE 5.6KW 4 VIAS SANYO
ECO-I      

Unidad interior tipo CASSETTE marca Sanyo ó similar, modelo
SPW-X185XH de 5,6 kW. de capacidad de refrigeración y 6,3 kW. de
calefacción, para operacion con gas R410A, incluso  panel decorativo,
p.p. desagües de las máquinas, conexión electrica y de control (cables
y tubos no incluidos) ayuda de albañilería y soportes. Medida la unidad
instalada.

1 1,00
          1,00

10.03.01.07 Ud  UNIDAD INT.CASSETTE SPW-X255XH DE 7.30KW 4 VIAS SANYO
ECO-I     

Unidad interior tipo CASSETTE marca Sanyo ó similar, modelo
SPW-X255XH de 7,3 kW. de capacidad de refrigeración y 8,0 kW. de
calefacción, para operacion con gas R410A, incluso  panel decorativo,
p.p. desagües de las máquinas, conexión electrica y de control (cables
y tubos no incluidos) ayuda de albañilería y soportes. Medida la unidad
instalada.

1 1,00
8 8,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
2 2,00
2 2,00
2 2,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00

          21,00
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10.03.01.08 Ud  UNIDAD INT.CASSETTE SPW-X365XH DE 10.60KW 4 VIAS
SANYO ECO-I    

Unidad interior tipo CASSETTE marca Sanyo ó similar, modelo
SPW-X365XH de 10,60 kW. de capacidad de refrigeración y 11,40 kW.
de calefacción, para operacion con gas R410A, incluso  panel decora-
tivo, p.p. desagües de las máquinas, conexión electrica y de control
(cables y tubos no incluidos) ayuda de albañilería y soportes. Medida
la unidad instalada.

1 1,00
1 1,00

          2,00

APARTADO +APARTAT 10.03.02 UNIDADES EXTERIORES                                         

10.03.02.01 Ud  UD. EXT.ENFRIADORA AGUA R-410A DE 5.2 KW INVERTER DAIKIN
Unidad exterior enfriadora de agua bomba de calor de condensación
por aire, monofásica, marca DAIKIN ó similar, modelo
EWYQ005ACV3P,con compresor swing de tipo Inverter y refrigerante
R-410A, de 5,2 kw de potencia frigorífica nominal (EER 2,75 y ESEER
3,75) y 5,65 kw de potencia calorífica nominal (COP 2,87) según condi-
ciones Eurovent. Dimensiones 805x1.190x360mm. Evaporador de pla-
cas soldadas y condensador de tubos de cobre y aletas de aluminio
con tratamiento anticorrosivo.Incluye módulo hidráulico integrado
(bomba con 4m de H2O, vaso de expansión, componentes hidráuli-
cos), controlador digital programable, tratamiento anticorrosivo de las
baterías del condensador, interruptor de flujo y filtro. Medida la unidad
instalada.

1 1,00
          1,00

10.03.02.02 Ud  UNIDAD INT.-EXT. COND. SPW-DC0906VH8 25 KW SANYO             
Suministro e instalación de conjunto interior-exterior de conductos
marca SANYO modelo SPW-DC0906VH8 o similar,  de 25 kW. de ca-
pacidad de refrigeración y 28 kW. de capacidad calorífica, para opera-
cion con gas R410A, incluso control remoto, filtro, p.p. de conexión
electrica y de control (cables y tubos  no incluidos), ayuda de albañile-
ría y soportes. Medida la unidad instalada.

2 2,00
          2,00
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10.03.02.03 Ud  UNIDAD INT.-EXT. COND. SPW-DC0706VH8 20 KW SANYO             
Suministro e instalación de conjunto interior-exterior de conductos
marca SANYO modelo SPW-DC0706VH8 o similar,  de 20 kW. de ca-
pacidad de refrigeración y 22,4 kW. de capacidad calorífica, para ope-
racion con gas R410A, incluso control remoto, filtro, p.p. de conexión
electrica y de control (cables y tubos no incluidos), ayuda de albañilería
y soportes. Medida la unidad instalada.

2 2,00
          2,00

10.03.02.04 Ud  UNIDAD INT.-EXT. CASETTE SAP-XCRV96EH 2,6 SANYO                 
Suministro e instalación de conjunto interior-exterior tipo CASETTE
marca SANYO ó similar, modelo SAP-XCRV96EH, de 2,6 kW.de capa-
cidad de refrigeración y 3,3 kW de calefacción, para operacion con gas
R410A, incluso  panel decorativo, p.p. desagües de las máquinas, co-
nexión electrica y de control (cables y tubos no incluidos) ayuda de al-
bañilería y soportes. Medida la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

10.03.02.05 Ud  UD. EXT. ECO-I B/C R-410A DE 33,5 KW DC INVERTER SANYO        
Unidad exterior bomba de calor sistema VRF eco-multi marca sanyo ó
similar modelo SPW-C1155DXH8, para refrigerante R-410A. De capa-
cidad frigorífica 33,5 kw. De capacidad calorífica 37,5 kw. Con las si-
guientes características: dimensiones 1887x890x890mm. Chapa de
acero galvanizado con pintura en polvo. Compresor tipo rotativo con
doble cilindro (hermético) con control de potencia, válvula de expan-
sión electrónica para el control del refrigerante,  ventilador helicoidal
de 3 alas de aluminio, intercambiador de calor con tubos de cobre sol-
dados mecánicamente solidarios con las aletas de aluminio protegi-
das con resinas anticorrosivas, separador de aceite. Protecciónes:
termicas del compresor, resistencia del carter, dispositivos de seguri-
dad por microprocesador, fusible, condensador de arranque del venti-
lador e interruptor de alta presión , incluso tuberia de equilibrado entre
unidades de 9.52mm de diametro, valvulas de corte a la entrada y sali-
da de cada unidad, colector de impulsión y retorno, bancada metalica
con tratamiento antioxidante y pintada. Medida la unidad instalada.

1 1,00
          1,00
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10.03.02.06 Ud  UD. EXT. ECO-I B/C R-410A DE 45 KW DC INVERTER SANYO           
Unidad exterior bomba de calor sistema VRF eco-multi marca sanyo ó
similar modelo SPW-C1405DXH8,  para refrigerante R-410A. De capa-
cidad frigorífica 45 kw. De capacidad calorífica 50 kw. Con las siguien-
tes características: dimensiones 1887x890x890mm. Chapa de acero
galvanizado con pintura en polvo. Compresor tipo rotativo con doble ci-
lindro (hermético) con control de potencia, válvula de expansión elec-
trónica para el control del refrigerante,  ventilador helicoidal de 3 alas
de aluminio, intercambiador de calor con tubos de cobre soldados
mecánicamente solidarios con las aletas de aluminio protegidas con
resinas anticorrosivas, separador de aceite. Protecciónes:  termicas
del compresor, resistencia del carter, dispositivos de seguridad por
microprocesador, fusible, condensador de arranque del ventilador e
interruptor de alta presión , incluso tuberia de equilibrado entre unida-
des de 9.52mm de diametro, valvulas de corte a la entrada y salida de
cada unidad, colector de impulsión y retorno, bancada metalica con
tratamiento antioxidante y pintada. Medida la unidad instalada.

2 2,00
          2,00

10.03.02.07 Ud  UD. EXT. ECO-I B/C R-410A DE 68 KW DC INVERTER SANYO           
Unidad exterior de dos bombas de calor sistema VRF weco-multi mar-
ca Sanyo compuesta de los modelos SPW-C1305DXH8 +
SPW-C0905DXH8, para refrigerante R-410, de 68 kw. de capacidad fri-
gorífica y 76,5 kw. de capacidad calorífica. Con las siguientes caracte-
rísticas cada bomba: dimensiones 1887x890x890mm. Chapa de ace-
ro galvanizado con pintura en polvo. Compresor tipo rotativo con doble
cilindro (hermético) con control de potencia, válvula de expansión elec-
trónica para el control del refrigerante,  ventilador helicoidal de 3 alas
de aluminio, intercambiador de calor con tubos de cobre soldados
mecánicamente solidarios con las aletas de aluminio protegidas con
resinas anticorrosivas, separador de aceite. Protecciónes:  termicas
del compresor, resistencia del carter, dispositivos de seguridad por
microprocesador, fusible, condensador de arranque del ventilador e
interruptor de alta presión , incluso tuberia de equilibrado entre unida-
des de 9.52mm de diametro, valvulas de corte a la entrada y salida de
cada unidad, colector de impulsión y retorno, bancada metalica con
tratamiento antioxidante y pintada. Medida la unidad instalada.

1 1,00
          1,00
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10.03.02.08 Ud  UD. EXT. ECO-I B/C R-410A DE 85 KW DC INVERTER SANYO           
Unidad exterior de dos bombas de calor sistema VRF weco-multi mar-
ca Sanyo compuesta de los modelos SPW-C1405DXH8 +
SPW-C1305DXH8, para refrigerante R-410, de 85 kw. de capacidad fri-
gorífica y 95 kw. de capacidad calorífica. Con las siguientes caracterís-
ticas cada bomba: dimensiones 1887x890x890mm. Chapa de acero
galvanizado con pintura en polvo. Compresor tipo rotativo con doble ci-
lindro (hermético) con control de potencia, válvula de expansión elec-
trónica para el control del refrigerante,  ventilador helicoidal de 3 alas
de aluminio, intercambiador de calor con tubos de cobre soldados
mecánicamente solidarios con las aletas de aluminio protegidas con
resinas anticorrosivas, separador de aceite. Protecciónes:  termicas
del compresor, resistencia del carter, dispositivos de seguridad por
microprocesador, fusible, condensador de arranque del ventilador e
interruptor de alta presión , incluso tuberia de equilibrado entre unida-
des de 9.52mm de diametro, valvulas de corte a la entrada y salida de
cada unidad, colector de impulsión y retorno, bancada metalica con
tratamiento antioxidante y pintada. Medida la unidad instalada.

2 2,00
          2,00

APARTADO +APARTAT 10.03.03 TUBERÍAS FRIGORÍFICAS                                       

10.03.03.01 Ml  CANALIZACIÓN FRIGORÍFICA ø 12,7 (1/2") - ø 25,4 (1")            
Canalización para fluido frigorífico, en montaje superficial en interior,
constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 12,7 mm.
Diám. ext. (espesor 0.8mm) y otra de 25,4 mm. Diám. ext.(espesor
1mm), calorifugadas, tubos unidos mediante manguitos y soldadura
con varilla de aleación con 30% de plata, aislada con espuma elasto-
mérica tipo armaflex de espesor 19mm,p.p. de piezas especiales, pa-
samuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de al-
bañilería. Medida la longitud ejecutada.

2 65,00 130,00
          130,00

10.03.03.02 Ml  CANALIZACIÓN FRIGORÍFICA ø 9,52 (3/8") - ø 25,4 (1")            
Canalización para fluido frigorífico, en montaje superficial en interior,
constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 9,52 mm.
Diám. ext. (espesor 0.8mm) y otra de 25,4 mm. Diám. ext.(espesor
1mm), calorifugadas, tubos unidos mediante manguitos y soldadura
con varilla de aleación con 30% de plata, aislada con espuma elasto-
mérica tipo armaflex de espesor 19mm,p.p. de piezas especiales, pa-
samuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de al-
bañilería. Medida la longitud ejecutada.

2 67,00 134,00
          134,00
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10.03.03.03 Ml  CANALIZACIÓN FRIGORÍFICA ø 6,35 (1/4") - ø 9,52 (3/8")          
Canalización para fluido frigorífico, en montaje superficial en interior,
constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 6,35 mm.
Diám. ext. (espesor 0.8mm) y otra de 9,52 mm. Diám. ext. (espesor
0.8mm), calorifugadas, tubos unidos mediante manguitos y soldadura
con varilla de aleación con 30% de plata, aislada con espuma elasto-
mérica tipo armaflex de espesor 19mm, p.p. de piezas especiales, pa-
samuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de al-
bañilería. Medida la longitud ejecutada.

1 21,00 21,00
          21,00

10.03.03.04 Ml  CANALIZACIÓN FRIGORÍFICA ø 6,35 (1/4") - ø 12,7 (1/2")          
Canalización para fluido frigorífico, en montaje superficial en interior,
constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 6,35 mm.
Diám. ext. (espesor 0.8mm) y otra de 12,7 mm. Diám. ext. (espesor
0.8mm), calorifugadas, tubos unidos mediante manguitos y soldadura
con varilla de aleación con 30% de plata, aislada con espuma elasto-
mérica tipo armaflex de espesor 19mm,p.p. de piezas especiales, pa-
samuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de al-
bañilería. Medida la longitud ejecutada.

1 22,00 22,00
1 25,00 25,00
1 49,00 49,00

          96,00

10.03.03.05 Ml  CANALIZACIÓN FRIGORÍFICA ø 9,52 (3/8") - ø 15,88 (5/8")         
Canalización para fluido frigorífico, en montaje superficial en interior,
constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 9,52 mm.
Diám. ext. (espesor 0.8mm) y otra de 15,88 mm. Diám. ext.(espesor
1mm), calorifugadas, tubos unidos mediante manguitos y soldadura
con varilla de aleación con 30% de plata, aislada con espuma elasto-
mérica tipo armaflex de espesor 19mm,p.p. de piezas especiales, pa-
samuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de al-
bañilería. Medida la longitud ejecutada.

1 69,00 69,00
1 37,00 37,00
1 39,00 39,00

          145,00

10.03.03.06 Ml  CANALIZACIÓN FRIGORÍFICA ø 9,52 (3/8") - ø 19.05 (3/4")         
Canalización para fluido frigorífico, en montaje superficial en interior,
constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 9,52 mm.
Diám. ext.(espesor 0.8mm) y otra de 19,05 mm. Diám. ext.(espesor
1mm), calorifugadas, tubos unidos mediante manguitos y soldadura
con varilla de aleación con 30% de plata, aislada con espuma elasto-
mérica tipo armaflex de espesor 19mm,p.p. de piezas especiales, pa-
samuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de al-
bañilería. Medida la longitud ejecutada.

1 16,00 16,00
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1 9,00 9,00
1 15,00 15,00

          40,00

10.03.03.07 Ml  CANALIZACIÓN FRIGORÍFICA ø 9,52 (3/8") - ø 22.22 (7/8")         
Canalización para fluido frigorífico, en montaje superficial en interior,
constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 9,52 mm.
Diám. ext.(espesor 0.8mm) y otra de 22.22 mm. Diám. ext.(espesor
1mm), calorifugadas, tubos unidos mediante manguitos y soldadura
con varilla de aleación con 30% de plata, aislada con espuma elasto-
mérica tipo armaflex de espesor 19mm,p.p. de piezas especiales, pa-
samuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de al-
bañilería. Medida la longitud ejecutada.

1 9,00 9,00
1 4,00 4,00
1 14,00 14,00

          27,00

10.03.03.08 Ml  CANALIZACIÓN FRIGORÍFICA ø 12,7 (1/2") - ø 28,58 (1-1/8")       
Canalización para fluido frigorífico, en montaje superficial en interior,
constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 12,7 mm.
Diám. ext.(espesor 0.8mm) y otra de 28.58 mm. Diám. ext.(espesor
1mm), calorifugadas, tubos unidos mediante manguitos y soldadura
con varilla de aleación con 30% de plata, aislada con espuma elasto-
mérica tipo armaflex de espesor 19mm,p.p. de piezas especiales, pa-
samuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de al-
bañilería. Medida la longitud ejecutada.

1 11,00 11,00
1 19,00 19,00
1 4,00 4,00

          34,00

10.03.03.09 Ml  CANALIZACIÓN FRIGORÍFICA ø 15,88 (5/8") - ø 28,58 (1-1/8")      
Canalización para fluido frigorífico, en montaje superficial en interior,
constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 15,88 mm.
Diám. ext.(espesor 1mm) y otra de 28,12 mm. Diám. ext.(espesor
1mm) , calorifugadas, tubos unidos mediante manguitos y soldadura
con varilla de aleación con 30% de plata, aislada con espuma elasto-
mérica tipo armaflex de espesor 19mm,p.p. de piezas especiales, pa-
samuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de al-
bañilería. Medida la longitud ejecutada.

1 15,00 15,00
1 16,00 16,00

          31,00
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10.03.03.10 Ml  CANALIZACIÓN FRIGORÍFICA ø 19,05 (3/4") - ø 34,93 (1-3/8")      
Canalización para fluido frigorífico, en montaje superficial en interior,
constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 19.05
Diám. ext.(espesor 1mm) y otra de 34,93 mm. Diám. ext.(espesor
1mm) , calorifugadas, tubos unidos mediante manguitos y soldadura
con varilla de aleación con 30% de plata, aislada con espuma elasto-
mérica tipo armaflex de espesor 19mm,p.p. de piezas especiales, pa-
samuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de al-
bañilería. Medida la longitud ejecutada.

1 43,00 43,00
          43,00

10.03.03.11 Ml  CANALIZACIÓN FRIGORÍFICA ø 22,22 (7/8") - ø 38,1 (1-1/2")       
Canalización para fluido frigorífico, en montaje superficial en interior,
constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 22,22 mm.
Diám. ext.(espesor 1mm) y otra de 38,1 mm. Diám. ext.(espesor 1mm)
, calorifugadas, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con va-
rilla de aleación con 30% de plata,aislada con espuma elastomérica
tipo armaflex de espesor 19mm, p.p. de piezas especiales, pasamu-
ros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañile-
ría. Medida la longitud ejecutada.

1 44,00 44,00
          44,00

10.03.03.12 Ml  CANALIZACIÓN AGUA ø 19,05 (3/4") - ø 19,05 (3/4")               
Canalización para conducción de agua, en montaje superficial en inte-
rior, constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, de 19.05
Diám. ext.(espesor 1mm) cada una , calorifugadas, tubos unidos me-
diante manguitos y soldadura con varilla de aleación con 30% de pla-
ta, aislada con espuma elastomérica tipo armaflex de espesor 19mm,
aislada con espuma elastomérica tipo armaflex de espesor 19mm,
p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pe-
queño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.

1 32,00 32,00
          32,00
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APARTADO +APARTAT 10.03.04 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL

10.03.04.01 Ml  COND. Cu.2x1 mm2 APANTALLADO PARA INTERC MÁQ
INTERIOR-EXTERIOR  

Interconexión eléctrica entra máquina interior-exterior con dos cables
para pública concurrencia ES07Z1-K de 1 mm2 de sección para una
tensión de 750 V, aislado bajo tubo de PVC  D=16 flexible libre de ha-
lógeno, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería;
construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Montado en superficie. Me-
dida la longitud ejecutada.

1 1.269,58 1.269,58
          1.269,58

10.03.04.02 Ml  COND.Cu.2x0,75mm2 APANTALLADO  CONTROL DE
MANDO/BUS COMUNICACION

Conductor de cobre bipolar apantallado para transmisión de datos
para una tensión de 500V con una sección de 0,75mm2, incluso parte
proporcional de pequeño material de conexionado y mano de obra de
montaje. Medida la longitud ejecutada.

42 15,00 630,00
3 20,00 60,00
1 443,00 443,00

          1.133,00

APARTADO +APARTAT 10.03.05 CONTROLES Y VÁLVULAS SISTEMAS VRF       

10.03.05.01 Ud  CONTROL LONWORKS INTERFACE SHA-LN16UGB                          
Unidad de control Lonwoks interface, marca Sanyo, modelo
SHA-LN16UGB , incluso p.p. de conexión  (cableado 2x0,75 mm²  no
incluido),  ayuda de albañilería. Medida la unidad instalada.

3 3,00
          3,00

10.03.05.02 Ud  CONTROL RCS-TM80BG                                              
Unidad de control remoto estándar mediante cable, marca Sanyo ó si-
milar, modelo RCS-TM80BG, incluso p.p. de conexión  (cableado
2x0,75 mm²  no incluido),  ayuda de albañilería. Medida la unidad ins-
talada.

36 36,00
4 4,00

          40,00

10.03.05.03 Ud  MANDO A DISTANCIA INALÁMBRICO                                   
Unidad de control remoto inalambrico para cassette de 4 vías, marca
Sanyo, modelo RCS-SH80-BGWL, incluso p.p. de montaje,  ayuda de
albañilería. Medida la unidad instalada.

1 1,00
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          1,00

10.03.05.04 Ud  KIT JUNTA DISTRIBUC. FRIGORIFICA APR-CHP1350BG                  
Unidad de kit de junta de distribución frigorífica de cobre deshidratado
APR-CHP1350BG o similar, con coquilla elastomera. Medida la unidad
totalmente instalada.

2 2,00
          2,00

10.03.05.05 Ud  KIT JUNTA DISTRIBUC. FRIGORIFICA APR-CHP680BG                   
Unidad de kit de junta de distribución frigorífica de cobre deshidratado
APR-CHP680BG o similar, con coquilla elastomera. Medida la unidad
totalmente instalada.

1 1,00
2 2,00
1 1,00
1 1,00

          5,00

10.03.05.06 Ud  KIT JUNTA DISTRIBUC. FRIGORIFICA APR-P160BG                     
Unidad de kit de junta de distribución frigorífica de cobre deshidratado
APR-P160BG o similar, con coquilla elastomera. Medida la unidad to-
talmente instalada.

4 4,00
3 3,00
7 7,00

          14,00

10.03.05.07 Ud  KIT DE VALVULAS FRIGORIFICAS APR-P680BG                         
Unidad de kit de junta de distribución frigorífica de cobre deshidratado
APR-P680BG o similar, con coquilla elastomera. Medida la unidad to-
talmente instalada.

6 6,00
7 7,00
2 2,00
4 4,00

          19,00

10.03.05.08 Ud  KIT JUNTA DISTRIBUC. FRIGORIFICA APR-P1350BG                    
Unidad de kit de junta de distribución frigorífica de cobre deshidratado
APR-P1350BG o similar, con coquilla elastomera. Medida la unidad to-
talmente instalada.

4 4,00
          4,00
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10.03.05.09 Ml  TUBERIA PVC DESAGÜE UNID. INTER.                                
Ud Tubería de desagüe ejecutada en PVC de diametros 25,32, inclui-
do pp de piezas especiales como codos, t, manguitos. Medida la uni-
dad totalmente instalada.

42 42,00
          42,00

APARTADO +APARTAT 10.03.06 REGULACIÓN Y CONTROL SALA EXP.
MATERIA PRIMA / LABORATORIO      

10.03.06.01 Ud  Sonda temperatura de conducto, 400 mm                           
Sonda Symaro pasiva de temperatura para conducto. Rango de utiliza-
ción -50 a 80ºC, con Ni 1000 ohmios como elemento sensor. Cons-
tante de tiempo de 30 segundos para 2 m/s. Longitud del elemento
sensor de 400 mm. Conexión de la sonda con terminales de tornillo.
Fijación embridada. Grado de protección IP42. Modelo QAM2120.040
de Siemens.

          1,00

10.03.06.02 Ud  Sonda combinada conducto                                        
Sonda Symaro combinada de temperatura y humedad relativa para
conducto. Salidas Ni1000 y 0...10Vcc para T y H. Tensión de alimenta-
ción 24VCA. Rango de medida de temperatura de 0 a 50 ºC y rango de
humedad de 0 a 95%. Constante de tiempo para temperatura y para
humedad 20 segundos. Grado de protección IP54. Modelo QFM2160
de Siemens.

          1,00

10.03.06.03 Ud  Presostato presión diferencial conducto, 300 Pa                 
Presostato Symaro de presión diferencial para detección de flujo en
conductos de aire o alarma de filtro colmatado. Toma de presión 6,2
mm. Montaje diafragma vertical, tomas de presión hacia abajo. Grado
de protección IP54. Suministrado con dos tomas para acoplar a con-
ducto y dos metros de tubo de plástico. Rango de medida 20...300 Pa.
Modelo QBM81-3 de Siemens.

          1,00

10.03.06.04 Ud  Presostato presión diferencial conducto, 500 Pa                 
Presostato Symaro de presión diferencial para detección de flujo en
conductos de aire o alarma de filtro colmatado. Toma de presión 6,2
mm. Montaje diafragma vertical, tomas de presión hacia abajo. Grado
de protección IP54. Suministrado con dos tomas para acoplar a con-
ducto y dos metros de tubo de plástico. Rango de medida 50...500 Pa.
Modelo QBM81-5 de Siemens.

          1,00
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10.03.06.05 Ud  Actuador eléctrico 5,5 mm carrera, 24V, 0-10V                   
Actuador eléctrico para montaje en válvulas con carrera de 5,5 mm.
Mando manual con retorno automático al modo de control. Protección
contra sobrecargas mediante limitación de fuerza en la posición final.
Con carcasa de plástico y rácor ciego. Fuerza 400 N, grado de protec-
ción IP54, orientación de montaje horizontal / vertical, temperatura del
medio 130 ºC, temperatura ambiente -5 a 50ºC. Alimentación 24 Vca,
salida 0...10 Vca, tiempo de carrera 35 segundos, sin muelle de retor-
no. Modelo SQS65 de Siemens.

          1,00

10.03.06.06 Ud  Válvula tres vías DN15                                          
Válvula de tres vías Acvatix, conexión roscada para DN15 y PN16 para
agua fría y agua caliente a baja presión en circuitos cerrados. Carrera
de 5,5 mm, temperatura del medio de 2 a 120 ºC, Kvs 2,5 m3/h. Cuer-
po de válvula realizado en bronce RG5 y componentes internos realiza-
dos en acero inoxidable y bronce RG5. Para funcionamiento con actua-
dor SQS65. Racores de conexión ALG no incluidos. Modelo
VXG44.15-2.5 de Siemens.

          1,00

10.03.06.07 Ud  Racor 1/2" para G1", tres unidades                              
Racor R1/2" conexión interna al adaptador para válvula con rosca G1".
Realizada en fundición nodular. Caja con tres unidades. Modelo
ALG153 de Siemens.

          1,00

10.03.06.08 Ud  Controlador universal 5EU, 2ED, 3SA, 2 lazos                    
Controlador universal autónomo configurable SYNCO 200 sin comuni-
cación, con cinco entradas universales, dos entradas digitales, tres
salidas analógicas y dos lazos de control. Alimentación 24 Vca. Mode-
lo RLU232 de Siemens.

          1,00

10.03.06.09 Ud  Transformador 230 Vca - 24 Vca                                  
Transformador 230 Vca - 24 Vca. Modelo SEM62.1 de Siemens.

          1,00

10.03.06.10 Ud  Reloj programador digital con gran pantalla LCD                 
Reloj programador digital con gran pantalla LCD, de las característi-
cas siguientes:
- Alimentación 230 V CA, consumo 3 VA
- Entrada digital auxiliar para interrumpir transitoriamente el programa
- Salida por contacto conmutado para alimentar externamente
Modelo SEH62.1 de Siemens.

          1,00
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10.03.06.11 Ud  Cuadro eléctrico                                                
Cuadro eléctrico de control, IP55, apertura de puerta 180 º (DIN
18361), conforme a la norma UNE EN 60439-1. Para alojar un contro-
lador UNIGYR y cuatro PTX con todos los accesorios necesarios ó un
autómata S7-200 máx 32 ED/SD. Modelo PS7-32 de Siemens.

          1,00

10.03.06.12 Ud  Configuración                                                   
Configuración y parametrización de controlador configurable sin comu-
nicación de aplicaciones estándar de climatización.

          1,00

10.03.06.13 Ud  Instalación eléctrica                                           
Instalación eléctrica. Las canalizaciones transcurrirán en su mayor
parte bajo tubo de PVC, flexible o blindado según sea la instalación
empotrada o en superficie. Los tramos correspondientes a las zonas
del exterior y las salas de maquinas con calderas, se canalizarán bajo
tubo de acero. Los tubos serán estancos y protegidos contra daños
mecánicos. El diámetro mínimo interior de los tubos, será en función
del número de conductores que han de alojar y como mínimo estará
de acuerdo con lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de
B.T. y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. Estas canaliza-
ciones serán de uso exclusivo para el sistema de supervisión y ges-
tión energética. Secciones utilizadas: 2x1.5 trenzado sin pantalla (en-
tradas analógicas pasivas, entradas y salidas digitales), 3x1.5 mm2
trenzado sin pantalla (entradas y salidas analógicas, salidas a tres
puntos), 4x1.5 mm2 trenzado sin pantalla (entradas combinadas),
2x1.5 mm2 trenzado y apantallado (salidas analógicas a variadores) y
2x1 trenzado sin pantalla (18 vueltas/metro) categoría 5 (bus LON).

          1,00
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APARTADO +APARTAT 10.03.07 CONDUCTOS Y DIFUSIÓN                                       

10.03.07.01 M2  CANALIZACION FIBRA VIDR. 25mm                                   
Canalización de aire realizado con fibra de vidrio Climaver de 25 mm.,
i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especia-
les, (homologado, según normas UNE y NTE-ICI-22) Medida la super-
ficie desarrollada.

1 17,00 0,80 13,60
1 8,00 1,00 8,00
1 15,00 1,20 18,00
1 8,00 1,00 8,00
1 9,00 0,80 7,20
1 6,00 1,20 7,20
1 9,00 1,20 10,80
1 7,00 1,00 7,00
1 8,00 0,80 6,40
1 9,00 0,80 7,20
1 4,00 1,70 6,80
1 15,00 1,70 25,50
1 16,00 1,70 27,20
1 5,00 1,60 8,00
1 10,00 1,60 16,00
1 16,00 1,60 25,60
1 4,00 1,40 5,60
1 9,00 1,40 12,60
1 6,00 1,30 7,80
1 8,00 1,30 10,40
1 5,00 1,10 5,50
1 8,00 1,10 8,80
1 4,00 1,10 4,40
1 15,00 1,20 18,00
1 13,00 1,60 20,80
1 6,00 1,60 9,60
1 11,00 1,60 17,60
1 9,00 1,40 12,60
1 9,00 1,40 12,60
1 7,00 1,40 9,80
1 9,00 1,30 11,70
1 8,00 1,30 10,40
1 7,00 1,30 9,10
1 5,00 1,10 5,50
1 9,00 1,10 9,90
1 8,00 1,10 8,80
1 7,00 1,20 8,40

          422,40
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

10.03.07.02 Ml  SPIROFLEX 200 MM. AISLADO                                       
Suministro y montaje de conducto flexible tipo Espiroflex de 200 mm.
de diámetro y aislado. Medido la longitud instalada.

18 2,00 36,00
12 2,00 24,00

          60,00

10.03.07.03 Ud  DIFUSOR. TERMORREGULABLE 44-SF-TR-250                           
Difusor termorregulable KOOLAIR, modelo 44-SF-TR-250 de diámetro
250mm e impulsión de aire vertical para colocación en falsos techos
de más de 6 m. de altura, incluso parte proporcional de conexiones y
anclajes. Medida la unidad intalada y conectada.

6 6,00
5 5,00

          11,00

10.03.07.04 Ud  DIFUSOR LINEAL LNG-AR+PLSD-R 3X1000                             
Difusor lineal con aletas deflectoras MADEL ó similar, serie
LNG-AR+PLSD-R 3X1000 con plenum de conexión circular lateral y re-
gulador de caudal en el cuello, incluso parte proporcional de conexio-
nes y anclajes. Medida la unidad intalada y conectada.

6 3,00 18,00
4 3,00 12,00

          30,00

10.03.07.05 Ud  DIF. ROT. CIRCULAR MADEL AXO-C PLXOC-R 300                      
Difusor rotacional  circular AXO-C 300 PLXOC-R de MADEL o similar,
con difusor con aletas orientables, con puente de montaje para con-
ducto rectangular,plenum con conexión superior y regulador de caudal,
construidos en acero galvanizado y aletas en plástico ABS negro, in-
cluso montaje. Medida la unidad instalada.

4 4,00
          4,00

10.03.07.06 Ud  DIF. ROT. CIRCULAR MADEL AXO-C PLXOC-R 400                      
Difusor rotacional  circular AXO-C 400 PLXOC-R de MADEL o similar,
con difusor con aletas orientables, con puente de montaje para con-
ducto rectangular,plenum con conexión superior y regulador de caudal,
construidos en acero galvanizado y aletas en plástico ABS negro, in-
cluso montaje. Medida la unidad instalada.

4 4,00
          4,00

10.03.07.07 Ud  COMPUERTA MOTORIZADA RECT. MADEL SQR-EH 300X200         
Compuerta rectangular motorizada con servomotor  modelo SQR-Eh
300x200mm. de Madel o similar. Medida la unidad instalada.
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2 2,00
          2,00

10.03.07.08 Ud  REJILLA RETORN SIMPLE DEFLEX. DMT 600X600                       
Rejilla de retorno simple deflexión marca Model, modelo DMT 600x600
mm. de láminas horizontales sin regulación en aluminio extruído,total-
mente instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.
Medida la unidad instalada.

4 4,00
4 4,00

          8,00

10.03.07.09 Ud  REJILLA RETORN SIMPLE DEFLEX. DMT 400X300                       
Rejilla de retorno simple deflexión marca Madel, modelo DMT 400x300
mm. de láminas horizontales sin regulación en aluminio extruído,total-
mente instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.
Medida la unidad instalada.

2 2,00
1 1,00

          3,00

APARTADO +APARTAT 10.03.08 VENTILACIÓN CLIMATIZACIÓN                              

10.03.08.01 Ud  RECUPERADOR ENTÁLPICO MOD CFR-HE320                             
Ud Recuperador entálpico CFR-HE320 de la marca SANYO ó similar
con un caudal máximo de 3.250 m3/h Capacidad frigorífica 30,5 Kw
(550w/230V Pot.eléctrica), incluso p.p. desagües de las máquinas, co-
nexión electrica y de control (cables y tubos no incluidos) ayuda de al-
bañilería y soportes. Medida la unidad instalada.

1 1,00
1 1,00

          2,00

10.03.08.02 Ud  RECUPERADOR ENTÁLPICO MOD CFR-HE255                             
Ud Recuperador entálpico CFR-HE255 de la marca SANYO ó similar
con un caudal máximo de 2.600 m3/h Capacidad frigorífica 21,3 Kw
(350w/230V Pot.eléctrica), incluso p.p. desagües de las máquinas, co-
nexión electrica y de control (cables y tubos no incluidos) ayuda de al-
bañilería y soportes. Medida la unidad instalada.

1 1,00
          1,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

10.03.08.03 Ud  EQ.VENTIL. CENTRÍFUGO IN-LINE MOD ILB/4 250 S&P                 
Caja de ventilación centrífuga in-line de bajo perfil de S&P ó similar
modelo ILB/4-250 de chapa de acero galvanizado con aislamiento
acústico, ventilador centrífugo de simple oido de alabés hacia adelan-
te y un motor de 930 W, trifasico, capaz para un caudal máximo de aire
de 2650m3/h. 1170 r.p.m., cableado interior y conexiones elásticas,
elementos de cuelgue o soporte. Medida la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

10.03.08.04 Ud  EQ.VENTIL. CENTRÍFUGO IN-LINE MOD ILB/4 285 S&P                 
Caja de ventilación centrífuga in-line de bajo perfil de S&P ó similar
modelo ILB/4-285 de chapa de acero galvanizado con aislamiento
acústico, ventilador centrífugo de simple oido de alabés hacia adelan-
te y un motor de 1.260 W, trifásico, capaz para un caudal máximo de ai-
re de 3.100m3/h. 1070 r.p.m., cableado interior y conexiones elásticas,
elementos de cuelgue o soporte. Medida la unidad instalada.

1 1,00
1 1,00

          2,00

10.03.08.05 Ud  UNIDAD DE FILTRO DE BOLSAS VARIPAC F8 CHAPA                     
Suministro e instalación de filtro de bolsas de fibra de vidrio marca
GLASSPAK ó similar modelo F8 con cajón filtrante de chapa de
1000/3000 m3h Perdida 11,5 mmcda, incluso medios auxiliares. Medi-
da la unidad totalmente montada.

1 1,00
1 1,00
1 1,00

          3,00

10.03.08.06 Ud  COMPUERTA CORTAFUEGO RECT. EIS-120                              
Compuerta corta-fuego para instalar en conducto rectangular clasifica-
da EIS 120 marca MADEL ó similar mod FOK-EIS-120 200X150m.
Compuerta de cierre por fusible térmico a 72ºC, con junta intumescen-
te para impedir la propagación del humo. Medida la unidad instalada.

4 4,00
          4,00

10.03.08.07 Ud  COMPUERTA REGULACIÓN RECT. MADEL SQR-BV/MA 250X200   
Compuerta rectangular de regulación de aire de caudal constante con
mando manual marca MADEL  ó similar modelo SQR-BV/MA de di-
mensiones 200x200 mm. Medida la unidad instalada.

4 4,00
          4,00
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10.03.08.08 Ud  REJILLA T.A.E. MADEL DMT-X 400x200+ MALLA                       
Rejilla de toma de aire o de expulsión con malla antiinsectos marca
Madel mod. DMT-X 400x200 o similar, construida en aluminio, con ale-
tas horizontales fijas a 45º, con marco metálico. Incluso accesorios,
ayudas de albañileria. Medida la unidad instalada.

2 2,00
          2,00

10.03.08.09 Ud  REJILLA T.A.E. MADEL DMT-X 500x400+ MALLA                       
Rejilla de toma de aire o de expulsión con malla antiinsectos marca
Madel mod. DMT-X 500x400 o similar, construida en aluminio, con ale-
tas horizontales fijas a 45º, con marco metálico. Incluso accesorios,
ayudas de albañileria. Medida la unidad instalada.

2 2,00
          2,00

10.03.08.10 Ud  REJILLA T.A.E. MADEL DMT-X 500x500+ MALLA                       
Rejilla de toma de aire o de expulsión con malla antiinsectos marca
Madel mod. DMT-X 500x500 o similar, construida en aluminio, con ale-
tas horizontales fijas a 45º, con marco metálico. Incluso accesorios,
ayudas de albañileria. Medida la unidad instalada.

2 2,00
2 2,00

          4,00

10.03.08.11 Ud  REJILLA IMP. SIMPLE DEFLEX. 250X100MM + REG. CAUD.             
Rejilla de impulsión simple deflexión 250x100 mm. de aletas horizon-
tales en aluminio extruído orientables individualmente, totalmente ins-
talada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26, incluso
marcos de montaje y regulador de caudal. Medida la unidad instalada.

3 3,00
1 1,00

10 10,00
          14,00

10.03.08.12 Ud  REJILLA IMP. SIMPLE DEFLEX. 200X150MM + REG. CAUD.             
Rejilla de impulsión simple deflexión 200x150 mm. de aletas horizon-
tales en aluminio extruído orientables individualmente, totalmente ins-
talada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26, incluso
marcos de montaje y regulador de caudal. Medida la unidad instalada.

2 2,00
1 1,00

          3,00
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10.03.08.13 Ud  REJILLA IMP. SIMPLE DEFLEX. 300X150MM + REG. CAUD.             
Rejilla de impulsión simple deflexión 300x150 mm. de aletas horizon-
tales en aluminio extruído orientables individualmente, totalmente ins-
talada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26, incluso
marcos de montaje y regulador de caudal. Medida la unidad instalada.

5 5,00
7 7,00

10 10,00
          22,00

10.03.08.14 Ud  REJILLA RETORN MADEL SIMPLE DEFLEX. DMT AR 300x150        
Rejilla de retorno simple deflexión marca Madel ó similar, modelo DMT
300x150 mm. de láminas horizontales sin regulación en aluminio ex-
truído, totalmente instalada, homologado, según normas UNE y
NTE-ICI-24/26. Medida la unidad instalada.

4 4,00
1 1,00

10 10,00
          15,00

10.03.08.15 Ud  REJILLA RETORN MADEL SIMPLE DEFLEX. DMT-AR 400x200        
Rejilla de retorno simple deflexión marca Madel ó similar, modelo DMT
400x200 mm. de láminas horizontales sin regulación en aluminio ex-
truído, totalmente instalada, homologado, según normas UNE y
NTE-ICI-24/26. Medida la unidad instalada.

5 5,00
7 7,00
1 1,00

          13,00

10.03.08.16 M2  CANALIZACION FIBRA VIDR. 25mm                                   
Canalización de aire realizado con fibra de vidrio Climaver de 25 mm.,
i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especia-
les, (homologado, según normas UNE y NTE-ICI-22) Medida la super-
ficie desarrollada.

1 8,00 1,50 12,00
1 15,00 1,40 21,00
1 14,00 1,30 18,20
1 6,00 1,20 7,20
1 2,00 1,10 2,20
1 7,00 1,00 7,00
1 7,00 0,80 5,60
1 7,00 0,70 4,90
1 16,00 0,60 9,60
1 11,00 0,80 8,80
1 5,00 1,40 7,00
1 10,00 1,50 15,00
1 17,00 1,40 23,80
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1 19,00 1,30 24,70
1 8,00 1,20 9,60
1 3,00 1,10 3,30
1 9,00 1,00 9,00
1 10,00 0,80 8,00
1 8,00 0,70 5,60
1 20,00 0,60 12,00
1 8,00 1,40 11,20
1 7,00 1,60 11,20
1 19,00 1,40 26,60
1 5,00 1,30 6,50
1 5,00 1,20 6,00
1 5,00 1,10 5,50
1 9,00 1,00 9,00
1 16,00 0,70 11,20
1 4,00 0,60 2,40
1 9,00 1,20 10,80
1 5,00 1,30 6,50
1 18,00 1,40 25,20
1 6,00 1,30 7,80
1 7,00 1,20 8,40
1 7,00 1,10 7,70
1 9,00 1,00 9,00
1 24,00 0,70 16,80
1 5,00 0,60 3,00
1 7,00 1,20 8,40
1 9,00 1,40 12,60
1 9,00 1,50 13,50
1 15,00 1,40 21,00
1 12,00 1,10 13,20
1 11,00 1,00 11,00
1 13,00 0,90 11,70
1 7,00 0,70 4,90
1 3,00 0,60 1,80
1 9,00 0,80 7,20
1 9,00 1,20 10,80
1 12,00 1,50 18,00
1 13,00 1,40 18,20
1 15,00 1,10 16,50
1 11,00 1,00 11,00
1 26,00 0,90 23,40
1 15,00 0,70 10,50
1 13,00 0,60 7,80

          620,80
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APARTADO +APARTAT 10.03.09 VENTILACIÓN ASEOS                                               

10.03.09.01 Ud  BOCA DE EXTRACCIÓN DE 100 MM.                                   
Boca de extracción modelo BWC-100  de MADEL o similar, fijado a
conducto,  incluso pequeño material. Medida la unidad instalada.

5 5,00
17 17,00

4 4,00
          26,00

10.03.09.02 Ud  EXTRACT. S&P MOD. CVB900/200,930M3/H                            
Caja de ventilación acústica extraplana de bajo perfil de S&P ó similar
modelo CVB 900/200, para caudal de 930m3/h, a 1.175r.p.m., ventila-
dor centrífugo de simple aspiración de álabes hacia adelante y motor
monofásico de 142w de rotor exterior con caja de bornes remota,aloja-
do en envolvente acústica, cableado , conexiones eléctricas; incluso
elementos de soporte, pequeño material y ayudas de albañilería. Me-
dida la unidad instalada.

1 1,00
1 1,00
1 1,00

          3,00

10.03.09.03 Ud  EXTRACT. S&P MOD. CVB1100/250,1100M3/H                          
Caja de ventilación acústica extraplana de bajo perfil de S&P ó similar
modelo CVB 1100/250, para caudal de 1.100m3/h, a 1.530r.p.m., venti-
lador centrífugo de simple aspiración de álabes hacia adelante y mo-
tor monofásico de 245w de rotor exterior con caja de bornes remo-
ta,alojado en envolvente acústica, cableado , conexiones eléctricas; in-
cluso elementos de soporte, pequeño material y ayudas de albañile-
ría. Medida la unidad instalada.

2 2,00
          2,00

10.03.09.04 Ud  REJILLA T.A.E. MADEL DMT-X 400x200+ MALLA                       
Rejilla de toma de aire o de expulsión con malla antiinsectos marca
Madel mod. DMT-X 400x200 o similar, construida en aluminio, con ale-
tas horizontales fijas a 45º, con marco metálico. Incluso accesorios,
ayudas de albañileria. Medida la unidad instalada.

1 1,00
1 1,00
1 1,00

          3,00



1.558"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

10.03.09.05 Ud  REJILLA T.A.E. MADEL DMT-X 300x300+MALLA                        
Rejilla de toma de aire o de expulsión con malla antiinsectos marca
Madel mod. DMT-X 300x300 o similar, construida en aluminio, con ale-
tas horizontales fijas a 45º, con marco metálico. Incluso accesorios,
ayudas de albañileria. Medida la unidad instalada.

2 2,00
          2,00

10.03.09.06 Ml  SPIROFLEX 100 MM.                                               
Suministro y montaje de conducto flexible tipo Espiroflex de 100 mm.
de diámetro. Medido la longitud instalada.

1 32,00 32,00
1 47,00 47,00
1 26,00 26,00

          105,00

10.03.09.07 Ml  TUBO HELICOIDAL D=200 mm. 0,5 MM. ESPESOR                       
Tubería helicoidal de D=200 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de
acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás
accesorios, totalmente instalado. Medida la longitud ejecutada.

1 43,00 43,00
1 72,00 72,00
1 32,00 32,00

          147,00

10.03.09.08 Ml  TUBO HELICOIDAL D=250 mm. 0,5 MM. ESPESOR                       
Tubería helicoidal de D=250 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de
acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás
accesorios, totalmente instalado. Medida la longitud ejecutada.

1 29,00 29,00
          29,00

10.03.09.09 Ud  REJILLA RETORN SIMPLE DEFLEX. DMT 350x150                       
Rejilla de retorno simple deflexión marca Model, modelo DMT 350x200
mm. de láminas horizontales sin regulación en aluminio extruído,total-
mente instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.
Medida la unidad instalada.

4 4,00
          4,00
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APARTADO +APARTAT 10.03.10 VARIOS                                                          

10.03.10.01 Ud  AYUDA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN                                
Partida alzada de ayuda a la instalación de ventilación, para cableado,
grúas u otros medios auxiliares, elementos auxiliares de albañilería,
etc.

1 1,00
          1,00

10.03.10.02 Ud  AYUDA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                              
Partida alzada de ayuda a la instalación de climatización, para cablea-
do, grúas u otros medios auxiliares, elementos auxiliares de albañile-
ría, etc.

1 1,00
          1,00

10.03.10.03 Ud  BANCADA EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN                                
Partida Alzada de Bancada para apoyo de equipos de climatización.
Medida la unidad instalada.

1 1,00
          1,00

APARTADO +APARTAT 10.03.11 CORTINA DE AIRE                                                 

10.03.11.01     CORTINA DE AIRE DE INSTALACIÓN VERTICAL                         
Cortina de aire de instlación vertical para hueco de 2.00 m de ancho,
instalación en los extremos de las hojas fijas de las entradas a am-
bos edificios, terminación acero inoxidable. Medida la unidad instala-
da.

1 2,00 2,00
edificio existente 1 2,00 2,00

          4,00
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SUBCAPÍTULO 10.04 MAQUINARIA-ASCENSOR                                             
10.04.01 Ud  ASCENSOR PANORÁMICO                                             

Ud. Ascensor panorámico OTIS, con dos velocidades de 1 m/sg y 0,25
m/sg, y tres paradas, para una carga nominal de 1000 kg, con puertas
automáticas.Acabados a definir por la DF. Equipo de maniobra, mon-
taje y pruebas totalmente instalado, con preinstalación de R.E.M.

1 1,00
          1,00
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SUBCAPÍTULO 10.06 DOMOTICA                                                        

APARTADO +APARTAT 10.06.01 DOMOTICA                                                        

10.06.01.01 Ud  CUADRO DOMÓTICA PRINCIPAL                                       
Fuente de alimentación Mertrn de640 mA con conexión a suministro
de emergencia. Medida la unidad ejecutada.

          1,00

10.06.01.02 Ud  INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                                  
Instalación y puesta en marcha del Cuadro domótica principal. Medida
la unidad ejecutada.

          1,00

10.06.01.03 Ud  CABLEADO DOMOTICA                                               
Cable bus específico del sistema de domótica. Rollo de 100m, 4 hilos.
Medida la unidad ejecutada.

          8,00

10.06.01.04 Ml  CANALIZACIÓN PVC 20 EMP.                                        
Tubo de PVC corrugado de D=20/gp. 5., empotrado y aislado (rollo de
100 m), incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería;
construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud ejecuta-
da.

          8,00

10.06.01.05 Ud  ACTUADORES BINARIOS                                             
Actuadores binarios hagger de carril de 16 amperios, 10 canales. Me-
dida la unidad ejecutada.

6 6,00
          6,00

10.06.01.06 Ud  ACTUADOR DE REGULACIÓN                                          
Actuador de regulación universal  REG-K/4x230/150W. Medida la uni-
dad ejecutada.

4 4,00
          4,00

10.06.01.07 Ud  DETECTOR DE PRESENCIA                                           
Detector de presencia basic de Merten color blanco. Medida la unidad
ejecutada.

39 39,00
          39,00
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10.06.01.08 Ud  MÓDULO DE ENTRADAS                                              
Módulo de entradas binarias Merten para conectar 8 relés o contactos
independientes. Medida la unidad ejecutada.

13 13,00
          13,00

10.06.01.09 Ud  INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                                  
Instalación y puesta en marcha de Control de iluminación. Medida la
unidad ejecutada.

          1,00

10.06.01.10 Ud  PASARELA KNX-LONWORKS                                           
Pasarela KNX  Lonworks 4000 puntos. Medida la unidad ejecutada.

          1,00

10.06.01.11 Ud  INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                                  
Instalación y puesta en marcha del Control Climatización. Medida la
unidad ejecutada.

          1,00

10.06.01.12 Ud  PANTALLA TÁCTIL 10.1"                                           
Pantalla táctil 10.1” master de Merten para gestión de la instalación.
Medida la unidad ejecutada.

          1,00

10.06.01.13 Ud  CAJA DE EMPOTRAR Y MARCO                                        
Caja de empotrar y marco. Medida la unidad ejecutada.

          1,00

10.06.01.14 Ud  MANO DE OBRA Y PROGRAMACIÓN                                     
Mano de obra y programación. Medida la unidad ejecutada.

          1,00

10.06.01.15 Ud  CONTROL REMOTO                                                  
Interfaz para el control de la instalación desde localización remota a
través de ip. Medida la unidad ejecutada y en funcionamiento.

1 1,00
          1,00

10.06.01.16 Ud  MODULO KNX                                                      
Módulo KNX. Medida la unidad instalada y en funcionamiento.

1 1,00
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          1,00

10.06.01.17 Ud  INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                                  
Instalación y puesta en marcha del control remoto de la Instalación.
Medida la unidad ejecutada.

1 1,00
          1,00

10.06.01.18 Ud  DESARROLLO DEL PROYECTO                                         
DESARROLLO DEL PROYECTO (explicación a la propiedad, docu-
mentación, planos) . Medida la unidad ejecutada.

          1,00

10.06.01.19 PA  SUPERVISIÓN DE OBRA                                             
SUPERVISIÓN DE OBRA (incluye 2 visitas). Medida la unidad ejecuta-
da.

          1,00

APARTADO +APARTAT 10.06.02 MULTIMEDIA                                                      

10.06.02.01 Ud  PROYECTOR OPTOMA 8 KG                                           
Proyector Optoma 8 KG, 5000ANSI Lumen, Resolución XGA DLP, Con-
traste 2000:1, 10W Audio, lente 0.8:1Fja Creston Room View, HDMI,
DVI-D, VGA, VGA Out, S-Video, compuesto, Componentes
BCN(RGBHV/YPbPr), 4X Audio-In, 1x Audio-Out, USB Recogida y Entre-
ga, Control RS232, RJ45, LENSHIFT Vertical +/-40%, Horizontal+/-
10%. Medida la unidad colocada y en funcionamiento.

stand hall 4 4,00
          4,00

10.06.02.02 Ud  PANTALLA RETORPROYECCION                                        
Pantalla retroproyección Meler serie Mystere, motorizada, 300cm de
base, 4:3. Medida la unidad instalada sobre los módulos de proyec-
ción.

stand hall 4 4,00
          4,00

10.06.02.03 Ud  MANDO CON PANTALLA TACTIL                                       
Mando con pantalla tactiL, DE 6,4", resolución 640x480,65536 colores,
64 Mb SD RAM y 64 MbNAND Flash, cable USB de programación, alta-
voz integrado, base cargadora y batería recargable 4200 mAh. Cone-
xión wifi para extensores RFX9400 y RFX9600. Bidireccional. Medida la
unidad programada.

stand hall 1 1,00
          1,00
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10.06.02.04 Ud  EXTENSOR PARA MANDO                                             
Extensor para mandos TSU9800 vía Enthernet para red WiFi no inclui-
da. Montaje opcional en rack de 19". Dispone de 4 puertos IR progra-
mables individualmente, 4 entradas de sensores de corriente, 4 sali-
das de relé en bajo voltaje y 4 puertos RS232 configurables. Incluye 2
sondas IR.
Medida la unidad instalada y programada.

stand hall 4 4,00
          4,00

10.06.02.05 Ud  REPRODUCTOR DE VIDEO                                            
Reproductor de video Brightsign. Video en HD, HDMI y VGA. Distribu-
ción de zonas que incluyen vidio, imagenes y texto en movimiento (ti-
cher), listas de reproducción interactivas. GPIO (salidas y entradas de
propósito general) y puertos serie para intearctividad y control: entrada
de botones, control de luces, sincronización. Soporta sistemas de con-
trol tipo Crestron y otros. Actualización de contenidos remota. Fuentes
de RSS. Reportes en tiempo real. Agrupación de equipos. Soporta
BrightSing Simple Networking o BrightSing Network Managr. Medida la
unidad instalada y en funcionamiento.

stand hall 12 12,00
          12,00

10.06.02.06 Ud  PANTALLA TFT                                                    
Televisor Metz TFT de 42". Resolución 1920x1080. Brillo 500cd/m2.
Contraste 1000000:1. Entradas de video 3 SCART. 1 S- Video, 3 HDMI.
1 DVI-I. Video por componentes. Entrada USB. Angulo de vision 178º.
SRS WOW 2x20W. Formato 16:9. 100Hz DMC. 2x DVB-C/T
1087x731x129 mm (sin soporte). 30.5 Kg. Disco duro de 500 GB inte-
grado. Solo acabado negro con laterales en aluminio. Medida la uni-
dad instalada y en funcionamiento.

stand hall 8 8,00
          8,00

10.06.02.07 Ud  ETAPA DE POTENCIA                                               
Etapa de potencia de Audio Research. Estado solido.2x225 w a 8
Ohms. Entradas RCA y XLR. Medida la unidad montada en el módulo
de proyección y en funcionamiento.

stand hall 4 4,00
          4,00

10.06.02.08 Ud  ALTAVOCES                                                       
Altavoz de Tannoy para empotrar, 20a 210W. 70Hz-51k hz. 92 dB. Pro-
fundidad 99 mm. Volumen Rec 30 litros. Medida la unidad instalada y
en funcionamiento.

stand hall 8 8,00
          8,00
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10.06.02.09 Ud  PROYECTOR OPTOMA 8 KG                                           
Proyector Optoma 8 KG, 5000ANSI Lumen, Resolución XGA DLP, Con-
traste 2000:1, 10W Audio, lente 0.8:1Fja Creston Room View, HDMI,
DVI-D, VGA, VGA Out, S-Video, compuesto, Componentes
BCN(RGBHV/YPbPr), 4X Audio-In, 1x Audio-Out, USB Recogida y Entre-
ga, Control RS232, RJ45, LENSHIFT Vertical +/-40%, Horizontal+/-
10%. Medida la unidad colocada y en funcionamiento.

laboratorio 1 1,00
          1,00

10.06.02.10 Ud  PANTALLA DE PROYECCIÓN                                          
Pantalla de proyección motorizada Meler Corsair. 240 cm de base.
16:9. Medida la unidad instalada y en funcionamiento.

laboratorio 3 3,00
          3,00

10.06.02.11 Ud  PIZARRA DIGITAL                                                 
Pizarra digital interactiva con una relación de aspecto 4:3 y 80'' de dia-
gonal (144 cm de base). Medida la unidad instalada y en funciona-
miento.

1 1,00
          1,00

10.06.02.12 Ud  ESTRUCTURA PIZARA Y PROYECTOR                                   
Estructura de soporte para pizarra y proyector. Medida la unidad insta-
lada y en funcionamiento.

1 1,00
          1,00

10.06.02.13 Ud  PROYECTOR OPTOMA 4,3 KG                                         
Proyector Optoma. 4,3KG , 2500 ANSI Lumen, Resolución XGA
1024x768 DLP, Contraste 2500:1, 1 x 8W Audio, sin zoom. Medida la
unidad instalada y en funcionamiento.

1 1,00
          1,00
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10.06.02.14 Ud  PROYECTOR OPTOMA 8 KG                                           
Proyector Optoma 8 KG, 5000ANSI Lumen, Resolución XGA DLP, Con-
traste 2000:1, 10W Audio, lente 0.8:1Fja Creston Room View, HDMI,
DVI-D, VGA, VGA Out, S-Video, compuesto, Componentes
BCN(RGBHV/YPbPr), 4X Audio-In, 1x Audio-Out, USB Recogida y Entre-
ga, Control RS232, RJ45, LENSHIFT Vertical +/-40%, Horizontal+/-
10%. Medida la unidad colocada y en funcionamiento.

sala juntas 1 1,00
          1,00

10.06.02.15 Ud  PANTALLA DE PROYECCIÓN                                          
Pantalla de proyección motorizada Meler Corsair. 240 cm de base.
16:9. Medida la unidad instalada y en funcionamiento.

sala juntas 1 1,00
          1,00

10.06.02.16 Ud  PROYECTOR OPTOMA 8 KG                                           
Proyector Optoma 8 KG, 5000ANSI Lumen, Resolución XGA DLP, Con-
traste 2000:1, 10W Audio, lente 0.8:1Fja Creston Room View, HDMI,
DVI-D, VGA, VGA Out, S-Video, compuesto, Componentes
BCN(RGBHV/YPbPr), 4X Audio-In, 1x Audio-Out, USB Recogida y Entre-
ga, Control RS232, RJ45, LENSHIFT Vertical +/-40%, Horizontal+/-
10%. Medida la unidad colocada y en funcionamiento.

hall semisotano 1 1,00
          1,00

10.06.02.17 Ud  PANTALLA DE PROYECCIÓN                                          
Pantalla de proyección motorizada Meler Corsair. 290 cm de base.
16:9. Medida la unidad instalada y en funcionamiento.

hall semisotano 1 1,00
          1,00

10.06.02.18 Ud  REPRODUCTOR DE VIDEO                                            
Reproductor de video Brightsign. Video en HD, HDMI y VGA. Distribu-
ción de zonas que incluyen vidio, imagenes y texto en movimiento (ti-
cher), listas de reproducción interactivas. GPIO (salidas y entradas de
propósito general) y puertos serie para intearctividad y control: entrada
de botones, control de luces, sincronización. Soporta sistemas de con-
trol tipo Crestron y otros. Actualización de contenidos remota. Fuentes
de RSS. Reportes en tiempo real. Agrupación de equipos. Soporta
BrightSing Simple Networking o BrightSing Network Managr. Medida la
unidad instalada y en funcionamiento.

hall semisotano 4 4,00
          4,00
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10.06.02.19 Ud  PANTALLA TFT                                                    
Televisor Metz TFT de 32". Resolución 1920x1080. Brillo 500cd/m2.
Contraste 13000:1. Entradas de video 3 SCART. 1 S- Video, 3 HDMI. 1
DVI-I. Video por componentes. Salida para auriculares y optica. Angulo
de vision 178º. SRS WOW 2x20W. Formato 16:9. 100Hz DMC. 2x
DVB-C/T 798x613x112 mm (sin soporte). 17,1 Kg. . Medida la unidad
instalada y en funcionamiento.

hall semisotano 3 3,00
          3,00

10.06.02.20 Ud  EMISOR INALÁMBRICO                                              
Emisor-recptor inalambrico Sonos para equipos musicales con ampli-
ficador de 50 W. Medida la unidad instalada y en funcionamiento.

hall semisotano 2 2,00
          2,00

10.06.02.21 Ud  ALTAVOCES                                                       
Altavoz de Tannoy para empotrar. 2 vías. 58-20000Hz 89dB. Woofer
152mm, Tweeter 19 mm.  Profundidad 109 mm. Medida la unidad ins-
talada y en funcionamiento.

hall semisotano 4 4,00
          4,00

10.06.02.22 Ud  MANO DE OBRA                                                    
MANO DE OBRA (Instalación, puesta en marcha y explicación a la pro-
piedad, documentación, planos, supervisión de obra, etc.). Medida la
unidad ejecutada.

1 1,00
          1,00
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APARTADO +APARTAT 10.06.03 CONTROL DE ACCESOS Y PRESENCIA             

10.06.03.01 Ud  LECTOR DE TARJETAS                                              
Lector de tarjetas compacto Kaba con IP55. Embutido 1355 U423 (li-
nea U). Medida la unidad instalada y en funcionamiento.

29 29,00
          29,00

10.06.03.02 Ud  TARJETA                                                         
Tarjeta de proximidad de Kaba. Medida la unidad programada.

100 100,00
          100,00

10.06.03.03 Ud  PROGRAMADOR                                                     
Programador básico Kaba elo 1364ELC  con CF. Medida la unidad
instalada y en funcionamiento.

1 1,00
          1,00

10.06.03.04 Ud  KIT DE PROGRAMACIÓN                                             
Kit de programación de cilindros digitales y c-lever de Kaba. Medida la
unidad instalada y en funcionamiento.

1 1,00
          1,00

10.06.03.05 Ud  SISTEMA DE APERTURA DE EMERGENCIA                               
Sistema de apertura por emergencia por bateria de Kaba. Medida la
unidad instalada y en funcionamiento.

1 1,00
          1,00

10.06.03.06 Ud  SOFTWARE                                                        
Software de control de accesos Kaba elo manager V3/200 objetos. Me-
dida la unidad ejecutada.

1 1,00
          1,00

10.06.03.07 Ud  INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                                  
Instalación y puesta en marcha del sistema de control de accesos.
Medida la unidad ejecutada.

1 1,00
          1,00
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10.06.03.08 Ud  PROYECTO Y SUPERVISIÓN DE OBRA                                  
Desarollo del proyecto y supervisión de obra, incluye dos visitas, expli-
cación a la propiedad, documentación y planos. Medida la unidad eje-
cutada.

1 1,00
          1,00
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SUBCAPÍTULO 10.07 INST. AIRE COMPRIMIDO                                           
10.07.01     INST. AIRE COMPRIMIDO                                           

Instalación de aire comprimido en plantas semisótano y baja del edifi-
cio constituida por canalizaciones de acero, 120 boquillas de toma y
grupo compresor de aire de 40 CV para una presión maxima de 20 ba-
res y mantenida de 15 bares  durante el uso simultaneo del 30% de la
instalación. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00
          1,00
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CAPÍTULO 3 ESTRUCTURA                                                      
SUBCAPÍTULO  3.01 CIMENTACIÓN                                                     

03.01.01 M2  LAMINA POLIET.SUBBASE CIMENTAC.                                 
Lamina de polietileno colocada sobre sub-bases de elementos de ci-
mentación, incluso p.p. de solapes. Medida la superficie terminada.

          2.436,66 0,77 1.876,23

03.01.02 M3  HORM. HM-20/B/20/IIa CIMIENTOS                                  
Hormigón de limpieza HM-20/B/20/IIa en cimientos, con árido rodado
de diámetro máximo 20mm., cemento II.-/35.(PA-350) y consistencia
blanda, elaborado, transportado y puesto en obra según instrucción
CTE y EHE. Medido el volumen teórico ejecutado.

          132,53 71,57 9.485,17

03.01.03 M2  ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACION                                   
Encofrado y desencofrado con madera suelta en losas de cimenta-
ción, considerando 4 posturas. Según NTE-EME. Medida la superficie
de encofrado útil.

          39,42 24,83 978,80

03.01.04 M2  ENCOF.CURV. MAD. LOSAS CIMENTACION                              
Encofrado curvo y desencofrado con madera suelta en losas de ci-
mentación, considerando 4 posturas. Según NTE-EME. Medida la su-
perficie de encofrado útil.

          55,39 30,20 1.672,78

03.01.05 M2  ENCOFRADO PERD.TABICON L.H.D.                                   
Encofrado perdido en zunchos, zapatas y encepados formado por tabi-
cón de ladrillo hueco doble tomado con mortero M-40(1:6), incluso p.p.
de elementos complementarios; construido según EHE-08. Medida la
superficie de encofrado útil.

          13,90 14,25 198,08

03.01.06 Kg  ACERO CORRUGADO B-500-S                                         
Acero corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE. Medido el peso nominal.

          65.215,38 1,10 71.736,92

03.01.07 M3  HORM.HA-30/B/20/IIa+Qb LOSAS CIM.                               
Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb en losas con árido rodado de diámetro
máximo 20 mm., cemento II.-/35.(PA-350) y consistencia blanda, ela-
borado, transportado y puesto en obra según instrucción EHE, incluso
p.p. de limpieza de fondos, picado y curado. Medido el volumen teórico
ejecutado.



1.600"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

          569,95 91,33 52.053,53

03.01.08 M2  SOLERA HORM.HA-25/B/20/IIa,15cm ESPESOR                         
Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa ,
elaborado en planta, incluso colocación (sin incluir) de mallazo de
acero electrosoldado en reticula, a 1/3 del espesor, conectores en jun-
ta de construcción, parte proporcional de formación de pendientes,
vertido, extendido y vibrado, y encofrado y desencofrado. Nivelado se-
gún planos y construido según CTE y EHE. Medida la superficie ejecu-
tada.

          1.314,01 14,12 18.553,82

03.01.09 M2  MALLAZO 15x15 cm. ø 8 mm.                                       
Mallazo electrosolado con acero corrugado de D=8 mm. en cuadricula
15x15 cm. Totalmente colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Se-
gún EHE-08. Medida la superficie ejecutada.

          1.511,11 3,26 4.926,22

03.01.10 M2  TRA.SUP.SOL.HORM.CUARZO.GRIS 5 kg/m2                            
Tratamiento superficial de acabado de solera de hormigón con mine-
rales extraduros de cuarzo en la relación de 5 Kg/m² ,  ejecutado si-
multáneamente con la solera, fratasado mecánicamente y pigmentado
en masa, color gris, pulimentado y limpieza. Medida la superficie eje-
cutada.

          443,44 2,69 1.192,85

03.01.11 Ml  CORTE Y SELLADO JUNTA RETRACCION                                
Corte de junta de retracción en pavimento industrial, hasta 2/3 del es-
pesor de la solera y sellado con masilla de poliuretano. Medida la lon-
gitud ejecutada.

          111,43 3,43 382,20

03.01.12 Ml  JUNTA SOLERA-PARAMENTO                                          
Formación de junta con lámina de poliestireno expandido de 10 mm.
de espesor y 20 cms. de anchura en encuentro de solera con para-
mentos. Incluso mano de obra de colocación. Medida la longitud eje-
cutada.

          680,27 1,52 1.034,01

03.01.13 M2  REPOSICIÓN DE ACERADO IGUAL AL EXISTENTE                        
Reposición de acerado igual al existente, medida la superficie ejecuta-
da

          91,50 20,73 1.896,80



1.601"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

03.01.14 M3  HORM.HA-25/B/20/IIa ZAP. ENCEP.ZUN.                             
Hormigón HA-25/B/20/IIa en zapatas, encepados y zunchos con árido
rodado de diámetro máximo 20 mm., cemento II-./35.(PA-350) y con-
sistencia blanda, elaborado, transportado y puesto en obra según ins-
trucción CTE y EHE-08, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y
curado. Medido el volumen teórico ejecutado.

          16,59 64,03 1.062,26

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  3.01.................................. 167.049,67



1.602"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO  3.02 ESTRUCTURA                                                      
03.02.01 M2  E.H. Y FORJ.RETICUL 75X75 CANTO 30+5                            

Forjado reticular 75X75 cm. y canto de 35 cm. (5 cm. son de compre-
sión) con bloque de hormigón 60x20x30 cm. y hormigón HA-25/B/20/I
25 N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en
central, 25 kg. de acero B-500-S por M² y parte proporcional de pilares,
encofrado y desencofrado, totalmente terminado, carga total Q=12,70
KN/m², según EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.

          2.185,45 90,86 198.569,99

03.02.02 M2  MALLAZO 20x20 cm. ø 5 mm.                                       
Mallazo electrosolado con acero corrugado de D=5 mm. en cuadricula
20x20 cm. Totalmente colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Se-
gún EHE. Medida la superficie ejecutada.

          2.185,45 1,96 4.283,48

03.02.03 M2  ENCOFR. MADERA VIGAS DE CUELGUE                                 
Encofrado y desencofrado de vigas de cuelgue con tablero formado
por tabla machihembrada de madera de pino de 22 mm., confecciona-
dos previamente, consdierando 8 posturas. Normas NTE-EME. Medi-
da la superficie de encofrado útil.

          88,24 25,37 2.238,65

03.02.04 M3  HORM.HA-25/B/20/IIA VIGAS                                       
Hormigón HA-25/B/20/IIa en vigas con árido rodado de diámetro máxi-
mo 20 mm., cemento II.-/35.(PA-350) y consistencia blanda, elaborado,
transportado y puesto en obra según instrucción EHE y CTE, incluso
p.p. de limpieza de fondos, picado y curado. Medido el volumen teórico
ejecutado.

          10,52 102,41 1.077,35

03.02.05 M2  ENC. Y DESENC. LOSAS                                            
Encofrado y desencofrado de losa armada, con tablero formado por ta-
bla machihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados
previamente, consdierando 8 posturas i/p.p de encofrado de laterales.
Medida la superficie de encofrado útil.

          43,64 15,74 686,89

03.02.06 M3  HORM.HA-25/B/20/IIA LOSAS                                       
Hormigón HA-25/B/20/IIa en losas con árido rodado de diámetro máxi-
mo 20 mm., cemento II.-/35.(PA-350) y consistencia blanda, elaborado,
transportado y puesto en obra según instrucción EHE incluso p.p. de
limpieza de fondos, picado y curado. Medido el volumen teórico ejecu-
tado.

          9,38 109,75 1.029,46
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

03.02.07 Kg  ACERO CORRUGADO B-500-S ESTRUCTURA                              
Acero corrugado B-500 S en estructuras, cortado, doblado, armado y
colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Medido el peso nominal.

          60.477,68 1,07 64.711,12

03.02.08 M2  ENCOFR. MADERA LOSAS INCLINADAS                                 
Encofrado y desencofrado de losa armada inclinadas con tablero for-
mado por tabla machihembrada de madera de pino de 22 mm., con-
feccionados previamente, consdierando 8 posturas i/p.p de encofrado
de laterales. Medida la superficie de encofrado útil.

          111,75 19,85 2.218,24

03.02.09 M3  HORM.HA-25/B/20/IIA LOSAS INCLINADAS                            
Hormigón HA-25/B/20/IIa en losas inclinadas con árido rodado de diá-
metro máximo 20 mm., cemento II.-/35.(PA-350) y consistencia blanda,
elaborado, transportado y puesto en obra según instrucción EHE y
CTE, incluso p.p. de limpieza de fondos, picado y curado. Medido el vo-
lumen teórico ejecutado.

          27,72 118,85 3.294,52

03.02.10 Kg  ACERO CORRUGADO B-500-S ESCALERAS                               
Acero corrugado B-500 S en escaleras, cortado, doblado, armado y co-
locado en obra, incluso p.p. de despuntes. Medido el peso nominal.

          2.147,51 1,12 2.405,21

03.02.11 M2  FORJADO MIXTO PERFRISA                                          
Forjado mixto realizado a base de plancha metálica nervada galvaniza-
da perfil PL-59/150 de 0,7 mm. de espesor, con losa de hormigón
HA-25 N/mm² de 60 mm. de espesor, árido de diámetro máximo 12
mm., con una plasticidad de 3 a 5 cm. del cono de Abrams, elaborado
en central, incluso armadura negativa formada por redondos de diá-
metro 12 mm. y 1,24 m. de longitud cada 20 cm., calidad AEH 500 N,
mallazo electrosoldado de 4 mm. de diámetro en retícula de 200x300
mm., calidad AEH 500 T con p.p. de apeos, totalmente terminado se-
gún normas NTC y EHE-98. Medida de fuera a fuera deduciendo hue-
cos.

          51,00 33,67 1.717,17

03.02.12 Kg  ACERO LAM.FORMACION PLACAS                                      
Acero laminado en formación de placas de anclajes, incluso corte, ela-
boración y montaje y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañile-
ría, construído s/normas EA-95, NTE/EAV y CTE-D8 ACERO. Medido el
peso nominal.

          597,20 2,74 1.636,33
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

03.02.13 Kg  ACERO PER.LAMIN.CAL.VIGAS SOLD.                                 
Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante
unión soldada, incluso corte y elaboración, montaje, lijado, imprima-
ción antioxidante y p.p. de soldadura,previa limpieza de bordes, pleti-
nas, casquillos y piezas especiales; construido según CTE-D8 ACE-
RO. Medido el peso nominal.

          19.874,09 2,13 42.331,81

03.02.14 Kg  ACERO PERFIL LAMINADOS FRIO S 235 JR                            
Acero en perfiles laminados en frío tipo S 235 JR en elementos estruc-
turales varios, incluso corte, elaboración, montaje y p.p. de elementos
de unión, lijado e imprimación antioxidante; construido según normas
EA-95, NTE/EAV y CTE-D8 ACERO. Medido el peso nominal.

          19.494,35 2,74 53.414,52

03.02.15 M2  ENCOFRADO MADERA PILARES VISTO                                  
Encofrado de madera en pilares para hormigón visto incluso trata-
miento previo del tablero,limpieza, aplicación del desencofrante, y p.p.
de elementos complementarios para su estabilidad,estanquidad y
adecuada ejecución; construido según EHE-98 y NTE/EME. Medida la
superficie de encofrado útil.

          3,60 16,71 60,16

03.02.16 M2  ENCOFR.VISTO MADERA EN JACEN.                                   
Encofrado y desencofrado de jácenas con tablero formado por tabla
machihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados pre-
viamente, considerando una postura. Normas NTE-EME. Medida la su-
perficie de encofrado útil.

          4,50 17,75 79,88

03.02.17 M2  ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO                                      
Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por ta-
bla machihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados
previamente, consdierando una postura. Normas NTE-EME. Medida la
superficie de encofrado útil.

          73,70 15,67 1.154,88

03.02.18 KG  ACERO DUREZA NATURAL AEH 400                                    
Acero de dureza natural en barras corrugadas tipo AEH 400 N/F para
elementos estructurales varios, incluso corte, labrado, colocación y
p.p. de atado con alambre recocido y separadores; puesto en obra se-
gún EH-91 y NTE/EH. Medido en peso nominal.

          1.862,99 1,07 1.993,40



1.605"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº
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03.02.19 M2  MALLAZO 15x15 cm. ø 6 mm.                                       
Mallazo electrosolado con acero corrugado de D=6 mm. en cuadricula
15x15 cm. Totalmente colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Se-
gún EHE-98. Medida la superficie ejecutada.

          204,86 1,96 401,53

03.02.20 M3  HORMIGON HA-25/P/25/IIa EN PILARES                              
Hormigón HA-25/P/25/IIa en pilares, con árido rodado de diámetro má-
ximo 25 mm.,cemento II.-/35.(PA-350)y consistencia plástica; elabora-
do, transportado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos,
vibrado y curado; construido según EHE-98 y NTE/eh. Medido el volu-
men teórico ejecutado.

          0,99 72,14 71,42

03.02.21 M3  HORM.HA-25/B/25/IIa LOSAS CIM.                                  
Hormigón HA-25/B/25/IIa en losas con árido rodado de diámetro máxi-
mo 25 mm., cemento II.-/35.(PA-350) y consistencia blanda, elaborado,
transportado y puesto en obra según instrucción EHE-98 incluso p.p.
de limpieza de fondos, picado y curado. Medido el volumen teórico eje-
cutado.

          17,82 88,77 1.581,88

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  3.02.................................. 384.957,89

          

TOTAL CAPÍTULO  3 ..................................... 552.007,56



1.606"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 4 CUBIERTA                                                        
SUBCAPÍTULO  4.01 CUBIERTA                                                        

04.01.01 Pa  AYUDA GRUA PARA ESTRUCTURAS                                     
Ayuda de grúa para el izado y apuntalado de perfiles de acero lamina-
do en caliente en estructuras, con p.p. de elementos auxiliares. Medi-
da la partida alzada.

          1,00 522,28 522,28

04.01.02 Kg  ACERO LAM.FORMACION PLACAS                                      
Acero laminado en formación de placas de anclajes, incluso corte, ela-
boración y montaje y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañile-
ría, construído s/normas EA-95, NTE/EAV y CTE-D8 ACERO. Medido el
peso nominal.

          59,04 2,74 161,77

04.01.03 Ml  REMATE CHAPA 333x0,6 mm.                                        
Remate de chapa de acero prelacado de desarrollo 333 mm y 0,6 mm.
de espesor, incluso parte proporcional de accesorios, medios auxilia-
res  y colocación según plano de detalles. Incluso p.p. de redes y de-
más medidas de seguridad. Medida la longitud ejecutada.

          33,25 9,51 316,21

04.01.04 Ml  CANALON DE CHAPA 833x0,8 mm.                                    
Canalón de chapa de acero de desarrollo 833x0,8 mm. en prelacado
parte proporcional de elementos de fijación a base de tornillos galva-
nizados, roscas o remaches, embalajes , medios auxiliares y coloca-
ción. Incluso p.p. de redes y demás medidas de seguridad. Medida la
longitud ejecutada.

          29,07 21,81 634,02

04.01.05 M2  FACHADA CHAPA GRECADA PRELACADA                                 
Fachada de chapa grecada de acero prelacado de las características
especificadas a continuación, parte proporcional de elementos de fija-
ción a base de tornillos galvanizados y roscas o remaches, chapas
cortas, embalaje y colocación y medios auxliares. Medida en verdade-
ra magnitud.

          40,77 22,33 910,39

04.01.06 M2  CUBIERTA PANEL 50 mm.                                           
Cubierta formada por panel metálico aislante autoportante de chapa
prelacada de 0,5 mm. de espesor, aislamiento de espuma de poliure-
tano  de densidad 40 Kg/cm3 y 50 mm. de espesor, parte proporcinal
de elementos de fijación a base de tornillos prelacados, tuercas o re-
maches, embalaje y montaje. Medida en verdadera magnitud.

          284,00 43,45 12.339,80
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04.01.07 M2  FALDON AZ.TRAN.H.15CM.2MEMB.BET.                                
Faldón de azotea transitable formado por: barrera de vapor de base
asfáltica, capa de hormigón aligerado de 15 cm de espesor medio, ca-
pa de planchas de poliestireno expandido machiembradas, capa de
mortero de regularización, imprimación asfáltica en paramentos verti-
cales, regolas y cazoleta, complejo laminar formado por dos membra-
nas de betún modificado de 4 mm. Con armadura de polietileno con-
trapeadas a cubrejuntas y soldadas; capa de mortero de protección.
Según NBE-QB-90 y UNE-104. Medido en proyección horizontal.

          864,81 37,20 32.170,93

04.01.08 M2  FACHADA PANEL COMPOSITE                                         
Fachda de panel composite de 4 mm. de espesor, parte proporcional
de elementos de fijación a base de tornillos galvanizados y roscas o
remaches, chapas cortas, embalaje y colocación y medios auxliares.
Medida en verdadera magnitud.

          1.139,05 124,92 142.290,13

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  4.01.................................. 189.345,53

          

TOTAL CAPÍTULO  4 ..................................... 189.345,53



1.643"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 7 INSTALACIONES ELECTRICAS                                        
SUBCAPÍTULO  7.01 INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN                                  

APARTADO +APARTAT  7.01.01 ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN                                  

07.01.01.01 Ml  CONDUC. Al. 3x240 mm2 RHZ1 18/30KV.SUBTER                       
Conductor de Aluminio unipolar aislado para una tensión de 18/30 kV
con una sección de 240 mm2, en instalación enterrada bajo tubo (sin
incluir)  incluso parte proporcional de pequeño material de conexiona-
do y mano de obra de instalación y montaje. Medida la longitud ejecu-
tada.

          180,00 41,71 7.507,80

07.01.01.02 Ml  CANALIZACION M/T BAJO CALZADA                                   
Canalización para red eléctrica en media tensión bajo calzada previs-
ta, compuesta por 3 tubos de polietileno de 160mm. de diametro, colo-
cados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y 90 cm. de profundidad
en acera, incluso excavación de zanjas y relleno con arena los 30 cm.
inferiores cubierto con placas de PE  y con productos de excavación
compactados mecánicamente en capas de 15cm hasta un 95% proc-
tor modificado el resto, con cinta de PE señalizadora a 25cm de pro-
fundidad colocadas, incluso cintas de señalización. Medida la longitud
ejecutada.

          90,00 56,24 5.061,60

07.01.01.03 Ud  ARQUETA TIPO CSE A-2                                            
Arqueta de 1,17x0,62x1,4 m., tipo A-2 de C.S.E., formada por fábrica de
ladrillo macizo de 1 pie de espesor, solera de hormigón H-100, tapa
de hormigón H-175 con cerco de perfil laminado L 60.60.6, incluso ex-
cavacion. Medida la unidad ejecutada.

          1,00 434,50 434,50

07.01.01.04 Ud  ARQUETA TIPO CSE A-1                                            
Arqueta de 0,625x0,535x1,4 m., tipo A-1 de C.S.E., formada por fábrica
de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, solera de hormigón H-100, ta-
pa de hormigón H-175 con cerco de perfil laminado L 60.60.6, incluso
excavacion. Medida la unidad ejecutada.

          2,00 304,15 608,30

07.01.01.05 Ud  EMPALMES MEDIA TENSIÓN  1x240 mm2 AL                            
Ud. de juego de tres  empalmes tripolares para cable de media ten-
sión 18/30 kV 1x240mm2 Al, instalados según indicaciones de la com-
pañia suministradora de energía, descubrir lineas de doble circuito
existente en punto de conexión, recuperar conductores, y entubar por
nuevo trazado, incluso ayudas de albañileria y excavaciones. Medida la
unidad instalada.

          2,00 582,23 1.164,46



1.644"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

          

TOTAL APARTADO  7.01.01....................................... 14.776,66

APARTADO +APARTAT  7.01.02 OBRA CIVIL MEDIA TENSIÓN                                   

07.01.02.01 Ud  EXCAV.EDIF.MOD.6,81x3,1x0,725 m                                 
Excavación de un foso para alojar edificio  modular de hormigon para
Centro de Transformación, de dimensiones 6,81 x 3,10 x 0,725m, in-
cluso lecho de arena nivelada de 15 cm de espesor, (quedando una
profundidad de foso libre de 0,575 m) y acondicionamiento perimetral
del terreno una vez montado el edificio. Medidia la unidad ejecutada.

          1,00 382,36 382,36

07.01.02.02 M3  SUBBASE COMPACTADA                                              
Firme de subbase de distintos espesores, comprendiendo extendido
por medios mecánicos en tongadas de 25cm, regado y compactado
con medios mecánicos, con un 95% proctor modificado, incluso p.p.
de compactado del terreno natural existente con el mismo Proctor que
la subbase, extendido ,refino de la superficie final y ensayos. Medida la
superficie ejecutada.

          10,17 16,35 166,28

07.01.02.03 Ud  EDIF.PREF.HORM. 6.080 x 2.380 x 3.045 mm. PFU-5 ORMAZABAL
Edificio prefabricado constituido por una envolvente, de estructura mo-
nobloque, de hormigón armado, tipo PFU-5, de Ormazabal o similar,
de dimensiones generales aproximadas 6080 mm de largo por 2380
mm de fondo por 3045 mm de alto. Incluye el edificio y todos sus ele-
mentos exteriores según RU-1303A, transporte, montaje y accesorios,
apertura de huecos pasacables lateral, separación compañia-abona-
do. Instalado según instrucciones del fabricante y de la Dirección Téc-
nica. Medida la unidad instalada.

          1,00 11.045,15 11.045,15

07.01.02.04 M2  ACERADO PERIMETRAL                                              
Acerado perimetral de loseta hidráulica de 20 x 20 cm. sobre solera de
hormigón, recibida con mortero de cemento, con parte proporcional de
bordillo de hormigón prefabricado, enlechado y limpieza. Medida la
unidad ejecutada.

          11,00 28,68 315,48

07.01.02.05 Ud  TOMA TIERRA (PICA) SOLD. ALUMINOTERMICA                         
Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, ca-
ble de cobre desnudo de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura
aluminotérmica. ITC-BT 18. Medido unidad de pica ejecutada.

          1,00 104,87 104,87
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

07.01.02.06 Ud  ARQUETA CONEX. P.A.T. POLIESTER 245x245 MM.                     
Arqueta de conexión de puesta a tierra de 245x245mm y tapa de
210mm de diametro fabricada en  fabricadas en Poliéster reforzado
con fibra de vidrio autoextinguible, punto de puesta a tierra, incluso ex-
cavación, relleno, transporte de las tierras sobrantes a vertedero y co-
nexiones; construida e instalada según NTE/IEP-6 y rebt. Medida la
unidad terminada.

          1,00 46,59 46,59

          

TOTAL APARTADO  7.01.02....................................... 12.060,73

APARTADO +APARTAT  7.01.03 EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN                                 

07.01.03.01 Ud. CELDA DE LINEA                                                  
Cabina de entrada o salida de linea marca Ormazabal modelo CGM-
COSMOS o similar, modular de aislamiento y corte en gas, extensibles
"in situ" a derecha e izquierda, sin necesidad de reponer gas, con las
siguientes características:
·       Un = 24 kV
·       In = 400/630 A
·       Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm
Equipada con interruptor-seccionador en SF6 (Hexafluoruro de azufre),
seccionador de  puesta a tierra, indicadores de presencia de tensión,
juego de barras tripolar y botellas terminales, incluso transporte, en-
clavamiento con cerradura, mano de obra y material complementario.
Realizada según instrucciones del fabricante y de la Dirección Técni-
ca.Medida la unidad totalmente instalada.

          3,00 3.701,24 11.103,72

07.01.03.02 Ud  CELDA DE REMONTE                                                
Cabina de remonte  marca Ormazabal modelo CGM o similar, incluso
transporte,  mano de obra  de instalación y montaje, material comple-
mentario. Realizada según instrucciones del fabricante y de la Direc-
ción Técnica. Medida la unidad totalmente instalada.

          1,00 1.484,71 1.484,71

07.01.03.03 Ud. CELDA DE PROTECCIÓN                                             
Cabina de protección con fusibles  marca Ormazabal modelo CGM-
COSMOS o similar, modular de aislamiento y corte en gas, con las si-
guientes características:
·       Un = 24 kV
·       In = 400/630 A
·       Dimensiones: 470mm / 735 mm / 1740 mm
·       Mando fusibles: manual tipo BR
Totalmente instalada, mano de obra y material complementario. Reali-
zada según instrucciones del fabricante y de la Dirección Técnica.Me-
dida la unidad totalmente instalada.

          1,00 4.039,79 4.039,79
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07.01.03.04 Ud. CELDA DE MEDIDA                                                 
Cabina de protección con fusibles  marca Ormazabal modelo CGM o
similar, modular de aislamiento y corte en gas, con las siguientes ca-
racterísticas:
·       Un = 24 kV
·       Dimensiones: 800mm / 1025 mm / 1740 mm
Se incluyen en la celda tres (3) transformadores de tensión y tres (3)
transformadores de intensidad, para la medición de la energía eléctri-
ca consumida, con las características detalladas en la Memoria.
Totalmente instalada, mano de obra y material complementario. Reali-
zada según instrucciones del fabricante y de la Dirección Técnica.Me-
dida la unidad totalmente instalada.

          1,00 7.598,99 7.598,99

07.01.03.05 Ud. PUENTES M.T. TRANSFORMADOR                                      
Juego de puentes trifásicos para conexión de celdas a trafo en Media
Tensión tipo DHZ 18/30 kV,240mm2 de aluminio, incluso conos difu-
sores, mano de obra de conexión y montaje y mateiral complementa-
rio. Medida la unidad instalada.

          1,00 1.156,08 1.156,08

07.01.03.06 Ud. TRANSFORMADOR ACEITE 30kV 630KVA                                
Transformador trifásico reductor de tensión, según las normas citadas
en la Memoria con neutro accesible en el secundario, de potencia 630
kVA y refrigeración natural en baño de aceite, de tensión primaria 30 kV
y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11, de
tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de +/- 2,5%,
+/-5%, + 7,5%.
Se incluye también una protección con Termómetro, terminales, acce-
sorios, transporte, montaje y conexionado. Medida la unidad instalada.

          1,00 13.950,96 13.950,96

          

TOTAL APARTADO  7.01.03....................................... 39.334,25
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APARTADO +APARTAT  7.01.04 EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN                                   

07.01.04.01 Ud  PNTE.SALID.BT.TRF. 630KVA 3x(3x240)+2x240 mm2                   
Juego de puentes trifásicos para salida de trafo en Baja Tensión, tipo
RV0.6/1kV de sección de fase en 3x240 mm2 y sección del neutro en
2x240 mm2 en aluminio, incluso los correspondientes terminales,
mano de obra de instalación y montaje y material complementario. Me-
dida la unidad instalada.

          1,00 922,26 922,26

07.01.04.02 Ud  CUADRO BAJA TENSIÓN 4 SALIDAS                                   
Ud. cuadro de baja tensión de ocho salidas con unidad funcional des-
tinada a alojar los elementos de medida y protección de los servicios
del centro de transformación, bases portafusibles tripolares desco-
nectables en carga equipados con fusibles adecuados a las salidas,
incluso transporte, pp piezas y elementos de montaje y sujeción. Medi-
da la unidad instalada.

          1,00 2.454,75 2.454,75

          

TOTAL APARTADO  7.01.04....................................... 3.377,01

APARTADO +APARTAT  7.01.05 BATERIA CONDENSADORES                                  

07.01.05.01 Ud  BATERIA DE COND. B.T.                                           
Bateria automatica de condensadores de KVAr / 400 V / 50Hz, inclui-
das sus conexiones al cuadro de mando y protección, incluso mano
de obra de instalación y montaje, piezas especiales y material comple-
mentario. Medida la unidad instalada y comprobada.

          1,00 14.005,16 14.005,16

          

TOTAL APARTADO  7.01.05....................................... 14.005,16
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APARTADO +APARTAT  7.01.06 TIERRAS, SEGURIDAD Y ACCESORIOS               

07.01.06.01 Ud  TIERRAS DE SERVICIO PICAS ALINEADAS                             
Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación exterior reali-
zada con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las tie-
rras de protección.
Características:
·Geometría: Picas alineadas
·Profundidad: 0,5 m
·Número de picas: 4
·Longitud de picas: 2 metros
·Distancia entre picas: 2 metros
La resistencia  a  tierra  de  esta  pica  debe  ser menor de 20 Ohm.,
disponiéndose de cuántas picas se necesiten para alcanzar dicha ci-
fra
Medida la unidad instalada

          1,00 259,48 259,48

07.01.06.02 Ud  TIERRAS INTERIORES PROTECCIÓN                                   
Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transfor-
mación, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y co-
nectado a los equipos de MT y demás aparamenta de este edificio, así
como una caja general de tierra de protección según las normas de la
compañía suministradora.

          1,00 148,60 148,60

07.01.06.03 Ud  TIERRAS EXTERIORES SERVICIO                                     
Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transforma-
ción, con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conecta-
do al neutro de BT, así como una caja general de tierra de servicio se-
gún las normas de la compañía suministradora.

          1,00 111,23 111,23

07.01.06.04 Ud  TIERRAS EXTERIORES PROT. ANILLO                                 
Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de
transformación, debidamente montada y conexionada, empleando
conductor de cobre desnudo de 50mm2.
El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14mm
de diámetro.
Características:
Geometría:  forma  de anillo de 9x5 mts., enterrado, de cobre desnudo
a 0,5 mts. de  profundidad y con un total  de  8 picas situadas a tres
metros una de otra
Profundidad: 0,5 m
Longitud de picas: 2 metros

Medida la unidad ejecutada.

          1,00 273,74 273,74
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07.01.06.05 Ud  BANQUETA AISLANTE                                               
Banqueta aislante para operaciones de mantenimiento en el Centro
de Transformación con un nivel de aislamiento de 30 kv. Medida la uni-
dad suministrada.

          1,00 47,80 47,80

07.01.06.06 Ud  PAR DE GUANTES AISLANTES                                        
Par de guantes aislantes de maniobra para operaciones de manteni-
miento y maniobra en el Centro de Transformación con un nivel de ais-
lamiento de 30 kv. Medida la unidad suministrada.

          1,00 54,75 54,75

07.01.06.07 Ud  PERTIGA DE MANIOBRA                                             
Ud. pertiga de maniobra homologada. Medida la unidad instalada

          2,00 44,63 89,26

07.01.06.08 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente
extintor, modelo NC-5-P o similar, con soporte y boquilla con difusor.
Medida la unidad instalada.

          1,00 34,98 34,98

07.01.06.09 Ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 KG.PR.INC                                  
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A-113B, de 6 kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U ó simi-
lar, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, se-
gún norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

          1,00 47,52 47,52

07.01.06.10 Ud  BOTIQUIN                                                        
Botiquín primeroa auxilios. Medida la unidad ejecutada.

          1,00 35,33 35,33

07.01.06.11 Ud  PLACA DE PELIGRO                                                
Placa regalmenteria de PELIGRO DE MUERTE para Centro de Trans-
formación . Medida la unidad colocada.

          2,00 8,83 17,66

07.01.06.12 Ud  PLACA PRIMEROS AUXILIOS                                         
Placa regalmenteria de PRIMEROS AUXILIOS para Centro de Transfor-
mación . Medida la unidad colocada.

          1,00 9,11 9,11
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07.01.06.13 Ud  TERMOMET.ESFERA PROT.TRAFO                                      
Termómetro para protección térmica de transformador, incorporado en
el mismo, incluso sus conexiones a la alimentación y al elemento dis-
parador de la protección correspondiente, debidamente protegidas
contra sobreintensidades,mano de obra de instalación, pequeño ma-
terial y material complementario. Medida la unidad instalada.

          2,00 332,17 664,34

07.01.06.14 Ud  PUNTO LUZ TRAFO                                                 
Punto de luz dible, en montaje superficial, adecuado para proporcionar
un nivel de iluminación suficiente para la revisión  y manejo del centro
de transformación, instalado con cable de cobre de 1.5 mm2  de sec-
ción nominal, aislado con tubo de PVC. rígido de 12 mm. de diámetro y
1mm. de pared, interruptor de corte bipolar,formado por caja estanca,
mecanismo y tapa articulada, colocado con prensaestopas, muelles
de acero inoxidable y conos, incluso cajas de conexiones, grapas, ayu-
das de albañilería y conexiones; construido según R.E.B.T. Medida la
unida instalada.

          1,00 68,65 68,65

07.01.06.15 Ud  PUNTO LUZ EMERG.TRAFO                                           
Punto de luz de emergencia para la señalización de los accesos al
centro de transformación, instalado con cable de cobre de 1.5 mm2
de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC. flexible de
12 mm. de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de
albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 48; construido según rebt.
Medida la unidad instalada.

          1,00 82,56 82,56

07.01.06.16 Ud  CIERRE DE HABITACULO DE TRAFO                                   
Cierre de metálico en chapa de acero para la protección contra contac-
tos en el transformador, con mirilla, incluso ayudas de albañilería, ma-
no de obra de colocación y pequeño material. Medida la unidad insta-
lada.

          1,00 288,87 288,87

07.01.06.17 Ud  CIERRE DE MALLA SEPARACIÓN ABONADO                              
Cierre de metálico en malla de acero para separación abonado/com-
pañia, con puerta de acceso y cierre por dos cerrojos, incluso ayudas
de albañilería, mano de obra de colocación y pequeño material. Medi-
da la unidad instalada.

          1,00 288,87 288,87

          

TOTAL APARTADO  7.01.06....................................... 2.522,75
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TOTAL SUBCAPÍTULO  7.01.................................. 86.076,56
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SUBCAPÍTULO  7.02 INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN                                   

APARTADO +APARTAT  7.02.01 DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                         

07.02.01.01 M3  ZANJA CANALIZ.ELEC i/RELLEN,COMP                                
Zanja para canalización eléctrica incluyendo los trabajos de excava-
ción en terrenos de tipo medio y posterior relleno y compactación de
los mismos con tierras procedentes de la excavación. Medido el volu-
men ejecutado.

          109,50 21,22 2.323,59

07.02.01.02 Ml  TUBO PVC 160 mm. CANALIZ. ELÉCT.                                
Tubo de PVC corrugado de diámetro 160 mm. colocado en zanja de
distribución de líneas eléctricas, siguiendo normas de la compañía
suministradora.

          486,00 4,87 2.366,82

07.02.01.03 Ud  ARQUETA 60x60x60 PASO/DERIV.                                    
Arqueta 60x60x60 cm. libres, para paso, derivación ó toma de tierra,
i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón H-100 Kg/cm2, alzados de
fábrica de ladrillo macizo ½ pie, enfoscada interiormente con mortero
de cemento II-Z/35A y arena de río 1/6, con cerco y tapa cuadrada
60x60 en fundición. Medida la unidad ejecutada.

          9,00 149,09 1.341,81

07.02.01.04 Ml  DER. 3X(1X240) +2X(1X120) P.C. Cu Rz1-K                         
Derivación individual trifásica con tres cables de cobre para pública
concurrencia Rz1-K de 240 mm2 y dos de 120 mm2 de sección para
una tensión de 0,6/1Kv, empotrado y aislado con tubo de PVC corruga-
do de D=225/gp. 5., incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de al-
bañilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longi-
tud ejecutada desde el C.T. hasta el C.G.B.T.

          471,00 263,33 124.028,43

          

TOTAL APARTADO  7.02.01....................................... 130.060,65
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APARTADO +APARTAT  7.02.02 C.G.B.T.                                                        

07.02.02.01 Ud  ENVOLVENTE C.G.B.T.+ PUERTAS                                    
Instalación de envolvente para C.G.B.T. en montaje supeficial formada
por  módulos compuestos por base y techo, panel ciego, panel modu-
lar, kit perfil DIN, embarrado con previsión para grupo electrógeno, tra-
vesaño posterior, puerta transparente, tapaventana, soportes de fija-
ción a pared y soporte de bornas, incluso colocación y conexión de in-
terruptores y p.p. de ayudas de albañilería, pequño material y elemen-
tos complementarios. Medido la unidad instalada.

          1,00 10.441,04 10.441,04

07.02.02.02 Ud  PROTECCIÓN DE SOBRETENSIÓN TIPO 1                               
Protección de sobretensión para cuadro eléctrico tipo 1. Medido la uni-
dad instalada.

          1,00 303,59 303,59

07.02.02.03 Ud  SISTEMA DE CONTROL Y DIAGNÓSTICO DE RED                         
Sistema de control y diagnóstico de redes eléctricas compuesta por
un analizador de red y cuatro trazos de alta precisión. Medida la unidad
instalada.

          1,00 909,33 909,33

07.02.02.04 Ud  OMNIPOLAR 4 X 800A                                              
Interruptor omnipolar 4 x 800A. Medido la unidad instalada.

          2,00 4.701,67 9.403,34

07.02.02.05 Ud  OMNIPOLAR 4 X 200A                                              
Interruptor omnipolar 4 x 200A. Medido la unidad instalada.

          1,00 1.101,89 1.101,89

07.02.02.06 Ud  OMNIPOLAR 4 X 200A REGULABLE A 180A                             
Interruptor omnipolar 4 x 200A. Medido la unidad instalada.

          1,00 1.101,89 1.101,89

07.02.02.07 Ud  OMNIPOLAR 4 X 160A                                              
Interruptor omnipolar 4 x 160A. Medido la unidad instalada.

          2,00 130,91 261,82

07.02.02.08 Ud  OMNIPOLAR 4 X 100A                                              
Interruptor omnipolar 4 x 100A. Medido la unidad instalada.

          1,00 85,06 85,06
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07.02.02.09 Ud  OMNIPOLAR 4 X 80A                                               
Interruptor omnipolar 4 x 80A. Medido la unidad instalada.

          1,00 82,28 82,28

07.02.02.10 Ud  OMNIPOLAR 4 x 50A                                               
Interruptor omnipolar 4 x 50A. Medido la unidad instalada.

          1,00 69,74 69,74

07.02.02.11 Ud  OMNIPOLAR 4 x 40A                                               
Interruptor omnipolar 4 x 40A. Medido la unidad instalada.

          2,00 67,92 135,84

07.02.02.12 Ud  OMNIPOLAR 4 x 25A                                               
Interruptor omnipolar 4 x 25A. Medido la unidad instalada.

          1,00 27,07 27,07

07.02.02.13 Ud  DIFERENCIAL 4 X 160A 30 mA                                      
Interruptor diferencial  4 x 160A 30mA. Medido la unidad instalada.

          2,00 992,40 1.984,80

07.02.02.14 Ud  DIFERENCIAL 4 X 40A 30 mA                                       
interruptor diferencial  4 x 40A 30mA. Medido la unidad instalada.

          1,00 161,61 161,61

07.02.02.15 Ud  DIFERENCIAL 4 X 25A 300 mA                                      

          3,00 123,56 370,68

07.02.02.16 Ud  DIFERENCIAL 4 X 25A 30 mA                                       
interruptor diferencial  4 x 25A 30mA. Medido la unidad instalada.

          4,00 137,25 549,00

07.02.02.17 Ud  DIFERENCIAL 2 X 40A 30 mA                                       
interruptor diferencial  2 x 40A 30mA. Medido la unidad instalada.

          2,00 161,61 323,22

07.02.02.18 Ud  DIFERENCIAL 2 X 25A 30 mA                                       
interruptor diferencial  2 x 25A 30mA. Medido la unidad instalada.

          3,00 119,70 359,10
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07.02.02.19 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 40A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 40A. Medido la unidad instalada.

          1,00 107,75 107,75

07.02.02.20 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 32A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 32A. Medido la unidad instalada.

          1,00 115,46 115,46

07.02.02.21 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 25A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 25A. Medido la unidad instalada.

          3,00 90,37 271,11

07.02.02.22 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 20A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 20A. Medido la unidad instalada.

          6,00 88,33 529,98

07.02.02.23 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 16A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 16A. Medido la unidad instalada.

          2,00 86,21 172,42

07.02.02.24 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 25A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 25A. Medido la unidad instalada.

          4,00 39,74 158,96

07.02.02.25 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 20A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 20A. Medido la unidad instalada.

          6,00 38,24 229,44

07.02.02.26 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 16A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 16A. Medido la unidad instalada.

          11,00 37,84 416,24

07.02.02.27 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 10A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 10A. Medido la unidad instalada.

          19,00 37,17 706,23

07.02.02.28 Ud  RELOJ 24 H                                                      
Interruptor horario 24 H. Medido la unidad instalada.

          7,00 90,98 636,86
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07.02.02.29 Ud  MINUTERO                                                        
Minutero escalera E232 electrónico de 1 a 12 min. Medida la unidad
instalada.

          1,00 43,32 43,32

          

TOTAL APARTADO  7.02.02....................................... 31.059,07

APARTADO +APARTAT  7.02.03 LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN C.S.                             

07.02.03.01 Ml  LÍNEA AL. 3X(1X95) +2X(1X50) P.C. Cu Rz1-K(AS+) EI90 75 EMP. 
Línea de alimentación, instalado con tres cables de cobre para pública
concurrencia Rz1-K(AS+) de 95 mm2 y dos de 50 mm2 de sección pa-
ra una tensión de 0,6/1Kv, empotrado y aislado con tubo EI90., incluso
p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según
NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud ejecutada.

          52,00 309,36 16.086,72

07.02.03.02 Ml  LÍNEA AL. 3X(1X70)+2X(1X35) P.C. Cu Rz1-K PVC 63 EMP.           
Línea de alimentación, instalado con tres cables de cobre para pública
concurrencia Rz1-K de 70 mm2 y dos de 35 mm2 de sección para una
tensión de 0,6/1Kv, empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado
de D=63/gp. 5., incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañi-
lería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud
ejecutada.

          123,00 80,03 9.843,69

07.02.03.03 Ml  LÍNEA AL. 3X(1X35)+2X(1X16) Cu Rz1-K PVC 50 SUP.                
Línea de alimentación, instalado con tres cables de cobre de 35 mm2
y dos de 16 mm2 de sección para una tensión de 0,6/1Kv, aislado bajo
tubo de PVC rígido D=50/gp. 5., incluso p.p. de cajas de derivación y
ayudas de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Mon-
tado en superficie. Medida la longitud ejecutada.

          54,00 39,91 2.155,14

07.02.03.04 Ml  LÍNEA AL. 3X(1X25)+2X(1X16) Cu Rz1-K PVC 40 SUP.                
Línea de alimentación, instalado con tres cables de cobre de 25 mm2
y dos de 16 mm2 de sección para una tensión de 0,6/1Kv, aislado bajo
tubo de PVC rígido D=40/gp. 5., incluso p.p. de cajas de derivación y
ayudas de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Mon-
tado en superficie. Medida la longitud ejecutada.

          62,00 32,36 2.006,32
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07.02.03.05 Ml  LÍNEA AL. 5X(1X10) P.C. CU 0,6/1KV PVC 32 EMP.                  
Circuito trifásico instalado con cinco cables de cobre para pública con-
currencia Rz1-K de 10 mm2 de sección para una tensión de 0,6/1Kv,
empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado de D=32/gp. 5., inclu-
so p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido se-
gún NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud ejecutada.

          85,00 15,42 1.310,70

07.02.03.06 Ml  CIRC. 4X(1X6)+1X(1x16) Cu 0,6/1Kv PVC 32 EMP.                   
Circuito trifásico instalado con cinco cables de cobre de 6 mm2 de
sección para una tensión de 0,6/1Kv, empotrado y aislado con tubo de
PVC corrugado de D=32/gp. 5., incluso p.p. de cajas de derivación y
ayudas de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Me-
dida la longitud ejecutada.

          225,00 11,91 2.679,75

          

TOTAL APARTADO  7.02.03....................................... 34.082,32

APARTADO +APARTAT  7.02.04 C.S.2. RED                                                      

07.02.04.01 Ud  CUADRO ELÉCTRICO EMP. DE 84 ELEMENTOS                           
Instalación de cuadro eléctrico para 84 elementos, compuesto por ca-
ja metálica con tapa para montaje empotrado, incluso colocación y co-
nexión de interruptores, placas soportes, peines, bloques de tierra, so-
portes para fijación de cables,  pequño material y elementos comple-
mentarios y p.p. de ayudas de albañilería. Medido la unidad instalada.

          1,00 1.492,36 1.492,36

07.02.04.02 Ud  PROTECCIÓN DE SOBRETENSIÓN TIPO 2                               
Protección de sobretensión para cuadro eléctrico tipo 2 compuesta por
descargador y base porta fusibles. Medido la unidad instalada.

          1,00 371,87 371,87

07.02.04.03 Ud  OMNIPOLAR 4 x 50A                                               
Interruptor omnipolar 4 x 50A. Medido la unidad instalada.

          1,00 69,74 69,74

07.02.04.04 Ud  DIFERENCIAL 4 X 25A 30 mA                                       
interruptor diferencial  4 x 25A 30mA. Medido la unidad instalada.

          4,00 137,25 549,00

07.02.04.05 Ud  DIFERENCIAL 2 X 40A 30 mA                                       
interruptor diferencial  2 x 40A 30mA. Medido la unidad instalada.

          1,00 161,61 161,61



1.658"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

07.02.04.06 Ud  DIFERENCIAL 2 X 25A 300 mA                                      
interruptor diferencial  2 x 25A 300mA. Medido la unidad instalada.

          1,00 106,02 106,02

07.02.04.07 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 32A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 32A. Medido la unidad instalada.

          1,00 115,46 115,46

07.02.04.08 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 25A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 25A. Medido la unidad instalada.

          3,00 90,37 271,11

07.02.04.09 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 20A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 20A. Medido la unidad instalada.

          1,00 88,33 88,33

07.02.04.10 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 16A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 16A. Medido la unidad instalada.

          2,00 86,21 172,42

07.02.04.11 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 16A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 16A. Medido la unidad instalada.

          6,00 37,84 227,04

07.02.04.12 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 10A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 10A. Medido la unidad instalada.

          4,00 37,17 148,68

          

TOTAL APARTADO  7.02.04....................................... 3.773,64



1.659"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT  7.02.05 C.S.2.ASISTIDO                                                  

07.02.05.01 Ud  CUADRO ELÉCTRICO EMP. 72 ELEMENTOS                              
Instalación de cuadro eléctrico para 72 elementos, compuesto por ca-
ja metálica con tapa para montaje empotrado, incluso colocación y co-
nexión de interruptores, placas soportes, peines, bloques de tierra, so-
portes para fijación de cables,  pequño material y elementos comple-
mentarios y p.p. de ayudas de albañilería. Medido la unidad instalada.

          1,00 1.279,68 1.279,68

07.02.05.02 Ud  PROTECCIÓN DE SOBRETENSIÓN TIPO 2                               
Protección de sobretensión para cuadro eléctrico tipo 2 compuesta por
descargador y base porta fusibles. Medido la unidad instalada.

          1,00 371,87 371,87

07.02.05.03 Ud  OMNIPOLAR 4 x 40A                                               
Interruptor omnipolar 4 x 40A. Medido la unidad instalada.

          1,00 67,92 67,92

07.02.05.04 Ud  DIFERENCIAL 4 X 25A 300 mA                                      

          2,00 123,56 247,12

07.02.05.05 Ud  DIFERENCIAL 2 X 40A 300 mA                                      
interruptor diferencial  2 x 40A 30mA. Medido la unidad instalada.

          1,00 108,16 108,16

07.02.05.06 Ud  DIFERENCIAL 2 X 40A 30 mA                                       
interruptor diferencial  2 x 40A 30mA. Medido la unidad instalada.

          3,00 161,61 484,83

07.02.05.07 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 25A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 25A. Medido la unidad instalada.

          2,00 90,37 180,74

07.02.05.08 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 16A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 16A. Medido la unidad instalada.

          2,00 37,84 75,68

07.02.05.09 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 10A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 10A. Medido la unidad instalada.

          9,00 37,17 334,53



1.660"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

07.02.05.10 Ud  MINUTERO                                                        
Minutero escalera E232 electrónico de 1 a 12 min. Medida la unidad
instalada.

          2,00 43,32 86,64

          

TOTAL APARTADO  7.02.05....................................... 3.237,17

APARTADO +APARTAT  7.02.06 C.S.3. RED                                                      

07.02.06.01 Ud  CUADRO ELÉCTRICO EMP. + DE 100 ELEMENTOS                        
Instalación de cuadro eléctrico para más de 100 elementos, compues-
to por caja metálica con tapa para montaje empotrado, incluso coloca-
ción y conexión de interruptores, placas soportes, peines, bloques de
tierra, soportes para fijación de cables,  pequño material y elementos
complementarios y p.p. de ayudas de albañilería. Medido la unidad
instalada.

          1,00 1.784,78 1.784,78

07.02.06.02 Ud  PROTECCIÓN DE SOBRETENSIÓN TIPO 2                               
Protección de sobretensión para cuadro eléctrico tipo 2 compuesta por
descargador y base porta fusibles. Medido la unidad instalada.

          1,00 371,87 371,87

07.02.06.03 Ud  OMNIPOLAR 4 X 80A                                               
Interruptor omnipolar 4 x 80A. Medido la unidad instalada.

          1,00 82,28 82,28

07.02.06.04 Ud  DIFERENCIAL 4 X 25A 300 mA                                      

          1,00 123,56 123,56

07.02.06.05 Ud  DIFERENCIAL 4 X 25A 30 mA                                       
interruptor diferencial  4 x 25A 30mA. Medido la unidad instalada.

          4,00 137,25 549,00

07.02.06.06 Ud  DIFERENCIAL 2 X 40A 30 mA                                       
interruptor diferencial  2 x 40A 30mA. Medido la unidad instalada.

          2,00 161,61 323,22

07.02.06.07 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 32A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 32A. Medido la unidad instalada.

          1,00 115,46 115,46



1.661"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

07.02.06.08 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 25A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 25A. Medido la unidad instalada.

          7,00 90,37 632,59

07.02.06.09 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 20A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 20A. Medido la unidad instalada.

          3,00 88,33 264,99

07.02.06.10 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 16A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 16A. Medido la unidad instalada.

          2,00 86,21 172,42

07.02.06.11 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 16A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 16A. Medido la unidad instalada.

          13,00 37,84 491,92

07.02.06.12 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 10A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 10A. Medido la unidad instalada.

          6,00 37,17 223,02

          

TOTAL APARTADO  7.02.06....................................... 5.135,11



1.662"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT  7.02.07 C.S.3.ASISTIDO                                                  

07.02.07.01 Ud  CUADRO ELÉCTRICO EMP. + DE 100 ELEMENTOS                        
Instalación de cuadro eléctrico para más de 100 elementos, compues-
to por caja metálica con tapa para montaje empotrado, incluso coloca-
ción y conexión de interruptores, placas soportes, peines, bloques de
tierra, soportes para fijación de cables,  pequño material y elementos
complementarios y p.p. de ayudas de albañilería. Medido la unidad
instalada.

          1,00 1.784,78 1.784,78

07.02.07.02 Ud  PROTECCIÓN DE SOBRETENSIÓN TIPO 2                               
Protección de sobretensión para cuadro eléctrico tipo 2 compuesta por
descargador y base porta fusibles. Medido la unidad instalada.

          1,00 371,87 371,87

07.02.07.03 Ud  OMNIPOLAR 4 X 100A                                              
Interruptor omnipolar 4 x 100A. Medido la unidad instalada.

          1,00 85,06 85,06

07.02.07.04 Ud  DIFERENCIAL 4 X 25A 30 mA                                       
interruptor diferencial  4 x 25A 30mA. Medido la unidad instalada.

          5,00 137,25 686,25

07.02.07.05 Ud  DIFERENCIAL 4 X 25A 300 mA                                      

          5,00 123,56 617,80

07.02.07.06 Ud  DIFERENCIAL 2 X 40A 300 mA                                      
interruptor diferencial  2 x 40A 30mA. Medido la unidad instalada.

          2,00 108,16 216,32

07.02.07.07 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 25A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 25A. Medido la unidad instalada.

          5,00 90,37 451,85

07.02.07.08 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 20A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 20A. Medido la unidad instalada.

          5,00 88,33 441,65

07.02.07.09 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 16A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 16A. Medido la unidad instalada.

          7,00 37,84 264,88



1.663"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

07.02.07.10 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 10A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 10A. Medido la unidad instalada.

          22,00 37,17 817,74

07.02.07.11 Ud  MINUTERO                                                        
Minutero escalera E232 electrónico de 1 a 12 min. Medida la unidad
instalada.

          1,00 43,32 43,32

          

TOTAL APARTADO  7.02.07....................................... 5.781,52

APARTADO +APARTAT  7.02.08 C.S.4.MAQUINAS A/A                                              

07.02.08.01 Ud  CUADRO ELÉCTRICO SUP. + DE 100 ELEMENTOS                        
Instalación de cuadro eléctrico para más de 100 elementos, compues-
to por caja metálica con tapa para montaje superficial, incluso coloca-
ción y conexión de interruptores, placas soportes, peines, bloques de
tierra, soportes para fijación de cables,  pequño material y elementos
complementarios y p.p. de ayudas de albañilería. Medido la unidad
instalada.

          1,00 1.784,78 1.784,78

07.02.08.02 Ud  PROTECCIÓN DE SOBRETENSIÓN TIPO 2                               
Protección de sobretensión para cuadro eléctrico tipo 2 compuesta por
descargador y base porta fusibles. Medido la unidad instalada.

          1,00 371,87 371,87

07.02.08.03 Ud  OMNIPOLAR 4 X 200A REGULABLE A 180A                             
Interruptor omnipolar 4 x 200A. Medido la unidad instalada.

          1,00 1.101,89 1.101,89

07.02.08.04 Ud  DIFERENCIAL 4 X 40A 300 mA                                      
Interruptor diferencial  4 x 40A 300mA. Medido la unidad instalada.

          2,00 217,86 435,72

07.02.08.05 Ud  DIFERENCIAL 4 X 25A 300 mA                                      

          9,00 123,56 1.112,04

07.02.08.06 Ud  DIFERENCIAL 4 X 25A 30 mA                                       
interruptor diferencial  4 x 25A 30mA. Medido la unidad instalada.

          1,00 137,25 137,25



1.664"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

07.02.08.07 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 32A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 32A. Medido la unidad instalada.

          2,00 115,46 230,92

07.02.08.08 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 20A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 20A. Medido la unidad instalada.

          1,00 88,33 88,33

07.02.08.09 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 25A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 25A. Medido la unidad instalada.

          9,00 90,37 813,33

07.02.08.10 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 16A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 16A. Medido la unidad instalada.

          1,00 37,84 37,84

07.02.08.11 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 10A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 10A. Medido la unidad instalada.

          2,00 37,17 74,34

          

TOTAL APARTADO  7.02.08....................................... 6.188,31



1.665"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT  7.02.09 C.S.5.CALDERAS                                                  

07.02.09.01 Ud  CUADRO ELÉCTRICO SUP. 60 ELEMENTOS                              
Instalación de cuadro eléctrico para 60 elementos, compuesto por ca-
ja metálica con tapa para montaje superficial, incluso colocación y co-
nexión de interruptores, placas soportes, peines, bloques de tierra, so-
portes para fijación de cables,  pequño material y elementos comple-
mentarios y p.p. de ayudas de albañilería. Medido la unidad instalada.

          1,00 270,84 270,84

07.02.09.02 Ud  PROTECCIÓN DE SOBRETENSIÓN TIPO 2                               
Protección de sobretensión para cuadro eléctrico tipo 2 compuesta por
descargador y base porta fusibles. Medido la unidad instalada.

          1,00 371,87 371,87

07.02.09.03 Ud  OMNIPOLAR 4 x 25A                                               
Interruptor omnipolar 4 x 25A. Medido la unidad instalada.

          1,00 27,07 27,07

07.02.09.04 Ud  DIFERENCIAL 4 X 25A 300 mA                                      

          1,00 123,56 123,56

07.02.09.05 Ud  DIFERENCIAL 4 X 25A 30 mA                                       
interruptor diferencial  4 x 25A 30mA. Medido la unidad instalada.

          1,00 137,25 137,25

07.02.09.06 Ud  DIFERENCIAL 2 X 40A 30 mA                                       
interruptor diferencial  2 x 40A 30mA. Medido la unidad instalada.

          1,00 161,61 161,61

07.02.09.07 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 16A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 16A. Medido la unidad instalada.

          2,00 86,21 172,42

07.02.09.08 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 16A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 16A. Medido la unidad instalada.

          1,00 37,84 37,84

07.02.09.09 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 10A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 10A. Medido la unidad instalada.

          2,00 37,17 74,34



1.666"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

          

TOTAL APARTADO  7.02.09....................................... 1.376,80

APARTADO +APARTAT  7.02.10 C.S.ASCENSOR                                                    

07.02.10.01 Ud  CUADRO ELÉCTRICO SUP. 60 ELEMENTOS                              
Instalación de cuadro eléctrico para 60 elementos, compuesto por ca-
ja metálica con tapa para montaje superficial, incluso colocación y co-
nexión de interruptores, placas soportes, peines, bloques de tierra, so-
portes para fijación de cables,  pequño material y elementos comple-
mentarios y p.p. de ayudas de albañilería. Medido la unidad instalada.

          1,00 270,84 270,84

07.02.10.02 Ud  PROTECCIÓN DE SOBRETENSIÓN TIPO 2                               
Protección de sobretensión para cuadro eléctrico tipo 2 compuesta por
descargador y base porta fusibles. Medido la unidad instalada.

          1,00 371,87 371,87

07.02.10.03 Ud  OMNIPOLAR 4 x 40A                                               
Interruptor omnipolar 4 x 40A. Medido la unidad instalada.

          1,00 67,92 67,92

07.02.10.04 Ud  DIFERENCIAL 4 X 40A 300 mA                                      
Interruptor diferencial  4 x 40A 300mA. Medido la unidad instalada.

          1,00 217,86 217,86

07.02.10.05 Ud  DIFERENCIAL 4 X 25A 30 mA                                       
interruptor diferencial  4 x 25A 30mA. Medido la unidad instalada.

          1,00 137,25 137,25

07.02.10.06 Ud  DIFERENCIAL 2 X 25A 30 mA                                       
interruptor diferencial  2 x 25A 30mA. Medido la unidad instalada.

          1,00 119,70 119,70

07.02.10.07 Ud  MAGNETOTERMICO 4 x 40A                                          
Interruptor magnetotérmico 4 x 40A. Medido la unidad instalada.

          1,00 107,75 107,75

07.02.10.08 Ud  MAGNETOTERMICO 3 x 16A                                          
Interruptor magnetotérmico 3 x 16A. Medido la unidad instalada.

          1,00 78,27 78,27



1.667"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

07.02.10.09 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 16A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 16A. Medido la unidad instalada.

          1,00 37,84 37,84

07.02.10.10 Ud  MAGNETOTERMICO 2 x 10A                                          
Interruptor magnetotérmico 2 x 10A. Medido la unidad instalada.

          1,00 37,17 37,17

          

TOTAL APARTADO  7.02.10....................................... 1.446,47

APARTADO +APARTAT  7.02.11 ALUMBRADO EXTERIOR                                           

07.02.11.01 Ud  PROYECTOR ASIMÉTRICO FLASH 5 HIT 0,6 250W SIM                   
Proyector asimétrico FLASH 5 de LAMP de 250 W, fabricado en inyec-
ción de aluminio gris metalizado, con cierre de cristal pyrex IP 65 con
reflector simétrico de aluminio martillado para lámpara HIT de 0,6 Kv.
Totalmente instalado incluyendo replanteo,  lámpara HIT Philips 0,6 Kv
bornas de conexión, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la
unidad instalada.

          15,00 170,98 2.564,70

07.02.11.02 Ud  PROYECTOR ASIMÉTRICO FLASH 5 HIT 0,6 400W SIM                   
Proyector asimétrico FLASH 5 de LAMP de 400 W, fabricado en inyec-
ción de aluminio gris metalizado, con cierre de cristal pyrex IP 65 con
reflector simétrico de aluminio martillado para lámpara HIT de 0,6 Kv.
Totalmente instalado incluyendo replanteo,  lámpara HIT Philips 0,6 Kv
bornas de conexión, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la
unidad instalada.

          12,00 168,47 2.021,64

07.02.11.03 Ud  LUM. LAMP APLIQUE BLOC 2 x 75w                                  
Aplique interior-exterior para montaje adosado a pared marca LAMP
modelo BLOC con radiación directa-indirecta para 2 lámparas E-27 de
75w máximo cada una, totalmente instalado incluyendo replanteo,
lámparas E-27 de bajo consumo TC-TSE, bornas de conexión, acce-
sorios de anclaje y conexionado. Medida la unidad instalada.

          16,00 177,28 2.836,48

07.02.11.04 Ud  BAÑADOR DE PARED URBAN 65 DE 26W LAMP                           
Bañador de pared empotrado para exteriores modelo URBAN 65 de
LAMP o similar, fabricado en aluminio gris metalizado, con reflector
asimétrico para lámpara TC-D a 26W. Totalmente instalado incluyen-
do replanteo,  lámpara  TC-D a 26W bornas de conexión, accesorios
de anclaje y conexionado. Medida la unidad instalada.

          9,00 189,27 1.703,43



1.668"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

07.02.11.05 Ud  UPLIGHT EXTERIOR FIJO IP65 LAMP 20 W                            
Luminaria fija empotrable exterior en suelo, compuesta por cuerpo de
acero hermético IP65, protegido por una contracaja exterior de políme-
ro y aro superior transitable y decorativo de acero inoxidable, incluso
lámpara de 20W TC-TSE. Medida la unidad instalada.

          4,00 169,75 679,00

07.02.11.06 Ml  CIRC. 4X(1X6)+1X(1x16) P.C. Cu 0,6/1Kv PVC 160 ENT.             
Circuito trifásico instalado con cinco cables de cobre para pública con-
currencia Rz1-K de 6 mm2 de sección para una tensión de 0,6/1Kv,
enterrado y aislado con tubo corrugado de D=160/gp.5., incluso p.p. de
excavación de zanjas, posterior relleno y ayudas de albañilería; cons-
truido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud ejecutada.

          199,00 36,15 7.193,85

07.02.11.07 Ml  CIRC. 4X(1X6)+1X(1x16) Cu 0,6/1Kv PVC 32 EMP.                   
Circuito trifásico instalado con cinco cables de cobre de 6 mm2 de
sección para una tensión de 0,6/1Kv, empotrado y aislado con tubo de
PVC corrugado de D=32/gp. 5., incluso p.p. de cajas de derivación y
ayudas de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Me-
dida la longitud ejecutada.

          318,00 11,91 3.787,38

07.02.11.08 Ml  CIRC. ALUMBRADO 3X(1X1.5) P.C. Cu 750v PVC 16 EMP.              
Circuito monofásico para "Alumbrado", instalado con tres cables de
cobre para pública concurrencia ES07Z1-K de 1.5 mm2 de sección pa-
ra una tensión de 750 V, empotrado y aislado con tubo de PVC corru-
gado de D=16/gp. 5., incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de
albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longi-
tud ejecutada.

          402,00 3,69 1.483,38

07.02.11.09 Ml  CIRC. 3X(1X6) P.C. Cu 750v PVC 25 EMP.                          
Circuito monofásico, instalado con tres cables de cobre para pública
concurrencia ES07Z1-K de 6 mm2 de sección para una tensión de
750 V, empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado de D=25/gp. 5.,
incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido
según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud ejecutada.

          319,00 7,19 2.293,61



1.669"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

07.02.11.10 Ud  ARQUETA.CONEX.P.TIER.38X50X25CM.                                
Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm. Formada por
fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, solera de hormi-
gón H-100 y tapa de hormigón H-175 con cerco de perfil laminado l
60.6; tubo de fibrocemento de 60mm. de diámetro interior y punto de
puesta a tierra, incluso excavación, relleno, transporte de las tierras
sobrantes a vertedero y conexiones; construida según NTE/IEP-6 y
rebt. Medida la unidad terminada.

          8,00 31,61 252,88

          

TOTAL APARTADO  7.02.11....................................... 24.816,35

APARTADO +APARTAT  7.02.12 ALUMBRADO GENERAL                                            

07.02.12.01 Ud  LUM. EMPOTRABLE IMPALA TBS 160 4x18W                            
Luminaria marca PHILIPS mod.TBS 160 para lámparas TL-D, con
equipo electrónico HFP, difusor prismático (ópticas C6 y difusor inclui-
dos), y carcasa de chapa de acero prelacada blanco. Totalmente insta-
lado incluyendo replanteo, lámparas fluorescentes 4x18W TL-D y bor-
nas de conexión, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la uni-
dad instalada.

          130,00 142,44 18.517,20

07.02.12.02 Ud  LUM. EMPOTRABLE IMPALA TBS 160 3x18W                            
Luminaria marca PHILIPS mod.TBS 160 para lámparas TL-D, con
equipo electrónico HFP, difusor prismático (ópticas C6 y difusor inclui-
dos), y carcasa de chapa de acero prelacada blanco. Totalmente insta-
lado incluyendo replanteo, lámparas fluorescentes 3x18W TL-D y bor-
nas de conexión, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la uni-
dad instalada.

          20,00 142,44 2.848,80

07.02.12.03 Ud  LUM. DOWNLIGHT EUROPA 2 FBS 120 2x26W                           
Luminaria Downlight color a elegir por D.F. (blanco, aluminio o dora-
da),  empotrada marca PHILIPS mod. EUROPA 2  con 2 lámparas
PL-C de 26 W y clips para fijación automática, portalámparas abatible,
formato: FBS120, provista de difusor prismático, difusor de cierre
transparenete y reflector de policarbonato metalizado y faceteado (anti-
huellas). Totalmente instalado incluyendo replanteo,  lámparas fluo-
rescentes estándar y bornas de conexión, accesorios de anclaje y co-
nexionado. Medida la unidad instalada.

          187,00 83,25 15.567,75
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

07.02.12.04 Ud  LUM. DOWNLIGHT PHILIPS LATINA 2x18W                             
Luminaria Downlight con reflector metalizado para 2 lámparas TC-D
18W, empotrado  con equipo electromagnético encapsulado y separa-
do. Fabricado en inyección de policarbonato, con el interior metalizado
por disposición al vacío y aro exterior en color blanco,  totalmente ins-
talado incluyendo lamparas, replanteo, accesorios de anclaje y cone-
xionado. Medida la unidad instalada.

          25,00 50,79 1.269,75

07.02.12.05 Ud  LUM. DOWNLIGHT ZADORA FIJO QBS166 1xHAL-PR50W               
Luminaria Downlight empotrada orientable de la marca PHILIPS
Mod.ZADORA FIJO para lámpara de 50W halógenas dicroicas .Medida
la unidad ejecutada.

          29,00 27,85 807,65

07.02.12.06 Ud  APLIQUE PARED POINT 2X26W TC-D                                  
Aplique interior-exterior para montaje adosado a pared marca LAMP
modelo POINT con difusor de policarbonato 2X26 W. Totalmente insta-
lado incluyendo replanteo, lámpara TC-D 2x26 W, bornas de conexión,
accesorios de anclaje y conexionado. Medida la unidad instalada.

          18,00 78,38 1.410,84

07.02.12.07 Ud  LUM.ESTANCA TCW 215 2X58W                                       
Luminaria estanca de alto rendimiento marca Philips modelo TCW
215 para 2 lámparas TL-D 58W. Totalmente instalado incluyendo re-
planteo,  lámparas TL-D58W, bornas de conexión, accesorios de an-
claje y conexionado. Medida la unidad instalada.

          6,00 89,60 537,60

07.02.12.08 Ud  LUM.ESTANCA PACIFIC DE PHILIPS TCW 215 1X58W                    
Luminaria estanca de alto rendimiento marca Philips modelo Pacific
TCW 215 para 1 lámpara TL-D 58W. Totalmente instalado incluyendo
replanteo,  lámpara TL-D58W, bornas de conexión, accesorios de an-
claje y conexionado. Medida la unidad instalada.

          12,00 54,63 655,56

07.02.12.09 Ud  LUM. DOWNLIGHT DUETA 100 TD 150W                                
Luminaria Downlight para lámpara CDM-TDI de 150W, empotrado  con
equipo precableado convencional de 230V en color blanco, totalmente
instalado incluyendo lampara CDM-TDI de 150W Mastercolour, replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la unidad instalada.

          18,00 159,72 2.874,96
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07.02.12.10 Ml  CIRC. ALUMBRADO 3X(1X1.5) P.C. Cu 750v PVC 16 EMP.              
Circuito monofásico para "Alumbrado", instalado con tres cables de
cobre para pública concurrencia ES07Z1-K de 1.5 mm2 de sección pa-
ra una tensión de 750 V, empotrado y aislado con tubo de PVC corru-
gado de D=16/gp. 5., incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de
albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longi-
tud ejecutada.

          5.655,00 3,69 20.866,95

07.02.12.11 Ml  CIRC. ALUMBRADO 3X(1X2.5) P.C. Cu 750v PVC 20 EMP.              
Circuito monofásico para "Alumbrado", instalado con tres cables de
cobre para pública concurrencia ES07Z1-K de 2.5 mm2 de sección pa-
ra una tensión de 750 V, empotrado y aislado con tubo de PVC corru-
gado de D=20/gp. 5., incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de
albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longi-
tud ejecutada.

          429,00 4,47 1.917,63

07.02.12.12 Ml  CIRC. ALUMBRADO 3X(1X4) P.C. Cu 750v PVC 20 EMP.                
Circuito monofásico, instalado con tres cables de cobre para pública
concurrencia ES07Z1-K de 4 mm2 de sección para una tensión de
750 V, empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado de D=20/gp. 5.,
incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido
según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud ejecutada.

          164,00 5,80 951,20

07.02.12.13 Ml  CIRC. ALUMBRADO 3X(1X1.5) P.C. Cu 750v PVC 16 SUP.              
Circuito monofásico, instalado con tres cables de cobre para pública
concurrencia ES07Z1-K de 1.5 mm2 de sección para una tensión de
750 V, aislado bajo tubo de PVC rígido D=16/gp. 5., incluso p.p. de ca-
jas de derivación y ayudas de albañilería; construido según
NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Montado en superficie. Medida la longitud
ejecutada.

          48,00 4,14 198,72

07.02.12.14 Ud  P. LUZ SENC. SUP. Cu. 1.5MM P.C. SIMON-44 ESTANCO               
Punto de luz sencillo para pública concurrencia instalado con cable de
cobre ES07Z1-K de 1.5 mm2 de sección nominal, aislado con tubo su-
perficial de PVC. rígido de 16 mm. de diámetro, incluso mecanismo Si-
món 44 superficial y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañile-
ría; construido según NTE/IEB-43 y 48 y R.E.B.T. Medida la unidad ins-
talada.

          3,00 41,10 123,30
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07.02.12.15 Ud  P. LUZ DOBLE SUP. Cu 1.5MM P.C. SIMON-44 ESTANCO                
Punto de luz doble para pública concurrencia instalado con cable de
cobre ES07Z1-K de 1.5 mm2 de sección nominal, y aislado con tubo
superficial de PVC. rígido de 16 mm. de diámetro, incluso mecanismo
Simón 44 superficial y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañi-
lería; construido según NTE/IEB-43 y 48 y R.E.B.T. Medida la unidad
instalada.

          3,00 54,69 164,07

07.02.12.16 Ud  PTO. LUZ SENC.EMP.Cu.1.5MM ES07Z1-K SIMON-75                    
Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre ES07Z1-K de 1.5
mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC. flexi-
ble de 16 mm. de diámetro, incluso mecanismo Simón 75 o similar,
empotrado y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; cons-
truido según NTE/IEB-43 y 48 y R.E.B.T. Medida la unidad instalada.

          21,00 32,86 690,06

07.02.12.17 Ud  PTO. LUZ DOBLE EMP.Cu 1.5MM EMP. ES07Z1-K SIMON-75          
Punto de luz doble instalado con cable de cobre ES07Z1-K de 1.5
mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC. flexi-
ble de 16 mm. de diámetro, incluso mecanismo Simón 75 o similar,
empotrado y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; cons-
truido según NTE/IEB-43 y 48 y R.E.B.T. Medida la unidad instalada.

          24,00 40,86 980,64

07.02.12.18 Ud  PTO. LUZ MULT.EMP.Cu 1.5MM EMP. (3 LUM.) ES07Z1-K
SIMON-75      

Punto de luz múltiple (para 3 puntos de luz) instalado con cable de co-
bre ES07Z1-K de 1.5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado
con tubo de PVC. flexible de 16 mm. de diámetro, incluso mecanismo
Simón 75 o similar, empotrado y p.p. de cajas de derivación y ayudas
de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 48 y R.E.B.T. Medida la
unidad instalada.

          12,00 47,11 565,32

07.02.12.19 Ud  PTO. LUZ MULT.EMP.Cu 1.5MM EMP. (4 LUM.) ES07Z1-K
SIMON-75      

Punto de luz múltiple (para 4 puntos de luz) instalado con cable de co-
bre ES07Z1-K de 1.5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado
con tubo de PVC. flexible de 16 mm. de diámetro, incluso mecanismo
Simón 75 o similar, empotrado y p.p. de cajas de derivación y ayudas
de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 48 y R.E.B.T. Medida la
unidad instalada.

          8,00 53,37 426,96
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07.02.12.20 Ud  PTO. LUZ MULT.EMP.Cu 1.5MM EMP. (6 LUM.) ES07Z1-K
SIMON-75      

Punto de luz múltiple (para 6 puntos de luz) instalado con cable de co-
bre ES07Z1-K de 1.5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado
con tubo de PVC. flexible de 16 mm. de diámetro, incluso mecanismo
Simón 75 o similar, empotrado y p.p. de cajas de derivación y ayudas
de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 48 y R.E.B.T. Medida la
unidad instalada.

          6,00 65,87 395,22

07.02.12.21 Ud  PTO. LUZ MULT.EMP.Cu 1.5MM EMP. (7 LUM.) ES07Z1-K
SIMON-75      

Punto de luz múltiple (para 7 puntos de luz) instalado con cable de co-
bre ES07Z1-K de 1.5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado
con tubo de PVC. flexible de 16 mm. de diámetro, incluso mecanismo
Simón 75 o similar, empotrado y p.p. de cajas de derivación y ayudas
de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 48 y R.E.B.T. Medida la
unidad instalada.

          2,00 72,13 144,26

07.02.12.22 Ud  PTO LUZ CONM.DOB.Cu.1.5MM.EMP ES07Z1-K SIMON-75              
Punto de luz conmutado doble instalado con cable de cobre ES07Z1-K
de 1.5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de
PVC. flexible de 16 mm. de diámetro, incluso mecanismos Simón 75
de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas
de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 49 y R.E.B.T. Medida la
unidad instalada.

          2,00 70,73 141,46

07.02.12.23 Ud  PTO LUZ CONM.MULT.Cu.1.5MM.EMP (5 LUM.) ES07Z1-K
SIMON-75       

Punto de luz conmutado múltiple (para 5 puntos de luz) instalado con
cable de cobre ES07Z1-K de 1.5 mm2 de sección nominal, empotrado
y aislado con tubo de PVC. flexible de 16 mm. de diámetro, incluso
mecanismos Simón 75 de primera calidad empotrados y p.p. de cajas
de derivación y ayudas de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y
49 y R.E.B.T. Medida la unidad instalada.

          7,00 99,22 694,54

07.02.12.24 Ud  PTO LUZ CONM.MULT.Cu.1.5MM.EMP (4 LUM.) ES07Z1-K
SIMON-75       

Punto de luz conmutado múltiple (para 4 puntos de luz) instalado con
cable de cobre ES07Z1-K de 1.5 mm2 de sección nominal, empotrado
y aislado con tubo de PVC. flexible de 16 mm. de diámetro, incluso
mecanismos Simón 75 de primera calidad empotrados y p.p. de cajas
de derivación y ayudas de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y
49 y R.E.B.T. Medida la unidad instalada.

          2,00 89,31 178,62
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07.02.12.25 Ud  PULSADOR SIMÓN 75 PARA ALUMBRADO                                
Pulsador Simón Serie 75 para alumbrado, incluso cajillo, mecanismo,
conexiónado y materiales auxiliares. Medido la unidad instalada.

          71,00 14,77 1.048,67

07.02.12.26 Ud  SENSOR DE PRESENCIA FALSO TECHO                                 
Detector de presencia compacto PMK 360 WW instalado en falso te-
cho con encendido de luz al detectar movimiento, y apagado automáti-
co de la misma al dejar de detectar movimiento, incluso p.p. de peque-
ño material. Medida la unidad instalada.

          17,00 130,41 2.216,97

          

TOTAL APARTADO  7.02.12....................................... 76.194,70

APARTADO +APARTAT  7.02.13 ALUMBRADO EMERGENCIA                                    

07.02.13.01 Ud  EQ.AUT.AL.EMERG. 100 Lm. URA 21                                 
Equipo autónomo marca Legrand mod. URA 21 de alumbrado de
emergencia y señalización permanente, de 100  lúmenes en emer-
gencia, con lámpara fluorescente, etiquetas de señalización, para ten-
sión 220v.,incluso accesorios, fijación y conexión, instalado según
NBE-CPI y REBT. Medida la unidad instalada.

          49,00 44,27 2.169,23

07.02.13.02 Ud  EQ. AUT. AL. EMERG. LEGRAND 120 Lm. URA 21                      
Equipo autónomo marca Legrand mod. URA 21 de alumbrado de
emergencia y señalización permanente, de 120 lúmenes en emergen-
cia, con lámpara fluorescente, etiquetas de señalización, para tensión
220v.,incluso accesorios, fijación y conexión, instalado según NBE-CPI
y REBT. Medida la unidad instalada.

          32,00 94,35 3.019,20

07.02.13.03 Ud  EQ. AUT. AL. EMERG. LEGRAND 210 Lm. URA 21                      
Equipo autónomo marca Legrand mod. URA 21 de alumbrado de
emergencia y señalización permanente, de 210 lúmenes en emergen-
cia, con lámpara fluorescente, etiquetas de señalización, para tensión
220v.,incluso accesorios, fijación y conexión, instalado según NBE-CPI
y REBT. Medida la unidad instalada.

          23,00 56,40 1.297,20
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07.02.13.04 Ud  EQ. AUT. AL. EMERG. LEGRAND 90 Lm. B44                          
Luminaria autónoma estanca para montaje adosado a pared o techo
marca LEGRAND, serie B44 de 90 lúmenes, modelo 061540 para
lámpara de emergencia 6W. Totalmente instalado incluyendo replan-
teo, lámpara, bornas de conexión, accesorios de anclaje y conexiona-
do. Medida la unidad instalada.

          7,00 51,47 360,29

07.02.13.05 Ud  EQ. AUT. AL. EMERG. LEGRAND 165 Lm. B44                         
Luminaria autónoma estanca para montaje adosado a pared o techo
marca LEGRAND, serie B44 de 165 lúmenes, modelo 061541 para
lámpara de emergencia 6W. Totalmente instalado incluyendo replan-
teo, lámpara, bornas de conexión, accesorios de anclaje y conexiona-
do. Medida la unidad instalada.

          15,00 60,09 901,35

07.02.13.06 Ml  CIRC. 3X(1X1.5) Cu 750v PVC 16 EMP.                             
Circuito monofásico, instalado con tres cables de cobre de 1.5 mm2
de sección para una tensión de 750 V, empotrado y aislado con tubo
de PVC corrugado de D=16/gp. 5., incluso p.p. de cajas de derivación y
ayudas de albañilería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Me-
dida la longitud ejecutada.

          1.689,00 3,36 5.675,04

07.02.13.07 Ml  CIRC. 3X(1X1.5) Cu 750v PVC 16 SUP.                             
Circuito monofásico, instalado con tres cables de cobre de 1.5 mm2
de sección para una tensión de 750 V, aislado bajo tubo de PVC rígido
D=16/gp. 5., incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañile-
ría; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Montado en superficie.
Medida la longitud ejecutada.

          79,00 3,81 300,99

          

TOTAL APARTADO  7.02.13....................................... 13.723,30
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APARTADO +APARTAT  7.02.14 FUERZA                                                          

07.02.14.01 Ud. COLUMNA PARA PUESTOS DE TRABAJO (8 T. CHUKO + 1 TLF +
5 ORD)    

Columnas para puestos de trabajo. Columna de 4 compartimentos,
2,70 m marca Legrand modelo Mosaic. Fáciles de instalar por una so-
la persona. Cuerpo de aluminio muy resistente, tapas de PVC blanco.
Compartimentos diferentes para cableado. Pértiga telescópica regula-
ble en altura. Dos bases de fijación al suelo con fundas de protección.
Altura máxima al falso techo 2,70m. Altura máxima al techo 3.80m, in-
cluso accesorios, con 5 conectores informáticos, un conector de telé-
fono y  8 bases de enchufe tipo shucko, parte proporcional de cablea-
do, red de telefonía e informática, pequeño material y mano de obra de
instalación y montaje. Medida la unidad instalada.

          49,00 419,54 20.557,46

07.02.14.02 Ud. TOMA MULT SIMÓN CIMA PRO 3 M (4 T. CHUKO + 1 TLF + 1 ORD)
Toma multiple marca Simón CIMA PRO 3M con un conector informáti-
co, un conector de telefono, 4 bases de enchufe tipo shucko, incluso
accesorios, parte proporcional de cableado de red de telefonía e infor-
mática, caja de empotrar, placa embellacedora exterior con soporte,
pequeño material y mano de obra de instalación y montaje.Medida la
unidad instalada.

          7,00 109,60 767,20

07.02.14.03 Ud. TOMA MULT SIMÓN CIMA PRO 3 M (1 T. CHUKO + 1 ORD)              
Toma multiple marca Simón CIMA PRO 3M con un conector informáti-
co, 1 base de enchufe tipo shucko,  incluso accesorios, parte propor-
cional de cableado de red de informática, caja de empotrar, placa em-
bellacedora exterior con soporte, pequeño material y mano de obra de
instalación y montaje.Medida la unidad instalada.

          9,00 75,31 677,79

07.02.14.04 Ud  BASE ENCH. EMPOTRADA.SIMON 75                                   
Base de enchufe bipolar con toma de tierra lateral, empotrable, meca-
nismo marca SIMÓN-75, incluso cajillo universal, marco embellece-
dor, pequeño material y mano de obra de instalación y montaje. Medi-
da la unidad instalada.

          162,00 15,49 2.509,38

07.02.14.05 Ud  BASE ENCH. ESTANCA SUPERFICIE SIMON 44                          
Base de enchufe SIMON-44 estanca con toma de tierra lateral, superfi-
cial, mecanismo marca SIMON-44, incluso pequeño material y mano
de obra de instalación y montaje. Medida la unidad instalada.

          14,00 19,95 279,30
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07.02.14.06 Ud  B.ENCH.CETAC.BJC 3P+N+TT 32 A.                                  
Base de enchufe trifasica Cetac de 3 polos + neutro + T.T. de 32 A., in-
cluso panel de sujección a pared pequeño material cableado, elemen-
tos de conexionado y mano de obra de instalación y montaje. Medida
la unidad instalada.

          7,00 14,28 99,96

07.02.14.07 Ml  CIRC. 3X(1X2.5) P.C. Cu 750v PVC 20 EMP.                        
Circuito monofásico, instalado con tres cables de cobre para pública
concurrencia ES07Z1-K de 2.5 mm2 de sección para una tensión de
750 V, empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado de D=20/gp. 5.,
incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido
según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud ejecutada.

          2.751,60 4,47 12.299,65

07.02.14.08 Ml  CIRC. 3X(1X6) P.C. Cu 750v PVC 25 EMP.                          
Circuito monofásico, instalado con tres cables de cobre para pública
concurrencia ES07Z1-K de 6 mm2 de sección para una tensión de
750 V, empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado de D=25/gp. 5.,
incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido
según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud ejecutada.

          45,10 7,19 324,27

07.02.14.09 Ml  CIRC. 5X(1X2.5) P.C. Cu 750v PVC 20 EMP.                        
Circuito trifásico instalado con cinco cables de cobre para pública con-
currencia ES07Z1-K de 2.5 mm2 de sección para una tensión de 750
V, empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado de D=20/gp. 5., in-
cluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido
según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud ejecutada.

          191,20 5,89 1.126,17

07.02.14.10 Ml  CIRC. 5X(1X6) P.C. Cu 750v PVC 25 EMP.                          
Circuito trifásico instalado con cinco cables de cobre para pública con-
currencia ES07Z1-K de 6 mm2 de sección para una tensión de 750 V,
empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado de D=25/gp. 5., inclu-
so p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido se-
gún NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud ejecutada.

          1.517,40 10,32 15.659,57

07.02.14.11 Ml  CIRC. 5X(1X10) P.C. Cu 0,6/1Kv PVC 32 EMP.                      
Circuito trifásico instalado con cinco cables de cobre para pública con-
currencia Rz1-K de 16 mm2 de sección para una tensión de 0,6/1Kv,
empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado de D=40/gp. 5., inclu-
so p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido se-
gún NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud ejecutada.

          15,70 17,21 270,20
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07.02.14.12 Ml  CIRC. 5X(1X16) P.C. Cu 0,6/1Kv PVC 40 EMP.                      
Circuito trifásico instalado con cinco cables de cobre para pública con-
currencia Rz1-K de 16 mm2 de sección para una tensión de 0,6/1Kv,
empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado de D=40/gp. 5., inclu-
so p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido se-
gún NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud ejecutada.

          20,60 25,58 526,95

07.02.14.13 Ml  CIRC. 3X(1X25)+2X(1X16) P.C. Cu 0,6/1Kv PVC 50 EMP.             
Circuito trifásico instalado con tres cables de cobre para pública con-
currencia Rz1-K de 25 mm2 y dos de 16 mm2 de sección para una
tensión de 0,6/1Kv, empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado
de D=50/gp. 5., incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañi-
lería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud
ejecutada.

          24,80 31,28 775,74

07.02.14.14 Ml  CIRC. 3X(1X35)+2X(1X16) P.C. Cu 0,6/1Kv PVC 50 EMP.             
Circuito trifásico instalado con tres cables de cobre para pública con-
currencia Rz1-K de 35 mm2 y dos de 16 mm2 de sección para una
tensión de 0,6/1Kv, empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado
de D=50/gp. 5., incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañi-
lería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud
ejecutada.

          21,00 40,05 841,05

07.02.14.15 Ml  CIRC. 3X(1X50)+2X(1X25) P.C. Cu 0,6/1Kv PVC 63 EMP.             
Circuito trifásico instalado con tres cables de cobre para pública con-
currencia Rz1-K de 50 mm2 y dos de 25 mm2 de sección para una
tensión de 0,6/1Kv, empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado
de D=63/gp. 5., incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañi-
lería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud
ejecutada.

          19,30 60,59 1.169,39

07.02.14.16 Ml  CIRC. 3X(1X70)+2X(1X35) P.C. Cu 0,6/1Kv PVC 63 EMP.             
Circuito trifásico instalado con tres cables de cobre para pública con-
currencia Rz1-K de 70 mm2 y dos de 35 mm2 de sección para una
tensión de 0,6/1Kv, empotrado y aislado con tubo de PVC corrugado
de D=63/gp. 5., incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañi-
lería; construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud
ejecutada.

          76,90 80,03 6.154,31
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07.02.14.17 Ml  BANDEJA MET.PERFORADA 600X100MM                                 
Bandeja metálica perforada portacables de chapa galvanizada de di-
mensiones 600 x 100 mm, con tapa, incluso parte proporcional de so-
portes, tornillería, bisagras de unión, piezas especiales, herrajes y pe-
queño material, mano de obra de instalación y montaje y medios auxi-
liares. Construido según instrucciones del fabricante y de la Dirección
Técnica. Medida la longitud ejecutada.

          189,00 44,25 8.363,25

          

TOTAL APARTADO  7.02.14....................................... 72.401,64

APARTADO +APARTAT  7.02.15 BATERIA COND. Y GRUPO ELECTR.                     

07.02.15.01 Ud  BATERIA DE COND. B.T.                                           
Bateria automatica de condensadores de KVAr / 400 V / 50Hz, inclui-
das sus conexiones al cuadro de mando y protección, incluso mano
de obra de instalación y montaje, piezas especiales y material comple-
mentario. Medida la unidad instalada y comprobada.

          1,00 14.005,16 14.005,16

07.02.15.02 UD  SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRRUMPIDA                         
Sistema de alimentación interrumpida U.P.S. tri/tri on-line doble con-
versión, MGE modelo GALAXY 5000 120kVA 10 min formado por:
· Rectificador-cargador IGBT con sistema PFC.
· Inversor trifásico a transistores con tecnología PWM.
· Contactor estático para transferencia sin corte de la carga a la red.
· By-pass manual para servicio y mantenimiento.
· Filtro CEM y tarjeta de contactos secos programable
· Batería de acumuladores de plomo estanco SIN MANTENIMIENTO, la
autonomía está calculada a plena
carga, va provista de disyuntor de protección y ubicada en armarios si-
milares.
· Un monitor operador en el mismo equipo que centraliza todas las
funciones de mando y visualización de
medidas, estados e histórico de eventos
· Tarjeta de Televigilancia para supervisión permanente 24h/7d del
equipo por el Servicio Técnico de MGE, gestión de eventos/alertas, el
telediagnóstico avanzado y envío recepción del informe periodico del
funcionamiento del mismo. Medida la unidad instalada y puesta en
servicio por personal especializado.

          1,00 6.874,20 6.874,20
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07.02.15.03 UD  GRUPO ELECTROGENO                                               
Grupo electrógeno automático marca Electra Molins tipo EMJ-200
construcción automático, motor diesel "JOHN DEERE" de 88 kW a
1.500 r.p.m., para una potencia de 110kVA, alternador trifásico "Lery
Somer" de 110 kVA tensión 400/230V frecuencia 50 Hz, cargador elec-
tronico de baterías y alternador de carga de baterías propio del motor
diesel, batería de 12V con cables terminales y desconectador, depósi-
to de combustible incorporado en bancada , con cuadro automático
por fallo de red tipo AUT-MP10E, instalado con silemblocks, silencio-
so, descarga por plenum. Incluso protecciónes de lementos móviles y
elementos muy calientes. Medida la unidad instalada según norma.

          1,00 15.748,84 15.748,84

          

TOTAL APARTADO  7.02.15....................................... 36.628,20

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  7.02.................................. 445.905,25

          

TOTAL CAPÍTULO  7 ..................................... 531.981,81
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 8 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO                               
SUBCAPÍTULO  8.01 RED DE SANEAMIENTO                                              

APARTADO +APARTAT  8.01.01 RED SANEAMIENTO PLUVIAL                                 

08.01.01.01 Ud  ACOM.PVC.RED GRAL.SANEAMIENTO                                   
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general del poligono,
hasta una distancia máxima de 10 m., formada por: rotura del pavi-
mento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, colocación de tuberia de P.V.C. con
junta, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con
hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en el punto
de acometida y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecu-
tada.

          1,00 426,17 426,17

08.01.01.02 Ud  ACOMETIDA A POZO EXISTENTE                                      
Acometida a pozo de registro existente, formado por rotura de hueco
en pozo, colocación de tubería y tapado posterior, sin incluir tubería y
con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

          1,00 100,76 100,76

08.01.01.03 Ud  ARQUETA PASO 70X70CM. TIERRA                                    
Arqueta de paso de 70x70 cm. y 1.00 m. de profundidad media, con
solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm. de espesor con forma-
ción de pendientes, fábrica de ladrillo macizo tosco de ½ pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento, enfoscada y bruñida por el inte-
rior con mortero de cemento, tapa de hormigón armado con cerco de
perfil laminado l 50:5 y conexión de tubos de entrada y salida, total-
mente terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso la excava-
ción, relleno perimetral posterior y transporte de tierras sobrantes a
vertedero. Medida la unidad ejecutada.

          10,00 152,20 1.522,00

08.01.01.04 Ud  SUMIDERO SIFONICO ACERO INOX. 30x30                             
Sumidero sifónico de acero inoxidable, para recogida de aguas pluvia-
les ó de locales humedos, de 30x30 cm., totalmente instalado y cone-
xionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño ma-
terial de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo. Me-
dida la unidad ejecutada.

          22,00 59,30 1.304,60
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08.01.01.05 Ud  IMBORN.REJ.ABAT.MOD.ONDA ANTIR.75x30                            
Imbornal de hormigón prefabricado de 75x30 cm., y 67 cm. de profun-
didad, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm.
de espesor y rejillla de fundición abatible modelo onda y antirrobo, con
marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado, incluso la ex-
cavación, el relleno perimetral y la retirada de productos sobrantes a
vertedero autorizado; construido según ordenanza municipal. Medida
la unidad ejecutada.

          6,00 86,43 518,58

08.01.01.06 Ud  POZO REGISTRO D=80cm. H=1,5m + SIFON                            
Pozo de registro sifónico de 80 cm. de diámetro interior y de 150 cm.
de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de
1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón HA-25, ligeramente armada con mallazo; enfosca-
do y bruñido por el interior, con mortero de cemento, incluso con p.p.
de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y forma-
ción de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la ta-
pa de hierro fundido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxilia-
res, incluido la excavación y el relleno perimetral posterior. Medida la
unidad ejecutada.

          1,00 460,39 460,39

08.01.01.07 Ml  INCREMENTO PROFUND.POZO D=80                                    
Incremento de profundidad para pozos de 80 cm. de diámetro interior,
construidos con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, enfoscado y bruñido por el interior,
con mortero de cemento, y con p.p. de medios auxiliares, y recibido de
pates, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral posterior.
Medida la longitud ejecutada.

          2,00 213,75 427,50

08.01.01.08 Ud  TAPA POZO TRAFICO PESADO                                        
Suministro y colocación de tapa de fundición ductil clase D-400, indi-
cándose en la tapa la identificción del fabricante, clase de resistencia,
norma de referencia EN-124, marca del organismo de certificación y
texto de saneamiento y escudo del Excmo. ayuntamiento de la locali-
dad, con sellado de juntas con mortero de cemento, p.p. de medios
auxiliares y ayudas de albañileria. Medida la unidad ejecutada.

          1,00 100,45 100,45

08.01.01.09 Ml  COL. COLGADO DE PVC. DIAM.NOMINAL 110MM                         
Colector colgado de PVC. reforzado de 110 mm. de diámetro nominal,
incluso sellado de uniones, pasos de forjado, abrazaderas y p.p. de
piezas especiales, construido según NTE/ISS-6. Medida la longitud
terminada.

          54,59 16,05 876,17
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08.01.01.10 Ml  COL. COLGADO DE PVC. DIAM.NOMINAL 160MM                         
Colector colgado de PVC. reforzado de 160 mm. de diámetro nominal,
incluso sellado de uniones, pasos de forjado, abrazaderas y p.p. de
piezas especiales, construido según NTE/ISS-6. Medida la longitud
terminada.

          17,21 32,14 553,13

08.01.01.11 Ml  COL. COLGADO DE PVC. DIAM.NOMINAL 125MM                         
Colector colgado de PVC. reforzado de 125 mm. de diámetro nominal,
incluso sellado de uniones, pasos de forjado, abrazaderas y p.p. de
piezas especiales, construido según NTE/ISS-6. Medida la longitud
terminada.

          7,03 25,12 176,59

08.01.01.12 Ml  COL. COLGADO DE PVC. DIAM.NOMINAL 200MM                         
Colector colgado de PVC. reforzado de 200 mm. de diámetro nominal,
incluso sellado de uniones, pasos de forjado, abrazaderas y p.p. de
piezas especiales, construido según NTE/ISS-6. Medida la longitud
terminada.

          7,03 36,25 254,84

08.01.01.13 Ml  COL. ENTER.TUB PVC ø 110 MM. UNION JUNTA ELAST.                 
Colector enterrado para saneamiento de tubería presión de PVC de
110 mm. de diámetro nominal con sistema de unión por junta elástica,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de
piezas especiales, excavación en tierras y transporte de tierras so-
brantes a vertedero. Medido entre ejes de arquetas.

          40,54 16,09 652,29

08.01.01.14 Ml  COL. ENTER.TUB PVC ø 160 MM. UNION JUNTA ELAST.                 
Colector enterrado para saneamiento de tubería presión de PVC de
160 mm. de diámetro nominal con sistema de unión por junta elástica,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de
piezas especiales, excavación en tierras y transporte de tierras so-
brantes a vertedero. Medido entre ejes de arquetas.

          47,41 23,50 1.114,14

08.01.01.15 Ml  COL. ENTER.TUB PVC ø 200 MM. UNION JUNTA ELAST.                 
Colector enterrado para saneamiento de tubería presión de PVC de
200 mm. de diámetro nominal con sistema de unión por junta elástica,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de
piezas especiales, excavación en tierras y transporte de tierras so-
brantes a vertedero. Medido entre ejes de arquetas.

          36,83 37,45 1.379,28
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08.01.01.16 Ml  COL. ENTER.TUB PVC ø 250 MM. UNION JUNTA ELAST.                 
Colector enterrado para saneamiento de tubería presión de PVC de
250 mm. de diámetro nominal con sistema de unión por junta elástica,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de
piezas especiales, excavación en tierras y transporte de tierras so-
brantes a vertedero. Medido entre ejes de arquetas.

          47,41 44,84 2.125,86

08.01.01.17 Ml  COL. ENTER.TUB PVC ø 315 MM. UNION JUNTA ELAST.                 
Colector enterrado para saneamiento de tubería presión de PVC de
315 mm. de diámetro nominal con sistema de unión por junta elástica,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de
piezas especiales, excavación en tierras y transporte de tierras so-
brantes a vertedero. Medido entre ejes de arquetas.

          29,86 61,36 1.832,21

08.01.01.18 Ml  BAJANTE PVC. REFOR.D-NOM.110MM.                                 
Bajante de PVC. Reforzado, de 110 mm. de diámetro nominal, incluso
sellado de uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas es-
peciales; construido según NTE/ISS-43. Medida la longitud terminada.

          14,90 11,85 176,57

08.01.01.19 Ml  BAJANTE PVC. REFOR.D-NOM.160MM.                                 
Bajante de PVC. Reforzado de 160 mm. de diámetro nominal, incluso
sellado de uniones, pasos de forjado, abrazaderas y p.p. de piezas es-
peciales, construido según NTE/ISS-43. Medida la longitud terminada.

          11,25 14,29 160,76

08.01.01.20 Ml  BAJANTE PVC. REFOR.D-NOM.125MM.                                 
Bajante de PVC. Reforzado, de 125 mm. de diámetro nominal, incluso
sellado de uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas es-
peciales; construido según NTE/ISS-43. Medida la longitud terminada.

          11,25 11,61 130,61

08.01.01.21 Ml  BAJANTE PVC. REFOR.D-NOM.200 MM                                 
Bajante de PVC. Reforzado de 200 mm. de diámetro nominal, incluso
sellado de uniones, pasos de forjado, abrazaderas y p.p. de piezas es-
peciales, construido según NTE/ISS-43. Medida la longitud terminada.

          7,60 18,90 143,64

          

TOTAL APARTADO  8.01.01....................................... 14.436,54
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APARTADO +APARTAT  8.01.02 RED SANEAMIENTO RESIDUAL                              

08.01.02.01 Ud  ACOM.PVC.RED GRAL.SANEAMIENTO                                   
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general del poligono,
hasta una distancia máxima de 10 m., formada por: rotura del pavi-
mento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, colocación de tuberia de P.V.C. con
junta, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con
hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en el punto
de acometida y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecu-
tada.

          1,00 426,17 426,17

08.01.02.02 Ud  ACOMETIDA A POZO EXISTENTE                                      
Acometida a pozo de registro existente, formado por rotura de hueco
en pozo, colocación de tubería y tapado posterior, sin incluir tubería y
con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

          1,00 100,76 100,76

08.01.02.03 Ud  ARQUETA SIFONICA 60x60x65 cm.                                   
Arqueta sifónica registrable de 60x60x65 cm. de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de ½ pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón
en masa H-100, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de ce-
mento, con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con ta-
pa de hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior. Medida la unidad ejecutada.

          1,00 126,45 126,45

08.01.02.04 Ud  ARQUETA PASO 60X60CM. TIERRA                                    
Arqueta de paso de 60x60 cm. y 1.00 m. de profundidad media, forma-
da por solera de hormigón en masa H-100 de 15 cm. de espesor con
formación de pendientes; fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2
pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con
cerco de perfil laminado l 50:5 y conexión de tubos de entrada y salida,
incluso excavación en tierras, relleno y transporte de tierras sobrantes
a vertedero; construido según NTE/ISS-51. Medida la unidad termina-
da.

          5,00 115,47 577,35
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08.01.02.05 Ud  POZO REGISTRO D=80cm. H=1,5m.                                   
Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 150 cm. de profun-
didad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón HA-25, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñi-
do por el interior, con mortero de cemento, incluso con p.p. de recibido
de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de bro-
cal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hierro
fundido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, incluido la
excavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecuta-
da.

          2,00 568,31 1.136,62

08.01.02.06 Ud  SUMIDERO SIFONICO PVC 30x30                                     
Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales ó de lo-
cales humedos, de 30x30 cm., totalmente instalado y conexionado a la
red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de aga-
rre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo. Medida la uni-
dad ejecutada.

          5,00 26,20 131,00

08.01.02.07 Ml  COL.ENTER.TUB PVC D-NOM.110 MM.                                 
Colector enterrado de tubería presión de PVC. 4 kg/cm2  de 110 mm.
de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de es-
pesor, incluso p.p. de piezas especiales, excavación en tierras y trans-
porte de tierras sobrantes a vertedero. Medido entre ejes de arquetas.

          48,82 13,49 658,58

08.01.02.08 Ml  BAJANTE PVC. REFOR.D-NOM.110MM.                                 
Bajante de PVC. Reforzado, de 110 mm. de diámetro nominal, incluso
sellado de uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas es-
peciales; construido según NTE/ISS-43. Medida la longitud terminada.

          18,85 11,85 223,37

08.01.02.09 Ml  COL. ENTER.TUB PVC ø 315 MM. UNION JUNTA ELAST.                 
Colector enterrado para saneamiento de tubería presión de PVC de
315 mm. de diámetro nominal con sistema de unión por junta elástica,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de
piezas especiales, excavación en tierras y transporte de tierras so-
brantes a vertedero. Medido entre ejes de arquetas.

          48,59 61,36 2.981,48

08.01.02.10 Ml  COL. COLGADO DE PVC. DIAM.NOMINAL 110MM                         
Colector colgado de PVC. reforzado de 110 mm. de diámetro nominal,
incluso sellado de uniones, pasos de forjado, abrazaderas y p.p. de
piezas especiales, construido según NTE/ISS-6. Medida la longitud
terminada.

          57,81 16,05 927,85
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08.01.02.11 ud  BOTE SIFONICO                                                   

          22,00 12,71 279,62

          

TOTAL APARTADO  8.01.02....................................... 7.569,25

APARTADO +APARTAT  8.01.03 RED PRODUCTOS QUIMICOS                                  

08.01.03.01 Ml  COL.ENTER.TUB PVC D-NOM.110 MM.                                 
Colector enterrado de tubería presión de PVC. 4 kg/cm2  de 110 mm.
de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de es-
pesor, incluso p.p. de piezas especiales, excavación en tierras y trans-
porte de tierras sobrantes a vertedero. Medido entre ejes de arquetas.

          22,52 13,49 303,79

08.01.03.02 Ml  COL.ENTER.TUB.PVC D-NOM.160 MM.                                 
Colector enterrado de tubería presión de PVC. 4 kg/cm2  de 160 mm.
de diámetro nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm. de es-
pesor, incluso p.p. de piezas especiales, excavación en tierras y trans-
porte de tierras sobrantes a vertedero. Medido entre ejes de arquetas.

          67,55 19,98 1.349,65

08.01.03.03 Ud  ARQUETA PASO 60X60CM. TIERRA                                    
Arqueta de paso de 60x60 cm. y 1.00 m. de profundidad media, forma-
da por solera de hormigón en masa H-100 de 15 cm. de espesor con
formación de pendientes; fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2
pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con
cerco de perfil laminado l 50:5 y conexión de tubos de entrada y salida,
incluso excavación en tierras, relleno y transporte de tierras sobrantes
a vertedero; construido según NTE/ISS-51. Medida la unidad termina-
da.

          5,00 115,47 577,35

08.01.03.04 Ud  SUMIDERO SIFONICO ACERO INOX. 30x30                             
Sumidero sifónico de acero inoxidable, para recogida de aguas pluvia-
les ó de locales humedos, de 30x30 cm., totalmente instalado y cone-
xionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño ma-
terial de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo. Me-
dida la unidad ejecutada.

          5,00 59,30 296,50
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08.01.03.05 Ud  DEPOSITO 1.00X1.00X1.00 HA                                      
Deposito de 1.00 mx1.00m y 1.00 m de profundidad, formado por losa
y muro de  Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb en losas con árido rodado de
diámetro máximo 20 mm., cemento II.-/35.(PA-350) y consistencia
blanda, inuso excavacion, limpieza de fondos, picado y curado. Acero
corrugado B-500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obral. En-
cofrado perdido, formado por tabicón de ladrillo hueco doble tomado
con mortero M-40(1:6), incluso con colocación de cerco y tapa de hor-
migón armado prefabricada, para su registro, totalmente terminada y
conectada.

          1,00 556,38 556,38

          

TOTAL APARTADO  8.01.03....................................... 3.083,67

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  8.01.................................. 25.089,46
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SUBCAPÍTULO  8.02 INSTALACIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA                    
08.02.01 Ud  ACOMETIDA 40 mm.POLIETIL. 1 1/4"                                

Acometida a la red general municipal de agua potable ., realizada con
tubo de polietileno de 40 mm. 1 1/4" de diámetro, de alta densidad y
para 16 atmósferas de presión máxima con collarin de toma de fundi-
ción, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado,  total-
mente terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
Medida la unidad instalada.

          1,00 760,97 760,97

08.02.02 Ud  CONTADOR 3/4" EN ARMARIO 20 mm.                                 
Contador de agua de 3/4", colocado en armario de acometida, y cone-
xionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, inclu-
so instalación de dos llaves de corte de esfera de 20 mm., grifo de
purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente mon-
tado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Mº de Indus-
tria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. Medida la unidad insta-
lada.

          1,00 183,38 183,38

08.02.03 Ud  ARMARIO MONOLITO MOD. CONTADOR                                  
Armario monolito  para el alojamiento del modulo de contador, cons-
truido con fábrica de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de ce-
mento, enfoscado por el exterior con mortero de cemento, totalmente
terminado y con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

          1,00 92,11 92,11

08.02.04 Ud  TAPA CONTADOR NORMAS COMP. SUMINIST.                            
Suministro y colocación de tapa de contador, aprobada por la compa-
ñia suministradora, incluido recibido de albañileria y medios auxilia-
res. Medida la unidad totalmente instalada.

          1,00 46,72 46,72

08.02.05 ml  TUBERÍA UPONOR WIRSBO-PEX 40 x 3.7 mm                           
Tubería Uponor Wirsbo-PEX o similar de polietileno reticulado por el
método Engel (Peróxido) según Norma UNE-EN ISO 15875, de 40 x
3.7 mm de diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas
y locales comerciales para agua fría y caliente, sin protección superfi-
cial, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy plástico, instalada y
funcionando según normativa vigente. Medida la longitud ejecutada.

          56,03 17,98 1.007,42
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08.02.06 ml  TUBERÍA UPONOR WIRSBO-PEX 32 x 2.9 mm                           
Tubería Uponor Wirsbo-PEX o similar de polietileno reticulado por el
método Engel (Peróxido) según Norma UNE-EN ISO 15875, de 32 x
2.9 mm de diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas
y locales comerciales para agua fría y caliente, sin protección superfi-
cial, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy plástico, instalada y
funcionando según normativa vigente. Medida la longitud ejecutada.

          69,10 14,82 1.024,06

08.02.07 ml  TUBERÍA UPONOR WIRSBO-PEX 25 x 2.3 mm                           
Tubería Uponor Wirsbo-PEX o similar de polietileno reticulado por el
método Engel (Peróxido) según Norma UNE-EN ISO 15875, de 25 x
2.3 mm de diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas
y locales comerciales para agua fría y caliente, sin protección superfi-
cial, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy plástico, instalada y
funcionando según normativa vigente. Medida la longitud ejecutada.

          24,40 12,17 296,95

08.02.08 ml  TUBERÍA UPONOR WIRSBO-PEX 40 x 3.7 mm + AISLAM.                
Tubería Uponor Wirsbo-PEX o similar de polietileno reticulado por el
método Engel (Peróxido) según Norma UNE-EN ISO 15875, de 40 x
3.7 mm de diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas
y locales comerciales para agua fría y caliente, con aislamiento super-
ficial de coquillas de 35-45 mm. tipo armaflex SH, p.p. de accesorios
Uponor Quick & Easy plástico, instalada y funcionando según normati-
va vigente. Medida la longitud ejecutada.

          35,10 20,27 711,48

08.02.09 ml  TUBERÍA UPONOR WIRSBO-PEX 32 x 2.9 mm + AISLAM.                
Tubería Uponor Wirsbo-PEX o similar de polietileno reticulado por el
método Engel (Peróxido) según Norma UNE-EN ISO 15875, de 32 x
2.9 mm de diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas
y locales comerciales para agua fría y caliente, con aislamiento super-
ficial de coquillas de 35-45 mm. tipo armaflex SH, p.p. de accesorios
Uponor Quick & Easy plástico, instalada y funcionando según normati-
va vigente. Medida la longitud ejecutada.

          25,60 17,12 438,27

08.02.10 ml  TUBERÍA UPONOR WIRSBO-PEX 25 x 2.3 mm + AISLAM.                
Tubería Uponor Wirsbo-PEX o similar de polietileno reticulado por el
método Engel (Peróxido) según Norma UNE-EN ISO 15875, de 25 x
2.3 mm de diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas
y locales comerciales para agua fría y caliente, con aislamiento super-
ficial de coquillas de 35-45 mm. tipo armaflex SH, p.p. de accesorios
Uponor Quick & Easy plástico, instalada y funcionando según normati-
va vigente. Medida la longitud ejecutada.

          79,80 14,47 1.154,71



1.691"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

08.02.11 ml  TUBERÍA UPONOR WIRSBO-PEX 20 x 1.9 mm + AISLAM.                
Tubería Uponor Wirsbo-PEX o similar de polietileno reticulado por el
método Engel (Peróxido) según Norma UNE-EN ISO 15875, de 20 x
1.9mm de diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas
y locales comerciales para agua fría y caliente, con aislamiento super-
ficial de coquillas de 35-45 mm. tipo armaflex SH, p.p. de accesorios
Uponor Quick & Easy plástico, instalada y funcionando según normati-
va vigente. Medida la longitud ejecutada.

          113,03 13,30 1.503,30

08.02.12 Ud  INST.AGUA F/C.ASEO c/LAV+INOD.                                  
Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, re-
alizada con tuberías de polietileno extrusionado, PEX, para la red de
agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desa-
gües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con
sifones individuales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de
PVC de 110 mm. y manguetón para enlace al inodoro, totalmente ter-
minada, y sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desa-
gües, se entregan con tapones. Medida la unidad instalada.

          4,00 271,60 1.086,40

08.02.13 Ud  INSTALACION FONTANERIA PEX/PVC                                  
Instalación de fontanería realizada con tuberías de polietileno extrusio-
nado, PEX, para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC
serie C para la red de desagües, con los diámetros necesarios para
cada punto de servicio, dando servicio a los siguientes elementos que
a continuación se relacionan. Totalmente terminada, sin aparatos sa-
nitarios y con p.p. de redes interiores de ascendentes y bajantes, sifo-
nes individuales, incluso p.p. de bajantes de PVC de 125 mm. de diá-
metro y mangetón para enlace al inodoro. Las tomas de agua y los de-
sagües, se entregarán con tapones. Medida la unidad instalada.

          4,00 130,50 522,00

08.02.14 Ud  INSTALACION FONTANERIA PEX/PVC                                  
Instalación de fontanería realizada con tuberías de polietileno extrusio-
nado, PEX, para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC
serie C para la red de desagües, con los diámetros necesarios para
cada punto de servicio, dando servicio a los siguientes elementos que
a continuación se relacionan. Totalmente terminada, sin aparatos sa-
nitarios y con p.p. de redes interiores de ascendentes y bajantes, sifo-
nes individuales, incluso p.p. de bajantes de PVC de 125 mm. de diá-
metro y mangetón para enlace al inodoro. Las tomas de agua y los de-
sagües, se entregarán con tapones. Medida la unidad instalada.

          3,00 181,06 543,18
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08.02.15 Ud  INSTALACION FONTANERIA PEX/PVC                                  
Instalación de fontanería realizada con tuberías de polietileno extrusio-
nado, PEX, para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC
serie C para la red de desagües, con los diámetros necesarios para
cada punto de servicio, dando servicio a los siguientes elementos que
a continuación se relacionan. Totalmente terminada, sin aparatos sa-
nitarios y con p.p. de redes interiores de ascendentes y bajantes, sifo-
nes individuales, incluso p.p. de bajantes de PVC de 125 mm. de diá-
metro y mangetón para enlace al inodoro. Las tomas de agua y los de-
sagües, se entregarán con tapones. Medida la unidad instalada.

          2,00 544,06 1.088,12

08.02.16 Ud  INSTALACION FONTANERIA PEX/PVC                                  
Instalación de fontanería realizada con tuberías de polietileno extrusio-
nado, PEX, para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC
serie C para la red de desagües, con los diámetros necesarios para
cada punto de servicio, dando servicio a los siguientes elementos que
a continuación se relacionan. Totalmente terminada, sin aparatos sa-
nitarios y con p.p. de redes interiores de ascendentes y bajantes, sifo-
nes individuales, incluso p.p. de bajantes de PVC de 125 mm. de diá-
metro y mangetón para enlace al inodoro. Las tomas de agua y los de-
sagües, se entregarán con tapones. Medida la unidad instalada.

          2,00 726,00 1.452,00

08.02.17 Ud  INSTALACION FONTANERIA PEX/PVC                                  
Instalación de fontanería realizada con tuberías de polietileno extrusio-
nado, PEX, para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC
serie C para la red de desagües, con los diámetros necesarios para
cada punto de servicio, dando servicio a los siguientes elementos que
a continuación se relacionan. Totalmente terminada, sin aparatos sa-
nitarios y con p.p. de redes interiores de ascendentes y bajantes, sifo-
nes individuales, incluso p.p. de bajantes de PVC de 125 mm. de diá-
metro y mangetón para enlace al inodoro. Las tomas de agua y los de-
sagües, se entregarán con tapones. Medida la unidad instalada.

          1,00 1.728,81 1.728,81

08.02.18 Ud  INSTALACION FONTANERIA PEX/PVC                                  
Instalación de fontanería realizada con tuberías de polietileno extrusio-
nado, PEX, para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC
serie C para la red de desagües, con los diámetros necesarios para
cada punto de servicio, dando servicio a los siguientes elementos que
a continuación se relacionan. Totalmente terminada, sin aparatos sa-
nitarios y con p.p. de redes interiores de ascendentes y bajantes, sifo-
nes individuales, incluso p.p. de bajantes de PVC de 125 mm. de diá-
metro y mangetón para enlace al inodoro. Las tomas de agua y los de-
sagües, se entregarán con tapones. Medida la unidad instalada.

          1,00 1.270,93 1.270,93
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08.02.19 Ud  INSTALACION FONTANERIA PEX/PVC                                  
Instalación de fontanería realizada con tuberías de polietileno extrusio-
nado, PEX, para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC
serie C para la red de desagües, con los diámetros necesarios para
cada punto de servicio, dando servicio a los siguientes elementos que
a continuación se relacionan. Totalmente terminada, sin aparatos sa-
nitarios y con p.p. de redes interiores de ascendentes y bajantes, sifo-
nes individuales, incluso p.p. de bajantes de PVC de 125 mm. de diá-
metro y mangetón para enlace al inodoro. Las tomas de agua y los de-
sagües, se entregarán con tapones. Medida la unidad instalada.

          1,00 363,75 363,75

08.02.20 Ud  INSTALACION FONTANERIA PEX/PVC                                  
Instalación de fontanería realizada con tuberías de polietileno extrusio-
nado, PEX, para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC
serie C para la red de desagües, con los diámetros necesarios para
cada punto de servicio, dando servicio a los siguientes elementos que
a continuación se relacionan. Totalmente terminada, sin aparatos sa-
nitarios y con p.p. de redes interiores de ascendentes y bajantes, sifo-
nes individuales, incluso p.p. de bajantes de PVC de 125 mm. de diá-
metro y mangetón para enlace al inodoro. Las tomas de agua y los de-
sagües, se entregarán con tapones. Medida la unidad instalada.

          1,00 456,50 456,50

08.02.21 Ud  LAV.62x48 S.ALTA.BLA.G.MONOMA.                                  
Lavabo de porcelana vitrificada blanco modelo Galassia Plus 60, para
colocar sobre encimera encimera de marmol ó similar (sin incluir),
con grifo mezclador electronico, con conexión a corriente, gama alta,
con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de de-
sagüe de 32 mm., llaves de escuadra de ½" cromadas, y latiguillos fle-
xibles de 20 cm. y de ½", totalmente instalado y funcionando. Medida la
unidad instalada.

          22,00 385,31 8.476,82

08.02.22 Ud  INODORO SUSPENDIDO S.NORMAL, BLANCO                             
Inodoro suspendido de porcelana vitrificada blanco, de tanque oculto
en pared, colocado mediante armazón oculto en pared, incluso sella-
do con silicona, y compuesto por: taza, sistema integrado de anclaje y
tanque oculto marca grohe, mecanismo de descarga en acero inoxida-
ble de dos botones y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero
de caida retardada, totalmente instalado, incluso con llave de escua-
dra de ½" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de ½", funcionando.
(El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe). Medida
la unidad instalada.

          19,00 196,36 3.730,84
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08.02.23 Ud  URITO DOMESTICO G.TEMPOR.BLANCO                                 
Urito doméstico de porcelana vitrificada blanco, modelo Bellavista Ma-
re, dotado de tapa lacada, y colocado mediante anclajes de fijación a
la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de
unión, instalado con grifo electronico para urinarios para urinarios,
empotrado en pared, incluso enlace de ½" y llave de escuadra de ½"
cromada, funcionando. Medida la unidad instalada.

          9,00 187,06 1.683,54

08.02.24 Ud  VERTEDERO PORC.48X50 G.PARED                                    
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de re-
jilla de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifo de pa-
red convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando.
(El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe). Medida la uni-
dad instalada.

          3,00 160,31 480,93

08.02.25 Ud  P.DUCHA PORC.80x80 BLA.G.MBLO.                                  
Plato de ducha de porcelana, de 80x80 cm., blanco, con griferia mez-
cladora exterior monobloc, con ducha teléfono de caudal regulable, fle-
xible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de de-
sagüe sifónica, con salida horizontal de 40 mm., totalmente instalada y
funcionando. Medida la unidad instalada.

          3,00 208,74 626,22

08.02.26 Ud  FREG.RED.90x48 1SEN+ESC G.MMDO.                                 
Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm., de 1 seno y escurridor
redondos, para colocar encastrado en encimera ó similar (sin incluir),
con grifo mezclador monomando, con caño giratorio, aireador y enla-
ces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de
40 mm., llaves de escuadra de ½" cromadas, y latiguillos flexibles de
20 cm. y de ½", totalmente instalado y funcionando. Medida la unidad
instalada.

          2,00 156,39 312,78

08.02.27 Ud  DUCHA PARA MINUSVÁLIDOS.                                        
Ducha para minusválidos, compuesta por griferia mezcladora exterior
monobloc, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado,
incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 40 mm.,
totalmente instalada y funcionando. Medida la unidad instalada.

          2,00 318,04 636,08

08.02.28 Ud  FREGADERO 1 SENO PORCELANA VITRIFICADA                          
Fregadero 1 seno porcelana vitrificada en color blanco de 50x70, con
rebosadero integrado, orificios de desagüe y grifo dos aguas de pedal.
Incluso colocación sellado y ayudas de albañilería. Medida la unidad
colocada y en funcionamiento.
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          4,00 216,38 865,52

08.02.29 Ud  LLAVE DE ESFERA DE 3/4" 20 mm.                                  
Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.)
de diámetro, de latón niquelado ó de PVC, colocada mediante unión
roscada, soldada ó pegada, totalmente equipada, instalada y funcio-
nando. Medida la unidad instalada.

          3,00 4,48 13,44

08.02.30 Ud  ENCIMERA MARMOL 120 cm. P/1 SENO                                
Suministro y colocación de encimera de marmol o silestone, a elegir
por la propiedad, de 120 cm. de largo, y 2 cm. de grueso, con faldón
frontal de 15 cm., pulida y con los bordes biselados, incluso con agu-
jero para la instalación posterior de un lavabo de 1 seno, totalmente
montada con los anclajes precisos, y sellada con silicona. Medida la
unidad instalada.

          14,50 236,33 3.426,79

08.02.31 Ud  ENCIMERA MARMOL 2 LAVABOS                                       
Suministro y colocación de encimera de marmol nacional, de 1,50 m.
de largo y 2 cms. de grueso, con faldón frontal de 15 cms., pulida y con
los bordes biselados, incluso agujeros para la instalación de dos la-
vabos. Totalmente montada con los anclajes precisos. Medida la uni-
dad instalada.

          9,00 321,93 2.897,37

08.02.32 Ud  ASIDERO MINUSVALIDO                                             
Asidero para minusvalido compuesto de una barra fija y otra abatible
en acero inoxidable. Medida la unidad ejecutada.

          4,00 292,11 1.168,44

08.02.33 Ud  ASIDERO A. INOX. MIN 90º 400X800                                
Asidero para minusvalido compuesto de una barra fija en ángulo a 90
º de longitud 800+400 mm. en acero inoxidable. Medida la unidad eje-
cutada.

          2,00 92,19 184,38

08.02.34 Ud  ASIENTO ABATIBLE PARA DUCHA                                     
Ud. Asiento abatible para duchas de 39x50 cm. modelo Prestobar 210
fabricada en nylon fundido con alma de aluminio de 35 mm. de diáme-
tro exterior en color blanco, instalado.

          2,00 309,42 618,84
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08.02.35 Ud  DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO                                    
Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido de acero inixi-
dable en baño, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y to-
talmente instalado. Medida la unidad instalada.

          19,00 41,97 797,43

08.02.36 Ud  SECAMANOS AUTOMATICO ELECTRONICO                                
Secamanos automático electrónico por aire caliente, de acero inoxida-
ble, con regulador de tiempos, motor de 100 W. y resistencia eléctrica
de 2000 W. Con relé térmico de protección y un caudal de 3 m3. Por
minuto, p.p. de pequeño material, colocación y ayuda de albañilería.
Medida la unidad ejecutada.

          14,00 132,67 1.857,38

08.02.37 Ud  PORTARROLLO ACERO INOXIDABLE                                    
Portarrollos de acero inoxidable. Medida la unidad instalada.

          19,00 24,78 470,82

08.02.38 Ud  PERCHA EN ACERO INOXIDABLE                                      
Percha en acero inoxidable recibida mediante tacos de plástico y torni-
llos. Medida la unidad instalada.

          23,00 10,43 239,89

08.02.39 Ud  PORTAESCOBILLAS ACERO INOXIDABLE                                
Portaescobillas de acero inoxidable. Medida la unidad instalada.

          19,00 56,96 1.082,24
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08.02.40 Pa  INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA                          
Partida alzada para el suministro y colocación de la instalación de
agua caliente sanitaria del edificio estudiado, comprendiendo:
        -Suministro e instalación de 10 captadores solares planos de la
marca comercial TERMICOL, modelo T20S con absorbedor selectivo,
medidas 2105x950x82 mm, superficie útil 1,9 m², conexiones parale-
las en los lados largos del captador, especialmente desarrollado para
la climatología del sur de Europa, incluso accesorios de montaje y fija-
ción a la estructura para cubierta plana, conjunto de conexiones hi-
dráulicas entre captadores solares térmicos, líquido de relleno para
captador solar térmico, válvula de seguridad, purgador, válvulas de
corte y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamien-
to. Totalmente montado, conexionado y probado, (incluye colocación y
fijación del captador, realización de las conexiones hidráulicas, protec-
ción del elemento frente a golpes y salpicaduras, según documenta-
ción del proyecto).
        -Suministro e instalación de red de distribución de agua para cir-
cuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubería de
cobre rígido con pared de 1 mm de espesor, de diferentes diámetros,
según cálculo, colocada superficialmente, con aislamiento mediante
coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta
con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de
elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demás accesorios ne-
cesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, cone-
xionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería, (incluye replanteo
de la tubería, marcado de los soportes, colocación de pasamuros, an-
claje de los soportes, colocación y fijación de tuberías, pruebas de
servicio, colocación del aislamiento, protección del elemento frente a
golpes y salpicaduras).
        -Suministro e instalación de Interacumulador de la marca comer-
cial TERMICOL, modelo AT1000 ESI, con estación solar integrada, ais-
lamiento de pliuretano de alta densidad libre de cfc, incluida conexio-
nes hidráulicas y elementos auxiliares válvulas de corte, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento, totalmente colocado y probado, (incluye replanteo, conexión a
la red de distribución, pruebas de servicio, protección de los elemen-
tos frente a golpes y salpicaduras).
        -Suministro e instalación de vasos de expansión cerrados nece-
sarios para el correcto funcionamiento del sistema, con capacidad de
25 l, incluso elementos de montaje y conexión necesarios para su co-
rrecto funcionamiento, totalmente montados, conexionados y proba-
dos, sin incluir ayudas de albañilería, (incluye replanteo, conexión a la
red de distribución, pruebas de servicio y protección del elemento fren-
te a golpes y salpicaduras).
        -Suministro e instalación de circuito de apoyo de producción de
ACS formado por caldera estanca de gas-oil de 45 kW de potencia tér-
mica útil, de la marca comercial FERROLI, modelo ATLAS 42 KI 130,
incluso salida de gases con tubería coaxial, con acumulador incorpo-
rado de 130 litros, incluso tuberías de conexión, instalada según RITE,
(incluye replanteo, fijación y conexión a la red de los elementos de re-
gulación y control, pruebas de servicio, limpieza y protección de las
unidades).
        - Suministro e instalación de depósito de gas-oil para el funciona-
miento de la caldera, TANK IN TANK, de la marca comercial SCHUTZ,
galvanizado de 750 liltros, incluso instalación completa de gasoil, suo-
niendo que está a 3 metros máximo de la caldera, (incluye replanteo,
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fijación y conexión con todos los elementos, pruebas de servicio, lim-
pieza y protección de las unidades).
Medido la partida alzada ejecutada.

          1,00 18.889,19 18.889,19

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  8.02.................................. 64.190,00

          

TOTAL CAPÍTULO  8 ..................................... 89.279,46
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CAPÍTULO 9 INFRAESTRUCTURAS DE EQUIPAMIENTO                    
SUBCAPÍTULO  9.01 PUESTA A TIERRA                                                 

09.01.01 Ml  TOMA TIERRA ESTRUCTURA SOLD. ALUMINOT.                          
Toma de tierra a estructura en terreno para edificios, con cable de co-
bre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. con
conexión mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18. Medido la
longitud realizada.

          221,00 21,47 4.744,87

09.01.02 Ud  TOMA TIERRA (PICA) SOLD. ALUMINOTERMICA                         
Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, ca-
ble de cobre desnudo de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura
aluminotérmica. ITC-BT 18. Medido unidad de pica ejecutada.

          9,00 104,87 943,83

09.01.03 Ud  ARQUETA CONEX. P.A.T. POLIESTER 245x245 MM.                     
Arqueta de conexión de puesta a tierra de 245x245mm y tapa de
210mm de diametro fabricada en  fabricadas en Poliéster reforzado
con fibra de vidrio autoextinguible, punto de puesta a tierra, incluso ex-
cavación, relleno, transporte de las tierras sobrantes a vertedero y co-
nexiones; construida e instalada según NTE/IEP-6 y rebt. Medida la
unidad terminada.

          1,00 46,59 46,59

09.01.04 Ud  TIERRA EQUIPOT. PARA MASAS (C. BAÑOS Y MÁQUINAS)             
Tierra equipotencial para masas (maquinaria y baños), realizado con
conductor de 4 mm2. sin protección mecánica y 2,5 mm2. con protec-
ción mecánica, conexionando las canalizaciones metálicas existentes
y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás
elementos conductores accesibles de acuerdo al Reglamento Electro-
técnico para Baja Tensión actualmente en vigor. ITC-BT 18. Medida la
unidad terminada.

          18,00 51,58 928,44

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  9.01.................................. 6.663,73
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CAPÍTULO 10 OTROS                                                           
SUBCAPÍTULO 10.01 INST. VOZ-DATOS y CCTV                                          

APARTADO +APARTAT 10.01.01 CCTV                                                            

10.01.01.01 Ud  CÁMARA GOLMAR DOMO CDN-4095                                     
Cámara marca Golmar modelo Domo antivandálico CDN-4095. Inte-
gra óptica varifocal autoiris, proporciona excelente rendimiento incluso
con baja iluminación. Óptica incorporada de 4-9 mm. Incorpora la últi-
ma tecnología DPS para el control de contraluces, balance de blancos
y ganancia automática. Incorpora leds infrarrojos que permiten visión
nocturna con total claridad. Alcance máximo de los leds de 10m. Incor-
pora célula fotoeléctrica para la activación automática de los LEDS.
Mecanismo de ajuste horizontal/vertical manual. Estructura resistente
al agua, tornillos de acero inoxidables IP67. Función antidesmontaje.
Chasis de aluminio. Fuente de alimentación de 12VDC/1A. Medida la
unidad suministrada.

          14,00 248,14 3.473,96

10.01.01.02 Ud  MONITOR DE TFT 19" STM-19LV                                     
Monitor de TFT 19" STM-19LV con resolución de 1280 x 1024 a 75Hz,
contraste 700 : 1, brillo 300cd/m2, tiempo de respuesta 8ms. Entradas
en bucle activo (loop-through) BNC 2, S-Video y RGB. Altavoces incor-
porados y vidrio protector. Medido la unidad suministrada.

          4,00 551,82 2.207,28

10.01.01.03 Ud  VIDEOGRABADOR DVX500 DE 16 CÁMARAS                              
Videograbador DVX500 de 16 cámaras con 500 Gb de disco duro in-
cluido. Con 100 IPS a repartir entre las cámaras conectadas al graba-
dor. Incluye software de gestión y configuración así como software de
gestión y configuración remota. 1 salida analógica de vídeo formato
1x1 o multiplexada, con posibilidad de trabajar con 1 CIF y/o 2 CIF. Me-
dido la unidad suministrada.

          1,00 2.615,81 2.615,81

10.01.01.04 Ud  TECLADO CONTROL + JOYSTICK HID2404CZP CM9760-DMR-X    
Teclado de control con joystick, pantalla LCD de velocidad variable,
control de domos, programación preposiciones y rutas, 3 x RS-485 y
fuente de alimentación incluida. Se puede usar de tres modos de fun-
cionamiento diferentes: expandidor de teclado, expandidor de cámara
o fusionador de datos.
 Conecta hasta cuatro teclados CM9760-KBD a un puerto de datos.
 Encamina hasta 64 cámaras PTZ desde un puerto de datos.
 Permite que hasta cuatro conmutadores de matriz, DVR o teclados di-
rectos compartan el control de hasta 32 cámaras PTZ.
Medido la unidad suministrada.

          1,00 798,67 798,67
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10.01.01.05 Ud  MATER. Y TRABAJOS DE CABLEADO Y CONEXIONADO CCTV.       
Materiales y trabajos para cableado y conexionado de CCTV del edifi-
cio, incluyendo suministro de materiales y trabajos requeridos para la
instalación y conexionado de cableado de bus / backbone, elementos
de campo y líneas de maniobra entre cuadros eléctricos y de control
de acuerdo con los componentes del proyecto, para tramos en falsos
techos tubo de PVC corrugado y reforzado y para tramos vistos tubo de
PVC rígido, cajas de derivación/registro (tipo estanca de superficie allí
donde proceda su instalación). Medida la unidad ejecutada.

          1,00 3.093,64 3.093,64

10.01.01.06 Ud  TRABAJOS INGENIERÍA, PROGRAM. Y PUESTA EN MARCHA
CCTV           

Trabajos de ingeniería, programación y puesta en marcha de las ins-
talaciones de CCTV, comprendiendo desarrollo, de forma consensua-
da con la Dir. Facultativa y/o representantes de la Propiedad, del pro-
yecto de CCCTV en cuanto a las necesidades del sistema y solucio-
nes generales, replanteo técnico de la arquitectura de comunicacio-
nes correspondiente al edificio objeto, programación de controladores
para la implementación de las regulaciones, automatizaciones y ges-
tión del sistema, diseño de las pantallas gráficas de supervisión con
puntos de interacción con el sistema para los puestos de control,
puesta en marcha del sistema de CCTV, documentación final de obra
y curso de formación para personal designado a la explotación del sis-
tema. Medida la unidad.

          1,00 1.394,04 1.394,04

10.01.01.07 Ml  BANDEJA MET.PERFORADA 600X100MM                                 
Bandeja metálica perforada portacables de chapa galvanizada de di-
mensiones 600 x 100 mm, con tapa, incluso parte proporcional de so-
portes, tornillería, bisagras de unión, piezas especiales, herrajes y pe-
queño material, mano de obra de instalación y montaje y medios auxi-
liares. Construido según instrucciones del fabricante y de la Dirección
Técnica. Medida la longitud ejecutada.

          165,00 44,25 7.301,25

          

TOTAL APARTADO 10.01.01...................................... 20.884,65
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APARTADO +APARTAT 10.01.02 VOZ Y DATOS                                                     

10.01.02.01 Ud  ARQUETA REGISTRO SEGÚN NORMA COMPAÑIA                           
Arqueta de registro normalizada tipo según compañía suministradora,
formada por excavación de tierras, extracción a los bordes, carga y
transporte, compactación del fondo al 95% proctor normal. Solera y pa-
redes de hormigón H-150 con armadura AEH-400, encofrado y desen-
cofrado, enfoscado interior con mortero M-20(1:8), incluso formación
de pendiente sobre solera, desagüe y embocaduras de tuberías, cer-
co metálico y tapa, construida según normas de la compañía suminis-
tradora. Medida la unidad ejecutada.

          2,00 353,91 707,82

10.01.02.02 Ud  TAPA ARQ.TELEFONICA SEGÚN NORMA COMPAÑIA                        
Suministro de Tapa para arqueta de canalización de distribución tele-
fónica normalizada por Telefónica de España, S.A. con la denomina-
ción  tipo según compañía suministradora. Colocada según recomen-
daciones de la Cia. Telefonica y  de la Dirección Técnica. Medida la
unidad colcocada.

          2,00 142,66 285,32

10.01.02.03 Ml  CANALIZ.TELEF.4 COND.PVC.63 mm                                  
Canalización telefónica realizada con cuatro conductos de tubería lige-
ra de PVC. de 63 mm. de diámetro, incluso guías de alambre galvani-
zado, solera y envoltura de hormigón en masa H-125, con un espesor
total de 19 cm. Construida según norma de la compañía suministra-
dora. Medida la longitud ejecutada.

          30,00 25,03 750,90

10.01.02.04 Ml  CABLE DE 25 PARES                                               
Cable multipolar con cubierta metaloplástica para red de distribución
de calibre 0.405 mm. diametro formado por 25 pares de cobre electro-
litico recocido y aislamiento de polietileno coloreado, con cubierta EAP,
incluso p.p de conexionado, regletas y accesorios para su total instala-
ción . Medida la longitud instalada.

          72,00 4,83 347,76

10.01.02.05 Ud  ARMARIO RACK                                                    
Armario Rack en RITI para red de distribución. Armario Rack de suelo
1700 de 19", 42U 600 F600, zócalo y 10 guías laterales, equipado RAL
7035, con los siguientes elementos de conmutación: Grupo ventilador,
4 ventiladores. Paneles RDSI 50 x RJ45, UTP cat.3, LSA-PLUS, (3
uds.). Panel RDSI 25 x RJ45, UTP cat.6, LSA-PLUS, (1 ud). Panel +
módulos Siemens/Corning UTP cat.6, 24 módulos (1 ud.). Bandeja
completa de fibra óptica, 12 ST/ST, 62.5/125 (2 ud.). Bandeja porta ele-
mentos de electrónica de red, (1 ud.). Regleta de 5 enchufes Schuhos,
(2 ud.). Paneles ciegos, (5 ud.). Paneles guía (4 ud.). Pequeño mate-
rial, grupos de fijación, porta etiquetas, etc. Medida la unidad instalada.

          1,00 2.656,77 2.656,77
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10.01.02.06 Ud  ARMARIO RACK                                                    
Armario Rack para red de distribución. Armario Rack de suelo 1700 de
19", 42U 600 F600, zócalo y 10 guías laterales, equipado RAL 7035,
con los siguientes elementos de conmutación: Grupo ventilador, 4
ventiladores. Paneles RDSI 50 x RJ45, UTP cat.6, LSA-PLUS, (4 uds.).
Panel + módulos Siemens/Corning UTP cat.6, 24 módulos (2 ud.).
Bandeja completa de fibra óptica, 12 ST/ST, 62.5/125 (1 ud.). Bandeja
porta elementos de electrónica de red, (1 ud.). Regleta de 5 enchufes
Schuhos, (2 ud.). Paneles ciegos, (5 ud.). Paneles guía (4 ud.). Peque-
ño material, grupos de fijación, porta etiquetas, etc. Medida la unidad
instalada.

          2,00 2.675,25 5.350,50
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10.01.02.07 Ud  EQUIPO SERVIDOR INFORMATICO                                     
Equipo servidor, compuesto por chasis y circuiteria interior para conec-
tar hasta 70puestos. Medida la unidad instalada.
características:
Base    Dual Core AMD Opteron™ 2210; 1.8GHz, 2X1MB Cache, 95W,
1Ghz HyperTransport
Procesador adicional    Dual Core AMD Opteron™ 2210; 1.8GHz,
2X1MB Cache, 95W, 1Ghz HyperTransport
Memoria         8GB DDR2 667MHz Memory - 1CPU (4x2GB dual rank
DIMMs)
Teclado         No se necesita teclado
Disquetera/Unidades externas    No Floppy Disk Drive required
Tarjetas de red         NIC Gb Ethernet de un solo puerto Broadcom®
NetXtreme II 5708 con TOE, Cu, PCIe
Unidad óptica   No CD/DVD required
Documentos de envío     PE2970 Spanish documentation and rack po-
wer cord
Segunda unidad de disco duro    146GB, SAS, 2.5-inch, 10.000 rpm
Hard Drive
Asistencia técnica estándar     Garantía base
Servicios de asistencia         3 años de BASIC Support, sólo en horario
laboral, respuesta in situ al sig. día laborable
Servicios de Instalación        Sin instalación
Conectividad Raid       C1 - Motherboard SAS/SATA, no RAID, 1-4 Hard
drives connected to add-in SAS5i controller
Fuente de alimentación  Dos fuentes de alimentación Hot-Plug para
redundancia
Adaptadores de bus host/tarjetas de interfaz    Emulex LPe1150, Tarje-
ta de HBA PCI - Express de canal de fibra de un solo puerto a 4 Gbps
Administración de sistemas      Software OpenManage cargado, sin
CD ni documentación
Tercera unidad de disco duro    80GB 5.400 rpm 2.5-inch SATA Hard
Drive
Placas posteriores      1x8 Backplane for Energy Optimized Chassis
with 2.5-inch Hard Drives
Guías para montaje en rack      Guías de rack no incluidas
Información sobre el pedido     Petición de PowerEdge - España
Habilitación del motor de descarga TCP/IP       Motor de carga TCP/IP
de puerto dual Broadcom no habilitado
Primera tarjeta controladora de RAID o SCSI     SAS 5/i Integrated Con-
troller Card for SATA and SAS Hard Drives (no RAID support)
Sistema operativo instalado en fábrica  Microsoft Windows Server 2003
R2, Enterprise Edition with 25 Client Licenses (incl. CD&doc)-Spanish
Primera unidad de disco duro    146GB, SAS, 2.5-inch, 10.000 rpm
Hard Drive
Bezel frontal   No Bezel Option
Microsoft SQL Server    Microsoft® SQL Server™ 2005 Workgroup Edi-
tion with 5 Client Licenses - English
Software de copia de seguridad Symantec         Symantec Backup Exec
11d - Multi Server Suite
Fuentes de alimentación ininterrumpibles        APC Smart-UPS 1500i,
980Watt, rack mounted (2U)

          1,00 8.603,10 8.603,10
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10.01.02.08 Ud  CENTRAL TELEFONICA                                              
Central Telefónica Digital de Siemens, modelo Hicom 150 H Office
Pro. Conexión a la red IP mediante módulos HG1500 opcionalmente.
En una capacidad de 01 acceso primario 30B+D, 08 líneas analógi-
cas, 72 extensiones digitales Upoe y 16 extensiones, multiplado, bate-
ría de emergencia y 2 cables de salida V24. Medida la unidad instala-
da.

          1,00 10.861,35 10.861,35

10.01.02.09 Ud  OPERADORA                                                       
Operadora en PC para Hicom 150H, software, adaptador de control,
cables de conexión y PC. Medida la unidad instalada.

          1,00 1.323,70 1.323,70

10.01.02.10 Ud  REPARTIDOR P680                                                 
Repartidor principal en RITI, tipo Krone P680 con regletas de corte y
prueba para 100 pares, incluso regletas, guías y sujeción. Medida la
unidad instalada.

          2,00 870,94 1.741,88

10.01.02.11 Ud  REPARTIDOR P300                                                 
Repartidor principal en RITI, tipo Krone P300 con regletas de corte y
prueba para 50 pares, incluso regletas, guías y sujeción. Medida la
unidad instalada.

          4,00 849,27 3.397,08

10.01.02.12 Ud  SWITCH LS-3026T                                                 
Swicth LS-3026T, 24 10/100BASE-T 2 10/100/1000BASE-T (AC 220V),

          3,00 510,10 1.530,30

10.01.02.13 Ud  TERMINAL OPTISET                                                
Terminal Optiset Mémory, display, manos libres y agenda electrónica
de 300 tarjetas de visitas, con conexiones para dos adaptadores, te-
clas de libre programación. Medida la unidad instalada.

          3,00 336,82 1.010,46

10.01.02.14 Ud  TERMINAL TELEFONICO DIGITAL O.ST.                               
Terminal Telefónico digital de SIEMENS, modelo Optipoint500 Stan-
dard con las siguientes prestaciones:
DisplayManos libres full duplex
8 teclas programables con doble programación (tecla shift)
1 puerto para adaptadores
1 puerto USB
Teclado con acceso a programación de usuario
Incluyendo cableado hasta el punto de telefóno cercano.
Medida la unidad instalada
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          4,00 179,88 719,52

10.01.02.15 Ud  TERMINAL TELEFONICO DIGITAL O.EC.                               
Terminal Telefónico digital de SIEMENS, modelo Optipoint500 Eco-
nomy con las siguientes prestaciones:
Display
Semi-Manos libres
8 teclas programables con doble programación (tecla shift)
Incluyendo cableado hasta el punto de telefóno cercano.
Medida la unidad instalada

          20,00 203,35 4.067,00

10.01.02.16 Ud  TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO                                   
Terminal Telefónico analógico de SIEMENS, modelo Euroset2015 con
las siguientes prestaciones:
DisplayManos libres full duplex
16 teclas de marcación directa
Incluyendo cableado hasta el punto de telefóno cercano.
Medida la unidad instalada

          3,00 48,66 145,98

10.01.02.17 Ml  CABLE COAXIAL TRANSP.SEÑAL ORD. UTP CAT 6                       
Cable coaxial para el transporte de señal de ordenadores UTP cat 6,
incluso tubo corrugado PVC de 32 mm. de diámetro y parte proporcio-
nal de cajas de registro, pequeño material y mano de obra de montaje
e instalación. Medida la longitud ejecutada.

          9.100,00 8,18 74.438,00

10.01.02.18 Ml  BANDEJA MET.PERFORADA 600X100MM                                 
Bandeja metálica perforada portacables de chapa galvanizada de di-
mensiones 600 x 100 mm, con tapa, incluso parte proporcional de so-
portes, tornillería, bisagras de unión, piezas especiales, herrajes y pe-
queño material, mano de obra de instalación y montaje y medios auxi-
liares. Construido según instrucciones del fabricante y de la Dirección
Técnica. Medida la longitud ejecutada.

          180,00 44,25 7.965,00

10.01.02.19 Ud  FINALIZACIÓN PUNTOS DE RED EN PANEL PARCHEO                     
Finalización de los cables de red CAT6 en panel de parcheo situado
en sala servidor, hasta 400 puntos. Medida la unidad ejecutada.

          1,00 6.736,49 6.736,49

10.01.02.20 Ud  FINALIZACIÓN PUNTOS RJ11 EN PANEL PARCHEO                       
Finalización de los cables de telefonía RJ11 en panel de parcheo si-
tuado en sala del servidor, Hasta 300 puntos. Medida la unidad ejecu-
tada.

          1,00 3.321,32 3.321,32
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10.01.02.21 Ud  ENLACE FIBRA OPTICA                                             
Enlace 4 fibras ópticas multimodo 50mc. Enlace multiple con fibra óp-
tica entre el servidor del edificio existente y el servidor del nuevo edifi-
cio. Medida la unidad ejecutada..

          1,00 1.520,75 1.520,75

10.01.02.22 Ud  ARMARIO P42U                                                    
Armario 42u 1000x600, sin pdu ni ventilación, incluso instalación. Me-
dida la unidad instlada y en funcionamiento.

          1,00 684,34 684,34

10.01.02.23 Ud  DELL POWER CONNRCT 5448                                         
 Instalación de Dell Power connect 5448. Incluso instalación y tres
años de garantia. Medida la unidad instalada.

          2,00 934,38 1.868,76

10.01.02.24 Ud  SFP+TRANSCEIVER                                                 
Instalación SFP+Transceiver,Short-Reach, Multimode, LC-LC. Medida
la unidad instalada y en funcionamiento.

          4,00 216,16 864,64

10.01.02.25 Ud  ANALISIS DE RED                                                 
Verificación y cetificación de red. Una vez se ha finalizado la instalación
de la red local se realizará la verificación (mapeado de l cableado,
comprobación de la longitud, conexionado y su continuidad entre extre-
mos) y certificación (basada en las propiedades de transmisión físi-
cas: par cercano, perdida por inserción atenuación-, perdida por retor-
no, etc. La comprobación cumple con cualquier aplicación, se basa en
los estándares marcados por los diferentes tipos de cable utilizados.)

          248,00 4,83 1.197,84

          

TOTAL APARTADO 10.01.02...................................... 142.096,58

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01................................. 162.981,23



1.713"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 10.02 INSTALACIÓN TELEVISIÓN                                          
10.02.01 Ud  ANTENA UHF + FM + MASTIL                                        

Ud. Equipo de captación y preamplificación de señales de TV terrenal y
FM formado por antenas TELEVES UHF 1425 GAMA DIGITAL 17 dB,
TELEVÉS FM 1201 circular y amplificador de mástil blindado más
fuente de alimentación 24 V, con mástil de 3000x45x2 mm. de tubo de
acero galvanizado, incluso anclajes, cable T-100 plus negro Cu 6,7
mm cubierta PE 30,5 dB/2150 MHz o similares, y conductor de tierra de
25 mm2 hasta equipos de cabecera y material de sujeción, completa-
mente instalado.

          1,00 276,76 276,76

10.02.02 Ud  TOMA R-TV+SAT - SIMON-75                                        
Toma para TV-FM incluyendo la toma TV-FM SIMON-75, cajillo univer-
sal, caja de mecanismo y marco embellecedor de la serie SIMON-75,
pequeño material y mano de obra de instalación y montaje. Medida la
unidad instalada.

          7,00 20,17 141,19

10.02.03 Ml  CABLE + CANAL. USUARIO TELEVES T-100                            
Ml. Cable coaxial blanco para interiores TELEVES T-100 plus (28,7
dB/100 m a 2150 MHz) o similar, desde el Punto de Acceso al Usuario
(PAU), hasta la Base de Acceso Terminal, para sistemas de TV terre-
nal, FM y TV satélite analógica y digital bajo tubo corrugado empotrado
de PVC M 32/gp5. Medida la longitud ejecutada.

          443,00 2,69 1.191,67

10.02.04 Ud  DERIVADOR 4 SALIDAS TELEVÉS 5444                                

          1,00 13,20 13,20

10.02.05 Ud  DISTRIBUIOR 3 SALIDAS TELEVÉS 5436                              

          4,00 9,62 38,48

10.02.06 Ud  DISTRIBUIOR 4 SALIDAS TELEVÉS 5437                              

          3,00 10,21 30,63

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02................................. 1.691,93



1.714"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 10.03 INST. CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                           

APARTADO +APARTAT 10.03.01 UNIDADES INTERIORES                                          

10.03.01.01 Ud  UNIDAD INT.DE TRATAMIENTO AIRE  DAHUO1-1.600M3/H DAIKIN  
Unidad interior tipo CONDUCTO de Tratamiento de aire marca Daikin
ó similar, modelo DAHU01-00-00 caudal de aire 1.600m3/h, compues-
ta por filtro de aire G4, bateria de frio potencia total 6,0kw y potencia
sensible 4,38kw, humidificador ,ventilador de impulsión centrífugo y to-
ma de retorno en la parte trasera, incluso p.p. desagües de las máqui-
nas, conexión electrica y de control (cables y tubos no incluidos) ayuda
de albañilería y soportes. Medida la unidad instalada.

          1,00 3.675,00 3.675,00

10.03.01.02 Ud  UNIDAD INT. CONDUCTO BAJA PRES. SPW-U185XH DE 5.60KW
SANYO ECO-I

nidad interior tipo CONDUCTO baja presión marca Sanyo ó similar,
modelo SPW-U255XH de 5.60kW de capacidad de refrigeración opera-
cion con gas R410A, filtro de aire, incluso p.p. desagües de las máqui-
nas, conexión electrica y de control (cables y tubos no incluidos) ayuda
de albañilería y soportes. Medida la unidad instalada.

          1,00 1.419,08 1.419,08

10.03.01.03 Ud  UNIDAD INT.CASSETTE SPW-X095XH DE 2.80KW 4 VIAS SANYO
ECO-I     

Unidad interior tipo CASSETTE marca Sanyo ó similar, modelo
SPW-X095XH de 2,80 kW. de capacidad de refrigeración y 3,20 kW. de
calefacción, para operacion con gas R410A, incluso  panel decorativo,
p.p. desagües de las máquinas, conexión electrica y de control (cables
y tubos no incluidos) ayuda de albañilería y soportes. Medida la unidad
instalada.

          2,00 1.286,99 2.573,98

10.03.01.04 Ud  UNIDAD INT.CASSETTE SPW-X125XH DE 3.60KW 4 VIAS SANYO
ECO-I     

Unidad interior tipo CASSETTE marca Sanyo ó similar, modelo
SPW-X125XH de 3,60 kW. de capacidad de refrigeración y 4,20 kW. de
calefacción, para operacion con gas R410A, incluso  panel decorativo,
p.p. desagües de las máquinas, conexión electrica y de control (cables
y tubos no incluidos) ayuda de albañilería y soportes. Medida la unidad
instalada.

          7,00 1.377,37 9.641,59



1.715"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

10.03.01.05 Ud  UNIDAD INT.CASSETTE SPW-X165XH DE 4,50KW 4 VIAS SANYO
ECO-I     

Unidad interior tipo CASSETTE marca Sanyo ó similar, modelo
SPW-X165XH de 4,50 kW. de capacidad de refrigeración y 5,0 kW. de
calefacción, para operacion con gas R410A, incluso  panel decorativo,
p.p. desagües de las máquinas, conexión electrica y de control (cables
y tubos no incluidos) ayuda de albañilería y soportes. Medida la unidad
instalada.

          3,00 1.483,38 4.450,14

10.03.01.06 Ud  UNIDAD INT.CASSETTE SPW-X185XH DE 5.6KW 4 VIAS SANYO
ECO-I      

Unidad interior tipo CASSETTE marca Sanyo ó similar, modelo
SPW-X185XH de 5,6 kW. de capacidad de refrigeración y 6,3 kW. de
calefacción, para operacion con gas R410A, incluso  panel decorativo,
p.p. desagües de las máquinas, conexión electrica y de control (cables
y tubos no incluidos) ayuda de albañilería y soportes. Medida la unidad
instalada.

          1,00 1.610,26 1.610,26

10.03.01.07 Ud  UNIDAD INT.CASSETTE SPW-X255XH DE 7.30KW 4 VIAS SANYO
ECO-I     

Unidad interior tipo CASSETTE marca Sanyo ó similar, modelo
SPW-X255XH de 7,3 kW. de capacidad de refrigeración y 8,0 kW. de
calefacción, para operacion con gas R410A, incluso  panel decorativo,
p.p. desagües de las máquinas, conexión electrica y de control (cables
y tubos no incluidos) ayuda de albañilería y soportes. Medida la unidad
instalada.

          21,00 1.698,90 35.676,90

10.03.01.08 Ud  UNIDAD INT.CASSETTE SPW-X365XH DE 10.60KW 4 VIAS
SANYO ECO-I    

Unidad interior tipo CASSETTE marca Sanyo ó similar, modelo
SPW-X365XH de 10,60 kW. de capacidad de refrigeración y 11,40 kW.
de calefacción, para operacion con gas R410A, incluso  panel decora-
tivo, p.p. desagües de las máquinas, conexión electrica y de control
(cables y tubos no incluidos) ayuda de albañilería y soportes. Medida
la unidad instalada.

          2,00 2.277,65 4.555,30

          

TOTAL APARTADO 10.03.01...................................... 63.602,25



1.716"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT 10.03.02 UNIDADES EXTERIORES                                         

10.03.02.01 Ud  UD. EXT.ENFRIADORA AGUA R-410A DE 5.2 KW INVERTER DAIKIN
Unidad exterior enfriadora de agua bomba de calor de condensación
por aire, monofásica, marca DAIKIN ó similar, modelo
EWYQ005ACV3P,con compresor swing de tipo Inverter y refrigerante
R-410A, de 5,2 kw de potencia frigorífica nominal (EER 2,75 y ESEER
3,75) y 5,65 kw de potencia calorífica nominal (COP 2,87) según condi-
ciones Eurovent. Dimensiones 805x1.190x360mm. Evaporador de pla-
cas soldadas y condensador de tubos de cobre y aletas de aluminio
con tratamiento anticorrosivo.Incluye módulo hidráulico integrado
(bomba con 4m de H2O, vaso de expansión, componentes hidráuli-
cos), controlador digital programable, tratamiento anticorrosivo de las
baterías del condensador, interruptor de flujo y filtro. Medida la unidad
instalada.

          1,00 3.088,43 3.088,43

10.03.02.02 Ud  UNIDAD INT.-EXT. COND. SPW-DC0906VH8 25 KW SANYO             
Suministro e instalación de conjunto interior-exterior de conductos
marca SANYO modelo SPW-DC0906VH8 o similar,  de 25 kW. de ca-
pacidad de refrigeración y 28 kW. de capacidad calorífica, para opera-
cion con gas R410A, incluso control remoto, filtro, p.p. de conexión
electrica y de control (cables y tubos  no incluidos), ayuda de albañile-
ría y soportes. Medida la unidad instalada.

          2,00 8.035,77 16.071,54

10.03.02.03 Ud  UNIDAD INT.-EXT. COND. SPW-DC0706VH8 20 KW SANYO             
Suministro e instalación de conjunto interior-exterior de conductos
marca SANYO modelo SPW-DC0706VH8 o similar,  de 20 kW. de ca-
pacidad de refrigeración y 22,4 kW. de capacidad calorífica, para ope-
racion con gas R410A, incluso control remoto, filtro, p.p. de conexión
electrica y de control (cables y tubos no incluidos), ayuda de albañilería
y soportes. Medida la unidad instalada.

          2,00 6.946,48 13.892,96

10.03.02.04 Ud  UNIDAD INT.-EXT. CASETTE SAP-XCRV96EH 2,6 SANYO                 
Suministro e instalación de conjunto interior-exterior tipo CASETTE
marca SANYO ó similar, modelo SAP-XCRV96EH, de 2,6 kW.de capa-
cidad de refrigeración y 3,3 kW de calefacción, para operacion con gas
R410A, incluso  panel decorativo, p.p. desagües de las máquinas, co-
nexión electrica y de control (cables y tubos no incluidos) ayuda de al-
bañilería y soportes. Medida la unidad instalada.

          1,00 1.720,94 1.720,94



1.717"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

10.03.02.05 Ud  UD. EXT. ECO-I B/C R-410A DE 33,5 KW DC INVERTER SANYO        
Unidad exterior bomba de calor sistema VRF eco-multi marca sanyo ó
similar modelo SPW-C1155DXH8, para refrigerante R-410A. De capa-
cidad frigorífica 33,5 kw. De capacidad calorífica 37,5 kw. Con las si-
guientes características: dimensiones 1887x890x890mm. Chapa de
acero galvanizado con pintura en polvo. Compresor tipo rotativo con
doble cilindro (hermético) con control de potencia, válvula de expan-
sión electrónica para el control del refrigerante,  ventilador helicoidal
de 3 alas de aluminio, intercambiador de calor con tubos de cobre sol-
dados mecánicamente solidarios con las aletas de aluminio protegi-
das con resinas anticorrosivas, separador de aceite. Protecciónes:
termicas del compresor, resistencia del carter, dispositivos de seguri-
dad por microprocesador, fusible, condensador de arranque del venti-
lador e interruptor de alta presión , incluso tuberia de equilibrado entre
unidades de 9.52mm de diametro, valvulas de corte a la entrada y sali-
da de cada unidad, colector de impulsión y retorno, bancada metalica
con tratamiento antioxidante y pintada. Medida la unidad instalada.

          1,00 12.500,57 12.500,57

10.03.02.06 Ud  UD. EXT. ECO-I B/C R-410A DE 45 KW DC INVERTER SANYO           
Unidad exterior bomba de calor sistema VRF eco-multi marca sanyo ó
similar modelo SPW-C1405DXH8,  para refrigerante R-410A. De capa-
cidad frigorífica 45 kw. De capacidad calorífica 50 kw. Con las siguien-
tes características: dimensiones 1887x890x890mm. Chapa de acero
galvanizado con pintura en polvo. Compresor tipo rotativo con doble ci-
lindro (hermético) con control de potencia, válvula de expansión elec-
trónica para el control del refrigerante,  ventilador helicoidal de 3 alas
de aluminio, intercambiador de calor con tubos de cobre soldados
mecánicamente solidarios con las aletas de aluminio protegidas con
resinas anticorrosivas, separador de aceite. Protecciónes:  termicas
del compresor, resistencia del carter, dispositivos de seguridad por
microprocesador, fusible, condensador de arranque del ventilador e
interruptor de alta presión , incluso tuberia de equilibrado entre unida-
des de 9.52mm de diametro, valvulas de corte a la entrada y salida de
cada unidad, colector de impulsión y retorno, bancada metalica con
tratamiento antioxidante y pintada. Medida la unidad instalada.

          2,00 17.054,99 34.109,98



1.718"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

10.03.02.07 Ud  UD. EXT. ECO-I B/C R-410A DE 68 KW DC INVERTER SANYO           
Unidad exterior de dos bombas de calor sistema VRF weco-multi mar-
ca Sanyo compuesta de los modelos SPW-C1305DXH8 +
SPW-C0905DXH8, para refrigerante R-410, de 68 kw. de capacidad fri-
gorífica y 76,5 kw. de capacidad calorífica. Con las siguientes caracte-
rísticas cada bomba: dimensiones 1887x890x890mm. Chapa de ace-
ro galvanizado con pintura en polvo. Compresor tipo rotativo con doble
cilindro (hermético) con control de potencia, válvula de expansión elec-
trónica para el control del refrigerante,  ventilador helicoidal de 3 alas
de aluminio, intercambiador de calor con tubos de cobre soldados
mecánicamente solidarios con las aletas de aluminio protegidas con
resinas anticorrosivas, separador de aceite. Protecciónes:  termicas
del compresor, resistencia del carter, dispositivos de seguridad por
microprocesador, fusible, condensador de arranque del ventilador e
interruptor de alta presión , incluso tuberia de equilibrado entre unida-
des de 9.52mm de diametro, valvulas de corte a la entrada y salida de
cada unidad, colector de impulsión y retorno, bancada metalica con
tratamiento antioxidante y pintada. Medida la unidad instalada.

          1,00 20.265,08 20.265,08

10.03.02.08 Ud  UD. EXT. ECO-I B/C R-410A DE 85 KW DC INVERTER SANYO           
Unidad exterior de dos bombas de calor sistema VRF weco-multi mar-
ca Sanyo compuesta de los modelos SPW-C1405DXH8 +
SPW-C1305DXH8, para refrigerante R-410, de 85 kw. de capacidad fri-
gorífica y 95 kw. de capacidad calorífica. Con las siguientes caracterís-
ticas cada bomba: dimensiones 1887x890x890mm. Chapa de acero
galvanizado con pintura en polvo. Compresor tipo rotativo con doble ci-
lindro (hermético) con control de potencia, válvula de expansión elec-
trónica para el control del refrigerante,  ventilador helicoidal de 3 alas
de aluminio, intercambiador de calor con tubos de cobre soldados
mecánicamente solidarios con las aletas de aluminio protegidas con
resinas anticorrosivas, separador de aceite. Protecciónes:  termicas
del compresor, resistencia del carter, dispositivos de seguridad por
microprocesador, fusible, condensador de arranque del ventilador e
interruptor de alta presión , incluso tuberia de equilibrado entre unida-
des de 9.52mm de diametro, valvulas de corte a la entrada y salida de
cada unidad, colector de impulsión y retorno, bancada metalica con
tratamiento antioxidante y pintada. Medida la unidad instalada.

          2,00 25.560,77 51.121,54

          

TOTAL APARTADO 10.03.02...................................... 152.771,04



1.719"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT 10.03.03 TUBERÍAS FRIGORÍFICAS                                       

10.03.03.01 Ml  CANALIZACIÓN FRIGORÍFICA ø 12,7 (1/2") - ø 25,4 (1")            
Canalización para fluido frigorífico, en montaje superficial en interior,
constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 12,7 mm.
Diám. ext. (espesor 0.8mm) y otra de 25,4 mm. Diám. ext.(espesor
1mm), calorifugadas, tubos unidos mediante manguitos y soldadura
con varilla de aleación con 30% de plata, aislada con espuma elasto-
mérica tipo armaflex de espesor 19mm,p.p. de piezas especiales, pa-
samuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de al-
bañilería. Medida la longitud ejecutada.

          130,00 31,75 4.127,50

10.03.03.02 Ml  CANALIZACIÓN FRIGORÍFICA ø 9,52 (3/8") - ø 25,4 (1")            
Canalización para fluido frigorífico, en montaje superficial en interior,
constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 9,52 mm.
Diám. ext. (espesor 0.8mm) y otra de 25,4 mm. Diám. ext.(espesor
1mm), calorifugadas, tubos unidos mediante manguitos y soldadura
con varilla de aleación con 30% de plata, aislada con espuma elasto-
mérica tipo armaflex de espesor 19mm,p.p. de piezas especiales, pa-
samuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de al-
bañilería. Medida la longitud ejecutada.

          134,00 28,31 3.793,54

10.03.03.03 Ml  CANALIZACIÓN FRIGORÍFICA ø 6,35 (1/4") - ø 9,52 (3/8")          
Canalización para fluido frigorífico, en montaje superficial en interior,
constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 6,35 mm.
Diám. ext. (espesor 0.8mm) y otra de 9,52 mm. Diám. ext. (espesor
0.8mm), calorifugadas, tubos unidos mediante manguitos y soldadura
con varilla de aleación con 30% de plata, aislada con espuma elasto-
mérica tipo armaflex de espesor 19mm, p.p. de piezas especiales, pa-
samuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de al-
bañilería. Medida la longitud ejecutada.

          21,00 22,38 469,98

10.03.03.04 Ml  CANALIZACIÓN FRIGORÍFICA ø 6,35 (1/4") - ø 12,7 (1/2")          
Canalización para fluido frigorífico, en montaje superficial en interior,
constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 6,35 mm.
Diám. ext. (espesor 0.8mm) y otra de 12,7 mm. Diám. ext. (espesor
0.8mm), calorifugadas, tubos unidos mediante manguitos y soldadura
con varilla de aleación con 30% de plata, aislada con espuma elasto-
mérica tipo armaflex de espesor 19mm,p.p. de piezas especiales, pa-
samuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de al-
bañilería. Medida la longitud ejecutada.

          96,00 25,11 2.410,56



1.720"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

10.03.03.05 Ml  CANALIZACIÓN FRIGORÍFICA ø 9,52 (3/8") - ø 15,88 (5/8")         
Canalización para fluido frigorífico, en montaje superficial en interior,
constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 9,52 mm.
Diám. ext. (espesor 0.8mm) y otra de 15,88 mm. Diám. ext.(espesor
1mm), calorifugadas, tubos unidos mediante manguitos y soldadura
con varilla de aleación con 30% de plata, aislada con espuma elasto-
mérica tipo armaflex de espesor 19mm,p.p. de piezas especiales, pa-
samuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de al-
bañilería. Medida la longitud ejecutada.

          145,00 27,42 3.975,90

10.03.03.06 Ml  CANALIZACIÓN FRIGORÍFICA ø 9,52 (3/8") - ø 19.05 (3/4")         
Canalización para fluido frigorífico, en montaje superficial en interior,
constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 9,52 mm.
Diám. ext.(espesor 0.8mm) y otra de 19,05 mm. Diám. ext.(espesor
1mm), calorifugadas, tubos unidos mediante manguitos y soldadura
con varilla de aleación con 30% de plata, aislada con espuma elasto-
mérica tipo armaflex de espesor 19mm,p.p. de piezas especiales, pa-
samuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de al-
bañilería. Medida la longitud ejecutada.

          40,00 27,23 1.089,20

10.03.03.07 Ml  CANALIZACIÓN FRIGORÍFICA ø 9,52 (3/8") - ø 22.22 (7/8")         
Canalización para fluido frigorífico, en montaje superficial en interior,
constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 9,52 mm.
Diám. ext.(espesor 0.8mm) y otra de 22.22 mm. Diám. ext.(espesor
1mm), calorifugadas, tubos unidos mediante manguitos y soldadura
con varilla de aleación con 30% de plata, aislada con espuma elasto-
mérica tipo armaflex de espesor 19mm,p.p. de piezas especiales, pa-
samuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de al-
bañilería. Medida la longitud ejecutada.

          27,00 29,71 802,17

10.03.03.08 Ml  CANALIZACIÓN FRIGORÍFICA ø 12,7 (1/2") - ø 28,58 (1-1/8")       
Canalización para fluido frigorífico, en montaje superficial en interior,
constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 12,7 mm.
Diám. ext.(espesor 0.8mm) y otra de 28.58 mm. Diám. ext.(espesor
1mm), calorifugadas, tubos unidos mediante manguitos y soldadura
con varilla de aleación con 30% de plata, aislada con espuma elasto-
mérica tipo armaflex de espesor 19mm,p.p. de piezas especiales, pa-
samuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de al-
bañilería. Medida la longitud ejecutada.

          34,00 32,66 1.110,44
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10.03.03.09 Ml  CANALIZACIÓN FRIGORÍFICA ø 15,88 (5/8") - ø 28,58 (1-1/8")      
Canalización para fluido frigorífico, en montaje superficial en interior,
constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 15,88 mm.
Diám. ext.(espesor 1mm) y otra de 28,12 mm. Diám. ext.(espesor
1mm) , calorifugadas, tubos unidos mediante manguitos y soldadura
con varilla de aleación con 30% de plata, aislada con espuma elasto-
mérica tipo armaflex de espesor 19mm,p.p. de piezas especiales, pa-
samuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de al-
bañilería. Medida la longitud ejecutada.

          31,00 34,44 1.067,64

10.03.03.10 Ml  CANALIZACIÓN FRIGORÍFICA ø 19,05 (3/4") - ø 34,93 (1-3/8")      
Canalización para fluido frigorífico, en montaje superficial en interior,
constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 19.05
Diám. ext.(espesor 1mm) y otra de 34,93 mm. Diám. ext.(espesor
1mm) , calorifugadas, tubos unidos mediante manguitos y soldadura
con varilla de aleación con 30% de plata, aislada con espuma elasto-
mérica tipo armaflex de espesor 19mm,p.p. de piezas especiales, pa-
samuros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de al-
bañilería. Medida la longitud ejecutada.

          43,00 46,81 2.012,83

10.03.03.11 Ml  CANALIZACIÓN FRIGORÍFICA ø 22,22 (7/8") - ø 38,1 (1-1/2")       
Canalización para fluido frigorífico, en montaje superficial en interior,
constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, una de 22,22 mm.
Diám. ext.(espesor 1mm) y otra de 38,1 mm. Diám. ext.(espesor 1mm)
, calorifugadas, tubos unidos mediante manguitos y soldadura con va-
rilla de aleación con 30% de plata,aislada con espuma elastomérica
tipo armaflex de espesor 19mm, p.p. de piezas especiales, pasamu-
ros y elementos de sujeción, pequeño material y ayudas de albañile-
ría. Medida la longitud ejecutada.

          44,00 51,95 2.285,80

10.03.03.12 Ml  CANALIZACIÓN AGUA ø 19,05 (3/4") - ø 19,05 (3/4")               
Canalización para conducción de agua, en montaje superficial en inte-
rior, constituida por dos tuberías de cobre deshidratado, de 19.05
Diám. ext.(espesor 1mm) cada una , calorifugadas, tubos unidos me-
diante manguitos y soldadura con varilla de aleación con 30% de pla-
ta, aislada con espuma elastomérica tipo armaflex de espesor 19mm,
aislada con espuma elastomérica tipo armaflex de espesor 19mm,
p.p. de piezas especiales, pasamuros y elementos de sujeción, pe-
queño material y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.

          32,00 33,41 1.069,12

          

TOTAL APARTADO 10.03.03...................................... 24.214,68



1.722"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT 10.03.04 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL

10.03.04.01 Ml  COND. Cu.2x1 mm2 APANTALLADO PARA INTERC MÁQ
INTERIOR-EXTERIOR  

Interconexión eléctrica entra máquina interior-exterior con dos cables
para pública concurrencia ES07Z1-K de 1 mm2 de sección para una
tensión de 750 V, aislado bajo tubo de PVC  D=16 flexible libre de ha-
lógeno, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería;
construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Montado en superficie. Me-
dida la longitud ejecutada.

          1.269,58 4,08 5.179,89

10.03.04.02 Ml  COND.Cu.2x0,75mm2 APANTALLADO  CONTROL DE
MANDO/BUS COMUNICACION

Conductor de cobre bipolar apantallado para transmisión de datos
para una tensión de 500V con una sección de 0,75mm2, incluso parte
proporcional de pequeño material de conexionado y mano de obra de
montaje. Medida la longitud ejecutada.

          1.133,00 1,76 1.994,08

          

TOTAL APARTADO 10.03.04...................................... 7.173,97

APARTADO +APARTAT 10.03.05 CONTROLES Y VÁLVULAS SISTEMAS VRF       

10.03.05.01 Ud  CONTROL LONWORKS INTERFACE SHA-LN16UGB                          
Unidad de control Lonwoks interface, marca Sanyo, modelo
SHA-LN16UGB , incluso p.p. de conexión  (cableado 2x0,75 mm²  no
incluido),  ayuda de albañilería. Medida la unidad instalada.

          3,00 1.006,30 3.018,90

10.03.05.02 Ud  CONTROL RCS-TM80BG                                              
Unidad de control remoto estándar mediante cable, marca Sanyo ó si-
milar, modelo RCS-TM80BG, incluso p.p. de conexión  (cableado
2x0,75 mm²  no incluido),  ayuda de albañilería. Medida la unidad ins-
talada.

          40,00 144,54 5.781,60

10.03.05.03 Ud  MANDO A DISTANCIA INALÁMBRICO                                   
Unidad de control remoto inalambrico para cassette de 4 vías, marca
Sanyo, modelo RCS-SH80-BGWL, incluso p.p. de montaje,  ayuda de
albañilería. Medida la unidad instalada.

          1,00 174,76 174,76



1.723"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

10.03.05.04 Ud  KIT JUNTA DISTRIBUC. FRIGORIFICA APR-CHP1350BG                  
Unidad de kit de junta de distribución frigorífica de cobre deshidratado
APR-CHP1350BG o similar, con coquilla elastomera. Medida la unidad
totalmente instalada.

          2,00 221,36 442,72

10.03.05.05 Ud  KIT JUNTA DISTRIBUC. FRIGORIFICA APR-CHP680BG                   
Unidad de kit de junta de distribución frigorífica de cobre deshidratado
APR-CHP680BG o similar, con coquilla elastomera. Medida la unidad
totalmente instalada.

          5,00 181,39 906,95

10.03.05.06 Ud  KIT JUNTA DISTRIBUC. FRIGORIFICA APR-P160BG                     
Unidad de kit de junta de distribución frigorífica de cobre deshidratado
APR-P160BG o similar, con coquilla elastomera. Medida la unidad to-
talmente instalada.

          14,00 116,43 1.630,02

10.03.05.07 Ud  KIT DE VALVULAS FRIGORIFICAS APR-P680BG                         
Unidad de kit de junta de distribución frigorífica de cobre deshidratado
APR-P680BG o similar, con coquilla elastomera. Medida la unidad to-
talmente instalada.

          19,00 181,39 3.446,41

10.03.05.08 Ud  KIT JUNTA DISTRIBUC. FRIGORIFICA APR-P1350BG                    
Unidad de kit de junta de distribución frigorífica de cobre deshidratado
APR-P1350BG o similar, con coquilla elastomera. Medida la unidad to-
talmente instalada.

          4,00 221,36 885,44

10.03.05.09 Ml  TUBERIA PVC DESAGÜE UNID. INTER.                                
Ud Tubería de desagüe ejecutada en PVC de diametros 25,32, inclui-
do pp de piezas especiales como codos, t, manguitos. Medida la uni-
dad totalmente instalada.

          42,00 11,30 474,60

          

TOTAL APARTADO 10.03.05...................................... 16.761,40



1.724"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT 10.03.06 REGULACIÓN Y CONTROL SALA EXP.
MATERIA PRIMA / LABORATORIO      

10.03.06.01 Ud  Sonda temperatura de conducto, 400 mm                           
Sonda Symaro pasiva de temperatura para conducto. Rango de utiliza-
ción -50 a 80ºC, con Ni 1000 ohmios como elemento sensor. Cons-
tante de tiempo de 30 segundos para 2 m/s. Longitud del elemento
sensor de 400 mm. Conexión de la sonda con terminales de tornillo.
Fijación embridada. Grado de protección IP42. Modelo QAM2120.040
de Siemens.

          1,00 62,43 62,43

10.03.06.02 Ud  Sonda combinada conducto                                        
Sonda Symaro combinada de temperatura y humedad relativa para
conducto. Salidas Ni1000 y 0...10Vcc para T y H. Tensión de alimenta-
ción 24VCA. Rango de medida de temperatura de 0 a 50 ºC y rango de
humedad de 0 a 95%. Constante de tiempo para temperatura y para
humedad 20 segundos. Grado de protección IP54. Modelo QFM2160
de Siemens.

          1,00 194,64 194,64

10.03.06.03 Ud  Presostato presión diferencial conducto, 300 Pa                 
Presostato Symaro de presión diferencial para detección de flujo en
conductos de aire o alarma de filtro colmatado. Toma de presión 6,2
mm. Montaje diafragma vertical, tomas de presión hacia abajo. Grado
de protección IP54. Suministrado con dos tomas para acoplar a con-
ducto y dos metros de tubo de plástico. Rango de medida 20...300 Pa.
Modelo QBM81-3 de Siemens.

          1,00 57,07 57,07

10.03.06.04 Ud  Presostato presión diferencial conducto, 500 Pa                 
Presostato Symaro de presión diferencial para detección de flujo en
conductos de aire o alarma de filtro colmatado. Toma de presión 6,2
mm. Montaje diafragma vertical, tomas de presión hacia abajo. Grado
de protección IP54. Suministrado con dos tomas para acoplar a con-
ducto y dos metros de tubo de plástico. Rango de medida 50...500 Pa.
Modelo QBM81-5 de Siemens.

          1,00 57,07 57,07

10.03.06.05 Ud  Actuador eléctrico 5,5 mm carrera, 24V, 0-10V                   
Actuador eléctrico para montaje en válvulas con carrera de 5,5 mm.
Mando manual con retorno automático al modo de control. Protección
contra sobrecargas mediante limitación de fuerza en la posición final.
Con carcasa de plástico y rácor ciego. Fuerza 400 N, grado de protec-
ción IP54, orientación de montaje horizontal / vertical, temperatura del
medio 130 ºC, temperatura ambiente -5 a 50ºC. Alimentación 24 Vca,
salida 0...10 Vca, tiempo de carrera 35 segundos, sin muelle de retor-
no. Modelo SQS65 de Siemens.

          1,00 212,85 212,85



1.725"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

10.03.06.06 Ud  Válvula tres vías DN15                                          
Válvula de tres vías Acvatix, conexión roscada para DN15 y PN16 para
agua fría y agua caliente a baja presión en circuitos cerrados. Carrera
de 5,5 mm, temperatura del medio de 2 a 120 ºC, Kvs 2,5 m3/h. Cuer-
po de válvula realizado en bronce RG5 y componentes internos realiza-
dos en acero inoxidable y bronce RG5. Para funcionamiento con actua-
dor SQS65. Racores de conexión ALG no incluidos. Modelo
VXG44.15-2.5 de Siemens.

          1,00 93,77 93,77

10.03.06.07 Ud  Racor 1/2" para G1", tres unidades                              
Racor R1/2" conexión interna al adaptador para válvula con rosca G1".
Realizada en fundición nodular. Caja con tres unidades. Modelo
ALG153 de Siemens.

          1,00 9,29 9,29

10.03.06.08 Ud  Controlador universal 5EU, 2ED, 3SA, 2 lazos                    
Controlador universal autónomo configurable SYNCO 200 sin comuni-
cación, con cinco entradas universales, dos entradas digitales, tres
salidas analógicas y dos lazos de control. Alimentación 24 Vca. Mode-
lo RLU232 de Siemens.

          1,00 439,52 439,52

10.03.06.09 Ud  Transformador 230 Vca - 24 Vca                                  
Transformador 230 Vca - 24 Vca. Modelo SEM62.1 de Siemens.

          1,00 27,33 27,33

10.03.06.10 Ud  Reloj programador digital con gran pantalla LCD                 
Reloj programador digital con gran pantalla LCD, de las característi-
cas siguientes:
- Alimentación 230 V CA, consumo 3 VA
- Entrada digital auxiliar para interrumpir transitoriamente el programa
- Salida por contacto conmutado para alimentar externamente
Modelo SEH62.1 de Siemens.

          1,00 48,84 48,84

10.03.06.11 Ud  Cuadro eléctrico                                                
Cuadro eléctrico de control, IP55, apertura de puerta 180 º (DIN
18361), conforme a la norma UNE EN 60439-1. Para alojar un contro-
lador UNIGYR y cuatro PTX con todos los accesorios necesarios ó un
autómata S7-200 máx 32 ED/SD. Modelo PS7-32 de Siemens.

          1,00 111,41 111,41



1.726"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

10.03.06.12 Ud  Configuración                                                   
Configuración y parametrización de controlador configurable sin comu-
nicación de aplicaciones estándar de climatización.

          1,00 62,32 62,32

10.03.06.13 Ud  Instalación eléctrica                                           
Instalación eléctrica. Las canalizaciones transcurrirán en su mayor
parte bajo tubo de PVC, flexible o blindado según sea la instalación
empotrada o en superficie. Los tramos correspondientes a las zonas
del exterior y las salas de maquinas con calderas, se canalizarán bajo
tubo de acero. Los tubos serán estancos y protegidos contra daños
mecánicos. El diámetro mínimo interior de los tubos, será en función
del número de conductores que han de alojar y como mínimo estará
de acuerdo con lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de
B.T. y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. Estas canaliza-
ciones serán de uso exclusivo para el sistema de supervisión y ges-
tión energética. Secciones utilizadas: 2x1.5 trenzado sin pantalla (en-
tradas analógicas pasivas, entradas y salidas digitales), 3x1.5 mm2
trenzado sin pantalla (entradas y salidas analógicas, salidas a tres
puntos), 4x1.5 mm2 trenzado sin pantalla (entradas combinadas),
2x1.5 mm2 trenzado y apantallado (salidas analógicas a variadores) y
2x1 trenzado sin pantalla (18 vueltas/metro) categoría 5 (bus LON).

          1,00 1.075,39 1.075,39

          

TOTAL APARTADO 10.03.06...................................... 2.451,93



1.727"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT 10.03.07 CONDUCTOS Y DIFUSIÓN                                       

10.03.07.01 M2  CANALIZACION FIBRA VIDR. 25mm                                   
Canalización de aire realizado con fibra de vidrio Climaver de 25 mm.,
i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especia-
les, (homologado, según normas UNE y NTE-ICI-22) Medida la super-
ficie desarrollada.

          422,40 23,79 10.048,90

10.03.07.02 Ml  SPIROFLEX 200 MM. AISLADO                                       
Suministro y montaje de conducto flexible tipo Espiroflex de 200 mm.
de diámetro y aislado. Medido la longitud instalada.

          60,00 18,76 1.125,60

10.03.07.03 Ud  DIFUSOR. TERMORREGULABLE 44-SF-TR-250                           
Difusor termorregulable KOOLAIR, modelo 44-SF-TR-250 de diámetro
250mm e impulsión de aire vertical para colocación en falsos techos
de más de 6 m. de altura, incluso parte proporcional de conexiones y
anclajes. Medida la unidad intalada y conectada.

          11,00 358,31 3.941,41

10.03.07.04 Ud  DIFUSOR LINEAL LNG-AR+PLSD-R 3X1000                             
Difusor lineal con aletas deflectoras MADEL ó similar, serie
LNG-AR+PLSD-R 3X1000 con plenum de conexión circular lateral y re-
gulador de caudal en el cuello, incluso parte proporcional de conexio-
nes y anclajes. Medida la unidad intalada y conectada.

          30,00 130,92 3.927,60

10.03.07.05 Ud  DIF. ROT. CIRCULAR MADEL AXO-C PLXOC-R 300                      
Difusor rotacional  circular AXO-C 300 PLXOC-R de MADEL o similar,
con difusor con aletas orientables, con puente de montaje para con-
ducto rectangular,plenum con conexión superior y regulador de caudal,
construidos en acero galvanizado y aletas en plástico ABS negro, in-
cluso montaje. Medida la unidad instalada.

          4,00 105,15 420,60

10.03.07.06 Ud  DIF. ROT. CIRCULAR MADEL AXO-C PLXOC-R 400                      
Difusor rotacional  circular AXO-C 400 PLXOC-R de MADEL o similar,
con difusor con aletas orientables, con puente de montaje para con-
ducto rectangular,plenum con conexión superior y regulador de caudal,
construidos en acero galvanizado y aletas en plástico ABS negro, in-
cluso montaje. Medida la unidad instalada.

          4,00 116,45 465,80



1.728"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

10.03.07.07 Ud  COMPUERTA MOTORIZADA RECT. MADEL SQR-EH 300X200         
Compuerta rectangular motorizada con servomotor  modelo SQR-Eh
300x200mm. de Madel o similar. Medida la unidad instalada.

          2,00 68,17 136,34

10.03.07.08 Ud  REJILLA RETORN SIMPLE DEFLEX. DMT 600X600                       
Rejilla de retorno simple deflexión marca Model, modelo DMT 600x600
mm. de láminas horizontales sin regulación en aluminio extruído,total-
mente instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.
Medida la unidad instalada.

          8,00 61,75 494,00

10.03.07.09 Ud  REJILLA RETORN SIMPLE DEFLEX. DMT 400X300                       
Rejilla de retorno simple deflexión marca Madel, modelo DMT 400x300
mm. de láminas horizontales sin regulación en aluminio extruído,total-
mente instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.
Medida la unidad instalada.

          3,00 22,62 67,86

          

TOTAL APARTADO 10.03.07...................................... 20.628,11

APARTADO +APARTAT 10.03.08 VENTILACIÓN CLIMATIZACIÓN                              

10.03.08.01 Ud  RECUPERADOR ENTÁLPICO MOD CFR-HE320                             
Ud Recuperador entálpico CFR-HE320 de la marca SANYO ó similar
con un caudal máximo de 3.250 m3/h Capacidad frigorífica 30,5 Kw
(550w/230V Pot.eléctrica), incluso p.p. desagües de las máquinas, co-
nexión electrica y de control (cables y tubos no incluidos) ayuda de al-
bañilería y soportes. Medida la unidad instalada.

          2,00 7.325,67 14.651,34

10.03.08.02 Ud  RECUPERADOR ENTÁLPICO MOD CFR-HE255                             
Ud Recuperador entálpico CFR-HE255 de la marca SANYO ó similar
con un caudal máximo de 2.600 m3/h Capacidad frigorífica 21,3 Kw
(350w/230V Pot.eléctrica), incluso p.p. desagües de las máquinas, co-
nexión electrica y de control (cables y tubos no incluidos) ayuda de al-
bañilería y soportes. Medida la unidad instalada.

          1,00 5.208,10 5.208,10
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

10.03.08.03 Ud  EQ.VENTIL. CENTRÍFUGO IN-LINE MOD ILB/4 250 S&P                 
Caja de ventilación centrífuga in-line de bajo perfil de S&P ó similar
modelo ILB/4-250 de chapa de acero galvanizado con aislamiento
acústico, ventilador centrífugo de simple oido de alabés hacia adelan-
te y un motor de 930 W, trifasico, capaz para un caudal máximo de aire
de 2650m3/h. 1170 r.p.m., cableado interior y conexiones elásticas,
elementos de cuelgue o soporte. Medida la unidad instalada.

          1,00 591,01 591,01

10.03.08.04 Ud  EQ.VENTIL. CENTRÍFUGO IN-LINE MOD ILB/4 285 S&P                 
Caja de ventilación centrífuga in-line de bajo perfil de S&P ó similar
modelo ILB/4-285 de chapa de acero galvanizado con aislamiento
acústico, ventilador centrífugo de simple oido de alabés hacia adelan-
te y un motor de 1.260 W, trifásico, capaz para un caudal máximo de ai-
re de 3.100m3/h. 1070 r.p.m., cableado interior y conexiones elásticas,
elementos de cuelgue o soporte. Medida la unidad instalada.

          2,00 696,07 1.392,14

10.03.08.05 Ud  UNIDAD DE FILTRO DE BOLSAS VARIPAC F8 CHAPA                     
Suministro e instalación de filtro de bolsas de fibra de vidrio marca
GLASSPAK ó similar modelo F8 con cajón filtrante de chapa de
1000/3000 m3h Perdida 11,5 mmcda, incluso medios auxiliares. Medi-
da la unidad totalmente montada.

          3,00 391,05 1.173,15

10.03.08.06 Ud  COMPUERTA CORTAFUEGO RECT. EIS-120                              
Compuerta corta-fuego para instalar en conducto rectangular clasifica-
da EIS 120 marca MADEL ó similar mod FOK-EIS-120 200X150m.
Compuerta de cierre por fusible térmico a 72ºC, con junta intumescen-
te para impedir la propagación del humo. Medida la unidad instalada.

          4,00 373,50 1.494,00

10.03.08.07 Ud  COMPUERTA REGULACIÓN RECT. MADEL SQR-BV/MA 250X200   
Compuerta rectangular de regulación de aire de caudal constante con
mando manual marca MADEL  ó similar modelo SQR-BV/MA de di-
mensiones 200x200 mm. Medida la unidad instalada.

          4,00 59,87 239,48

10.03.08.08 Ud  REJILLA T.A.E. MADEL DMT-X 400x200+ MALLA                       
Rejilla de toma de aire o de expulsión con malla antiinsectos marca
Madel mod. DMT-X 400x200 o similar, construida en aluminio, con ale-
tas horizontales fijas a 45º, con marco metálico. Incluso accesorios,
ayudas de albañileria. Medida la unidad instalada.

          2,00 54,75 109,50
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

10.03.08.09 Ud  REJILLA T.A.E. MADEL DMT-X 500x400+ MALLA                       
Rejilla de toma de aire o de expulsión con malla antiinsectos marca
Madel mod. DMT-X 500x400 o similar, construida en aluminio, con ale-
tas horizontales fijas a 45º, con marco metálico. Incluso accesorios,
ayudas de albañileria. Medida la unidad instalada.

          2,00 68,52 137,04

10.03.08.10 Ud  REJILLA T.A.E. MADEL DMT-X 500x500+ MALLA                       
Rejilla de toma de aire o de expulsión con malla antiinsectos marca
Madel mod. DMT-X 500x500 o similar, construida en aluminio, con ale-
tas horizontales fijas a 45º, con marco metálico. Incluso accesorios,
ayudas de albañileria. Medida la unidad instalada.

          4,00 72,03 288,12

10.03.08.11 Ud  REJILLA IMP. SIMPLE DEFLEX. 250X100MM + REG. CAUD.             
Rejilla de impulsión simple deflexión 250x100 mm. de aletas horizon-
tales en aluminio extruído orientables individualmente, totalmente ins-
talada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26, incluso
marcos de montaje y regulador de caudal. Medida la unidad instalada.

          14,00 38,28 535,92

10.03.08.12 Ud  REJILLA IMP. SIMPLE DEFLEX. 200X150MM + REG. CAUD.             
Rejilla de impulsión simple deflexión 200x150 mm. de aletas horizon-
tales en aluminio extruído orientables individualmente, totalmente ins-
talada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26, incluso
marcos de montaje y regulador de caudal. Medida la unidad instalada.

          3,00 42,29 126,87

10.03.08.13 Ud  REJILLA IMP. SIMPLE DEFLEX. 300X150MM + REG. CAUD.             
Rejilla de impulsión simple deflexión 300x150 mm. de aletas horizon-
tales en aluminio extruído orientables individualmente, totalmente ins-
talada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26, incluso
marcos de montaje y regulador de caudal. Medida la unidad instalada.

          22,00 44,35 975,70

10.03.08.14 Ud  REJILLA RETORN MADEL SIMPLE DEFLEX. DMT AR 300x150        
Rejilla de retorno simple deflexión marca Madel ó similar, modelo DMT
300x150 mm. de láminas horizontales sin regulación en aluminio ex-
truído, totalmente instalada, homologado, según normas UNE y
NTE-ICI-24/26. Medida la unidad instalada.

          15,00 18,16 272,40
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10.03.08.15 Ud  REJILLA RETORN MADEL SIMPLE DEFLEX. DMT-AR 400x200        
Rejilla de retorno simple deflexión marca Madel ó similar, modelo DMT
400x200 mm. de láminas horizontales sin regulación en aluminio ex-
truído, totalmente instalada, homologado, según normas UNE y
NTE-ICI-24/26. Medida la unidad instalada.

          13,00 17,66 229,58

10.03.08.16 M2  CANALIZACION FIBRA VIDR. 25mm                                   
Canalización de aire realizado con fibra de vidrio Climaver de 25 mm.,
i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especia-
les, (homologado, según normas UNE y NTE-ICI-22) Medida la super-
ficie desarrollada.

          620,80 23,79 14.768,83

          

TOTAL APARTADO 10.03.08...................................... 42.193,18

APARTADO +APARTAT 10.03.09 VENTILACIÓN ASEOS                                               

10.03.09.01 Ud  BOCA DE EXTRACCIÓN DE 100 MM.                                   
Boca de extracción modelo BWC-100  de MADEL o similar, fijado a
conducto,  incluso pequeño material. Medida la unidad instalada.

          26,00 19,85 516,10

10.03.09.02 Ud  EXTRACT. S&P MOD. CVB900/200,930M3/H                            
Caja de ventilación acústica extraplana de bajo perfil de S&P ó similar
modelo CVB 900/200, para caudal de 930m3/h, a 1.175r.p.m., ventila-
dor centrífugo de simple aspiración de álabes hacia adelante y motor
monofásico de 142w de rotor exterior con caja de bornes remota,aloja-
do en envolvente acústica, cableado , conexiones eléctricas; incluso
elementos de soporte, pequeño material y ayudas de albañilería. Me-
dida la unidad instalada.

          3,00 328,48 985,44

10.03.09.03 Ud  EXTRACT. S&P MOD. CVB1100/250,1100M3/H                          
Caja de ventilación acústica extraplana de bajo perfil de S&P ó similar
modelo CVB 1100/250, para caudal de 1.100m3/h, a 1.530r.p.m., venti-
lador centrífugo de simple aspiración de álabes hacia adelante y mo-
tor monofásico de 245w de rotor exterior con caja de bornes remo-
ta,alojado en envolvente acústica, cableado , conexiones eléctricas; in-
cluso elementos de soporte, pequeño material y ayudas de albañile-
ría. Medida la unidad instalada.

          2,00 349,60 699,20



1.732"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

10.03.09.04 Ud  REJILLA T.A.E. MADEL DMT-X 400x200+ MALLA                       
Rejilla de toma de aire o de expulsión con malla antiinsectos marca
Madel mod. DMT-X 400x200 o similar, construida en aluminio, con ale-
tas horizontales fijas a 45º, con marco metálico. Incluso accesorios,
ayudas de albañileria. Medida la unidad instalada.

          3,00 54,75 164,25

10.03.09.05 Ud  REJILLA T.A.E. MADEL DMT-X 300x300+MALLA                        
Rejilla de toma de aire o de expulsión con malla antiinsectos marca
Madel mod. DMT-X 300x300 o similar, construida en aluminio, con ale-
tas horizontales fijas a 45º, con marco metálico. Incluso accesorios,
ayudas de albañileria. Medida la unidad instalada.

          2,00 58,29 116,58

10.03.09.06 Ml  SPIROFLEX 100 MM.                                               
Suministro y montaje de conducto flexible tipo Espiroflex de 100 mm.
de diámetro. Medido la longitud instalada.

          105,00 8,67 910,35

10.03.09.07 Ml  TUBO HELICOIDAL D=200 mm. 0,5 MM. ESPESOR                       
Tubería helicoidal de D=200 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de
acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás
accesorios, totalmente instalado. Medida la longitud ejecutada.

          147,00 20,66 3.037,02

10.03.09.08 Ml  TUBO HELICOIDAL D=250 mm. 0,5 MM. ESPESOR                       
Tubería helicoidal de D=250 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de
acero galvanizada, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás
accesorios, totalmente instalado. Medida la longitud ejecutada.

          29,00 25,38 736,02

10.03.09.09 Ud  REJILLA RETORN SIMPLE DEFLEX. DMT 350x150                       
Rejilla de retorno simple deflexión marca Model, modelo DMT 350x200
mm. de láminas horizontales sin regulación en aluminio extruído,total-
mente instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.
Medida la unidad instalada.

          4,00 33,61 134,44

          

TOTAL APARTADO 10.03.09...................................... 7.299,40
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

APARTADO +APARTAT 10.03.10 VARIOS                                                          

10.03.10.01 Ud  AYUDA INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN                                
Partida alzada de ayuda a la instalación de ventilación, para cableado,
grúas u otros medios auxiliares, elementos auxiliares de albañilería,
etc.

          1,00 391,05 391,05

10.03.10.02 Ud  AYUDA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                              
Partida alzada de ayuda a la instalación de climatización, para cablea-
do, grúas u otros medios auxiliares, elementos auxiliares de albañile-
ría, etc.

          1,00 543,13 543,13

10.03.10.03 Ud  BANCADA EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN                                
Partida Alzada de Bancada para apoyo de equipos de climatización.
Medida la unidad instalada.

          1,00 1.068,87 1.068,87

          

TOTAL APARTADO 10.03.10...................................... 2.003,05

APARTADO +APARTAT 10.03.11 CORTINA DE AIRE                                                 

10.03.11.01     CORTINA DE AIRE DE INSTALACIÓN VERTICAL                         
Cortina de aire de instlación vertical para hueco de 2.00 m de ancho,
instalación en los extremos de las hojas fijas de las entradas a am-
bos edificios, terminación acero inoxidable. Medida la unidad instala-
da.

          4,00 1.433,85 5.735,40

          

TOTAL APARTADO 10.03.11...................................... 5.735,40

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03................................. 344.834,41



1.734"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 10.04 MAQUINARIA-ASCENSOR                                             
10.04.01 Ud  ASCENSOR PANORÁMICO                                             

Ud. Ascensor panorámico OTIS, con dos velocidades de 1 m/sg y 0,25
m/sg, y tres paradas, para una carga nominal de 1000 kg, con puertas
automáticas.Acabados a definir por la DF. Equipo de maniobra, mon-
taje y pruebas totalmente instalado, con preinstalación de R.E.M.

          1,00 55.464,93 55.464,93

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04................................. 55.464,93



1.748"MOVEX"                                                         Refª. 10859     Hoja nº

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO 10.06 DOMOTICA                                                        

APARTADO +APARTAT 10.06.01 DOMOTICA                                                        

10.06.01.01 Ud  CUADRO DOMÓTICA PRINCIPAL                                       
Fuente de alimentación Mertrn de640 mA con conexión a suministro
de emergencia. Medida la unidad ejecutada.

          1,00 293,20 293,20

10.06.01.02 Ud  INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                                  
Instalación y puesta en marcha del Cuadro domótica principal. Medida
la unidad ejecutada.

          1,00 117,28 117,28

10.06.01.03 Ud  CABLEADO DOMOTICA                                               
Cable bus específico del sistema de domótica. Rollo de 100m, 4 hilos.
Medida la unidad ejecutada.

          8,00 85,16 681,28

10.06.01.04 Ml  CANALIZACIÓN PVC 20 EMP.                                        
Tubo de PVC corrugado de D=20/gp. 5., empotrado y aislado (rollo de
100 m), incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería;
construido según NTE/IEB-43 y 45 y REBT. Medida la longitud ejecuta-
da.

          8,00 116,45 931,60

10.06.01.05 Ud  ACTUADORES BINARIOS                                             
Actuadores binarios hagger de carril de 16 amperios, 10 canales. Me-
dida la unidad ejecutada.

          6,00 506,97 3.041,82

10.06.01.06 Ud  ACTUADOR DE REGULACIÓN                                          
Actuador de regulación universal  REG-K/4x230/150W. Medida la uni-
dad ejecutada.

          4,00 404,09 1.616,36

10.06.01.07 Ud  DETECTOR DE PRESENCIA                                           
Detector de presencia basic de Merten color blanco. Medida la unidad
ejecutada.

          39,00 231,39 9.024,21

10.06.01.08 Ud  MÓDULO DE ENTRADAS                                              
Módulo de entradas binarias Merten para conectar 8 relés o contactos
independientes. Medida la unidad ejecutada.
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          13,00 302,98 3.938,74

10.06.01.09 Ud  INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                                  
Instalación y puesta en marcha de Control de iluminación. Medida la
unidad ejecutada.

          1,00 7.048,40 7.048,40

10.06.01.10 Ud  PASARELA KNX-LONWORKS                                           
Pasarela KNX  Lonworks 4000 puntos. Medida la unidad ejecutada.

          1,00 2.085,60 2.085,60

10.06.01.11 Ud  INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                                  
Instalación y puesta en marcha del Control Climatización. Medida la
unidad ejecutada.

          1,00 834,24 834,24

10.06.01.12 Ud  PANTALLA TÁCTIL 10.1"                                           
Pantalla táctil 10.1” master de Merten para gestión de la instalación.
Medida la unidad ejecutada.

          1,00 1.675,57 1.675,57

10.06.01.13 Ud  CAJA DE EMPOTRAR Y MARCO                                        
Caja de empotrar y marco. Medida la unidad ejecutada.

          1,00 98,54 98,54

10.06.01.14 Ud  MANO DE OBRA Y PROGRAMACIÓN                                     
Mano de obra y programación. Medida la unidad ejecutada.

          1,00 861,67 861,67

10.06.01.15 Ud  CONTROL REMOTO                                                  
Interfaz para el control de la instalación desde localización remota a
través de ip. Medida la unidad ejecutada y en funcionamiento.

          1,00 1.216,60 1.216,60

10.06.01.16 Ud  MODULO KNX                                                      
Módulo KNX. Medida la unidad instalada y en funcionamiento.

          1,00 184,44 184,44

10.06.01.17 Ud  INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                                  
Instalación y puesta en marcha del control remoto de la Instalación.
Medida la unidad ejecutada.

          1,00 851,62 851,62
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10.06.01.18 Ud  DESARROLLO DEL PROYECTO                                         
DESARROLLO DEL PROYECTO (explicación a la propiedad, docu-
mentación, planos) . Medida la unidad ejecutada.

          1,00 869,00 869,00

10.06.01.19 PA  SUPERVISIÓN DE OBRA                                             
SUPERVISIÓN DE OBRA (incluye 2 visitas). Medida la unidad ejecuta-
da.

          1,00 260,70 260,70

          

TOTAL APARTADO 10.06.01...................................... 35.630,87

APARTADO +APARTAT 10.06.02 MULTIMEDIA                                                      

10.06.02.01 Ud  PROYECTOR OPTOMA 8 KG                                           
Proyector Optoma 8 KG, 5000ANSI Lumen, Resolución XGA DLP, Con-
traste 2000:1, 10W Audio, lente 0.8:1Fja Creston Room View, HDMI,
DVI-D, VGA, VGA Out, S-Video, compuesto, Componentes
BCN(RGBHV/YPbPr), 4X Audio-In, 1x Audio-Out, USB Recogida y Entre-
ga, Control RS232, RJ45, LENSHIFT Vertical +/-40%, Horizontal+/-
10%. Medida la unidad colocada y en funcionamiento.

          4,00 3.936,06 15.744,24

10.06.02.02 Ud  PANTALLA RETORPROYECCION                                        
Pantalla retroproyección Meler serie Mystere, motorizada, 300cm de
base, 4:3. Medida la unidad instalada sobre los módulos de proyec-
ción.

          4,00 3.309,65 13.238,60

10.06.02.03 Ud  MANDO CON PANTALLA TACTIL                                       
Mando con pantalla tactiL, DE 6,4", resolución 640x480,65536 colores,
64 Mb SD RAM y 64 MbNAND Flash, cable USB de programación, alta-
voz integrado, base cargadora y batería recargable 4200 mAh. Cone-
xión wifi para extensores RFX9400 y RFX9600. Bidireccional. Medida la
unidad programada.

          1,00 1.715,48 1.715,48

10.06.02.04 Ud  EXTENSOR PARA MANDO                                             
Extensor para mandos TSU9800 vía Enthernet para red WiFi no inclui-
da. Montaje opcional en rack de 19". Dispone de 4 puertos IR progra-
mables individualmente, 4 entradas de sensores de corriente, 4 sali-
das de relé en bajo voltaje y 4 puertos RS232 configurables. Incluye 2
sondas IR.
Medida la unidad instalada y programada.
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          4,00 527,64 2.110,56

10.06.02.05 Ud  REPRODUCTOR DE VIDEO                                            
Reproductor de video Brightsign. Video en HD, HDMI y VGA. Distribu-
ción de zonas que incluyen vidio, imagenes y texto en movimiento (ti-
cher), listas de reproducción interactivas. GPIO (salidas y entradas de
propósito general) y puertos serie para intearctividad y control: entrada
de botones, control de luces, sincronización. Soporta sistemas de con-
trol tipo Crestron y otros. Actualización de contenidos remota. Fuentes
de RSS. Reportes en tiempo real. Agrupación de equipos. Soporta
BrightSing Simple Networking o BrightSing Network Managr. Medida la
unidad instalada y en funcionamiento.

          12,00 739,74 8.876,88

10.06.02.06 Ud  PANTALLA TFT                                                    
Televisor Metz TFT de 42". Resolución 1920x1080. Brillo 500cd/m2.
Contraste 1000000:1. Entradas de video 3 SCART. 1 S- Video, 3 HDMI.
1 DVI-I. Video por componentes. Entrada USB. Angulo de vision 178º.
SRS WOW 2x20W. Formato 16:9. 100Hz DMC. 2x DVB-C/T
1087x731x129 mm (sin soporte). 30.5 Kg. Disco duro de 500 GB inte-
grado. Solo acabado negro con laterales en aluminio. Medida la uni-
dad instalada y en funcionamiento.

          8,00 3.292,32 26.338,56

10.06.02.07 Ud  ETAPA DE POTENCIA                                               
Etapa de potencia de Audio Research. Estado solido.2x225 w a 8
Ohms. Entradas RCA y XLR. Medida la unidad montada en el módulo
de proyección y en funcionamiento.

          4,00 5.198,40 20.793,60

10.06.02.08 Ud  ALTAVOCES                                                       
Altavoz de Tannoy para empotrar, 20a 210W. 70Hz-51k hz. 92 dB. Pro-
fundidad 99 mm. Volumen Rec 30 litros. Medida la unidad instalada y
en funcionamiento.

          8,00 701,79 5.614,32

10.06.02.09 Ud  PROYECTOR OPTOMA 8 KG                                           
Proyector Optoma 8 KG, 5000ANSI Lumen, Resolución XGA DLP, Con-
traste 2000:1, 10W Audio, lente 0.8:1Fja Creston Room View, HDMI,
DVI-D, VGA, VGA Out, S-Video, compuesto, Componentes
BCN(RGBHV/YPbPr), 4X Audio-In, 1x Audio-Out, USB Recogida y Entre-
ga, Control RS232, RJ45, LENSHIFT Vertical +/-40%, Horizontal+/-
10%. Medida la unidad colocada y en funcionamiento.

          1,00 3.936,06 3.936,06
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10.06.02.10 Ud  PANTALLA DE PROYECCIÓN                                          
Pantalla de proyección motorizada Meler Corsair. 240 cm de base.
16:9. Medida la unidad instalada y en funcionamiento.

          3,00 1.126,32 3.378,96

10.06.02.11 Ud  PIZARRA DIGITAL                                                 
Pizarra digital interactiva con una relación de aspecto 4:3 y 80'' de dia-
gonal (144 cm de base). Medida la unidad instalada y en funciona-
miento.

          1,00 828,68 828,68

10.06.02.12 Ud  ESTRUCTURA PIZARA Y PROYECTOR                                   
Estructura de soporte para pizarra y proyector. Medida la unidad insta-
lada y en funcionamiento.

          1,00 493,13 493,13

10.06.02.13 Ud  PROYECTOR OPTOMA 4,3 KG                                         
Proyector Optoma. 4,3KG , 2500 ANSI Lumen, Resolución XGA
1024x768 DLP, Contraste 2500:1, 1 x 8W Audio, sin zoom. Medida la
unidad instalada y en funcionamiento.

          1,00 557,25 557,25

10.06.02.14 Ud  PROYECTOR OPTOMA 8 KG                                           
Proyector Optoma 8 KG, 5000ANSI Lumen, Resolución XGA DLP, Con-
traste 2000:1, 10W Audio, lente 0.8:1Fja Creston Room View, HDMI,
DVI-D, VGA, VGA Out, S-Video, compuesto, Componentes
BCN(RGBHV/YPbPr), 4X Audio-In, 1x Audio-Out, USB Recogida y Entre-
ga, Control RS232, RJ45, LENSHIFT Vertical +/-40%, Horizontal+/-
10%. Medida la unidad colocada y en funcionamiento.

          1,00 3.936,06 3.936,06

10.06.02.15 Ud  PANTALLA DE PROYECCIÓN                                          
Pantalla de proyección motorizada Meler Corsair. 240 cm de base.
16:9. Medida la unidad instalada y en funcionamiento.

          1,00 1.126,32 1.126,32
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10.06.02.16 Ud  PROYECTOR OPTOMA 8 KG                                           
Proyector Optoma 8 KG, 5000ANSI Lumen, Resolución XGA DLP, Con-
traste 2000:1, 10W Audio, lente 0.8:1Fja Creston Room View, HDMI,
DVI-D, VGA, VGA Out, S-Video, compuesto, Componentes
BCN(RGBHV/YPbPr), 4X Audio-In, 1x Audio-Out, USB Recogida y Entre-
ga, Control RS232, RJ45, LENSHIFT Vertical +/-40%, Horizontal+/-
10%. Medida la unidad colocada y en funcionamiento.

          1,00 3.936,06 3.936,06

10.06.02.17 Ud  PANTALLA DE PROYECCIÓN                                          
Pantalla de proyección motorizada Meler Corsair. 290 cm de base.
16:9. Medida la unidad instalada y en funcionamiento.

          1,00 1.342,92 1.342,92

10.06.02.18 Ud  REPRODUCTOR DE VIDEO                                            
Reproductor de video Brightsign. Video en HD, HDMI y VGA. Distribu-
ción de zonas que incluyen vidio, imagenes y texto en movimiento (ti-
cher), listas de reproducción interactivas. GPIO (salidas y entradas de
propósito general) y puertos serie para intearctividad y control: entrada
de botones, control de luces, sincronización. Soporta sistemas de con-
trol tipo Crestron y otros. Actualización de contenidos remota. Fuentes
de RSS. Reportes en tiempo real. Agrupación de equipos. Soporta
BrightSing Simple Networking o BrightSing Network Managr. Medida la
unidad instalada y en funcionamiento.

          4,00 739,74 2.958,96

10.06.02.19 Ud  PANTALLA TFT                                                    
Televisor Metz TFT de 32". Resolución 1920x1080. Brillo 500cd/m2.
Contraste 13000:1. Entradas de video 3 SCART. 1 S- Video, 3 HDMI. 1
DVI-I. Video por componentes. Salida para auriculares y optica. Angulo
de vision 178º. SRS WOW 2x20W. Formato 16:9. 100Hz DMC. 2x
DVB-C/T 798x613x112 mm (sin soporte). 17,1 Kg. . Medida la unidad
instalada y en funcionamiento.

          3,00 1.940,74 5.822,22

10.06.02.20 Ud  EMISOR INALÁMBRICO                                              
Emisor-recptor inalambrico Sonos para equipos musicales con ampli-
ficador de 50 W. Medida la unidad instalada y en funcionamiento.

          2,00 432,34 864,68

10.06.02.21 Ud  ALTAVOCES                                                       
Altavoz de Tannoy para empotrar. 2 vías. 58-20000Hz 89dB. Woofer
152mm, Tweeter 19 mm.  Profundidad 109 mm. Medida la unidad ins-
talada y en funcionamiento.

          4,00 155,95 623,80
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10.06.02.22 Ud  MANO DE OBRA                                                    
MANO DE OBRA (Instalación, puesta en marcha y explicación a la pro-
piedad, documentación, planos, supervisión de obra, etc.). Medida la
unidad ejecutada.

          1,00 12.198,47 12.198,47

          

TOTAL APARTADO 10.06.02...................................... 136.435,81

APARTADO +APARTAT 10.06.03 CONTROL DE ACCESOS Y PRESENCIA             

10.06.03.01 Ud  LECTOR DE TARJETAS                                              
Lector de tarjetas compacto Kaba con IP55. Embutido 1355 U423 (li-
nea U). Medida la unidad instalada y en funcionamiento.

          29,00 521,70 15.129,30

10.06.03.02 Ud  TARJETA                                                         
Tarjeta de proximidad de Kaba. Medida la unidad programada.

          100,00 7,86 786,00

10.06.03.03 Ud  PROGRAMADOR                                                     
Programador básico Kaba elo 1364ELC  con CF. Medida la unidad
instalada y en funcionamiento.

          1,00 887,14 887,14

10.06.03.04 Ud  KIT DE PROGRAMACIÓN                                             
Kit de programación de cilindros digitales y c-lever de Kaba. Medida la
unidad instalada y en funcionamiento.

          1,00 17,43 17,43

10.06.03.05 Ud  SISTEMA DE APERTURA DE EMERGENCIA                               
Sistema de apertura por emergencia por bateria de Kaba. Medida la
unidad instalada y en funcionamiento.

          1,00 81,82 81,82

10.06.03.06 Ud  SOFTWARE                                                        
Software de control de accesos Kaba elo manager V3/200 objetos. Me-
dida la unidad ejecutada.

          1,00 492,88 492,88

10.06.03.07 Ud  INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA                                  
Instalación y puesta en marcha del sistema de control de accesos.
Medida la unidad ejecutada.
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          1,00 1.660,88 1.660,88

10.06.03.08 Ud  PROYECTO Y SUPERVISIÓN DE OBRA                                  
Desarollo del proyecto y supervisión de obra, incluye dos visitas, expli-
cación a la propiedad, documentación y planos. Medida la unidad eje-
cutada.

          1,00 521,40 521,40

          

TOTAL APARTADO 10.06.03...................................... 19.576,85

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.06................................. 191.643,53
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SUBCAPÍTULO 10.07 INST. AIRE COMPRIMIDO                                           
10.07.01     INST. AIRE COMPRIMIDO                                           

Instalación de aire comprimido en plantas semisótano y baja del edifi-
cio constituida por canalizaciones de acero, 120 boquillas de toma y
grupo compresor de aire de 40 CV para una presión maxima de 20 ba-
res y mantenida de 15 bares  durante el uso simultaneo del 30% de la
instalación. Medida la unidad ejecutada.

          1,00 7.061,23 7.061,23

          

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.07................................. 7.061,23

          

TOTAL CAPÍTULO 10..................................... 813.403,85

TOTAL........................................................... 3.870.849,58
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RESUMEN CUADRO DE PRECIOS INGENIERO 
  
Capítulo Resumen Importe 
 
 C03 ESTRUCTURA............................................................................ 552.007,56 
 -S0301 -CIMENTACIÓN 167.049,67 
 -S0302 -ESTRUCTURA 384.957,89 
 C04 CUBIERTA.................................................................................. 189.345,53 
 -S0401 -CUBIERTA 189.345,53 
 C07 INSTALACIONES ELECTRICAS ............................................... 531.981,81 
 -S0701 -INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN 86.076,56 
 --S070101 --ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN 14.776,66 
 --S070102 --OBRA CIVIL MEDIA TENSIÓN 12.060,73 
 --S070103 --EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN 39.334,25 
 --S070104 --EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN 3.377,01 
 --S070105 --BATERIA CONDENSADORES 14.005,16 
 --S070106 --TIERRAS, SEGURIDAD Y ACCESORIOS 2.522,75 
 -S0702 -INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 445.905,25 
 --S070201 --DERIVACIÓN INDIVIDUAL 130.060,65 
 --S070202 --C.G.B.T. 31.059,07 
 --S070203 --LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN C.S. 34.082,32 
 --S070204 --C.S.2. RED 3.773,64 
 --S070205 --C.S.2.ASISTIDO 3.237,17 
 --S070206 --C.S.3. RED 5.135,11 
 --S070207 --C.S.3.ASISTIDO 5.781,52 
 --S070208 --C.S.4.MAQUINAS A/A 6.188,31 
 --S070S09 --C.S.5.CALDERAS 1.376,80 
 --S070210 --C.S.ASCENSOR 1.446,47 
 --S070211 --ALUMBRADO EXTERIOR 24.816,35 
 --S070212 --ALUMBRADO GENERAL 76.194,70 
 --S070213 --ALUMBRADO EMERGENCIA 13.723,30 
 --S070214 --FUERZA 72.401,64 
 --S070215 --BATERIA COND. Y GRUPO ELECTR. 36.628,20 
 C08 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO...................................... 89.279,46 
 -S0801 -RED DE SANEAMIENTO 25.089,46 
 --S080101 --RED SANEAMIENTO PLUVIAL 14.436,54 
 --S080102 --RED SANEAMIENTO RESIDUAL 7.569,25 
 --S080103 --RED PRODUCTOS QUIMICOS 3.083,67 
 -S0802 -INSTALACIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA 64.190,00 
 C09 INFRAESTRUCTURAS DE EQUIPAMIENTO............................ 6.663,73 
 -S0901 -PUESTA A TIERRA 6.663,73 
 C10 OTROS ....................................................................................... 763.677,26 
 -S1001 -INST. VOZ-DATOS y CCTV 162.981,23 
 --S100101 --CCTV 20.884,65 
 --S100102 --VOZ Y DATOS 142.096,58 
 -S1002 -INSTALACIÓN TELEVISIÓN 1.691,93 
 -S1003 -INST. CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 344.834,41 
 --S100301 --UNIDADES INTERIORES 63.602,25 
 --S100302 --UNIDADES EXTERIORES 152.771,04 
 --S100303 --TUBERÍAS FRIGORÍFICAS 24.214,68 
 --S100304 --INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL 7.173,97 
 --S100305 --CONTROLES Y VÁLVULAS SISTEMAS VRF 16.761,40 
 --S100306 --REGULACIÓN Y CONTROL SALA EXP. MATERIA PRIMA / 2.451,93 
 LABORATORIO 
 --S100307 --CONDUCTOS Y DIFUSIÓN 20.628,11 
 --S100308 --VENTILACIÓN CLIMATIZACIÓN 42.193,18 
 --S100309 --VENTILACIÓN ASEOS 7.299,40 
 --S100310 --VARIOS 2.003,05 
 --S100311 --CORTINA DE AIRE 5.735,40 
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Hoja nº 1759

RESUMEN CUADRO DE PRECIOS INGENIERO 
  
Capítulo Resumen Importe 
 
 -S1004 -MAQUINARIA-ASCENSOR 55.464,93 
 -S1006 -DOMOTICA 191.643,53 
 --S100601 --DOMOTICA 35.630,87 
 --S100602 --MULTIMEDIA 136.435,81 
 --S100603 --CONTROL DE ACCESOS Y PRESENCIA 19.576,85 
 -S1007 -INST. AIRE COMPRIMIDO 7.061,23 
 
  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL................... 2.132.955,35 
 13,00 % Gastos generales...........................  277.284,20 
 6,00 % Beneficio industrial.........................  127.977,32 

 TOTAL PRESUPUESTO....................  2.538.216,87 
 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
 
   Jerez de la Fra., Diciembre de 2010 
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RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 
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RESUMEN PRESUPUESTO INGENIERO 
  
Capítulo Resumen Importe 
 
 C03 ESTRUCTURA............................................................................ 552.007,56 
  
 C04 CUBIERTA.................................................................................. 189.345,53 
  
 C07 INSTALACIONES ELECTRICAS ............................................... 531.981,81 
  
 C08 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO...................................... 89.279,46 
  
 C09 INFRAESTRUCTURAS DE EQUIPAMIENTO............................ 6.663,73 
  
 C10 OTROS ....................................................................................... 763.677,26 
  
 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL................... 2.132.955,35 
 13,00 % Gastos generales...........................  277.284,20 
 6,00 % Beneficio industrial.........................  127.977,32 

 TOTAL PRESUPUESTO....................  2.538.216,87 
 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
 
   Jerez de la Fra., Diciembre de 2010 
 
LA PROPIEDAD  EL INGENIERO INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
Fdo.: Cristobal de Piña Menaya  Fdo.: Joaquín Osborne Gutiérrez 
NIF.: 44.031.498-E   Colegiado nº 4336 



 
 

COLEGIO OFICIAL DE  
INGENIEROS INDUSTRIALES 
DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL 

 

 

C/ Dr. Antonio Cortés Lladó nº 6. 41004 Sevilla   Tfno: 954.98.97.94 / 954 41 61 11 e-mail: coiiaoc@coiiaoc.com 

CERTIFICADO DE EXENCIÓN 
 DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
D. /Dª.:       JOAQUÍN OSBORNE GUTIÉRREZ 
 
Ingeniero Industrial, inscrito/a en el Colegio O. de Ingenieros Industriales de Andalucía 
Occidental, con el nº:  4336 
 

CERTIFICA que en el proyecto: 
 
Título: PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO 
DE PROYECTOS DE I+D+I EN PIEL, DENTRO DEL PROYECTO 
DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I 
EN PIEL Y EQUIPAMIENTO DE LA CÉLULA EXPERIMENTAL Y 
LABORATORIO DE MUESTRAS”. 
 
 

 
con emplazamiento en:      SECTOR P.P.-1, PARCELA IT-5A EN UBRIQUE (CÁDIZ) 
 
No se incluye el estudio/estudio básico de seguridad y salud, según exigencias del RD 1627/1997, 
porque su objeto es el desarrollo específico de instalaciones u obras incluidas de modo genérico, en 
un proyecto mas general cuyos datos son:  
 
Titulo: PROYECTO DE EJECUCION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO 
DE PROYECTOS DE I+D+I EN PIEL, DENTRO DEL PROYECTO 
DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D+I 
EN PIEL Y EQUIPAMIENTO DE LA CÉLULA EXPERIMENTAL Y 
LABORATORIO DE MUESTRAS”. 

      

 
Situado en: SECTOR P.P.-1, PARCELA IT-5A EN UBRIQUE  
 
Provincia de: CADIZ 
 
Autor: D. ALVARO OSBORNE GUTIERREZ, COLEGIADO Nº 550 DEL COLEGIO 

OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CÁDIZ 
 
Visado: En trámite 
 
 
 
Y, para que conste, ante el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, firma la 
presente, en Jerez de la Fra., a  3 de Diciembre de  2010      
 
 
Fdo.:       
Ingeniero Industrial               




